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1 Praambel

Mit der Energiewende hat die Bundesrepublik Deutschland eine umfassende und tiefgreifende Transformation ihrer
Energieversorgung und Energienutzung eingeleitet. Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 die Treib-
hausgasemissionen um mindestens 55 % gegeniiber dem Basisjahr 1990 zu mindern. Fur 2030 gilt, dass der Geb&u-
debereich nach dem Klimaschutzgesetz (gemaB Quellprinzip) nur noch 70 Mio. t CO,-Aquivalente emittieren darf.
Dartiber hinaus hat sich Deutschland das Ziel gesetzt, beim Endenergieverbrauch im Wé&rme- und Kaltesektor, der
zu ca. 2/3 aus dem Geb&udebereich besteht, einen Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch fiir Warme
und Kalte von 27 % (in 2018: 14,2 %) zu erreichen. Dies wird die Bundesregierung auch in ihrem integrierten
Nationalen Energie- und Klimaplan (National Energy and Climate Plan — NECP) weitergeben. Wesentlich fir den
Gebaudebereich ist zudem die Energieeffizienzstrategie Gebaude (ESG) vom 18. November 2015.

Mit den bisher umgesetzten MaBnahmen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele konnten deutliche Fortschritte
beim Klimaschutz und der Energieeffizienz erzielt und die Treibhausgasemissionen zwischen 1990 und 2015 so —
unter Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Treibhausgasemissionen — um rund 28 % gesenkt werden. Der
Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch fir Warme und Kalte konnte im selben Zeitraum um rund
12 Prozentpunkte gesteigert werden. Im Gebaudebereich konnten mit den bisherigen Programmen, wie dem CO,-
Gebaudesanierungsprogramm, dem Marktanreizprogramm fiir erneuerbare Energien im Wéarmemarkt, dem Anreiz-
programm Energieeffizienz und dem Heizungsoptimierungsprogramm bereits erhebliche Impulse zur splrbaren Stei-
gerung der Energieeffizienz bzw. zur Erhéhung des Anteils erneuerbarer Energien im Geb&dudebereich gesetzt werden,
die zu diesen Entwicklungen wesentlich beigetragen haben. Dennoch zeigen auch wissenschaftliche Analysen, dass
zur Erreichung der 2030-Ziele noch eine deutliche Steigerung dieser Anstrengungen und Beschleunigung dieser Ent-
wicklungen notwendig ist. Um im Geb&udebereich Fortschritte bei der Verringerung des Endenergieverbrauchs und
der Reduzierung der CO,-Emissionen in der bis 2030 notwendigen Geschwindigkeit zu erzielen, sind noch deutlich
mehr Investitionen pro Jahr in noch ambitioniertere MaBnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Nutzung
erneuerbarer Energien im Gebaudebereich erforderlich — sowohl beim Neubau energetisch optimierter Gebaude, als
auch bei der energetischen Sanierung von Bestandsgebauden.

Mit der Bundesférderung fir effiziente Gebaude (BEG) wird daher die energetische Geb&udeférderung des Bundes in
Umsetzung der BMWi*-Forderstrategie ,Energieeffizienz und Warme aus Erneuerbaren Energien“ neu aufgesetzt. Die
BEG ersetzt die bestehenden Programme CO,-Geb&udesanierungsprogramm, Marktanreizprogramm fir erneuerbare
Energien im Warmemarkt, Anreizprogramm Energieeffizienz und Heizungsoptimierungsprogramm. Bewd&hrte Ele-
mente aus diesen Programmen werden bernommen, weiterentwickelt und in den neuen Richtlinien zu den drei Teil-
programmen der BEG gebundelt. Durch Integration der vier bisherigen Bundesférderprogramme werden die For-
derung von Effizienz und erneuerbaren Energien im Geb&udebereich erstmals zusammengefiihrt. Die BEG soll die
inhaltliche Komplexitat der bisherigen Férderprogramme reduzieren und sie damit zugénglicher und verstandlicher fur
die Burger, Unternehmen und Kommunen machen. Die Anreizwirkung fur Investitionen in Energieeffizienz und erneu-
erbare Energien soll spirbar verstérkt werden. Die BEG soll bei MaBnahmen fiir Effizienz und erneuerbare Energien in
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Gebé&uden ein innovationsfreundliches Umfeld schaffen und Anreize fir technologische Innovationen setzen. Die BEG
soll die Férderung um Nachhaltigkeits- und DigitalisierungsmaBnahmen weiterentwickeln bzw. ergdnzen und damit
neben der Betriebsphase von Gebauden auch die Treibhausgasemissionen aus der Herstellungsphase einschl. vor-
gelagerter Lieferketten noch stérker berlcksichtigen. Die Férderung wird kiinftig den Lebenszyklusansatz des Nach-
haltigen Bauens Uber die Einflihrung von Effizienzgebdude-NH Klassen stérker berlcksichtigen. Darlber hinaus soll
bis 2023 gepruft werden, inwieweit Nachhaltigkeitsklasse und Erneuerbaren-Energien-Klasse auch kumulativ mit-
einander verbunden werden kdnnen, ob die NH-Klassen auch um BestandsmaBnahmen (Wohngeb&ude) erweitert
werden kénnen und ob die Emissionen, die aus der Produktion von Baustoffen, Bauteilen und Anlagentechnik ent-
stehen, noch stérker in der Férderung bericksichtigt werden kénnen. Dariiber hinaus integriert die BEG Naturschutz-
belange und trédgt damit auch zur Umsetzung der nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt und des Masterplans
»~Stadtnatur” bei. Mit der BEG sollen die Férderbedingungen fiir Wohn- und Nichtwohngeb&aude angeglichen werden,
einschlieBlich der Foérderung der energetischen Fachplanung und spéateren Baubegleitung. Zudem soll die BEG
Schnittstellen zur Energieberatung fir Wohn- und Nichtwohngeb&ude verbessern und insbesondere vollstédndig um-
gesetzte individuelle Sanierungsfahrplane erstmals in der investiven Férderung beriicksichtigen. SchlieBlich soll die
BEG Antragsverfahren vereinfachen: Antragsteller sollen fiir ein Sanierungsvorhaben auf der Grundlage eines einzigen
Antrags mit der BEG eine Férderung fir alle relevanten Teilaspekte — Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Fach-
planung und Baubegleitung — aus einem F&rderprogramm erhalten kénnen. Die BEG verfolgt bewusst einen techno-
logieoffenen Ansatz. Zudem erfolgt die Férderung ab 2023 in jedem F&rdertatbestand wahlweise als direkter Inves-
titionszuschuss des Bundesamtes fir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder als zinsverbilligter Férderkredit mit
Tilgungszuschuss der Kreditanstalt fir Wiederaufbau (KfW). Das BMWi beriicksichtigt mit diesen Forderoptionen die
unterschiedlichen Finanzierungsbedurfnisse der Bauherren.

Fir die BEG wird eine jéhrliche Programmevaluierung durchgefihrt, die die Effizienz des Mitteleinsatz im Hinblick auf
die erzielten CO,-Einsparungen und die Koharenz zur CO,-Bepreisung untersucht und in deren Rahmen auch die
Menge der energetischen Biomassenutzung, die Auswirkungen auf die Luftqualitat durch die geférderten MaBnahmen
sowie perspektivisch auch Angaben zum Energieverbrauch beriicksichtigt werden. Parallel zur jahrlichen Programm-
evaluierung erfolgt im Hinblick auf die Einhaltung der EU-rechtlichen Vorgaben der NEC-Richtlinie ein engmaschiges
vierteljghrliches Monitoring der Férderung im Bereich der Biomasseheizungen mit Datenaustausch zwischen BAFA,
KfW, UBA und DBFZ, um kurzfristig auf Fehlentwicklungen reagieren zu kénnen. Auf Grundlage der Programmevalu-
ierungen erfolgt im Jahr 2023 eine Uberpriifung der Wirkungen der BEG mit dem Ziel ihrer weiteren Optimierung;
dabei werden auch die bestehenden Effizienzhaus- und Effizienzgebdudestufen und -klassen mit Blick auf ihren Bei-
trag zu den 2030- und den 2050-Zielen Uberprift. Im Jahr 2023 wird auf der Grundlage der Evaluierungen, sowie eines
hierfiir bis zum Jahr 2023 zu erstellenden wissenschaftlichen Gutachtens — bei dessen Erstellung die Ressorts BMI,
BMU und BMEL in die wesentlichen Besprechungen mit den Gutachtern eingebunden werden - ferner geprtift wer-
den, ob und gegebenenfalls wie durch eine Neuzuordnung der technischen Mindestanforderungen Qp und H’y im
Sinne einer weiteren Spreizung bei den Effizienzhaus- und Effizienzgebaudestufen im Neubau und in der Sanierung
der Beitrag des Programms zu den 2030- und 2050-Zielen insgesamt erh6ht werden kann. Um die Verwendung von
Technologien mit niedrigen oder keinen Klimaauswirkungen zu fordern, wird die Bundesregierung bis spétestens
1. Januar 2025 Uberprifen und bewerten, ob Warmepumpen und Klimaanlagen, die fluorierte Treibhausgase enthal-
ten, von der Férderung im Rahmen der BEG kiinftig ausgeschlossen werden.

Die BEG ist fur eine leichtere Zugénglichkeit der einzelnen Zielgruppen in eine Grundstruktur mit drei Teilprogrammen
aufgeteilt: In das Teilprogramm Wohngebaude (BEG WG), das Teilprogramm Nichtwohngebaude (BEG NWG) und das
Teilprogramm EinzelmaBnahmen (BEG EM).

Das Teilprogramm BEG NWG, dem diese Richtlinie zugrunde liegt, vereint sdmtliche Férderangebote fir Gesamt-
maBnahmen bei Nichtwohngebauden. Als GesamtmaBnahmen sind alle Vorhaben zu verstehen, die im Ergebnis zu
einem energetischen Zustand des Geb&udes auf Effizienzgebaudeniveau fuhren, sei es im Wege einer Sanierung oder
als Neubau.

2 Rechtsgrundlagen

Der Bund gewéhrt Forderungen auf Grundlage dieser Richtlinie und nach MaBgabe insbesondere folgender Regelun-
gen in der jeweils gultigen Fassung:

— §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) sowie den zu diesen Regelungen erlassenen Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften;

— Allgemeine Nebenbestimmungen fiir Zuwendungen zur Projektférderung (ANBest-P), wobei anstelle von Num-
mer 3.1 ab dem dort genannten Schwellenwert folgende Regelung gilt, dass der Zuwendungsempfénger Auftrage
nur an fachkundige und leistungsfahige Anbieter nach wettbewerblichen Gesichtspunkten zu wirtschaftlichen
Bedingungen zu vergeben hat. Soweit mdglich, sind dazu mindestens drei Angebote einzuholen. Verfahren und
Ergebnisse sind zu dokumentieren;

— Allgemeine Nebenbestimmungen fir Zuwendungen zur Projektférderung an Gebietskdrperschaften und Zusam-
menschlisse von Gebietskdrperschaften (ANBest-P-Gk);

— Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Warme- und Kélteerzeugung in
Gebduden (Gebdudeenergiegesetz — GEG) vom 8. August 2020 (BGBI. | S. 1728);



— Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerédusche, Erschitterungen
und ahnliche Vorgénge (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013, zuletzt gedndert am
8. April 2019 (BGBI. | S. 432) und Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(TA Larm);

— Verordnung (EU) Nummer 1369/2017 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2017 zur Festle-
gung eines Rahmens fiir die Energieverbrauchskennzeichnung und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/30/EU (ABI.
L 198/1 vom 28.7.2017 - Energieverbrauchskennzeichnungs-VO).

Die in diesem Abschnitt genannten Vorschriften der BHO, die zu diesen Regelungen erlassenen Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften sowie die Vorschriften der ANBest-P und der ANBest-P-Gk sind durch die KW anzuwenden
oder sinngemaB vertragsrechtlich umzusetzen. Das Né&here regelt der zwischen Bund und KfW abzuschlieBende
Mandatarvertrag.

3 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Richtlinie sind

a) ,akkreditierte Zertifizierungsstellen*: die durch eine nationale Akkreditierungsstelle gem. der VO (EG) 765/2008
akkreditierten Konformitdtsbewertungsstellen, die fir die Gewahrleistungsmarke Qualitatssiegel ,Nachhaltiges
Gebé&ude“ des Bundesministeriums des Innern, fir Bau und Heimat (BMI) zugelassen sind
(siehe www.nachhaltigesbauen.de);

b) ,Bestandsgebaude*: Gebaude, deren Bauantrag bzw. Bauanzeige zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens
funf Jahre zuriickliegt;

¢) ,Contractoren®: natirliche und juristische Personen, die in Einrichtungen oder Raumlichkeiten eines Contracting-
nehmers Dienstleistungen zur Steigerung der Energieeffizienz oder zur gebdudenahen Energieversorgung aus
erneuerbaren Energien erbringen, Investitionen tatigen oder EnergieeffizienzmaBnahmen durchfiihren und dabei
in eigenem Namen und auf eigene Rechnung handeln und das finanzielle Risiko tragen, wobei sich das Entgelt fir
die erbrachten Dienstleistungen ganz oder teilweise nach der Erzielung von Energieeffizienzverbesserungen und
der Versorgung des Gebaudes mit erneuerbarer Energie richtet;

d) ,,Durchfiihrer“: die mit der Durchfiihrung dieser Richtlinie jeweils beauftragten Férderinstitute BAFA und KfW;

e) ,Effizienzgebdude*: Nichtwohngebédude, die sich durch eine energetisch optimierte Bauweise und Anlagentech-
nik auszeichnen und die die in den technischen Mindestanforderungen zu dieser Richtlinie definierten Vorgaben an
die Gesamtenergieeffizienz (BezugsgréBe: Primarenergiebedarf Qp) und an die Energieeffizienz der Gebaudehille
(BezugsgroBe: Mittelwerte der Warmedurchgangskoeffizienten U) fiir eine Effizienzgeb&ude-Stufe erreichen;

f) ,Eigenstromversorgung“: Versorgung mit Strom aus erneuerbaren Energien, soweit er im unmittelbaren raum-
lichen Zusammenhang zu dem Gebaude erzeugt wird, vorrangig in dem Geb&ude unmittelbar nach Erzeugung
oder nach voriibergehender Speicherung selbst genutzt wird und nur die Uberschiissige Strommenge in das 6f-
fentliche Netz eingespeist wird;

g) »Energieeffizienz-Experten®: die in der Expertenliste unter www.energie-effizienz-experten.de in den Kategorien
fir ,Nichtwohngebdude® - Effizienzgebaude geflihrten Personen;

h) ,,Erneuerbare Energien“: Energie im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2018/2001 vom 11. Dezem-
ber 2018 (Erneuerbare-Energien-Richtlinie 2018);

i) s,Fachunternehmer: Personen bzw. Unternehmen, die auf einen oder mehrere Leistungsbereiche (Gewerke) der
Bauausflhrung spezialisiert und in diesem Bereich gewerblich tatig sind;

i) »Gebdudenetz“: nicht 6ffentliches Warmenetz zur ausschlieBlichen Eigenversorgung von mindestens zwei Ge-
b&uden auf einem Grundstiick oder mehreren Grundstiicken eines Eigentimers, bestehend aus folgenden Kom-
ponenten: Warmeerzeugung, ggf. Warmespeicherung, Wéarmeverteilung, Steuer-, Mess- und Regelungstechnik,
sowie Warmeulbergabestationen;

k) ,Nichtwohngebaude*: Gebaude, die keine Wohngebaude im Sinne von § 3 Absatz 1 Nummer 33 GEG sind, die
also nach ihrer Zweckbestimmung nicht Gberwiegend dem Wohnen dienen. Hierzu gehéren auch Boardinghduser
(als gewerbliche Beherbergungsbetriebe mit hotelahnlichen Leistungen). Keine Nichtwohngeb&ude im Sinne dieser
Richtlinie sind Ferienhduser und -wohnungen sowie Wochenendhéauser;

I) ,Technische Mindestanforderungen®: die in der Anlage aufgefiihrten technischen Anforderungen zu den einzel-
nen Fordertatbestanden, beispielsweise zu den Anforderungen an eine Effizienzgebaude-Stufe;

m) , Transaktionskosten®“: sdmtliche aus der Verhandlung, Vorbereitung, dem Abschluss und der Durchsetzung
eines Kaufvertrags Uber ein nach dieser Richtlinie forderfahiges Nichtwohngeb&ude entstehenden Kosten wie bei-
spielsweise Notar- oder Rechtsverfolgungskosten;

n) ,UmfeldmaBnahmen“: alle MaBnahmen, die zur Vorbereitung und Umsetzung eines Neubau- oder Sanierungs-
vorhabens oder zur Inbetriebnahme eines Gebdudes oder der darin eingebauten Anlagen erforderlich sind; hierzu
zéhlen beispielsweise: Arbeiten zur Baustelleneinrichtung, Rist- und Entsorgungsarbeiten, Baustoffuntersuchun-
gen und bautechnische Voruntersuchungen, Deinstallation und Entsorgung von Altanlagen, Verlegungs- und Wie-
derherstellungsarbeiten, MaBnahmen zur Einregulierung mitgeférderter Warmeerzeuger, MaBnahmen zur Optimie-
rung des Heizungsverteilsystems und zur Absenkung der Systemtemperatur, die ErschlieBung von Warmequellen



fur Wéarmepumpen, Anschlussleitungen von geférderten Anlagen und digitale Systeme zur Betriebs- und Ver-
brauchsoptimierung. Zu den UmfeldmaBnahmen gehéren auch MaBnahmen zum Erhalt und zur Neuanlage von
Nistkésten fir Gebaudebriter sowie zum Erhalt und zur Neuanlage von Fassaden- und Dachbegriinung.

4 Forderziel und Forderzweck

Ziel dieser Richtlinie ist es, Investitionen in GesamtmaBnahmen anzureizen, mit denen die Energieeffizienz und der
Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch fir Warme und Kélte in Nichtwohngebauden in Deutschland
gesteigert und die CO,-Emissionen des Gebaudesektors in Deutschland gesenkt werden. Geférdert werden die Er-
richtung von Nichtwohngeb&uden und die Sanierung von Nichtwohngeb&uden, die sich durch eine energetisch opti-
mierte Bauweise und Anlagentechnik auszeichnen und die die in den technischen Mindestanforderungen zu dieser
Richtlinie definierten Vorgaben an die Gesamtenergieeffizienz (BezugsgréBe: Primarenergiebedarf) und an die Ener-
gieeffizienz der Gebaudehille (BezugsgroBe: Mittelwerte der Warmedurchgangskoeffizienten) fur eine Effizienzgeb&u-
de-Stufe erreichen. Der Kohdrenz zur CO,-Bepreisung und dem effizienten Mitteleinsatz im Hinblick auf die erzielten
CO,-Einsparungen wird dabei Rechnung getragen.

Die Férderrichtlinie tragt dazu bei, die Treibhausgasemissionen im Geb&udebereich bis 2030 auf 70 Mio. t CO,-Aqui-
valente zu mindern und somit sowohl die nationalen als auch die européischen Energie- und Klimaziele bis 2030 zu
erreichen. Die Forderrichtlinie setzt zudem die 2019 gefassten Beschlisse des Klimakabinetts sowie das Klimaschutz-
programm 2030 um. Mit dieser Richtlinie sollen pro Jahr etwa 1500 GesamtmaBnahmen (Vollsanierungen zum oder
Neubau von Effizienzgebduden) bei Nichtwohngeb&duden zugesagt werden, mit einem Bruttoinvestitionsvolumen von
ca. 5,5 Mrd. Euro, und dadurch die Menge der Treibhausgasemissionen um ca. 175 000 Tonnen CO, pro Jahr redu-
ziert werden.

5 Gegenstand der Férderung

Geférdert werden die Errichtung, der Ersterwerb sowie die Sanierung von Effizienzgeb&uden, die den in der Anlage zu
dieser Richtlinie niedergelegten technischen Mindestanforderungen entsprechen, durch Fachunternehmen durchge-
fuhrt werden, sowie zu einer Verbesserung des energetischen Niveaus des Gebdudes fiihren und damit zur Minderung
von CO,-Emissionen, zur Erhéhung der Energieeffizienz und des Anteils erneuerbarer Warme und Kélte im Geb&ude-
sektor in Deutschland beitragen.

5.1 Neubau: Errichtung und Ersterwerb von Nichtwohngebduden

Geférdert werden die Errichtung (Neubau) und der Ersterwerb neu errichteter energieeffizienter Nichtwohngeb&ude,
die den energetischen Standard eines Effizienzgebaudes

— 55, 55 EE oder 55 NH;

- 40, 40 EE, 40 NH

gemaB den Technischen Mindestanforderungen in der Anlage erreichen, einschlieBlich der Vorgaben zum sommer-
lichen Warmeschutz. Eine Effizienzgebaude-Stufe wird nicht erreicht, wenn der fiir die Warmeversorgung des Gebéau-
des erforderliche Energiebedarf ganz oder teilweise durch mit Heizdl betriebene Warmeerzeuger gedeckt wird.

Eine ,Effizienzgebdude EE“-Klasse wird erreicht, wenn erneuerbare Energien einen Anteil von mindestens 55 % des
fur die Warme- und Kélteversorgung des Gebdudes erforderlichen Energiebedarfs erbringen.

Eine ,Effizienzgebaude NH"“-Klasse wird erreicht, wenn flr ein Effizienzgebaude ein Nachhaltigkeitszertifikat im Sinne
von Nummer 5.3 dieser Richtlinie ausgestellt wird. Eine Kombination von EE-Klasse und NH-Klasse ist nicht mdglich.

AuBerdem werden stromerzeugende Anlagen auf Basis erneuerbarer Energien wie Photovoltaik, Windkraftanlagen,
Kraft-Warme-Kopplungs-Anlagen sowie Stromspeicherung fir die Eigenstromversorgung mitgeférdert, wenn fir diese
Anlagen keine Foérderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in Anspruch genommen wird. Anlagen zur
Stromerzeugung, fur die eine Férderung nach dem EEG in Anspruch genommen werden soll, erhalten keine Férderung
nach dieser Richtlinie. Die gleichzeitige Inanspruchnahme einer Férderung fur stromerzeugende Anlagen auf Basis
erneuerbarer Energien und fiir Stromspeicher flr die Eigenstromversorgung nach dieser Richtlinie und eine Férderung
nach dem Kraft-Warme-Kopplungsgesetz (KWKG, KWKAusVO) ist nach MaBgabe des KWKG bzw. der KWKAusVO
moglich.

5.2 Sanierung: energetische Sanierung von Nichtwohngebduden

Gefordert werden die energetische Sanierung und der Ersterwerb von Bestandsgeb&uden, die nach Abschluss der
SanierungsmaBnahme erstmals den energetischen Standard eines Effizienzgebaudes

— Denkmal, Denkmal EE oder Denkmal NH;
— 100, 100 EE oder 100 NH;

— 70, 70 EE oder 70 NH;

— 55, 55 EE oder 55 NH;

— 40, 40 EE oder 40 NH

gemaB den Technischen Mindestanforderungen in der Anlage erreichen, einschlieBlich der Vorgaben zum sommer-
lichen Warmeschutz.



Eine ,Effizienzgebdude EE“-Klasse wird erreicht, wenn erneuerbare Energien einen Anteil von mindestens 55 % des
fur die Warme- und Kaélteversorgung des Gebé&udes erforderlichen Energiebedarfs erbringen. Das Erreichen einer
4Effizienzgebdude EE“-Klasse setzt jedoch voraus, dass der auf erneuerbaren Energien basierende Wé&rme- oder
Kélteerzeuger im Rahmen der Sanierung erst eingebaut wird und zuvor kein solcher Warmeerzeuger im Geb&ude
vorhanden war. Eine Effizienzgebaudestufe wird auch dann erreicht, wenn der fiir die Warmeversorgung des Gebdu-
des erforderliche Energiebedarf ganz oder teilweise durch mit Heizdl betriebenen Warmeerzeuger gedeckt wird. Dabei
sind die Kosten fiir den Ein- und Umbau und die Optimierung von mit Heiz6l betriebenen Warmeerzeugern sowie der
zugehdrigen UmfeldmaBnahmen nicht férderfahig.

Eine ,Effizienzgebaude NH“-Klasse wird erreicht, wenn fir ein Effizienzgebaude ein Nachhaltigkeitszertifikat im Sinne
von Nummer 5.3 dieser Richtlinie ausgestellt wird. Eine Kombination von EE-Klasse und NH-Klasse ist nicht mdglich.

AuBerdem werden stromerzeugende Anlagen auf Basis erneuerbarer Energien wie Photovoltaik, Windkraftanlagen,
Kraft-Warme-Kopplungs-Anlagen sowie Stromspeicherung flr die Eigenstromversorgung mitgefoérdert, wenn fiir diese
Anlagen keine Forderung nach dem EEG in Anspruch genommen wird. Anlagen zur Stromerzeugung, fir die eine
Férderung nach dem EEG in Anspruch genommen werden soll, erhalten keine Férderung nach dieser Richtlinie. Die
gleichzeitige Inanspruchnahme einer Férderung fur stromerzeugende Anlagen auf Basis erneuerbarer Energien und fur
Stromspeicher flir die Eigenstromversorgung nach dieser Richtlinie und eine Férderung nach dem Kraft-Wéarme-
Kopplungsgesetz (KWKG, KWKAusVO) ist nach MaBgabe des KWKG bzw. der KWKAusVO mdglich.

Die Forderung fur ein Effizienzgebdude Denkmal kann nur fir Baudenkmale gewé&hrt werden. Bei Erweiterungen
bestehender Nichtwohngebdude um mehr als 50 Quadratmeter zusammenhangender Nettogrundfldche besteht die
Forderfahigkeit des Erweiterungsbaus ausschlieBlich als Neubau zum Effizienzgebdude.

5.3 Energetische Fachplanung und Baubegleitung; Nachhaltigkeitszertifizierung
Gefordert werden

a) energetische Fachplanungs- und Baubegleitungsleistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung einer gemas
den Nummern 5.1 und 5.2 geférderten MaBnahme einschlieBlich einer akustischen Fachplanung in Verbindung mit
dem Leitfaden fir die Verbesserung des Schutzes gegen Larm bei stationdren Geréten der Bund/L&nder-Arbeits-
gemeinschaft Immissionsschutz fir relevante technische Anlagen (zum Beispiel Luftwdrmepumpen, Klimagerate,
Liftungsanlagen, Klein-Windenergieanlagen sowie sonstige nicht genehmigungsbedurftige KWK-Anlagen) zur Ein-
haltung des Stands der Technik entsprechend § 22 BImSchG sowie

b) Nachhaltigkeitszertifizierungen und die damit in Zusammenhang stehenden Beratungs- und Planungsleistungen
einer gemaB den Nummern 5.1 und 5.2 geforderten MaBnahme, sofern diese von einer akkreditierten Zertifizie-
rungsstelle ausgestellt worden sind. Das Zertifikat bestatigt die Ubereinstimmung der MaBnahme mit den Anfor-
derungen des Qualitétssiegels ,Nachhaltiges Gebaude*.

Die Leistungen in Buchstabe a kénnen nur dann geférdert werden, wenn sie durch einen Energieeffizienz-Experten
oder einen zusétzlich beauftragten Dritten erbracht werden. Wird ein Dritter beauftragt, sind die durch ihn erbrachten
Leistungen durch einen Energieeffizienz-Experten auf Plausibilitat hinsichtlich der sachlichen Richtigkeit zu prifen und
das Ergebnis dieser Priifung zu dokumentieren.

Die Leistungen in Buchstabe b kdnnen nur dann geft’nrdert werden, wenn diese durch akkreditierte Zertifizierungs-
stellen ausgestellt worden sind und das Zertifikat die Ubereinstimmung der MaBnahme mit den Anforderungen des
Qualitétssiegels ,Nachhaltiges Gebaude” bestéatigt.

Dritte, die mit der Erbringung von Leistungen beauftragt werden sollen, diirfen nicht in einem Inhaber-, Gesellschafts-
oder Beschéftigungsverhdlinis zu den bauausfihrenden Unternehmen stehen oder Lieferungen und Leistungen fir
das Bauvorhaben vermitteln.

6 Forderempfanger

6.1 Antragsberechtigte

Antragsberechtigt sind die nachfolgend aufgefiihrten Trager von InvestitionsmaBnahmen an Nichtwohngebduden:
a) Privatpersonen sowie Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer;

b) freiberuflich Tatige;

c) kommunale Gebietskdrperschaften, Gemeinde- und Zweckverbande und rechtlich unselbstandige Eigenbetriebe
von kommunalen Gebietskdrperschaften, sofern diese zu Zwecken der Daseinsvorsorge handeln;

d) Kérperschaften und Anstalten des 6ffentlichen Rechts, zum Beispiel Kammern oder Verbénde;
e) gemeinnltzige Organisationen, einschlieBlich Kirchen;

f) Unternehmen, einschlieBlich kommunaler Unternehmen;

g) sonstige juristische Personen des Privatrechts.

Die Antragsberechtigung gilt fir Eigentimer, Pachter oder Mieter des Grundstilicks, Grundsticksteils, Gebaudes oder
Gebaudeteils, auf oder in dem die MaBnahme umgesetzt werden soll, sowie Contractoren. Die Antragsberechtigung
von Pé&chtern, Mietern oder Contractoren setzt zuséatzlich voraus, dass diese eine schriftliche Erlaubnis des Eigen-
timers des jeweiligen Grundstiicks, Grundsticksteils, Gebdudes oder Gebaudeteils bzw. eine entsprechende ver-
tragliche Regelung mit dem Eigentimer, die MaBnahme durchflihren zu diirfen, nachweisen kénnen.



6.2 Nicht antragsberechtigt

Nicht antragsberechtigt sind:

— der Bund, die Bundesléander und deren Einrichtungen;
— politische Parteien;

— Antragsteller, Uber deren Vermodgen ein Insolvenzverfahren beantragt oder erdffnet worden ist, sowie Antragsteller,
die eine eidesstattliche Versicherung gemaB § 807 der Zivilprozessordnung oder eine Vermégensauskunft geman
§ 802c der Zivilprozessordnung oder § 284 der Abgabenordnung abgegeben haben oder zu deren Abgabe ver-
pflichtet sind.

Von einer Férderung ausgeschlossen sind Insichgeschéafte in Form von entgeltlichen und sonstigen Vermdgensiiber-
tragungen (zum Beispiel kauflicher Erwerb),

— zwischen verbundenen Unternehmen im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes bzw. die Ubernahme des geférderten
Unternehmens in einen solchen Unternehmensverbund;

— zwischen Unternehmen und deren Gesellschaftern;

— im Rahmen bzw. infolge von Betriebsaufspaltungen;

— zwischen Ehegatten bzw. Lebenspartnern;

— sowie der Erwerb eigener Anteile

und die Umgehungen der vorgenannten Tatbestinde (zum Beispiel durch Treuhandgeschéfte).

7 Fordervoraussetzungen
7.1 Allgemeine Férdervoraussetzungen

Gefordert werden ausschlieBlich Investitionsvorhaben, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland durch-
geflhrt werden.

Die geférderten Effizienzgebaude sind mindestens zehn Jahre zweckentsprechend zu nutzen. Innerhalb dieses Zeit-
raums ist bei der VerduBerung eines gefoérderten Gebaudes der Erwerber auf die Férderung, die Nutzungspflicht und
das Verschlechterungsverbot fiir die energetische Qualitat des Gebaudes nach den §§ 46 und 57 GEG hinzuweisen.
Die Pflichten nach den Nummern 7.1 und 9.7 sind hinsichtlich des geforderten Geb&udes im Rahmen des Kauf-
vertrags auf den Erwerber zu Ubertragen. Die Nutzungsénderung oder -aufgabe und der Abriss eines geftrderten
Gebé&udes innerhalb dieses Zeitraumes sind dem Durchfiihrer, der die Férderung gew&hrt hat, durch den Antragstel-
ler, bzw. im Falle einer VerauBerung durch den Erwerber, unverziglich anzuzeigen. Der Durchflhrer ist in diesen Féllen
berechtigt, die Férderung anteilig zurlickzufordern, soweit der Férderzweck nicht mehr erreicht werden kann.

Bei der VerduBerung eines geforderten Gebaudes besteht bei Gewahrung eines Forderkredits die Verpflichtung, ent-
weder vertraglich eine Ubertragung des Kredites auf den Erwerber zu vereinbaren, oder aber den Kredit innerhalb von
sechs Monaten nach Abschluss des Kaufvertrags vollsténdig zu tilgen.

7.2 Voraussetzungen fur Contractoren

Beantragt ein Contractor die Forderung, so ist zuséatzlich die gemeinsam durch den Contractor und den oder die
Contractingnehmer zu unterzeichnende Erklarung abzugeben, dass:

— ein konsentierter Entwurf eines Contractingvertrages vorliegt, der den Contractor und den oder die Contracting-
nehmer als Vertragsparteien benennt und das Contractingverhaltnis abschlieBend regelt. Der Vertrag muss inhalt-
lich die mit dem Foérderantrag geltend gemachten Fdrderbestandteile umfassen. Unterschreitet die Laufzeit des
Vertrages die in Nummer 7.1 geregelte Nutzungspflicht, so gelten die fir den Fall einer VerduBerung geltenden
Hinweis-, Ubertragungs- und Anzeigepflichten gem&B Nummer 7.1 entsprechend. Zum Ausschluss einer Doppel-
férderung muss der Vertrag einen Verzicht des Contractingnehmers auf die Geltendmachung eines eigenen Forder-
anspruchs enthalten;

— der Contractor den Contractingnehmer Uber die Inanspruchnahme der Férderung sowie lGber die Hohe des maxi-
malen Forderbetrages informiert hat;

— alle Parteien der Prifung gem&B Nummer 9.7 dieser Richtlinie zustimmen;

— der Contractor und der oder die Contractingnehmer sich mit der Verwendungsnachweispriifung durch den Forder-
geber, von ihm mit der Priifung beauftragte Stellen sowie den Bundesrechnungshof einverstanden erklaren. Dazu
muss ausdriicklich auch die Bereitschaft erklart werden, dass Biicher, Belege und sonstige mit dem Férdervor-
haben verbundene geschaftliche und technische Unterlagen bereitgehalten und auf Anforderung vorgelegt werden,
Auskiinfte auch zu Zwecken der Evaluierung erteilt und Vor-Ort-Priifungen zugelassen werden.

7.3 Voraussetzungen fir die Férderung des Ersterwerbs

Der forderfahige Ersterwerb ist innerhalb von zwdlf Monaten nach Bauabnahme (§ 640 des Birgerlichen Gesetzbu-
ches) fiir den Kauf von nach dieser Richtlinie errichteten oder sanierten Nichtwohngeb&uden mdglich. Der Antrag ist
vor Abschluss des Kauf- oder Bautrdgervertrages zu stellen. Der Ersterwerber haftet flr die Einhaltung der techni-
schen Mindestanforderungen.

Beim Ersterwerb muss der Kauf- bzw. ein verbundener Kauf- und Werkvertrag oder Bautrdgervertrag eine Haftung des
Verkaufers fir die vereinbarte Effizienzgebdude-Stufe gegeniiber dem Kéaufer enthalten. Der Verkdufer hat den Scha-



den aus der Kindigung des Kreditvertrages oder der Ricknahme des Zuwendungsbescheids zu tragen, wenn die
Anforderungen an die Effizienzgebaude-Stufe nicht erfillt oder mangels Unterlagen nicht nachgewiesen werden kon-
nen und der Durchfiihrer aus diesen Griinden die Férderung vom Férdernehmer innerhalb von fiinf Jahren nach Fer-
tigstellung zurlickfordert.

Die Errichtung oder Sanierung ist nicht férderfahig, wenn der Ersterwerb in einen Grundstiickskaufvertrag und einen
separaten Bau- und Werkvertrag fur die Errichtung oder Sanierung aufgespalten wird (verdecktes Bauherrenmodell),
obwohl auch ein einheitlicher Vertrag Gber den Grundstiickserwerb und die Sanierung des Nichtwohngebdudes
geschlossen werden kénnte und die Makler- und Bautrdgerverordnung auf diesen einheitlichen Vertrag Anwendung
finden wiirde.

Sofern fir zu erwerbende Gebdude bereits eine Effizienzgebdudeférderung nach dieser Richtlinie oder den von der
KfW durchgefiihrten Programmen ,IKK - Energieeffizient Bauen und Sanieren“ (217/218), ,IKU — Energieeffizient
Bauen und Sanieren” (219/220) oder ,KfW-Energieeffizienzprogramm — Energieeffizient Bauen und Sanieren® (276/
277/278) gewahrt und ausgeschopft wurde, ist eine erneute Férderung nach dieser Richtlinie fir dieselben MaBnah-
men zugunsten des Ersterwerbers nicht mdglich. In diesen Féllen kann bei einem Erwerb des geférderten Gebaudes
die Férderung auf den Ersterwerber Gbertragen werden.

7.4 Verfugbarkeit von Haushaltsmitteln

Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf die Forderung besteht nicht. Die Gewéahrung der Forderung erfolgt auf-
grund pflichtgemaBen Ermessens. Die Gewéhrung der Forderung steht unter dem Vorbehalt der Verfligbarkeit der
veranschlagten Haushaltsmittel.

8 Art der Férderung, Spezielle Férdervoraussetzungen und Hohe der Férderung
8.1 Art der Férderung

Die Férderung erfolgt nach Wahl des Antragstellers als Projektférderung auf Ausgabenbasis in Form der Anteilfinan-
zierung entweder durch einen nicht riickzahlbaren Investitionszuschuss (Zuschuss) oder in Form eines Kredits mit
Zinsverbilligung aus Bundesmitteln sowie Teilschuldenerlass aus Bundesmitteln (Tilgungszuschuss). Die Zuschuss-
oder Kreditférderung ist vom Antragsteller bei dem nach Nummer 9.1 jeweils zusténdigen Durchfiihrer zu beantragen.

8.2 Fdrderfahige Kosten

Forderfahige Kosten sind die vom Antragsteller fiir die energetische MaBnahme tatséachlich zu tragenden Bruttokosten
(einschlieBlich Mehrwertsteuer); sofern fir Teile des Investitionsvorhabens eine Vorsteuerabzugsberechtigung des
Antragstellers besteht, kbnnen nur die Nettokosten (ohne Mehrwertsteuer) beriicksichtigt werden. Férderfahige Kos-
ten sind:

a) beim Neubau und Ersterwerb von Effizienzgebduden gemaB Nummer 5.1 die gesamten gebaudebezogenen Inves-
titionskosten. Dies sind die Kosten der Errichtung oder des Erwerbs des Geb&udes entsprechend der Kostengrup-
pen 300/400 nach DIN 276 sowie die Kosten der mitgeférderten UmfeldmaBnahmen. Nicht férderfahig sind die
durch den Erwerb verursachten Transaktionskosten und die Kosten des Grundstiickserwerbs;

b) bei Sanierungen von Bestandsgeb&uden auf Effizienzgebaudeniveau und dem Ersterwerb von auf Effizienzgebau-
de-Niveau sanierten Bestandsgebduden gemaB Nummer 5.2 die Kosten der energetischen SanierungsmaBnahmen
sowie die Kosten der mitgeforderten UmfeldmaBnahmen. Energetische SanierungsmaBnahmen sind alle Ein-, Um-
bau- und OptimierungsmaBnahmen an der Geb&udehlille oder der Anlagentechnik des Gebaudes, die am Geb&ude
oder im unmittelbaren rdumlichen Zusammenhang zum Geb&ude vorgenommen werden, und auf die Verringerung
des Primarenergiebedarfs oder Transmissionswarmeverlustes gerichtet sind, insbesondere

- die Warmedammung von Wéanden, Geschossdecken und Dachflachen,

— die Erneuerung von Fenstern und AuBentiren,

— die Erneuerung der Heizungsanlage im Geb&ude,

— der Einbau und die Erneuerung einer Liftungsanlage,

— der Einbau und die Installation von Geréten zur Mess-, Steuer- und Regelungstechnik,

— die Errichtung eines Warmespeichers im unmittelbaren rdumlichen Zusammenhang mit dem Gebaude.

Die im Einzelnen férderfahigen MaBnahmen werden in einer ,Liste der im Rahmen der BEG NWG férderfahigen MaB-
nahmen“ konkretisiert, die auf den Internetseiten der Durchflihrer eingesehen werden kann. Nicht forderféhig sind die
Kosten fir den Ein- und Umbau und die Optimierung von mit Heizdl betriebenen Warmeerzeugern sowie der zugeho-
rigen UmfeldmaBnahmen:

c) die Kosten der nach Nummer 5.3 geférderten energetischen Fachplanungs- und Baubegleitungsleistungen sowie
Dienstleistungen im Zuge einer Nachhaltigkeitszertifizierung. Die Kosten der energetischen Fachplanungs- und
Baubegleitungsleistungen umfassen auch die Kosten, die durch die Einbindung eines Energieeffizienz-Experten
in das Férderverfahren entstehen. Nicht férderfahig sind laufende Lizenzgebihren fir die Verwendung des hierbei
ausgestellten Nachhaltigkeitszertifikats.

8.3 Hochstgrenze férderfahiger Kosten

Die in Nummer 8.2 genannten Kosten sind im Wege eines Kredits oder Zuschusses bis zur Héhe der nachfolgenden
Hoéchstbetrage férderfahig (Hochstgrenze):



— Kosten nach Nummer 8.2 Buchstabe a und b bis zu einem Betrag von 2 000 Euro pro Quadratmeter Nettogrund-
flache, maximal jedoch insgesamt 30 Mio. Euro pro Zusage/Zuwendungsbescheid und Kalenderjahr;

— Kosten nach Nummer 8.2 Buchstabe c bis zu einem Betrag von bis zu 10 Euro pro Quadratmeter, h6chstens 40 000
Euro pro Zusage/Zuwendungsbescheid und Kalenderjahr. Dabei kénnen die Kosten flir Fachplanungs- und Bau-
begleitungsleistungen nach Nummer 5.3 Buchstabe a und fiir Nachhaltigkeitszertifizierung nach Nummer 5.3 Buch-
stabe b jeweils gesondert bis zu den genannten Héchstgrenzen angesetzt werden.

Fallen nach dem Erreichen einer Effizienzgebaudestufe Kosten nach Nummer 8.2 Buchstabe b und c fiir die Sanierung
auf eine héhere Effizienzgebaudestufe an, so sind diese erneut bis zu den oben genannten Héchstgrenzen férderféhig.

8.4 Fordersétze
8.4.1 Neubau und Ersterwerb

Fir das Erreichen der jeweiligen Effizienzgebaude-Stufe wird der nachfolgend aufgefiihrte Prozentsatz auf die hierfiir
entstandenen Kosten als Tilgungszuschuss bzw. Zuschuss gewéhrt:

— Effizienzgeb&ude 55: 15 %;
— Effizienzgeb&ude 40: 20 %.

Bei Erreichen einer ,Effizienzgebaude EE“- oder einer ,Effizienzgebdude NH“-Klasse erhéht sich der jeweils anzuset-
zende Prozentwert um zusétzliche 2,5 Prozentpunkte. Auch wenn ein Vorhaben zugleich eine ,Effizienzgebdude EE“-
und eine , Effizienzgebdude NH"-Klasse erreicht, erhdht sich der Prozentsatz nur einmal um 2,5 Prozentpunkte.

8.4.2 Sanierung

Fir das Erreichen der jeweiligen Effizienzgebaude-Stufe wird der nachfolgend aufgeflihrte Prozentsatz auf die hierfir
entstandenen Kosten als Tilgungszuschuss bzw. Zuschuss gewéhrt:

— Effizienzgeb&dude Denkmal: 25 %,
— Effizienzgeb&aude 100: 27,5 %,

— Effizienzgebdude 70: 35 %,

— Effizienzgeb&ude 55: 40 %,

— Effizienzgebdude 40: 45 %.

Bei Erreichen einer ,Effizienzgebaude EE“- oder einer ,Effizienzgebadude NH“-Klasse erhéht sich der jeweils anzuset-
zende Prozentwert um zusatzliche finf Prozentpunkte. Auch wenn ein Vorhaben zugleich eine ,Effizienzgebdude EE“-
und eine ,Effizienzgebdude NH"-Klasse erreicht, erhdht sich der Prozentsatz nur einmal um funf Prozentpunkte.
8.4.3 Sonderregelung flur Gebdudenetze

Wird in einem Vorhaben nach den Nummern 5.1 und 5.2 ein Gebaudenetz errichtet, dessen erzeugte Warme zu
mindestens 50 % mit dem Vorhaben neu gebaute oder sanierte Effizienzgebdude versorgt, so richtet sich der For-
dersatz fir die hierauf entfallenden Kosten nach dem Férdersatz der héchsten mit dem Vorhaben erreichten Effizienz-
gebdude-Stufe.

8.4.4 Fachplanung und Baubegleitung

Fur férderfahige Kosten der energetischen Fachplanung und Baubegleitung sowie Dienstleistungen im Zuge einer
Nachhaltigkeitszertifizierung nach Nummer 5.3 betragt die Férderquote 50 %.

8.5 Zuschuss

Ein Zuschuss wird gewéahrt, wenn nach Abschluss der in Nummer 5 aufgefiihrten MaBnahmen ein Nachweis der
erreichten Effizienzgebaude-Stufe gemaB Zusage/Zuwendungsbescheid erbracht wird.

Die HOohe des Zuschusses bemisst sich nach einem Prozentsatz der der fir das Vorhaben insgesamt entstandenen
forderfédhigen Kosten und einem Hdéchstbetrag pro Quadratmeter der Nettogrundflache; mit Ausnahme der nach
Nummer 5.3 geférderten Leistungen wird der jeweilige Prozentsatz durch die erreichte Effizienzgebdude-Stufe be-
stimmt. Im Einzelnen gelten die in Nummer 8.4 genannten Fdrdersétze. Die maximale H6he der Férderung ist dabei
insgesamt begrenzt durch die Hochstgrenze der férderfahigen Kosten nach Nummer 8.3.

8.6 Kredit

8.6.1 Kreditbetrag

Ein Kredit kann maximal in H6he von 100 % der jeweiligen Héchstgrenze forderfédhiger Kosten gewéahrt werden.
8.6.2 Zinssatz

8.6.2.1 Hohe des Zinssatzes

Fir Antragsteller nach Nummer 6.1 Buchstabe c orientiert sich der Zinssatz an der Kapitalmarktentwicklung. Fur alle
Ubrigen Antragsteller orientiert sich der Zinssatz an der Kapitalmarktentwicklung sowie zuséatzlich an der Bonitét des
Antragstellers. Er wird unter Berlcksichtigung der wirtschaftlichen Verhélinisse des Antragstellers (Bonitat) und der
Werthaltigkeit der fir den Kredit gestellten Sicherheiten festgelegt.

8.6.2.2 Verbilligung aus Bundesmitteln; Prolongationsangebot

Beim Kredit wird der Zinssatz fir die Dauer der ersten Zinsbindungsfrist festgeschrieben. Die Verbilligung aus Bun-
desmitteln erfolgt maximal fUr die ersten zehn Jahre der Kreditlaufzeit. Bei Krediten, die eine Uber die Zinsbindungs-



frist hinausgehende Laufzeit haben, unterbreitet der Durchfihrer im Fall von Antragstellern nach Nummer 6.1
Buchstabe ¢ unmittelbar dem Antragsteller, in allen tbrigen Fallen dem Kreditinstitut des Antragstellers, ein Prolon-
gationsangebot ohne Verbilligung aus Mitteln des Bundes.

Bei endfélligen Darlehen wird der Zinssatz fir die gesamte Laufzeit festgeschrieben. Die Verbilligung aus Bundes-
mitteln erfolgt fir maximal zehn Jahre.

8.6.3 Tilgungszuschisse

Ein Tilgungszuschuss wird gewahrt, wenn nach Abschluss der in Nummer 5 aufgefihrten MaBnahmen ein Nachweis
der erreichten Effizienzgebaude-Stufe gemaB Zusage erbracht wird. Die Hohe des Tilgungszuschusses bemisst sich
nach einem Prozentsatz des aufgenommenen Kreditbetrags; mit Ausnahme der nach Nummer 5.3 geférderten Leis-
tungen wird der jeweilige Prozentsatz durch die erreichte Effizienzgebdude-Stufe bestimmt. Im Einzelnen gelten die in
Nummer 8.4 genannten Férdersétze.

8.7 Spezielle Fordervoraussetzungen
8.7.1 Anwendungsbereich des Ordnungsrechts

Forderféhig sind die in Nummer 5 genannten MaBnahmen nur bei Gebduden, die nach Fertigstellung des Gebaudes
(bei Nummer 5.1) bzw. Umsetzung aller MaBnahmen (bei Nummer 5.2) unter den Anwendungsbereich des GEG fallen.

8.7.2 Ordnungsrecht und Technische Mindestanforderungen

Die Férderung setzt voraus, dass die Anforderungen des geltenden Ordnungsrechts einschlieBlich der Anforderungen
aus § 22 Absatz 1 BImSchG, insbesondere auch hinsichtlich des Stands der Technik, sowie der in der Anlage zu
dieser Richtlinie festgelegten Technischen Mindestanforderungen erfllt sind.

8.8 Kumulierungsverbot, Kombination mit anderen Férderprogrammen

Eine Kumulierung einer Férderung fiir dieselbe MaBnahme nach dieser Richtlinie mit anderen Fordermitteln (Kredite
oder Zulagen/Zuschisse) ist grundséatzlich méglich. Eine Kumulierung ist jedoch maximal méglich bis zur Hohe der
forderfédhigen Kosten nach Nummer 8.2, auch wenn diese die Hochstgrenze gemaB Nummer 8.3 Ubersteigt. Die
gleichzeitige Inanspruchnahme einer Férderung nach dieser Richtlinie und einer Férderung nach dem EEG fir diesel-
ben férderfahigen Kosten ist nicht méglich. Eine gleichzeitige Inanspruchnahme mit der Férderung nach dem Kraft-
Waéarme-Kopplungsgesetz (KWKG, KWKAusVO) ist nach MaBgabe des KWKG bzw. der KWKAusVO mdglich; in diesen
Féallen wird im Rahmen einer Beantragung einer Férderung nach dem KWKG bzw. der KWKAusVO eine Erklarung tber
die bereits erhaltene investive Férderung abzugeben sein.

Ergibt sich infolge der Kumulierung fir die zu férdernde MaBnahme eine Fdrderquote von insgesamt mehr als 60 %,
hat dies der Férdernehmer dem jeweiligen Durchfiihrer anzuzeigen. Die nach dieser Richtlinie gewahrte Férderung ist
in diesem Fall so zu kirzen, dass eine Férderquote von maximal 60 % erreicht wird; soweit bereits erhalten, sind
darliber hinausgehende Férdersummen durch den Férdernehmer zurlickzuerstatten.

Fir dieselbe MaBnahme darf jeweils nur ein Antrag entweder bei der KfW oder dem BAFA gestellt werden; eine
doppelte Antragstellung ist ausgeschlossen.

Ebenso ist eine Kumulierung mit der steuerlichen Férderung der energetischen Gebaudesanierung ausgeschlossen.
Antragsteller missen sich verpflichten, fir dieselbe MaBnahme keinen Antrag auf steuerliche Férderung zu stellen. Bei
Durchfiihrung mehrerer unterschiedlicher MaBnahmen kann jedoch eine Férderung nach dieser Richtlinie flir einzelne
MaBnahmen mit der steuerlichen Férderung der energetischen Geb&dudesanierung fiir einzelne andere MaBnahmen
kombiniert werden.

9 Verfahren
9.1 Zustandigkeit; Informationen, Merkblatter, Offentlichkeitsarbeit
Mit der Durchflihrung dieses Férderprogramms hat das BMWi beauftragt:

Bundesamt fir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter StraBe 29 — 35

Referat 526

65760 Eschborn

Kreditanstalt fir Wiederaufbau (KfW)
PalmengartenstraBe 5 — 9
60325 Frankfurt am Main

Die Zustandigkeit fir die Durchfiihrung der Kredit- und Zuschussvariante im Teilprogramm BEG NWG liegt vom
Programmstart am 1. Juli 2021 bis einschlieBlich 31. Dezember 2022 zunachst ausschlieBlich bei der KfW. Mit Wir-
kung zum 1. Januar 2023 geht die Zustandigkeit fur die Durchfiihrung der Zuschussvariante auf das BAFA Uber. Das
BMWi kann hiervon abweichende Stichtage bestimmen.

Das BAFA und die KfW stellen auf ihren Webseiten unter www.bafa.de und www.kfw.de sowie in geeigneten weiteren
Formaten detaillierte Informationen zum Férderprogramm sowie zu ihrer Foérderpraxis bereit, regelméaBig unter Ver-
wendung des Namens ,Bundesférderung fur effiziente Gebdude“ oder der Kurzbezeichnung BEG des Forderpro-
gramms sowie unter Bezugnahme auf diese Férderrichtlinie. Das BAFA und die KfW erstellen in enger Abstimmung



mit dem BMWi die Antragsverfahren nebst etwaig erforderlichen Bestatigungen bzw. Nachweisen und informieren
dartber auf ihren Webseiten.

Von der KfW und vom BAFA erstellte Programminformationen, die Gegenstand, Forderkonditionen und Verfahren
dieses Teilprogramms fiir Interessierte leicht verstindlich zusammenfassen, missen in ihren Inhalten mit der vorlie-
genden Richtlinie Ubereinstimmen. Widersprechen sich die Programminformationen und die vorliegende Richtlinie, hat
letztere Vorrang.

Das BAFA und die KfW stimmen eine etwaige Offentlichkeitsarbeit zu diesem Férderprogramm, regelméBig unter
Nutzung des Namens ,,Bundesférderung fir effiziente Gebdude” oder der Kurzbezeichnung BEG, eng mit dem BMWi
ab. Sie arbeiten in Abstimmung mit dem BMWi eng mit Evaluatoren, dem Bundesrechnungshof sowie den Priforga-
nen der Européischen Union zusammen.

9.2 Antragstellung

Fir die Férderung nach dieser Richtlinie gilt ein zweistufiges Antragsverfahren. Die Antragstellung einschlieBlich der
Einreichung aller erforderlichen Unterlagen und Nachweise zum Antrag erfolgt gemaB den jeweiligen Antragsverfahren
der Durchflihrer. Der zustandige Durchflihrer ist berechtigt, bei Bedarf weitere Unterlagen zu verlangen sowie ver-
pflichtende elektronische Formulare fir notwendige Unterlagen bereitzustellen.

Foérderantrdge sind vor Vorhabenbeginn zu stellen. Als Vorhabenbeginn gilt der Abschluss eines der Ausfliihrung
zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags; dies gilt auch bei Nachinvestitionen im Rahmen bestehender
Contractingvertrage, bei denen das Vorhaben der Nachinvestition erst mit Abschluss der weiteren Liefer- und Leis-
tungsvertrdge des Contractors mit Dritten beginnt. Planungs- und Beratungsleistungen dirfen vor Antragstellung
erbracht werden und fihren fir sich genommen nicht zur Annahme eines Vorhabenbeginns. Bei Antragstellung zum
forderféhigen Ersterwerb eines Gebaudes gilt der Abschluss des Kaufvertrags als Vorhabenbeginn. Fiir den Zeitpunkt
der Antragstellung ist das Datum des Eingangs des Antrags beim BAFA bzw. bei der KfW maBgeblich.

Ein Verzicht auf die Zusage ist Uber das kreditdurchleitende Finanzierungsinstitut (Kredit) oder direkt beim Durchfiihrer
(Zuschuss) moglich. Frihestens sechs Monate nach Eingang der Verzichtserklarung beim Durchfiihrer kann ein neuer
Antrag fur das gleiche Vorhaben (identisches Investitionsobjekt und identische MaBnahmen bzw. Effizienzgebaude-
Stufe) gestellt werden (,Sperrfrist®). Flr den neuen Antrag gelten die dann aktuellen Férderbedingungen einschlieBlich
der Regelungen zum Vorhabenbeginn.

9.2.1 Zuschussfdrderung

Die Antragstellung erfolgt durch den Férderempfanger oder einen Bevollmachtigten gemaB den jeweiligen Antrags-
verfahren der Durchflhrer. Der zustandige Durchfiihrer ist berechtigt, bei Bedarf weitere Unterlagen zu verlangen
sowie verpflichtende elektronische Formulare fir notwendige Unterlagen bereitzustellen.

9.2.2 Kreditférderung

Antragsteller nach Nummer 6.1 Buchstabe c stellen den Antrag einschlieBlich notwendiger Anlagen direkt bei der KfW.
Alle anderen Antragsteller oder deren Bevollmé&chtigte stellen den Antrag Uber ein Finanzinstitut (Hausbank) ihrer
Wahl.

9.3 Einbindung eines Energieeffizienz-Experten

Fir die Beantragung der Forderung und Begleitung des Vorhabens ist ein Energieeffizienz-Experte einzubinden. Nach
Abschluss des Vorhabens quantifiziert und bestatigt der Energieeffizienz-Experte die Einhaltung der in der Anlage
aufgefiihrten Technischen Mindestanforderungen und die Einsparungen von Primar- und Endenergie und CO,. Er
bestatigt auch die fur die MaBnahmen angefallenen, forderfdhigen Kosten. Der Energieeffizienz-Experte ist fir das
Bauvorhaben vorhabenbezogen unabhéngig zu beauftragen. Neben einer Beratung, Planung und Baubegleitung fir
das Vorhaben darf der Energieeffizienz-Experte nicht

— in einem Inhaber-, Gesellschafts- oder Beschéftigungsverhéltnis zu den bauausfiihrenden Unternehmen oder Lie-
feranten stehen oder

— von diesen Unternehmen oder Lieferanten beauftragt werden oder
— Lieferungen oder Leistungen vermitteln.

Nicht unter diese Regelung zur vorhabenbezogenen Unabhangigkeit fallen angestellte Energieeffizienz-Experten von
Bau- oder Handwerksunternehmen, deren Produkte und Leistungen nach einer Gitesicherung definiert und Uber-
wacht werden.

Bei der Sanierung zum Effizienzgebaude Denkmal sowie bei der Sanierung von Baudenkmalen zu sonstigen Effizienz-
gebauden sind ausschlieBlich die in der Energieeffizienz-Expertenliste fir Férderprogramme des Bundes unter www.
energie-effizienz-experten.de geflihrten Sachverstédndigen der Kategorie ,Energieeffizient Sanieren — Nichtwohnge-
baude Denkmal® zugelassen.

9.4 Zusage- und Bewilligungsverfahren

Fir die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie fir den Nachweis und die Prifung der Ver-
wendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheids und die Rickforderung der
gewdhrten Zuwendung finden die §§ 48 bis 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes, die §§ 23, 44 BHO und die
hierzu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften Anwendung, soweit nicht in dieser Richtlinie Abweichungen
von den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zugelassen worden sind.



Fir die Kreditférderung sowie die von der KfW durchgeflihrte Zuschussférderung sind die vorgenannten Regelungen
durch die KfW anzuwenden oder sinngeméaB vertragsrechtlich umzusetzen. Das Nahere regelt der zwischen Bund und
KfW abzuschlieBende Mandatarvertrag. Abweichungen von der im Zuwendungsbescheid bzw. in der Zusage bewil-
ligten MaBnahme sind dem Durchflhrer unverziglich anzuzeigen.

9.4.1 Zuschussfdrderung

Eine Zuschussférderung wird nur befristet zugesagt. Die Dauer der Befristung betrdgt 24 Monate ab Zugang der
Zusage/des Zuwendungsbescheids (Bewilligungszeitraum). Die Befristung kann auf begriindeten Antrag um insge-
samt maximal 24 Monate verlangert werden. Die maximale Bewilligungsfrist betragt damit 48 Monate.

9.4.2 Kreditférderung

Fur die Kreditgewé&hrung ist die Einreichung eines Nachweises Uber die voraussichtlichen férderfadhigen Kosten sowie
Uber die Einhaltung der technischen Mindestanforderungen erforderlich.

Ein Kredit wird nur befristet zugesagt. Der Kredit muss innerhalb von zwdélf Monaten nach Kreditzusage abgerufen
werden (Abruffrist). Diese Frist wird fiir noch nicht ausgezahlte Kreditbetrdge ohne gesonderten Antrag um bis zu
24 Monate verléngert.

Die Abruffrist kann um weitere zwolf Monate verldngert werden, wenn der Abruf innerhalb der urspriinglichen Frist
vom Antragsteller aus Griinden nicht erfolgen konnte, die der Antragsteller nicht zu vertreten hat. Die maximale Abruf-
frist und damit Bewilligungsfrist betragt damit 48 Monate.

Fir den noch nicht abgerufenen Kreditbetrag wird ab dem 13. Monat nach Zusagedatum eine Bereitstellungsprovision
berechnet. Fir Antragsteller nach Nummer 6.1 Buchstabe ¢ kénnen abweichende Regelungen gelten.

Der Zeitraum, innerhalb dessen die angeforderten (Teil-)Betrdge dem festgelegten Verwendungszweck zugefiihrt
werden mussen, betragt zwolf Monate ab Auszahlung des jeweiligen (Teil-)Betrags (Mitteleinsatzfrist). Im Fall der
Uberschreitung dieser Frist hat der Antragsteller einen Zinszuschlag zu zahlen.

Der Kredit wird nach Ablauf der Tilgungsfreijahre zurlickgezahlt. Wahrend der Zinsbindungsfrist ist eine vorzeitige
Rickzahlung des gesamten ausstehenden Kreditbetrages nur gegen Zahlung einer Vorfalligkeitsentschadigung mog-
lich. Teilrickzahlungen sind ausgeschlossen. Gesetzliche Kiindigungsrechte bleiben hiervon unberihrt. Zum Ende der
Zinsbindung kann der Kredit ohne Kosten teilweise oder komplett zurlickgezahlt werden. Wéhrend der Tilgungsfrei-
jahre und bei der endfalligen Kreditvariante werden lediglich die Zinsen auf die abgerufenen Kreditbetrdge gezahlt.

9.5 Auszahlung der Férdermittel und Nachweis der Mittelverwendung

Fir die Auszahlung des Zuschusses bzw. die Verrechnung eines Tilgungszuschusses ist die Einreichung eines Nach-
weises Uber die sachgerechte Verwendung der Férdermittel, (ber die Hohe der forderfahigen Kosten sowie Uiber die
Einhaltung der technischen Mindestanforderungen (Verwendungsnachweis bzw. ,Bestatigung nach Durchflihrung®)
erforderlich.

Antragsteller nach Nummer 6.1 Buchstabe ¢ haben bei Durchfiihrung des Gesamtvorhabens in mehreren Bauab-
schnitten, fur die auch gesonderte Antrage gestellt werden, nach jedem Bauabschnitt einen separaten (Zwischen-)
Verwendungsnachweis zu erstellen. Nach Abschluss des Gesamtbauvorhabens ist ein abschlieBender Verwendungs-
nachweis zu erbringen.

Naheres zu den Anforderungen an den Verwendungsnachweis, insbesondere die zur Nachweisflhrung beizufiigenden
Formulare, regelt der zustandige Durchfihrer. Dieser kann bei Bedarf weitere Unterlagen verlangen und verpflichtende
elektronische Formulare fir notwendige Unterlagen bzw. Erklarungen bereitstellen.

9.5.1 Zuschussférderung

Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach positivem Abschluss der Prifung des Verwendungsnachweises. Der
Verwendungsnachweis einschlieBlich aller erforderlichen Unterlagen ist spatestens sechs Monaten nach Ende des
Bewilligungszeitraums mittels der daflir vorgesehenen Formulare einschlieBlich aller erforderlichen Unterlagen beim
zustandigen Durchfihrer einzureichen.

Wird der Verwendungsnachweis spéter als sechs Monate nach Ablauf der Bewilligungsfrist eingereicht, flhrt dies
grundsétzlich zur Riicknahme der Zusage/des Zuwendungsbescheids.

9.5.2 Kreditférderung

Die Verrechnung des Tilgungszuschusses erfolgt nach positivem Abschluss der Prifung des Verwendungsnachweises
zum nachsten in der Finanzierungszusage festgelegten Verrechnungszeitpunkt. Die KfW legt in der Finanzierungs-
zusage die moéglichen Verrechnungszeitpunkte flr einen Tilgungszuschuss mit Abstdnden von maximal zwei Jahren
fest.

Der Tilgungszuschuss wird auf den Zusagebetrag und auf die nach dem Tilgungsplan zuletzt falligen Raten ange-
rechnet. Sofern zum Zeitpunkt der Gutschrift die Kreditvaluta geringer ist als die Héhe des Gutschriftbetrages, erfolgt
die Gutschrift des Tilgungszuschusses nur in Héhe der aktuellen Kreditvaluta. Eine Barauszahlung oder Uberweisung
des Tilgungszuschusses ist nicht méglich.

Der Verwendungsnachweis einschlieBlich aller erforderlichen Unterlagen ist innerhalb von 18 Monaten nach Vollabruf
des Kredits, spatestens innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Abrufzeitraums, gegentiber dem Kreditinstitut
(Hausbank) einzureichen. Antragsteller nach Nummer 6.1 Buchstabe c reichen den Verwendungsnachweis direkt bei
der KfW ein.



Wird der Verwendungsnachweis spéter als sechs Monate nach Ablauf der Abruffrist eingereicht, so verliert der An-
tragsteller grundsétzlich seinen Anspruch auf die Gewahrung eines Tilgungszuschusses. Zudem flihrt dies grundsétz-
lich zur Kiindigung des Darlehens.

9.6 Subventionserheblichkeit

Die nach dieser Richtlinie gewahrte Férderung an Unternehmen sind Subventionen im Sinne des § 264 des Straf-
gesetzbuches. Im Antragsverfahren wird der Antragsteller daher bereits vor der Antragstellung vom Durchfuhrer auf
die Strafbarkeit des Subventionsbetrugs und auf seine Mitteilungspflichten nach § 3 des Subventionsgesetzes hinge-
wiesen, sowie vom Durchfiihrer entsprechend Verwaltungsvorschrift Nummer 3.4.6 zu § 44 BHO, nach der die im
konkreten Fall subventionserheblichen Tatsachen in Form einer abschlieBenden Positivliste zu benennen sind, auf die
im konkreten Fall subventionserheblichen Tatsachen hingewiesen.

9.7 Auskunfts- und Prifungsrechte, Monitoring, Offentlichkeitsarbeit

Den Beauftragten des BMWi, dem Bundesrechnungshof und den Priforganen der Europédischen Union sind auf Ver-
langen erforderliche Auskinfte zu erteilen und Einsicht in Blicher und Unterlagen sowie Priifungen zu gestatten. Der
Bundesrechnungshof ist geméaB den §§ 91, 100 BHO zur Priifung berechtigt.

Der Antragsteller muss sich im Antrag auf Férderung damit einverstanden erklaren, dass

— samtliche mit dem Antrag oder im weiteren Verfahren eingereichten Unterlagen nach MaBgabe der einschlagigen
datenschutzrechtlichen Vorschriften BAFA, KfW und dem BMWi insbesondere auch zur Weitergabe an den Bun-
destag oder zu Veroffentlichungszwecken zur Verfligung stehen;

— folgende Unterlagen bis zum Ablauf von zehn Jahren nach Kreditzusage bzw. Bekanntgabe des Zuwendungsbe-
scheids/der Zuschusszusage aufbewahrt und dem Durchflihrer innerhalb dieses Zeitraums auf Verlangen vorgelegt
werden (auch nach gegebenenfalls vollstandiger Tilgung des Forderkredits):

— Unterlagen zur Dokumentation der vom Energieeffizienz-Experten erbrachten Leistungen (Planung und Baube-
gleitung) einschlieBlich Nachweise zum sommerlichen Warmeschutz, sowie eventueller Unterlagen zur Dokumen-
tation einer optionalen akustischen Fachplanung;

— Unterlagen zur Dokumentation der fiir die Nachhaltigkeitszertifizierung erforderlichen und von der akkreditierten
Zertifizierungsstelle gepriften Nachweise;

- die vollstandigen Berechnungsunterlagen sowie alle vorhabenbezogenen Rechnungen und Nachweise Uber die
geleisteten Zahlungen; sowie eine Aufstellung der férderfahigen InvestitionsmaBnahmen und Investitionskosten;

— beim Ersterwerb: die vorgenannten Unterlagen zum Effizienzgebaude; anstelle von Rechnungen ein Nachweis
Uber die forderfahigen InvestitionsmaBnahmen und -kosten (mindestens durch eine Bestatigung des Verkaufers);

— bei der Sanierung von Baudenkmalen die fiir die baulichen SanierungsmaBnahmen erforderlichen Abstimmungs-
nachweise und die Genehmigung der Denkmalschutzbehérde oder einer sonstigen zustandigen Behorde.

— dem Durchflihrer oder andere Beauftragte des Bundes innerhalb der Mindestnutzungsdauer von zehn Jahren der
geforderten MaBnahme auf Anforderung ein Betretungsrecht fir eine Vor-Ort-Kontrolle des geférderten Gebaudes
gewahrt wird, bzw. zur Qualitatssicherung die geférderten MaBnahmen im Rahmen einer Unterlagen- bzw. Vor-Ort-
Kontrolle auf Grundlage eines qualifizierten Stichprobenkonzepts Uberpriift werden dirfen;

— er auf Nachfrage, insbesondere im Rahmen einer Evaluierung unter Beachtung datenschutzrechtlicher Regelungen,
innerhalb der Mindestnutzungsdauer von zehn Jahren der gef;‘jrderten MaBnahme weitergehende Auskiinfte gibt
und die Bereitschaft zur freiwilligen Nennung im Rahmen der Offentlichkeitsarbeit erfragt werden darf;

— die Daten seines Forderfalls, insbesondere Gegenstand, Ort und Hoéhe der 9rhaltenen Forderung, anonymisiert zu
Zwecken der Evaluierung, der parlamentarischen Berichterstattung und der Offentlichkeitsarbeit verwendet werden
kénnen;

— flr die Férderung auf Grundlage von § 44 BHO in Verbindung mit Verwaltungsvorschrift Nummer 9.1 und Num-
mer 9.2 zu § 44 BHO bzw. der sinngemé&Ben Anwendung dieser Vorschriften Daten zu einzelnen FérdermaBnahmen
in einem zentralen System des Bundes erfasst werden (Zuwendungsdatenbank);

— alle im Zusammenhang mit der Férderung bekannt gewordenen Daten und Nachweise von BAFA bzw. KfW und
dem BMWi oder einer von diesen beauftragten Stelle auf Datentrager gespeichert werden kénnen. Darlber hinaus
durfen sie von ihnen oder in ihrem Auftrag fur Zwecke der Statistik, der Evaluierung und der Erfolgskontrolle fir die
Wirksamkeit des Forderprogramms verwendet und ausgewertet werden; die Erklarung beinhaltet ferner das Ein-
verstandnis mit der Verdffentlichung der Auswertungsergebnisse und deren Weiterleitung an den Deutschen Bun-
destag und an Einrichtungen des Bundes und der Européischen Union;

— das BMWi den Mitgliedern des Deutschen Bundestages im Einzelfall Informationen zur Férderung bekannt gibt.

Zur Qualitatssicherung werden die im Rahmen der Fdrderung errichteten bzw. sanierten Gebaude im Rahmen einer
Unterlagen- bzw. Vor-Ort-Kontrolle auf Grundlage eines qualifizierten Stichprobenkonzepts tberprift.

10 Geltungsdauer

Die Richtlinie wird im Bundesanzeiger veroffentlicht; sie tritt am 1. Juli 2021 in Kraft und endet mit Ablauf des 31. De-
zember 2030. Mit Inkrafttreten ersetzt sie — gemeinsam mit den Richtlinien fur die Teilprogramme BEG WG und BEG
EM - die Richtlinie Uber den Einsatz von Bundesmitteln fir die Bereitstellung zinsverbilligter Kredite, zur Gewahrung



von Tilgungszuschissen und fur die Bereitstellung von Zuschlissen im Rahmen der Programme fiir Energieeffizientes
Bauen und Sanieren von Wohn- und Nichtwohngeb&uden (,EBS*“) vom 20. Juli 2016.

Fir Férderantréage, die vor Inkrafttreten dieser Richtlinie gestellt wurden, gilt die letzte Fassung der ersetzten Richt-
linie, auch wenn die Entscheidung Uber den Antrag erst nach Inkrafttreten dieser Richtlinie erfolgt.

Berlin, den 17. Dezember 2020

Bundesministerium
fir Wirtschaft und Energie

Im Auftrag
Thorsten Herdan



Anlage

Technische Mindestanforderungen zum Programm
Bundesférderung fiir effiziente Gebaude — Nichtwohngebaude

Neubau und Sanierung zum Effizienzgebdude

Der energetische Standard eines Effizienzgebaudes wird durch bauliche und anlagentechnische MaBnahmen zur Ver-
besserung der Energieeffizienz sowie die Einbindung erneuerbarer Energien erreicht. Die nachfolgenden Mindest-
anforderungen sind einzuhalten.

Anforderungen an ein Effizienzgebdude — Neubau und Sanierung

— Der Jahres-Primarenergiebedarf (Qp) eines Effizienzgeb&dudes darf im Verhéltnis zum Jahres-Primarenergiebedarf
des entsprechenden Referenzgebaudes (Qp rer) den in untenstehender Tabelle angegebenen prozentualen Maxi-
malwert des geférderten Effizienzgebaude-Standards nicht Uberschreiten.

Effizienzgeb&dude-Standards im Neubau

Effizienzgebaude EG 40 EG 55
Qp in % von Qp ger 40 % 55 %
EE-Klasse EE-Klasse EE-Klasse
NH-Klasse NH-Klasse NH-Klasse
Effizienzgebaude-Standards in der Sanierung

Effizienzgeb&ude EG 40 EG 55 EG 70 EG 100 EG Denkmal
Qp in % von Qp Rer 40 % 55 % 70 % 100 % 160 %
EE-Klasse EE-Klasse EE-Klasse EE-Klasse EE-Klasse EE-Klasse
NH-Klasse NH-Klasse NH-Klasse NH-Klasse NH-Klasse NH-Klasse

— Die EE-Klasse kann mit allen Effizienzgeb&ude-Standards im Neubau und in der Sanierung kombiniert werden.

— Die NH-Klasse kann mit allen Effizienzgebaude-Standards im Neubau und in der Sanierung kombiniert werden.

Fir Zonen, die auf eine Raum-Solltemperatur = 19 °C beheizt werden, darf der Mittelwert der Warmedurchgangs-
koeffizie_nten fur die opaken AuBenbauteile (Ugpak), die transparenten ,_AuBenbauteiIe (Utransparent), die Vorhangfas-
saden (Uyorhang) sowie fiir Glasdécher/Lichtbédnder und Lichtkuppeln (U icnt) die im Folgenden aufgefiihrten Werte

nicht tUberschreiten:

EG 40 EG 55 EG 70 EG 100 EG Denkmal
Effizienzgebsude (T = 19 °C) W (m? - K)] W (m? - K)] W/(m? - K)] W/(m? - K)] W/(m? - K)]
Uopak 0,18 0,22 0,26 0,34 -
Utransparents Uvorhang 1,0 1,2 1,4 1,8 -
ULicht 1,6 2,0 2,4 3,0 -

— Fir Zonen, die auf eine Raum-Solltemperatur von 12 °C bis niedriger als 19 °C beheizt werden, darf der Mittelwert
der Warmedurchgangskoeffizienten fir die warmelbertragenden AuBenbauteile die im Folgenden aufgeflihrten

Werte nicht Uberschreiten:

Effizienzgebaude EG 40 EG 55 EG 70 EG 100 EG Denkmal
(12°C<T <19 °C) W (m? - K)] W (M2 - K)] W/(m2 - K)] W/(m2 - K)] W/(m2 - K)]
Uopak 0,24 0,28 0,32 0,4 -
Utransparenty UVorhang 1,3 1,5 1,7 2,2 -
ULicht 2,0 2,5 2,8 3,6 -

— Der Jahres-Primédrenergiebedarf (Qp) und der Mittelwert der Warmedurchgangskoeffizienten der warmelbertragen-
den Umfassungsfldchen des Effizienzgebdudes sowie des Referenzgebdudes sind nach der zum Zeitpunkt der
Antragstellung geltenden Fassung des GEG und der anzuwendenden Fassung der DIN V 18599 zu berechnen.
Bei allen vom GEG in Bezug genommen Normen ist jeweils die bei Antragstellung ordnungsrechtlich geltende
Fassung zu verwenden.

Erweiterungsbauten > 50 m? zusammenhangende Netto-Grundfliche: Der Nachweis als Neubau zum Effizienz-
gebdude kann flr den erweiterten Bereich getrennt oder gemeinsam mit dem Bestandsgebadude gefiihrt werden.
Die Anforderungen an Neubauten gelten im Falle einer getrennten Bilanzierung fir den Erweiterungsbau, im Fall
einer gemeinsamen Bilanzierung mit dem Bestandsgebé&ude fur das Gesamtgebéude.

Bei gemischt genutzten Wohngebéduden (Uberwiegende Wohnnutzung) kann ein nicht wohnwirtschaftlich genutzter
Teil getrennt bilanziert und als Effizienzgebdude nachgewiesen werden, wenn der Fldchenanteil der Nichtwohn-
nutzung an der gesamten Nutzflache des Gebaudes mehr als 10 % betragt. Sofern sich darliber hinaus die Art der
Nutzung und die gebdudetechnische Ausstattung wesentlich von der Wohnnutzung unterscheiden, muss eine ge-
trennte Bilanzierung erfolgen.



— Bei der Realisierung von Effizienzgebauden ist stets zu prifen, ob die Luftvolumenstréme den Anforderungen des
Gebaudes entsprechen oder MaBnahmen zur Vermeidung von Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung erfor-
derlich sind. Hierzu ist ein Liftungskonzept zu erstellen, in dem der erforderliche AuBenluftvolumenstrom und die
Lésung zur Umsetzung spezifiziert werden. Hieraus resultierende MaBnahmen sind umzusetzen. Auf eine warme-
briickenminimierte und mdglichst luftdichte Ausfihrung nach den anerkannten Regeln der Technik ist zu achten.

— Bei wassergefiihrten Wérme- oder Kalteversorgungsanlagen ist ein hydraulischer Abgleich der Verteilsysteme
durchzuflhren und gemaB dem aktuellen Bestatigungsformular fir Nichtwohngeb&ude des ,Spitzenverbands fir
Gebéaudetechnik® (VdZ-Forum fir Energieeffizienz in der Geb&udetechnik e. V.,
www.vdzev.de/broschueren/formulare-hydraulischer-abgleich) dokumentieren.

— Die Volumenstréme raumlufttechnischer Anlagen sind abzugleichen und die Dichtheit des Luftleitungssystems ist
nachzuweisen.

EE-Klasse: Zusatzanforderungen an den Einsatz von Warme aus erneuerbaren Energien

Der nach den Vorgaben des GEG berechnete Warme- und Kalteenergiebedarf des Effizienzgebaudes muss bei einer
EE-Klasse zu einem Mindestanteil von 55 % durch die Nutzung erneuerbarer Energien gedeckt werden.

Dabei kdnnen folgende Technologien verwendet werden:
a) Nutzung von Solarthermie

b) Eigene Erzeugung und Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien zur Warmeerzeugung, ausgenommen
Stromdirektheizungen auf der Basis von Festkdrperwarmespeichern

c) Nutzung von Geothermie/Umweltwdrme/Abwdrme aus Abwasser mittels Warmepumpe
d) Verfeuerung von fester Biomasse

e) Verfeuerung von gasférmiger Biomasse

f) Kalte aus erneuerbaren Energien

g) Anschluss an Fernwarme/Fernkélte, die zu mehr als 55 % durch die MaBnahmen nach den Buchstaben a bis f
erzeugt wird

Die MaBnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien kénnen nach den Vorgaben des § 34 GEG kombiniert werden.

Bei der Nutzung erneuerbarer Energien missen neben den Anforderungen an den Mindestdeckungsanteil alle sons-
tigen relevanten Anforderungen der §§ 35 bis 42 bzw. § 44 GEG erfiillt werden. Die vereinfachte Flachenformel zur
Nutzung von Solarthermie (§ 35 GEG) und Strom aus erneuerbaren Energien (§ 36 GEG) ist nicht anzuwenden.

NH-Klasse: Bei anerkannter Nachhaltigkeitszertifizierung

Bei der Nachhaltigkeitsklasse (NH-Klasse) muss die akkreditierte Zertifizierungsstelle mit einer Nachhaltigkeitszertifi-
zierung die Ubereinstimmung der MaBnahme mit den Anforderungen des Qualitdtssiegels ,Nachhaltiges Gebaude®
des Bundesministeriums des Innern, fir Bau und Heimat bestéatigen. Fir detaillierte Anforderungen an die Nachhaltig-
keitszertifizierung s. www.nachhaltigesbauen.de.

Regelungen und Hinweise zur Effizienzgebaude-Berechnung

— Der fir das Vorhaben zu berlcksichtigende Vergleichskennwert fiir den Jahres-Primérenergiebedarf des Referenz-
gebdudes (Qp rer) ist auf Grundlage der Angaben der Anlage 2 GEG (ohne Anwendung des 40 %-Aufschlags nach
§ 50 Absatz 1 GEG fUr die Sanierung) zu ermitteln. Bei Anwendung des vereinfachten Verfahrens (Einzonen-Modell)
nach § 32 GEG ist der Vergleichskennwert der um 10 % reduzierte Jahres-Primérenergiebedarf des Referenz-
gebdudes. Die Mittelwerte der Warmedurchgangskoeffizienten sind fir normal und niedrig beheizte Zonen nach
den Regeln der Anlage 3 GEG zu berechnen. Bis zur Verdffentlichung der Auslegungen zum GEG der Fachkommis-
sion ,Bautechnik® der Bauministerkonferenz kénnen die Auslegungen zur EnEV (www.bbsr-energieeinsparung.de)
bei der Berechnung eines Effizienzgebdudes angewendet werden, sofern das GEG keine materiell rechtlichen An-
derungen der bisherigen EnEV-Regelungen enthélt und soweit nach dem Abschnitt ,Regelungen und Hinweise
zur Effizienzhaus-Berechnung” keine gesonderten Regelungen bestehen. Die Regelungen sind im Einzelfall abzu-
gleichen.

- Wird ein Warmebriickenzuschlag A Uyg < 0,10 W/(m? - K) angesetzt, ist dieser gesondert nach den Regeln der
Technik zu berechnen bzw. nachzuweisen. § 24 Satz 2 GEG ist nicht anwendbar. Der Einfluss von Wérmebriicken
ist nach den MaBgaben der DIN V 18599-2 zu bertcksichtigen.

— Berechnung der Energieeinsparung und CO,-Einsparung (Treibhausgas-Reduktion): Es sind die Einsparung des
Jahres-Priméarenergiebedarfs und Endenergiebedarfs sowie die Treibhausgas-Reduktion im Vergleich zum Aus-
gangszustand (Sanierung) beziehungsweise dem geltenden Mindestanforderungsniveau (Neubau) auszuweisen.
Die Einsparung ergibt sich aus der Differenz der Energiebedarfsberechnung nach GEG fur den Zustand vor Sanie-
rung beziehungsweise dem Anforderungswert flr einen vergleichbaren Neubau nach den Vorgaben des GEG und
dem berechneten Jahres-Primérenergiebedarfs des Effizienzgeb&dudes. Die resultierende Treibhausgas-Reduktion
ist nach den Vorgaben der Anlage 9 GEG ,,Umrechnung in Treibhausgasemissionen® zu berechnen.



- Neubau zum Effizienzgebdude: Es darf kein Warmeerzeuger auf Basis des Energietragers Ol (z. B. Ol-Brennwert-
kessel) eingesetzt werden. Der Ausschluss fiir den Einsatz gilt auch fiir Kombinationen, z. B. von Ol-Brennwert-
kesseln mit Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien (Hybridsysteme), im Einsatz von Nahw&rmesystemen fiir
die Versorgung von Effizienzhdusern (z. B. Ol-Brennwertkessel als Spitzenlastkessel) oder vergleichbaren Anwen-
dungen. Davon abweichend darf eine auf fossilem Ol basierende Warmeerzeugung in Nah- und Fernwarmenetzen
maximal 10 % der jahrlichen Warmemenge des Netzes liefern; zum Beispiel Uber 6lbetriebene Reservekessel. Als
Nachweisverfahren dient das AGFW-Arbeitsblatt FW 309 Teil 5 sowie die darin enthaltende Musterbescheinigung.
Der Nachweis wird entsprechend der Anforderungen der FW 309 Teil 5 von dem jeweiligen Warmenetzbetreiber
erbracht. Der Warmenetzbetreiber gibt Auskuntft tiber den Anteil der auf fossilem Ol basierenden Warmeerzeugung
an der gelieferten Warmemenge.

- Sanierung zum Effizienzgebdude: Eingesetzte Warmeerzeuger auf Basis des Energietriagers Ol (zum Beispiel Ol-
Brennwertkessel) sind nicht férderféhig. Erfolgt die Warmeversorgung Uber einen nicht férderfahigen Warmeerzeu-
ger, ist dieser bei der energetischen Berechnung eines Effizienzgebdudes zu berlcksichtigen.

Notwendige Nachweise und Dokumente fir ein Effizienzgebaude

- Vollstandige Dokumentation der Berechnung gemaB § 21 GEG inklusive der detaillierten U-Wert-Berechnungen fiir
die einzelnen Bauteile, einer grafischen Ubersicht der Zoneneinteilung sowie einer Beschreibung der anlagentech-
nischen Systeme.

— Sémtliche Plane (Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Lageplan), auf deren Grundlage die Effizienzgebaude-Berech-
nung erstellt wurde. Die Bauteile der thermischen Gebaudehllle, die der Berechnung zugrunde gelegt wurden, sind
in den Planen so zu markieren, dass die Zuordnung gemaB Bauteiltabelle nachvollzogen werden kann.

- Nachweise der Ubereinstimmung der eingebauten Materialien, Produkte und Komponenten mit der Effizienzgeb&u-
de-Berechnung (zum Beispiel Unternehmererklarungen, Herstellernachweise, Lieferscheine, Rechnungen, Fotos).

— Bestétigung eines Fachunternehmens Uber die Durchfiihrung des hydraulischen Abgleichs unter Verwendung des
Bestatigungsformulars flr ein Effizienzgebaude (Nichtwohngebaude) des ,,Spitzenverbands fiir Gebdudetechnik®
(VdZ-Forum fiir Energieeffizienz in der Gebaudetechnik e. V.,
https://www.vdzev.de/broschueren/formulare-hydraulischer-abgleich/) inklusive Dokumentation der Berechnungs-
unterlagen (nur bei wassergeflihrten Warme- oder Kélteversorgungsanlagen sowie Klimaanlagen).

— Alle vorhabenbezogenen Rechnungen und Nachweise Uber die geleisteten Zahlungen, beim Ersterwerb anstelle von
Rechnungen ein Nachweis Uber die forderfahigen InvestitionsmaBnahmen und -kosten (mindestens durch eine
Bestatigung des Verkaufers).

— Aufstellung der férderféhigen InvestitionsmaBnahmen und Investitionskosten.
— Sonstige Unterlagen, soweit fiir den Effizienzgebaude-Nachweis relevant, zum Beispiel

— Bestétigung eines Fachunternehmens Uber die Durchfiihrung der Luftdichtheitsmessung, soweit in der Berech-
nung die Luftdichtheitskategorie | nach DIN V 18599-2 angesetzt wurde

— Warmebrickennachweis, sofern ein Warmebrickenzuschlag A Uyg < 0,10 W/(m, - K) angesetzt, wurde (Gleich-
wertigkeitsnachweis bzw. detaillierte Warmebrickenberechnung)

— Thermische Simulation der Solarkollektoranlage

— Nachweis produktspezifischer anlagentechnischer Kennwerte
— Nachweis zur Beleuchtungsplanung

— Nachweise zur Einhaltung der Anforderungen der EE-Klasse

— Nachweise zur Einhaltung der Anforderungen der NH-Klasse
— Nachweise zur Einhaltung des sommerlichen Warmeschutzes



