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Referentenentwurf

des Bundesministeriums fir Wirtschaft und Klimaschutz und des Bun-
desministeriums fur Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Gebaudeenergiegesetzes
und zur Anderung der Heizkostenverordnung sowie zur Anderung der
Kehr- und Uberprifungsordnung

A. Problem und Ziel

Die Energiewende im Warmebereich ist ein zentraler Schlisselbereich fir die Erreichung
der klimapolitischen Ziele und fur die Reduktion der Abhangigkeit von fossilen Energieim-
porten. Mehr als ein Drittel des gesamten Energiebedarfs in Deutschland wird zum Heizen
unserer Gebaude und zur Versorgung mit Warmwasser verbraucht.

Uber 80 Prozent der Warmenachfrage wird noch durch die Verbrennung von fossilen Ener-
gietragern gedeckt. Dabei dominiert das Erdgas im Gebaudewarmebereich. Uber 40 Pro-
zent des in Deutschland verbrauchten Erdgases verbrennen wir jahrlich, um unsere Ge-
baude zu beheizen und mit warmem Wasser zu versorgen. Von den rund 41 Millionen
Haushalten in Deutschland heizt nahezu jeder zweite mit Erdgas, gefolgt von Heiz6l mit
knapp 25 Prozent und Fernwarme mit gut 14 Prozent. Stromdirektheizungen und Wéarme-
pumpen machen jeweils nicht einmal 3 Prozent aus. Die Ubrigen 6 Prozent entfallen auf
Feuerungsanlagen fir feste Brennstoffe, wie Holz, Holzpellets, sonstige Biomasse und
Kohle. Bei den neu installierten Heizungen betrug der Anteil von Gasheizungen im Jahr
2021 sogar 70 Prozent.

Ohne ein schnelles Umsteuern im Bereich der Gebaudewérme kann Deutschland weder
die Klimaziele erreichen noch die Abhangigkeit von fossilen Rohstoffen rasch reduzieren.
Der Koalitionsvertrag sah daher vor, dass ab dem Jahr 2025 jede neu eingebaute Heizung
auf Basis von 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Die Regierungs-
koalition hat vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine entschieden,
diese Vorgabe um ein Jahr auf 2024 vorzuziehen.

Das vorliegende Gesetz verankert diese zentrale Vorgabe im Gebaudeenergiegesetz
(GEG) und gewahrleistet damit, dass kunftig nur noch moderne, zukunftsfahige Heizungen
auf einer Basis von mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien in Deutschland einge-
baut werden dirfen. Das Gesetz sieht vor, dass diese Pflicht technologieneutral auf unter-
schiedlichen Wegen erreicht werden kann und ermoglicht auch beim Einbau von neuen
Heizungen in bestehenden Gebauden noch die partielle Nutzung von fossilen Energien.
Die verantwortlichen Eigentimer missen aber bei jedem Heizungswechsel berticksichti-
gen, dass spatestens bis zum Jahr 2045 die Nutzung von fossilen Energietréagern beendet
und danach alle Heizungen vollstandig mit erneuerbaren Energien betrieben werden mis-
sen.

Dieses Gesetz sieht zudem vor dem Hintergrund der aktuellen Lage auf den Energiemark-
ten einige Vorgaben fir die Erhéhung der Energieeffizienz im Gebaudeenergiebereich vor,
die schnell wirken und gewahrleisten sollen, dass Heizenergie, egal ob mit fossilen Ener-
gien oder mit erneuerbaren Energien erzeugt, effizient genutzt wird.

Erganzend hierzu setzt sich die Bundesregierung derzeit auf der EU-Ebene im Rahmen
des Green Deals und der Beratungen zur Geb&audeeffizienz-Richtlinie (EPBD) flr
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ambitionierte Mindesteffizienzstandards fur Gebaude ein, um den Warmebedarf zu senken
und gemeinsam mit der in diesem Gesetz verankerten Vorgabe zur schrittweisen Dekarbo-
nisierung der Warmeerzeugung die Warmewende entscheidend voranzubringen.

Der Umbau der Wéarmeversorgung ist aufgrund der grof3en Vielfalt an unterschiedlichen
Gebauden, der unterschiedlichen Situation der Eigentimer und den Auswirkungen auf die
Mieter mit gro3en und zahlreichen Herausforderungen verbunden. Die derzeitige Krise auf
den Energiemarkten und die sprunghaft angestiegenen Preise fur Erdgas und andere fos-
sile Brennstoffe zeigen jedoch, dass dieser Umbau nicht nur aus klimapolitischen Grinden,
sondern auch aus sozialpolitischen Grinden dringend notwendig ist. Ein Beibehalten der
derzeitigen fossil dominierten Versorgungsstrukturen wiirde aufgrund der Knappheit der
fossilen Energietréager und deren Ballung in geopolitischen Konfliktregionen immer wieder
zu kaum kalkulierbaren Preisspriingen und damit zu erheblichen sozialen Verwerfungen
fuhren, die nur begrenzt und temporér durch staatliche Hilfsmalinahmen abgefedert werden
kénnen. Eine auf erneuerbaren Energien basierende Warmeversorgung durfte mittel- bis
langfristig eine sehr viel kalkulierbarere, kostengunstigere und stabilere Warmeversorgung
gewadbhrleisten. Insbesondere der Nutzung der Uberall kostenlos verfigbaren erneuerbaren
Umweltwarme mittels Warmepumpen und Solarthermie wird dabei eine entscheidende
Rolle zukommen.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende flr die Energiever-
sorgung in Deutschland. Der Warmebereich ist von dieser Zeitenwende aufgrund der gro-
Ren Abh&ngigkeit von Erdgas wie kein anderer Sektor betroffen. Energiesouveranitat ist zu
einer Frage der nationalen und europdischen Sicherheit geworden. Die mit diesem Gesetz
forcierte Beschleunigung der Warmewende ist daher nicht nur klimapolitisch, sondern auch
in Anbetracht der aktuellen Krise geopolitisch und ékonomisch geboten.

B. LGsung

Die Einfuhrung einer Pflicht zur Nutzung von mindestens 65 Prozent erneuerbaren Ener-
gien bei mdglichst jedem Einbau einer neuen Heizung in neuen oder in bestehenden Ge-
bauden ist ein zentraler Schritt auf dem Weg zur Treibhausgasneutralitat in Deutschland im
Jahr 2045. Um das Ziel eines klimaneutralen Gebaudebestands zu erreichen, missen je-
doch alle Gebaude ihre Warme kiinftig klimaneutral erzeugen. Mit der Einfihrung der 65-
Prozent-EE-Vorgabe wird zugleich die hohe Abhangigkeit von fossilen Energietragern im
Warmebereich schrittweise mit jedem Heizungswechsel reduziert. Gutachterliche Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen bestatigen, dass das gultige wirtschaftliche Anforderungsni-
veau nach wie vor das in der EU-Gebauderichtlinie verankerte Kriterium der Kostenoptima-
litat erfallt.

Entscheidend fir eine gute Klimabilanz und eine kostenvertragliche Warmeversorgung ist
zudem der effiziente Betrieb der Heizungsanlagen, der durch Elemente der
Heizungsuberpriufung und Messung transparent gemacht wird und damit eine Optimierung
zur weiteren Steigerung der Wirtschaftlichkeit erlaubt. Um die Effizienz von
Heizungsanlagen auch im Betrieb mdglichst hoch und so den Energieverbrauch von
Gebauden so gering wie moglich zu halten, sind neben einer neuen Vorschrift zur
Betriebspriifung von Waéarmepumpen auch die Verstetigung der ordnungsrechtlichen
Vorgaben aus der nur befristet geltenden  Mittelfristenergieversorgungs-
sicherungsmafl3nahmenverordnung (EnSimiMaV) vorgesehen. Diese umfassten eine
Heizungsprifung und Heizungsoptimierung, die insbesondere auch fossil betriebene
Anlagen adressiert. Als wesentliche OptimierungsmalRnahme wird ein hydraulischer
Abgleich vorgesehen. Dem derzeit noch bestehenden Mangel an Fachkraften wird durch
die Eingrenzung auf vermietete Gebaude mit mehr als 6 Wohnungen Rechnung getragen.

Der Gesetzentwurf stellt sicher, dass spatestens im Jahr 2045 keine fossil betriebenen Hei-
zungsanlagen mehr in Betrieb sind.
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C. Alternativen

Keine. Alternative Lésungen wurden intensiv gepruft. Trotz umfassender Forderung insbe-
sondere durch die Bundesforderung fir effiziente Geb&dude (BEG) werden gegenwartig im-
mer noch bei rund einem Drittel der neuen Geb&ude und bei drei Viertel der bestehenden
Gebéaude fossil betriebene Heizsysteme (insbesondere Erdgas-Kessel) eingebaut. Mit rund
15 Prozent im Jahr 2021 stagniert der Anteil erneuerbarer Energien an der Bereitstellung
von Gebaudewarme weitgehend auf einem sehr niedrigen Niveau. Daher bedarf es einer
Anpassung und Weiterentwicklung des bisher gewéhlten Instrumentenmixes aus freiwilli-
gen informatorischen MaflRnahmen, Foérderung, marktwirtschaftlichen Anséatzen und ord-
nungsrechtlichen Vorgaben an die Anforderungen, die sich aus den ambitionierteren Kili-
mazielen fur 2030 und 2045 ergeben. Die gesetzliche Regelung ist fur die Erreichung der
ambitionierten deutschen Klimaziele und zur Reduktion der Abhéangigkeit von fossilen Roh-
stoffen erforderlich.

Eine Verstarkung klarer ordnungsrechtlicher Vorgaben, begleitet durch weitere Maf3nah-
men parallel zu diesem Gesetzgebungsverfahren (wie zum Beispiel die Diversifizierung und
Neuausrichtung existierender Férderprogramme und die Intensivierung von Qualifikations-
mafRnahmen fir Handwerkerinnen und Handwerker) geben den Hauseigentiimerinnen und
Hauseigentiimern, den Investorinnen und Investoren sowie auch den Herstellern von Hei-
zungsanlagen und Installateurinnen und Installateuren die Planungssicherheit, um die not-
wendigen Investitionen rechtzeitig umzusetzen die das Gelingen der Warmewende sicher-
stellen.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Die nachstehenden Angaben sind noch nicht vollstéandig Uberprift und unterliegen einem
Anderungsvorbehalt.

Bund, Landern und Kommunen entstehen Investitionskosten, um die Vorgabe des Anteils
von 65 Prozent erneuerbaren Energien bei Heizungsanlagen in 6ffentlichen Gebauden zu
erfullen.

Nach MaRRgabe des Bundeshaushaltes kdnnen durch die finanzielle Férderung von Hei-
zungsanlagen und Anschliissen an ein Warmenetze Haushaltsausgaben entstehen. Dies
hangt jedoch mafigeblich davon ab, wie das Férderregime kinftig ausgestaltet wird. Ein
Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln ist nicht zwingend. Sollte er jedoch entstehen,
dann ist er finanziell und stellenm&Rig im jeweiligen Einzelplan auszugleichen.

Daneben fihrt der Vollzug des Gesetzes durch die Lander zu Verfahrenskosten.

E. Erfallungsaufwand

Die nachstehenden Angaben sind noch nicht vollstandig tberprift und unterliegen einem
Anderungsvorbehalt.

Im Folgenden wird der Erfullungsaufwand fir Burgerinnen und Birger, die Wirtschaft und
die Verwaltung dargestellt. Dem Erfullungsaufwand werden im Folgenden jeweils die er-
zielbaren Einsparungen Uber die Lebensdauer der betroffenen Anlagen gegentbergestellt,
um eine Orientierung zur Wirtschaftlichkeit der Anforderungen zu geben.

Der Erfullungsaufwand fur die Heizen-mit-Erneuerbaren-Regelung kann aufgrund der tech-
nologieoffenen Regelung und der grof3en Spreizung bei den potentiellen Investitionskosten
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nur grob dargestellt werden. Im Folgenden wird daher jeweils die Bandbreite der méglichen
Investitionskosten, aber auch der Auswirkungen auf die Betriebskosten dargestellt.

E.1 Erfallungsaufwand far Bargerinnen und Birger
(1) Erfullungsaufwand auf3er Heizen mit Erneuerbaren-Regelung
(a) Zusammenfassung

Durch das Gesetz entsteht fur Birgerinnen und Birger ein jahrlicher Erfillungsaufwand von
insgesamt 50 Millionen EUR.

Summiert Uber die jeweilige Lebensdauer der betroffenen Anlagen (3-20 Jahre) stehen dem
Erflllungsaufwand jeweils Einsparungen bei den Betriebskosten in Hohe von rund 252 Mil-
lionen EUR gegenuber.

Zusatzlich entsteht ein einmaliger Erfullungsaufwand von ca.182 Mio. EUR. Dem stehen
Uber die jeweilige Lebensdauer der betroffenen Anlagen (5-20 Jahre) insgesamt 989 Milli-
onen EUR an Einsparungen gegeniber.

(b) Im Einzelnen

Die Streichung der Vorgaben der 88 34-45 und 88 52-56 GEG verursacht keine Be- oder
Entlastungen der Blrgerinnen und Burger.

Die Anderung von § 51 Absatz 1 Nummer 2 GEG und die Einfiihrung des neuen § 51 Ab-
satz 1 Satz 2 GEG (Anforderungen an ein bestehendes Gebaude bei Erweiterung und Aus-
bau) bewirken einen jahrlichen Erfillungsaufwand in Hohe von ca. 667.800 EUR.

Durch die neu eingefiihrten Heizungsoptimierungspflichten (88 60a, b und in § 64) entsteht
ein jahrlicher Erfullungsaufwand in Hohe von ca. 2,4 Millionen EUR. Fir die betroffenen
Anlagen ergeben sich Einsparungen, die sich Uber die Lebensdauer der jeweils betroffenen
Anlagen auf rund 6,7 Millionen EUR summieren. Zuséatzlich entsteht ein einmaliger Erful-
lungsaufwand von rund 114 Millionen EUR. Dem stehen Uber die jeweilige Lebensdauer
der betroffenen Anlagen (3 bis 20 Jahre) wiederum Einsparungen von ca. 492 Millionen
EUR gegenuber.

Insgesamt ergibt sich fur die verpflichtend vorgesehene Messausstattung und Gebéudeau-
tomation von neu eingebauten Heizungsanlagen nach § 71a Absatz 1 bis 4 GEG ein jahrli-
cher Erfullungsaufwand in Hohe von ca. 3,7 Millionen EUR pro Jahr. Durch die Vorgaben
fur die Geb&udeautomation nach 8 71a Absatz 4 bis 7 entsteht ein jahrlicher Erfullungsauf-
wand von 11,7 Millionen EUR. Zusatzlich einsteht ein einmaliger Erfullungsaufwand von
138 Millionen EUR. Dem jahrlichen Erfiillungsaufwand stehen Einsparungen uber die Le-
bensdauer der betroffenen Anlagen (15 Jahre) von 17 Millionen EUR gegentber. Dem ein-
maligen Erfullungsaufwand stehen Einsparungen uber die Lebensdauer der betroffenen
Anlagen (15 Jahre) von 396 Millionen EUR gegeniber.

Die Anderung der Heizkostenverordnung (Streichung der Ausnahme der Erfassungs- und
Abrechnungspflicht nach Verbrauch bei Warmepumpen) verursacht einen jahrlichen Erfil-
lungsaufwand von 13,4 Millionen EUR. Dem stehen Einsparungen von 67 Millionen EUR
Uber die Lebensdauer der betroffenen Anlagen (20 Jahre) gegeniiber.
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Erfullungsaufwand Burgerinnen und Burger (exkl. Heizen mit Erneuerbaren)

jahrlicher
wand

Erfullungsauf-

Einsparungen Uber die je-
weilige Lebensdauer der
betroffenen Anlagen

Einmaliger Erfillungsauf-
wand

Einsparungen uber die je-
weilige Lebensdauer der
betroffenen Anlagen

50 Mio. EUR

182 Mio. EUR

252 Mio. EUR

989 Mio. EUR

(2) Erfullungsaufwand Heizen-mit-Erneuerbaren-Regelung

Durch die Vorgabe fur die Nutzung von Erneuerbaren Energien beim Einbau von neuen
Heizungsanlagen entsteht den Birgerinnen und Burgern bis zum Jahr 2028 ein jahrlicher
Erfillungsaufwand von rund 9,157 Milliarden EUR. Dem stehen Einsparungen tber die Be-
triebszeit von 18 Jahren in Hohe von 11,014 Milliarden EUR gegenuber. Ab dem Jahr 2029
betragt der jahrliche Erfullungsaufwand nur noch rund 5,039 Milliarden EUR. Dem stehen
Einsparungen von rund 11,125 Milliarden EUR gegenuber.

Jéhrlicher Erfullungsaufwand Bur-

ger Investitionskosten Einsparungen tber 18 Jahre

Bis 2028 9,157 Mrd. EUR 11.014 Mrd. EUR
Ab 2029 5,039 Mrd. EUR 11,124 Mrd. EUR

E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Die Vorhaben fihren im Saldo zu einem ,In“ von ca. 453.000 Euro jahrlich fur die Wirtschaft
(Burokratiekosten aus Informationspflichten). Fur die Nachweispflichten fur die Begrindung
einer Ausnahme nach § 60b Absatz 7 entsteht fir die Wirtschaft ein Zeitaufwand von ca.
18.127 EUR pro Jahr. Zudem verursacht die monatliche Mitteilung der fernabgelesenen
Ergebnisse der Erfassung fur Warmepumpen nach der Heizkostenverordnung Kosten in
Hohe von 355.200 EUR pro Jahr und die Erstellung der verbrauchsabhangigen Abrechnung
nach der Heizkostenverordnung Kosten in Héhe von 79.704 EUR pro Jahr.

Das Gesetz dient teilweise der Umsetzung einzelner noch nicht umgesetzter Vorgaben der
Gebauderichtlinie 2010/31/EU (EPBD). Die Belastungen aus der 1:1-Umsetzung von EU-
Vorgaben sind (8 71a Absatze 4 bis 7) im Rahmen der ,One-in-one-out‘-Regelung nicht zu
beachten.

Der Erfullungsaufwand fur Burokratiekosten aus Informationspflichten wird durch andere
Einsparungen im Geschaftsbereich des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Klima-
schutz kompensiert.

(1) Erfullungsaufwand aul3er Heizen mit Erneuerbaren-Regelung
(a) Zusammenfassung

Durch das Gesetz entsteht fur die Wirtschaft ein jahrlicher Erfullungsaufwand von insge-
samt 1,12 Milliarden. EUR. Summiert tber die jeweilige Lebensdauer der betroffenen An-
lagen (3-20 Jahre) stehen dem jeweils Einsparungen bei den Betriebskosten in H6he von
rund 1,558 Milliarden EUR gegendber.

Zusétzlich entsteht ein einmaliger Erfullungsaufwand von ca. 12,472 Milliarden EUR. Dem
stehen Uber die jeweilige Lebensdauer der betroffenen Anlagen (3-20 Jahre) insgesamt
rund 35,903 Milliarden EUR gegeniber.
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(b) Im Einzelnen

Die Streichung der Vorgaben der 88 34-45 und 88 52-56 GEG verursacht keine Be- oder
Entlastungen der Burgerinnen und Burger.

Die Anderung von § 51 Absatz 1 Nummer 2 GEG und die Einfuihrung des neuen § 51 Ab-
satz 1 Satz 2 GEG (Anforderungen an ein bestehendes Gebé&ude bei Erweiterung und Aus-
bau) bewirken einen jahrlichen Erfullungsaufwand in Hohe von ca. 60 Millionen EUR.

Durch die neu eingefiihrten Heizungsoptimierungspflichten (88 60a, b und in § 64) entsteht
ein jahrlicher Erfullungsaufwand in Héhe von ca. 540.000 EUR. Fir die betroffenen Anlagen
ergeben sich Einsparungen, die sich lber die jeweilige Lebensdauer der betroffenen Anla-
gen (3-20 Jahre) auf insgesamt rund 2,3 Millionen EUR summieren. Zusatzlich entsteht ein
einmaliger Erfullungsaufwand von rund 72 Millionen EUR. Dem stehen Uber die jeweilige
Lebensdauer der betroffenen Anlagen (3 bis 20 Jahre) wiederum Einsparungen von ca. 203
Millionen EUR gegentber. Daneben entstehen jahrliche Fortbildungskosten von 3,9 Millio-
nen EUR und einmalig 38,5 Millionen EUR.

Insgesamt ergibt sich fur die verpflichtend vorgesehene Messausstattung und Geb&audeau-
tomation von neu eingebauten Heizungsanlagen nach § 71a Absatz 1 bis 4 GEG ein jahrli-
cher Erflllungsaufwand in H6he von ca. 517.000 EUR pro Jahr. Durch die Vorgaben fir die
Gebaudeautomation nach § 71a Absatz 4 bis 7 entsteht ein jahrlicher Erfullungsaufwand
von 1,052 Milliarden EUR. Zusatzlich einsteht ein einmaliger Erfullungsaufwand von 12,4
Milliarden EUR: Dem jahrlichen Erfullungsaufwand stehen Einsparungen Uber die Lebens-
dauer der betroffenen Anlagen (15 Jahre) von rund 1,538 Milliarden EUR gegeniiber. Dem
einmaligen Erfullungsaufwand stehen Einsparungen tber die Lebensdauer der betroffenen
Anlagen (15 Jahre) von 35,7 Milliarden EUR gegenuber.

Die Anderung der Heizkostenverordnung (Streichung der Ausnahme der Erfassungs- und
Abrechnungspflicht nach Verbrauch bei Warmepumpen) verursacht einen jahrlichen Erful-
lungsaufwand von 1,5 Millionen EUR. Dem stehen Einsparungen von 8,4 Millionen EUR
Uber die Lebensdauer der betroffenen Anlagen (20 Jahre) gegentiber.

Erfullungsaufwand Wirtschaft (exkl. Heizen mit Erneuerbaren)

jahrlicher  Erfullungsauf- | Einsparungen uber die je- | Einmaliger Erfullungsauf- | Einsparungen Uber die je-

wand weilige Lebensdauer der | wand weilige Lebensdauer der
betroffenen Anlagen betroffenen Anlagen

1,12 Mrd. EUR 1,558 Mrd. EUR 12,472 Mrd. EUR 35,903 Mrd. EUR

(2) Erfullungsaufwand Heizen mit Erneuerbaren-Regelung

Durch die Vorgabe fiir die Nutzung von Erneuerbaren Energien beim Einbau von neuen
Heizungsanlagen entsteht der Wirtschaft bis zum Jahr 2028 ein jahrlicher Erfullungsauf-
wand von rund 2,693 Milliarden EUR. Dem stehen Einsparungen Uber die Betriebszeit von
18 Jahren in H6he von rund 8,268 Milliarden EUR gegentber. Ab dem Jahr 2029 betragt
der jahrliche Erfullungsaufwand nur noch rund 2,534 Milliarden EUR. Dem stehen Einspa-
rungen von rund 8,222 Milliarden EUR gegenuber.

Jéahrlicher Erfullungsaufwand Bur-
ger

Bis 2028
Ab 2029

Investitionskosten
2,693 Mrd. EUR
2,534 Mrd. EUR

Einsparungen Uber 18 Jahre
8.267 Mrd. EUR
8,222 Mrd. EUR
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E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung
(1) Erfallungsaufwand aul3er Heizen mit Erneuerbaren-Regelung
(a) Zusammenfassung

Durch das Gesetz entsteht fur die Verwaltung ein jahrlicher Erfullungsaufwand von insge-
samt 112 Millionen EUR. Summiert Gber die jeweilige Lebensdauer der betroffenen Anlagen
(5-20 Jahre) stehen dem jeweils Einsparungen bei den Betriebskosten in Hohe von rund
158 Millionen EUR gegentber.

Zusatzlich entsteht ein einmaliger Erfullungsaufwand von ca. 1,243 Milliarden EUR. Dem
stehen Uber die jeweilige Lebensdauer der betroffenen Anlagen (5-20 Jahre) insgesamt
3,586 Milliarden EUR gegenuber.

Hiervon sind 1% der Kosten dem Bund und 99% den Landern und Kommunen zuzurech-
nen, wenn man darauf abstellt, wie viele Gebaude sich schatzungsweise im Eigentum des
Bundes und der Lander befinden. Es existieren keine Daten zu der genauen Aufteilung von
Nichtwohngeb&uden und Wohngebauden auf Bund, Lander und Kommunen, weshalb
diese Aufteilung auf einer auf Annahmen basierenden Schéatzung des Statistischen Bun-
desamtes beruht.

(b) Im Einzelnen

Die Streichung der Vorgaben der 88 34-45 und 88 52-56 GEG verursacht keine Be- oder
Entlastungen der Blrgerinnen und Burger.

Die Anderung von § 51 Absatz 1 Nummer 2 GEG und die Einfiihrung des neuen § 51 Ab-
satz 1 Satz 2 GEG (Anforderungen an ein bestehendes Gebaude bei Erweiterung und Aus-
bau) bewirken einen jahrlichen Erfillungsaufwand in Hohe von ca. 6 Millionen EUR.

Durch die neu eingefiihrten Heizungsoptimierungspflichten (88 60a, b und in § 64) entsteht
ein jahrlicher Erfullungsaufwand in Hohe von ca. 62.905 EUR. Fir die betroffenen Anlagen
ergeben sich Einsparungen, die sich tUber die Lebensdauer der jeweils betroffenen Anlagen
auf rund 184.000 EUR summieren. Zusatzlich entsteht ein einmaliger Erfillungsaufwand
von rund 2,6 Millionen EUR. Dem stehen Uber die jeweilige Lebensdauer der betroffenen
Anlagen (5 bis 20 Jahre) wiederum Einsparungen von ca. 16 Millionen EUR gegenuber.

Insgesamt ergibt sich fur die verpflichtend vorgesehene Messausstattung und Gebaudeau-
tomation von neu eingebauten Heizungsanlagen nach 8§ 71a Absatz 1 bis 4 GEG ein jahrli-
cher Erfullungsaufwand in Hohe von ca. 81.900 EUR pro Jahr. Durch die Vorgaben fiir die
Gebaudeautomation nach § 71a Absatz 4 bis 7 entsteht ein jahrlicher Erfullungsaufwand
von 105 Millionen EUR. Zusatzlich entsteht ein einmaliger Erfullungsaufwand von 1,24 Mil-
liarden EUR. Dem jahrlichen Erfullungsaufwand stehen Einsparungen uber die Lebens-
dauer der betroffenen Anlagen (15 Jahre) von 154 Millionen EUR gegeniiber. Dem einma-
ligen Erfullungsaufwand stehen Einsparungen Uber die Lebensdauer der betroffenen Anla-
gen (15 Jahre) von 3,57 Milliarden EUR gegentiber.

Die Anderung der Heizkostenverordnung (Streichung der Ausnahme der Erfassungs- und
Abrechnungspflicht nach Verbrauch bei Warmepumpen) verursacht einen jahrlichen Erful-
lungsaufwand von 299.000 EUR. Dem stehen Einsparungen von 1,7 Millionen EUR Uber
die Lebensdauer der betroffenen Anlagen (20 Jahre) gegeniber.
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Erfullungsaufwand Verwaltung (exkl. Heizen mit Erneuerbaren)

Jahrlicher
wand

Erfullungsauf-

Einsparungen Uber die je-
weilige Lebensdauer der
betroffenen Anlagen

Einmaliger Erfillungsauf-
wand

Einsparungen uber die je-
weilige Lebensdauer der
betroffenen Anlagen

112 Mio. EUR

158 Mio. EUR

1,243 Mrd. EUR

3,586 Mrd. EUR

(2) Erfullungsaufwand Heizen mit Erneuerbaren-Regelung

Durch die Vorgabe fiir die Nutzung von Erneuerbaren Energien beim Einbau von neuen
Heizungsanlagen entsteht der Verwaltung bis zum Jahr 2028 ein jahrlicher Erfullungsauf-
wand von rund 449 Millionen EUR. Dem stehen Einsparungen tber die Betriebszeit von 18
Jahren in H6he von rund 974 Millionen EUR gegentber. Ab dem Jahr 2029 betragt der
jahrliche Erfullungsaufwand nur noch rund 344 Millionen EUR. Dem stehen Einsparungen
von rund 945 Millionen EUR gegeniiber.

Jahrlicher Erfiillungsaufwand Bir-

ger Investitionskosten Einsparungen uber 18 Jahre
Bis 2028 449 Mio. EUR 974 Mio. EUR

Ab 2029 344 Mio. EUR 945 Mio. EUR

F. Weitere Kosten

Bei neuen Informations- und Dokumentations- sowie Schulungspflichten fiir Dienstleister ist
denkbar, dass diese die Kosten an ihre Kunden weitergeben und sich somit die Preise fur
die Dienstleistungen erhdhen. Die Praxis wird zeigen, ob diese Umlagen tatséachlich auch
erfolgen werden.
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Referentenentwurf des Bundesministeriums fur Wirtschaft

und Klimaschutz und des Bundesministeriums fir Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen

Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Gebaudeenergiegesetzes
und zur Anderung der Heizkostenverordnung sowie zur Anderung der
Kehr- und Uberprifungsordnung

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Anderungen des Gebaudeenergiegesetzes

Das Gebaudeenergiegesetz vom 8. August 2020 (BGBI. | S. 1728), das durch Arti-

kel 18a des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1237) geandert worden ist, wird wie
folgt geandert?:

1. Die Inhaltstibersicht wird wie folgt geéndert:

a) Nach der Angabe zu § 9 wird folgende Angabe eingefugt:

,8 9a Landerregelung®.
b) Teil 2 wird wie folgt geandert:
aa) Die Angabe zur Uberschrift von Teil 2 Abschnitt 4 wird gestrichen.

bb) Die Angaben zu den 88 34 bis § 45 werden durch folgende Angaben ersetzt:

,8 34 (weggefallen)
§ 35 (weggefallen)
§ 36 (weggefallen)
§ 37 (weggefallen)
§ 38 (weggefallen)
§ 39 (weggefallen)
§ 40 (weggefallen)

§ 41 (weggefallen)

1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU des Européischen Parlaments und des
Rates vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Geb&duden (ABI. L 153 vom 18.6.2010,
S. 13), der Richtlinie (EU) 2018/844 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018
zur Anderung der Richtlinie 2010/31/EU iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und der
Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur
Forderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (ABI. L 328 vom 21.12.2018, S. 82).
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§ 42 (weggefallen)
§ 43 (weggefallen)
8§ 44 (weggefallen)

§ 45 (weggefallen)*.
Teil 3 wird wie folgt geandert:

aa) Die Angabe zur Uberschrift von Teil 3 wird wie folgt gefasst:
,1eil 3 Anforderungen an bestehende Gebaude*.

bb) Die Angaben zu den Uberschriften von Abschnitt 1 und 2 werden gestrichen.

cc) Die Angaben zu den 88 52 bis 56 werden durch folgende Angabe ersetzt:
,§ 52 (weggefallen)

§ 53 (weggefallen)

§ 54 (weggefallen)

§ 55 (weggefallen)

§ 56 (weggefallen)”.
Teil 4 wird wie folgt gedndert:

aa) Nach der Angabe zu § 60 wird folgende Angabe eingefigt:
,§ 60a Betriebsprifung von Warmepumpen
§ 60b Heizungsprufung und Heizungsoptimierung

§ 60c Hydraulischer Abgleich und weitere Malnahmen zur Heizungsoptimierung®.

bb) Die Angabe zu Teil 4 Abschnitt 2 Unterabschnitt 4 wird wie folgt gefasst:

LSunterabschnitt 4

Anforderungen an Heizungsanlagen; Betriebsverbot fur Heizkessel

§ 71 Anforderungen an Heizungsanlagen

§ 71a Messausstattung von Heizungsanlagen, Informationspflichten, Gebaudeautomation

§ 71b Anforderungen bei Anschluss an Warmenetze und Pflichten fir Warmenetzbetreiber

§ 71c Anforderungen an die Nutzung von Wéarmepumpen

§ 71d Anforderungen an die Nutzung von Stromdirektheizungen

§ 71e Anforderungen an solarthermische Anlagen

§ 71f Anforderungen an Biomasse und Wasserstoff einschlielich daraus hergestellter Derivate
§ 71g Anforderungen an Heizungsanlagen bei Nutzung von fester Biomasse

§ 71h Anforderungen an Warmepumpen-Hybridheizungen
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§ 71i Ubergangsfristen bei Heizungshavarien

§ 71j Ubergangsfristen bei Anschliissen an Warmenetze

§ 71k Anforderungen an Heizungsanlagen, die Gas und Wasserstoff verbrennen kénnen
§ 711 Ubergangsfrist fir Etagenheizungen und Einzelraumfeuerungsanlagen

§ 71m Ubergangsfrist fiir Hallenheizungen

§ 71n Verfahren fir Gemeinschaften der Wohnungseigentiimer

§ 710 Regelungen zum Schutz von Mietern

§ 72 Betriebsverbot fir Heizkessel

§ 73 Ausnahme”.
2. 8§ 1 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Ziel dieses Gesetzes ist es, einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung
der nationalen Klimaschutzziele zu leisten. Dies soll durch wirtschaftliche und so-
zialvertragliche Maflinahmen zum effizienten Einsatz von Energie sowie der zuneh-
menden Nutzung von erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwarme fur
die Energieversorgung von Gebauden erreicht werden.*

b) In Absatz 2 werden die Worter ,Schonung fossiler* durch die Worter ,stetige Re-
duktion von fossilen“ ersetzt.

c) Folgender Absatz 3 wird angeflgt:

»(3) Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie der dazugehdrigen Ne-
benanlagen zur Erzeugung von Warme, Kalte und Strom aus erneuerbaren Ener-
gien sowie Effizienzmalinahmen in Gebauden liegen im tberragenden offentlichen
Interesse und dienen der offentlichen Sicherheit. Bis der Gebaudebetrieb im Bun-
desgebiet treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien sowie Effizi-
enzmal3nahmen als vorrangige Belange in die jeweils durchzufiihrenden Schutz-
gluterabwagungen eingebracht werden. Satz 2 ist nicht gegenlber Belangen der
Landes- und Bundnisverteidigung anzuwenden.”

3. 8§ 3 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
aa) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 4a eingefugt:

,A4a. ,blauer Wasserstoff* Wasserstoff, der durch Dampfreformierung aus Erd-
gas hergestellt wird und der den nach Mal3gabe der delegierten Verord-
nung (EU) 2021/2139 zur Erganzung der Verordnung (EU) 2020/852 (Ta-
xonomieverordnung) geltenden technischen Bewertungskriterien zum
Nachweis des wesentlichen Beitrags zum Klimaschutz gendgt. In Bezug
auf die Verringerung von Treibhausgasemissionen muss danach der
Mindestschwellenwert fiir die Einsparung der Lebenszyklus-THG-Emis-
sionen von 73,4 % gegeniber einem Vergleichswert fir fossile Brenn-
stoffe erreicht werden. Gemald der delegierten Verordnung (EU)
2021/2139 zur Ergadnzung der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-
verordnung) ist diese Verringerung gegenuber einem Vergleichswert von
94 g COz-Aquivalent pro Megajoule nachzuweisen, indem das
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entstehende Kohlendioxid abgeschieden und gespeichert (Carbon Cap-
ture and Storage (,CCS")) oder in Produkten dauerhaft gebunden wird
(Carbon Capture and Usage (,CCU*)). Fir die Erflllung der Nachweis-
pflicht fir die dauerhafte Speicherung/Bindung des Kohlendioxids gelten
die Vorgaben gemald Durchfihrungsverordnung (EU) 2018/2066 der
Kommission oder entsprechende EU-Vorgaben. Die Einsparungen bei
den Lebenszyklus-THG-Emissionen werden nach der in Artikel 28 Ab-
satz 5 der Richtlinie (EU) 2018/2001 genannten Methode oder alternativ
gemaln ISO 14067:2018 (119) oder ISO 14064-1:2018 (120) berechnet.
Soweit die EU in einem anderen verbindlichen Rechtsakt fur die Herstel-
lung von blauem Wasserstoff fir die im Rahmen dieses Gesetzes ein-
schlagigen Einsatzfelder strengere Nachhaltigkeitsanforderungen vor-
gibt, finden diese Anwendung,*.

bb) Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 8a eingefiigt:

,8a. ,Energieleistungsvertrag” eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem
Begunstigten und dem Erbringer einer Malinahme zur Energieeffizienz-
verbesserung, die wahrend der gesamten Vertragslaufzeit einer Uber-
prifung und Uberwachung unterliegt und in deren Rahmen Investitionen
fur Arbeiten, Lieferungen oder Dienstleistungen in die betreffende Mal3-
nahme zur Energieeffizienzverbesserung in Bezug auf einen vertraglich
vereinbarten Umfang an Energieeffizienzverbesserungen oder ein ande-
res vereinbartes Energieleistungskriterium, wie finanzielle Einsparungen,
getatigt werden,”.

cc) Nach Nummer 9 wird folgende Nummer 9a eingefuigt:

»9a. ,Gebaudenetz” ein Netz zur ausschlie3lichen Versorgung mit Warme und
Kéalte von bis zu 16 Gebauden oder bis zu 100 Wohneinheiten,".

dd) Nach Nummer 13 werden folgende Nummern 13a und 13b eingefugt:

»13a. ,groRere Renovierung“ die Renovierung eines Gebaudes, bei der mehr
als 25 Prozent der Oberflache der Gebaudehllle einer Renovierung un-
terzogen werden,

13b. ,griner Wasserstoff‘ Wasserstoff, der die Anforderungen nach Artikel 27
Absatz 3 Unterabsatz 7 sowie Artikel 28 Absatz 5 in Verbindung mit Arti-
kel 25 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Européaischen Parla-
ments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Férderung der Nut-
zung von Energie aus erneuerbaren Quellen (ABI. L 328 vom
21.12.2018, S. 82; L 311 vom 25.9.2020, S. 11; L 041 vom 22.2.2022, S.
37), die durch die delegierte Verordnung (EU) 2022/759 (ABI. L 139 vom
18.05.2022, S. 1) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,
erfullt, wobei der Wasserstoff zur Speicherung oder zum Transport auch
in anderen Energietragern chemisch oder physikalisch gespeichert wer-
den kann,".

ee) Nach Nummer 14 werden folgende Nummern 14a, 14b, und 14c eingefugt:

»14a. ,Heizungsanlage“ eine Anlage zur Erzeugung von Raumwarme, Warm-
wasser oder einer Kombination davon einschlie3lich Hausiibergabesta-
tionen, mit Ausnahme von handbeschickten Einzelraumfeuerungsanla-
gen im Sinne des 82 Nummer 3 und offenen Kamine nach §2
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Nummer 12 der Verordnung uber kleine und mittlere Feuerungsanlagen
vom 26. Januar 2010 (BGBI. | S. 38), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 13. Oktober 2021 (BGBI. | S. 4676) geédndert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung,

14b. ,Gebaudetechnische Systeme® die technische Ausristung eines Ge-
baudes oder Gebaudeteils fur Raumheizung, Raumkihlung, Luftung,
Warmwasserbereitung fir den hauslichen Gebrauch, eingebaute Be-
leuchtung, Gebaudeautomatisierung und -steuerung, Elektrizitatserzeu-
gung am Gebaudestandort oder fiir eine Kombination derselben, ein-
schlie3lich Systemen, die Energie aus erneuerbaren Quellen nutzen,

14c. ,System fur die Gebaudeautomatisierung und -steuerung“ ein System,
das samtliche Produkte, Software und Engineering-Leistungen umfasst,
mit denen ein energieeffizienter, wirtschaftlicher und sicherer Betrieb ge-
baudetechnischer Systeme durch automatische Steuerungen sowie
durch die Erleichterung des manuellen Managements dieser gebaude-
technischen Systeme unterstitzt werden kann,*.

ff)  Nummer 16 wird wie folgt gefasst:

,16. (weggefallen),”.
g9) In Nummer 29 wird die Angabe ,Festkorper-“ gestrichen.
hh) Nach Nummer 30 wird die folgende Nummer 30a eingefligt:

»30a. ,unvermeidbare Abwarme*® der Anteil der Warme, der als Nebenprodukt
in einer Industrie- oder Gewerbeanlage oder im tertidren Sektor aufgrund
thermodynamischer Gesetzmaligkeiten anféllt, nicht durch Anwendung
des Standes der Technik vermieden werden kann, in einem Produktions-
prozess nicht nutzbar ist und ungenutzt in Luft oder Wasser abgeleitet
werden wirde,”.

Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer 5 werden das Semikolon und das Wort ,;; oder” durch ein Komma
ersetzt.

bb) Die Nummer 6 wird wie folgt neu gefasst und eine neue Nummer 7 angefugt:

,6. die aus grinem Wasserstoff oder den daraus hergestellten Derivaten er-
zeugte Warme oder

7. die dem Erdboden oder dem Wasser entnommene und technisch nutz-
bar gemachte oder aus Warme nach Nummer 1 bis 6 technisch nutzbar
gemachte Kalte."

Absatz 3 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
»,1. Biomasse im Sinne der Biomasseverordnung vom 21. Juni 2001 (BGBI. |

S. 1234), die zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 13. Oktober 2016
(BGBI. I S. 2258) geéndert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,*.
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8§ 4 wird wie folgt ge&ndert:

a) In Absatz 2 wird die Angabe ,grundlegenden Renovierung gemaf? 8 52 Absatz 2°
durch die Angabe ,grol3eren Renovierung gemaR § 3 Nummer 13a“ ersetzt.

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angeflgt:

»(4) Die Lander kdnnen fur 6ffentliche Gebaude, mit Ausnahme der o6ffentli-
chen Gebaude des Bundes, eigene Regelungen zur Erfullung der Vorbildfunktion
treffen und zu diesem Zweck von den Vorschriften dieses Gesetzes abweichen.
Hiervon ausgenommen sind Vorgaben fur die Berechnungsgrundlagen und -ver-
fahren nach Teil 2 Abschnitt 3.”

In 8 6a werden die Worter ,Wirtschaft und Energie” durch ,Wirtschaft und Klimaschutz*
und die Worter ,Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz® durch die
Worter ,Bundesministerium flr Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz” ersetzt.

In 8 7 Absatz 1 und 5 und § 9 Absatz 1 und 2 werden jeweils die Worter ,Wirtschaft
und Energie® durch ,Wirtschaft und Klimaschutz* und die Wérter ,Bundesministerium
des Innern, fur Bau und Heimat* durch die Woérter ,Bundesministerium fir Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen* ersetzt.

Nach § 9 wird folgender § 9a eingeflgt:

»§ 9a
Landerregelung

Die Lander kénnen weitergehende Anforderungen an die Erzeugung und Nutzung
von Strom oder Warme sowie Kéalte aus erneuerbaren Energien in raumlichem Zusam-
menhang mit Gebauden sowie weitergehende Anforderungen oder Beschrankungen
an Stromdirektheizungen stellen.*
§ 10 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

»3. die Anforderungen nach 8§ 71 bis 71h erflllt werden.*
b) Absatz 5 wird aufgehoben.
In § 22 Absatz 5 Satz 1 und Satz 3 werden jeweils die Worter ,Wirtschaft und Energie*
durch ,Wirtschaft und Klimaschutz® und die Worter ,Bundesministerium des Innern, fur
Bau und Heimat" durch die Worter ,Bundesministerium fir Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen® sowie das Wort ,Fernwarmenetz® durch das Wort ,Warmenetz“ ersetzt.
§ 31 wird wie folgt gedndert:
a) In Absatz 1 werden die Worter und Zahlen ,und 34 bis 45 gestrichen.
b) In Absatz 2 werden die Worter ,Wirtschaft und Energie* durch ,Wirtschaft und Kili-

maschutz“ und die Worter ,Bundesministerium des Innern, fir Bau und Heimat®

durch die Worter ,Bundesministerium fur Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwe-
sen“ ersetzt.
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Die Uberschrift von Teil 2 Abschnitt 4 wird gestrichen und die §8 34 und 45 werden wie
folgt gefasst:

.88 34 bis 45
(weggefallen).

Die Uberschrift von Teil 3 wird wie folgt gefasst:

,reil 3

Anforderungen an bestehende Gebaude®.

Die Uberschrift von Teil 3 Abschnitt 1 wird gestrichen.

In § 47 Absatz 4 wird nach dem Wort ,sind“ die Warter ,bei Wohngeb&uden mit nicht
mehr als sechs vermieteten Wohnungen® eingeftigt.

In 8 50 Absatz 4 werden die Worter ,Wirtschaft und Energie” durch ,Wirtschaft und Kili-
maschutz® und die Worter ,Bundesministerium des Innern, fir Bau und Heimat“ durch
die Wérter ,Bundesministerium fur Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen® ersetzt.
8§ 51 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Nummer 2 wird die Angabe ,das auf eine Nachkommastelle gerundete 1,25fa-
che der Hochstwerte gemald der Anlage 3“ durch die Angabe ,das auf zwei wert-
anzeigende Stellen gerundete 0,8fache der Hochstwerte gemal der Anlage 3 er-
setzt.

b) Es wird folgender Satz 2 angefugt:

LAbweichend von Satz 1 Nummer 2 sind in Fallen, bei denen die hinzukommende
zusammenhangende Nutzflache mehr als 100 Prozent der Nutzflache des bishe-
rigen Gebaudes betragt oder gréRer als 250 Quadratmeter ist, die Anforderungen
nach 8 18 und 8§ 19 einzuhalten.”

Die Uberschrift von Teil 3 Abschnitt 2 wird gestrichen und die §8 52 bis 56 werden wie
folgt gefasst:

,8§ 52 bis 56
(weggefallen)”.

Nach 8§ 60 wird der folgende 8§ 60a eingefilgt:

»8 60a
Betriebsprifung von Warmepumpen

(1) warmepumpen, die als Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme in
einem Gebaude mit mehr als sechs vermieteten Wohnungen oder sonstigen
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Nutzungseinheiten oder zur Einspeisung in ein Geb&audenetz, bei dem mehr als sechs
angeschlossene Wohnungen oder sonstige Nutzungseinheiten vermietet sind, nach
dem 31. Dezember 2023 eingebaut oder aufgestellt werden, missen nach einer voll-
standigen Heizperiode, spatestens jedoch zwei Jahre nach Inbetriebnahme, einer Be-
triebsprufung unterzogen werden. Satz 1 gilt nicht fir Warmwasser-Warmepumpen
und Luft-Luft-Warmepumpen. Die Betriebsprifung nach den Satz 1 muss fur Warme-
pumpen, die nicht einer Fernkontrolle unterliegen, spatestens alle fiinf Jahre wiederholt
werden.

(2) Die Betriebsprufung nach Absatz 1 umfasst:
1. die Uberpriifung, ob ein hydraulischer Abgleich durchgefiihrt wurde,

2. die Uberprifung der Regelparameter der Anlage einschlieRlich der Einstellung der
Heizkurve, der Abschalt-/Absenkzeiten, der Heizgrenztemperatur, der Einstellpa-
rameter der Warmwasserbereitung, der Pumpeneinstellungen sowie der Einstel-
lungen von Bivalenzpunkt und Betriebsweise im Fall einer Warmepumpen-Hybrid-
heizung,

3. die Uberpriifung der Vor- und Riicklauftemperaturen und der Funktionstiichtigkeit
des Ausdehnungsgefal3es,

4. die messtechnische Auswertung der Jahresarbeitszahl und bei gréR3eren Abwei-
chungen von der erwarteten Jahresarbeitszahl Empfehlungen zur Verbesserung

der Effizienz durch MaRnahmen an der Heizungsanlage, der Heizverteilung, dem
Verhalten oder der Gebaudehille,

5. die Prifung der Dichtheit des Kihlkreislaufs,

6. die Uberpriifung der hydraulischen Komponenten,

7. die Uberpriifung der elektrischen Anschlisse,

8. sofern vorhanden, die Kontrolle des Zustands der Aufl3eneinheit und
9. die Sichtprtufung der Dammung der Warme- und Kaltemittelleitungen.

(3) Die Betriebsprufung nach Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 ist von einer
fachkundigen Person durchzufihren, die eine Fortbildung zur Warmepumpen-Be-
triebsprufung durchlaufen hat.

(4) Fachkundig sind insbesondere

1. Schornsteinfeger,

2. Handwerker der Gewerbe Installateur und Heizungsbauer sowie Ofen- und Luft-
heizungsbauer oder

3. Energieberater, die in die Energieeffizienz-Expertenliste fur Forderprogramme des
Bundes aufgenommen worden sind.

(5) Das Ergebnis der Prifung und der etwaige Optimierungsbedarf hinsichtlich
der Anforderungen nach Absatz 1 ist schriftlich festzuhalten und dem Verantwortlichen
zum Nachweis zu Ubersenden. Die erforderliche Optimierung ist innerhalb von einem
Jahr nach der Betriebsprufung durchzufihren. Das Ergebnis der Prufung nach Satz 1
und der Nachweis Uber die durchgefiihrten Arbeiten nach Satz 2 sind auf Verlangen
dem Mieter unverziglich vorzulegen. Satz 3 ist auf Pachtverhaltnisse und auf sonstige
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Formen der entgeltlichen Nutzungsiberlassung von Gebauden oder Wohnungen ent-
sprechend anzuwenden.®

Nach 8§ 60a werden die folgenden 88 60b und 60c eingeflgt:

,§ 60b
Heizungsprifung und Heizungsoptimierung

(1) Heizungsanlagen mit Wasser als Warmetrager, die nach dem 1. Oktober 2009
eingebaut oder aufgestellt wurden und in einem Gebaude mit mehr als sechs vermie-
teten Wohnungen oder sonstigen Nutzungseinheiten betrieben werden, sind innerhalb
eines Jahres nach Ablauf von 15 Jahren nach Einbau oder Aufstellung einer Heizungs-
prifung und Heizungsoptimierung zu unterziehen. Heizungsanlagen mit Wasser als
Warmetrager, die vor dem 1. Oktober 2009 eingebaut oder aufgestellt wurden und in
einem Gebaude mit mehr als sechs vermieteten Wohnungen oder sonstigen Nutzungs-
einheiten betrieben werden, sind bis zum 1. Oktober 2027 einer Heizungsprufung und
Heizungsoptimierung zu unterziehen. In der Heizungsprifung nach Satz 1 und Satz 2
ist zu prifen,

1. ob die zum Betrieb einer Heizung einstellbaren technischen Parameter fur den Be-
trieb der Anlage zur Warmeerzeugung hinsichtlich der Energieeffizienz optimiert
sind,

2. ob effiziente Heizungspumpen im Heizsystem eingesetzt werden,

3. inwieweit DAmmmaflnahmen von Rohrleitungen und Armaturen durchgefiihrt wer-
den sollten und

4. welche MalRBnahmen zur Absenkung der Vorlauftemperatur nach Inaugenschein-
nahme durchgefuhrt werden kénnen.

(2) Zur Optimierung einer Anlage zur Warmeerzeugung nach Absatz 1 Satz 2
Nummer 1 sind unter Berlicksichtigung moglicher negativer Auswirkungen auf die Bau-
substanz des Gebaudes und die menschliche Gesundheit regelmalig notwendig:

1. die Absenkung der Vorlauftemperatur oder die Optimierung der Heizkurve bei gro-
ben Fehleinstellungen,

2. die Aktivierung der Nachtabsenkung, Nachtabschaltung oder andere, zum Nut-
zungsprofil sowie zu der Umgebungstemperatur passende Absenkungen oder Ab-
schaltungen der Heizungsanlage und eine Information des Betreibers, insbeson-
dere zu Sommerabschaltungen, Urlaubsabsenkungen und Anwesenheitssteue-
rungen,

3. die Optimierung des Zirkulationsbetriebs unter Berticksichtigung geltender Rege-
lungen zum Gesundheitsschutz,

4. die Uberpriifung der ordnungsgeméaRen Einstellung der Umwalzpumpen,

5. die Absenkung der Warmwassertemperaturen unter Berlcksichtigung geltender
Regelungen zum Gesundheitsschutz,

6. die Absenkung der Heizgrenztemperatur, um die Heizperiode und -tage zu verrin-
gern und



-18 - Bearbeitungsstand: 03.04.2023 09:06

7. die Information des Eigentimers oder Nutzers Uber weitergehende Einsparmal3-
nahmen und den Einsatz erneuerbarer Energien, insbesondere die Anforderungen
an Heizungsanlagen nach § 71.

(3) Die Heizungsprifung nach Absatz 1 ist von einer fachkundigen Person im
Sinne des § 60a Absatz 3 oder Absatz 4 durchzufuhren.

(4) Die Heizungsprufung nach Absatz 1 sowie danach erforderliche MalRnahmen
zur Optimierung sollen im Zusammenhang mit ohnehin stattfindenden Tatigkeiten oder
MaRnahmen der fachkundigen Personen nach Absatz 3, insbesondere bei der Durch-
fihrung von Kehr- und Uberpriifungstatigkeiten oder einer Feuerstattenschau nach
dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz oder bei Heizungswartungsarbeiten, angebo-
ten und durchgefuhrt werden. Die Heizungsprifung kann auch im Rahmen der Durch-
fuhrung eines hydraulischen Abgleichs nachgewiesen werden.

(5) Das Ergebnis der Prufung nach Absatz 1 Satz 3 und der etwaige Optimie-
rungsbedarf sind schriftlich festzuhalten und dem Verantwortlichen zum Nachweis zu
Ubersenden. Sofern die Prifung Optimierungsbedarf nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 1
in Verbindung mit Absatz 2 ergibt, ist die Heizungsoptimierung nach Absatz 2 innerhalb
von einem Jahr nach der Heizungsprufung durchzufiihren und schriftlich festzuhalten.
Das Ergebnis der Prufung nach Satz 1 und der Nachweis nach Satz 2 sind auf Verlan-
gen dem Mieter unverziglich vorzulegen. 8 60a Absatz 5 Satz 4 gilt entsprechend.

(6) Die Wiederholung der Uberpriifung ist nicht erforderlich, wenn nach der In-
spektion an der betreffenden Heizungsanlage oder an der betreffenden kombinierten
Heizungs- und Liftungsanlage keine Anderungen vorgenommen wurden oder in Be-
zug auf den Warmebedarf des Gebaudes oder des konditionierten Bereichs keine An-
derungen eingetreten sind.

(7) Die Verpflichtung zur Heizungsprifung entféallt bei Heizungsanlagen mit stan-
dardisierter Gebaudeautomation nach 8§ 71a sowie bei Warmepumpen, die gemaf
8 60a einer Betriebsprifung unterzogen werden. Ebenfalls von der Verpflichtung nach
Absatz 1 ausgenommen sind, sofern die Gesamtauswirkungen eines solchen Ansat-
zes gleichwertig sind, Heizungsanlagen oder kombinierte Heizungs- und Liftungsan-
lagen, die

1. unter eine vertragliche Vereinbarung Uber ein Niveau der Gesamtenergieeffizienz
oder eine Energieeffizienzverbesserung fallen, insbesondere unter einen Energie-
leistungsvertrag gemal § 3 Absatz 1 Nummer 14d oder

2. von einem Versorgungsunternehmen oder einem Netzbetreiber betrieben werden
und demnach systemseitigen Mal3nahmen zur Uberwachung der Effizienz unter-
liegen.

(8) Bei einer Ausnahme von der Inspektionsverpflichtung gemaR Absatz 7 Satz 1
sind zum Nachweis der Ausstattung des Gebaudes mit Systemen fir die Gebaudeau-
tomatisierung nach 8 71a Projektunterlagen in Uberprifbarer Form vorzulegen. Fir
eine Ausnahme von der Inspektionsverpflichtung nach Absatz 7 Satz 2 sind zum Nach-
weis der Gleichwertigkeit der Mal3inahmen folgende Unterlagen und Nachweise vorzu-
legen:

1. die Unterlagen Utber die Gebaude-, Anlagen- und Betreiberdaten,

2. der Nachweis, dass die Anlagen unter ein vereinbartes Kriterium flir die Gesamte-
nergieeffizienz fallen, in Form eines geeigneten Energieleistungsvertrages, und
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3. der Nachweis, dass die Anlagen von einem Versorgungsunternehmen oder einem
Netzbetreiber betrieben werden, unter Vorlage eines geeigneten Betreibervertra-
ges.

§ 60c
Hydraulischer Abgleich und weitere Mal3nahmen zur Heizungsoptimierung

(1) Heizungssysteme mit Wasser als Warmetrager sind nach dem Einbau oder
der Aufstellung einer Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme in Gebauden mit
mehr als sechs vermieteten Wohnungen oder sonstigen Nutzungseinheiten hydrau-
lisch abzugleichen.

(2) Die Durchfuihrung des hydraulischen Abgleichs im Sinne dieser Regelung be-
inhaltet unter Beriicksichtigung aller wesentlichen Komponenten des Heizungssystems
mindestens folgende Planungs- und Umsetzungsleistungen:

1. eine raumweise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831:2017-09 in Verbindung
mit DIN/TS 12831-1:2020-4,

2. eine Prufung und notigenfalls eine Optimierung der Heizflachen im Hinblick auf
eine maoglichst niedrige Vorlauftemperatur und

3. die Anpassung der Vorlauftemperaturregelung.

(3) Der hydraulische Abgleich ist nach MaRRgabe des Verfahrens B nach der
ZVVSHK-Fachregel ,Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand®, VdZ — Wirtschafts-
vereinigung Gebaude und Energie e.V., 1. Aktualisierte Neuauflage April 2022, Ziffer
4.2. oder gleichwertige Verfahren durchzufihren.

(4) Die Bestatigung des hydraulischen Abgleichs ist einschlie3lich der Einstel-
lungswerte, der Heizlast des Gebaudes, der eingestellten Leistung der Warmeerzeuger
und der raumweisen Heizlastberechnung, der Auslegungstemperatur, der Einstellung
der Regelung und den Dricken im Ausdehnungsgefald schriftlich festzuhalten und dem
Verantwortlichen mitzuteilen. Die Bestatigung nach Satz 1 ist auf Verlangen dem Mie-
ter unverzuglich vorzulegen. 8 60a Absatz 5 Satz 4 gilt entsprechend.”

§ 64 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird aufgehoben und der bisherige Absatz 2 wird Absatz 1.
b) Nach dem neuen Absatz 1 werden die folgenden Absatze 2 bis 5 angefigt:

»(2) Umwalzpumpen, die in Heiz- oder Kaltekreisen extern verbaut und nicht
in einen Warme- oder Kéalteerzeuger integriert sind, sowie Trinkwasser-Zirkulati-
onspumpen sind bis zum 31. Dezember 2026 auszutauschen, sofern sie nicht die
Voraussetzungen der Absatze 3 bis 5 erflllen. Die Frist nach Satz 1 verlangert sich
um sechs Monate, wenn innerhalb dieser Zeit ein Austausch der Heizungsanlage
durchgeflihrt wird.

(3) Nasslaufer-Umwaélzpumpen durfen einen Energieeffizienzindex (EEI) von
0,23 nicht Uberschreiten. Sie missen den Anforderungen des Anhangs | Num-
mer 1.2 der Verordnung (EG) Nr. 641/2009 der Kommission von 22. Juli 2009 zur
Durchfuihrung der Richtlinie 2005/32/EG des Européischen Parlaments und des
Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte
Gestaltung von externen Nasslaufer-Umwalzpumpen und in Produkte integrierten
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Nasslaufer-Umwalzpumpen (Abl. L. 191 vom 23.7.2009, S. 35), die zuletzt durch
die Verordnung (EU) 2019/1781 (Abl. L 272 vom 25.10.2019, S. 74) geandert wor-
den ist, entsprechen.

(4) Trockenlaufer-Umwalzpumpen dirfen einen Mindesteffizienzindex (MEI)
von 0,4 nicht unterschreiten. Sie miissen den Anforderungen der Verordnung (EU)
Nr. 547/2012 der Kommission vom 25. Juni 2012 zur Durchfihrung der Richtlinie
2009/125/EG des Europaischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die
Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Wasser-
pumpen, die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2016/2282 (ABl. L 346 vom
20.12.2016, S. 51) geandert worden ist, entsprechen.

(5) Trinkwasser-Zirkulationspumpen mussen Uber einen elektronisch kom-
mutierten Motor verflgen.

(6) Abséatze 2 bis 5 gelten nur in Gebauden mit mehr als sechs vermieteten
Wohnungen oder sonstigen Nutzungseinheiten.*

§ 69 wird wie folgt gefasst:
a) Der bisherige 8§ 69 wird 8 69 Absatz 1.
b) Nach dem neuen Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefugt:

,(2) Der Eigentimer eines Geb&audes hat daflr Sorge zu tragen, dass die War-
meabgabe von bisher ungeddmmten, zuganglichen Warmeverteilungs- und
Warmwasserleitungen, die sich nicht in beheizten Raumen befinden, nach An-
lage 8 begrenzt wird.*

Die Angabe zur Uberschrift von Teil 4 Abschnitt 2 Unterabschnitt 4 wird wie folgt ge-
fasst:

,Unterabschnitt 4

Anforderungen an Heizungsanlagen; Betriebsverbot flr Heizkessel*.

8 71 wird durch die folgenden 88 71 bis 710 ersetzt:

,871
Anforderungen an Heizungsanlagen

(1) Heizungsanlagen, die zum Zweck der Inbetriebnahme in einem Geb&aude ein-
gebaut oder aufgestellt werden, missen mindestens 65 Prozent der mit der Anlage
bereitgestellten Warme mit erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwarme
nach Mal3gabe der Abséatze 4 bis 6 sowie der 88 71b bis 71k erzeugen. Satz 1 gilt ent-
sprechend fur Heizungsanlagen, die in ein Gebaudenetz einspeisen.

(2) Die Gebaudeeigentimer kénnen frei wahlen, mit welcher Heizungsanlage die
Vorgabe nach Absatz 1 erflillt wird. Die Einhaltung der Vorgabe nach Absatz 1 in Ver-
bindung mit 88 71a bis 71h Satz 1 ist auf Grundlage von Berechnungen nach der DIN
V 18599: 2018-09 durch eine nach § 88 berechtigte Person vor Inbetriebnahme nach-
zuweisen. Der Nachweis ist von dem Eigentiimer und von dem Aussteller mindestens
zehn Jahre aufzubewahren und der nach Landesrecht zustandigen Behdrde sowie
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dem bevollmachtigten Bezirksschornsteinfeger auf Verlangen vorzulegen. Bei einem
zu errichtenden Gebaude ist die Einhaltung der Vorgabe nach Absatz 1 nicht durch die
in Absatz 3 Nummer 5 genannten Heizungsanlagen zulassig, soweit die Heizungsan-
lage mit Biomasse einschlief3lich daraus hergestellter Derivate betrieben wird.

(3) Die Anforderung nach Absatz 1 gilt fir die folgenden Anlagen einzeln oder in
Kombination miteinander als erflllt, so dass ein Nachweis nach Absatz 2 Satz 2 nicht
erforderlich ist, wenn sie zum Zweck der Inbetriebnahme in einem Geb&ude oder der
Einspeisung in ein Geb&audenetz eingebaut oder aufgestellt werden und den Wéarme-
bedarf des Geb&audes oder des Gebaudenetzes vollstandig decken:

1. Hausibergabestation zum Anschluss an ein Warmenetz nach Mal3gabe des
8§ 71b,

2. Elektrisch angetriebene Warmepumpe nach Maf3gabe des 8§ 71c,
3. Stromdirektheizung nach MalRgabe des § 71d,
4. Solarthermische Anlage nach MaRgabe des § 71e,

5. Heizungsanlage zur Nutzung von Biomasse oder grinem oder blauem Wasser-
stoff einschlie8lich daraus hergestellter Derivate nach Mal3gabe der 88 71f und
71g oder

6. Warmepumpen-Hybridheizung bestehend aus einer elektrisch angetriebenen
Warmepumpe in Kombination mit einer Gas-, Biomasse- oder Flussigbrennstoff-
feuerung nach MalRgabe des § 71h.

Satz 1 Nummer 5 gilt nicht fir Heizungsanlagen zur Nutzung von Biomasse einschliel3-
lich daraus hergestellter Derivate, die zum Zweck der Inbetriebnahme in einem zu er-
richtenden Gebaude eingebaut oder aufgestellt werden oder zur Versorgung von zu
errichtenden Gebauden lber ein Gebaudenetz neu eingebaut oder aufgestellt werden.
Beim Betrieb von Heizungsanlagen nach Satz 1 Nummer 5 und 6 hat der Betreiber
sicherzustellen, dass die Anforderungen an die Belieferung des jeweiligen Brennstoffs
aus 8§ 71f und § 71g Nummer 2 eingehalten werden.

(4) Die Pflicht nach Absatz 1 gilt

1. Dbei Heizungsanlagen, die sowohl Raumwarme als auch Warmwasser erzeugen,
fur das Gesamtsystem,

2. bei Heizungsanlagen, in denen Raumwarme und Warmwasser getrennt voneinan-
der erzeugt werden, nur fir das Einzelsystem, das neu eingebaut oder aufgestellt
wird und

3. bei mehreren Heizungsanlagen in einem Gebaude oder in zur Warmeversorgung
verbundenen Geb&uden nach Absatz 1 Satz 2 entweder fir die einzelne Hei-
zungsanlage, die ersetzt und neu eingebaut oder aufgestellt wird oder fir die Ge-
samtheit aller installierten Heizungsanlagen.

(5) Sofern die Warmwasserbereitung dezentral und unabhangig von der Erzeu-
gung von Raumwarme erfolgt, gilt die Anforderung des Absatz 1 fur die Anlage der
Warmwasserbereitung auch als erfullt, wenn die dezentrale Warmwasserbereitung
elektrisch erfolgt. Im Fall einer dezentralen Warmwasserbereitung mit elektrischen
Durchlauferhitzern mussen diese zur Erfullung der Pflicht nach Absatz 1 elektronisch
geregelt sein.
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(6) Unvermeidbare Abwarme kann im Nachweis der Pflichterfillung nach Ab-
satz 1 angerechnet werden, soweit diese Uber ein technisches System nutzbar ge-
macht und im Gebaude zur Deckung des Warmebedarfs eingesetzt wird. Der Betrieb
einer handbeschickten Einzelraumfeuerungsanlage kann im Nachweis der Pflichterful-
lung nach Absatz 1 mit maximal 7,5 Prozent angerechnet werden.

(7) Die Anforderung nach Absatz 1 gilt nicht fur Heizungsanlagen, die zur aus-
schlie3lichen Versorgung von Gebauden der Landes- und Blndnisverteidigung betrie-
ben, eingebaut oder aufgestellt werden, soweit ihre Erfullung der Art und dem Haupt-
zweck der Landes- und Bundnisverteidigung entgegenstehen.

§ 71a
Messausstattung von Heizungsanlagen, Informationspflichten, Gebaudeautomation

(1) Nach dem 1. Januar 2025 eingebaute Heizungsanlagen sind mit einer Mess-
ausstattung zur Erfassung des Energieverbrauchs und der erzeugten Warmemenge
sowie mit einer Energieverbrauchs- und Effizienzanzeige auszuriisten. Die Ausstattun-
gen mussen fernablesbar sein und dabei den Datenschutz und die Datensicherheit
nach dem Stand der Technik gewéhrleisten. Fernablesbar ist eine Ausstattung zur Ver-
brauchserfassung, wenn sie ohne Zugang zu einzelnen Nutzeinheiten abgelesen wer-
den kann. Die Messwerte missen entweder Uber ihre Benutzerschnittstelle, ein tGber-
geordnetes Energiemanagementsystem, ein externes Gerat oder eine externe Appli-
kation angezeigt werden. Die Effizienzanzeige muss zugéanglich sein. Bei elektrischen
Warmepumpen sind auch die benétigten Strommengen zum Betrieb von Elektro-Heiz-
staben und Warmequellenpumpen zu erfassen. Satz 1 gilt nicht fir Biomasseheizun-
gen nach 8§ 71g und Luft-Luft-Warmepumpen.

(2) Die Energieverbrauche und Warmemengen der nach dem 1. Januar 2025 ein-
gebauten Heizungsanlagen sind messtechnisch zu erfassen. Die Messwerte sind mit
mindestens wochentlicher Auflésung flr mindestens drei Jahre in einem maschinen-
lesbaren Format vorzuhalten. Bei Warmepumpen-Hybridheizungen muss zusatzlich
der Anteil der einzelnen Warmeerzeuger an der Warmebereitstellung dargestellt wer-
den. Bei solarthermischen Anlagen sind die solaren Ertrage und der Vergleich mit den
Ertragen vergangener Zeitraume anzuzeigen. Absatz 1 Satz 7 gilt entsprechend.

(3) Zur Erfillung der Anforderungen nach den Abséatzen 1 und 2 kann die Uber-
mittlung der erhobenen Daten Uber ein Smart-Meter-Gateway nach 8 2 Nummer 19
des Messstellenbetriebsgesetzes vom 29. August 2016 (BGBI. | S. 2034), das zuletzt
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1237) geandert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung, erfolgen. Soweit beim Bezug von Energie fur die
Heizungsanlagen ein Messtellenbetrieb nach § 3 des Messstellenbetriebsgesetzes
vorliegt, sind die Vorschriften des Messstellenbetriebsgesetzes anzuwenden.

(4) Nichtwohngebaude mit einer Nennleistung der Heizungsanlage oder der kom-
binierten Raumheizungs- und Luftungsanlage von mehr als 290 Kilowatt mussen bis
zum 1. Januar 2025 mit Systemen fiur die Gebaudeautomatisierung und -steuerung
nach Maf3gabe der Absatze 6 bis 8 ausgerustet werden. Satz 1 gilt auch fur Nichtwohn-
gebaude mit einer Nennleistung fiir eine Klimaanlage oder eine kombinierte Klima- und
Laftungsanlage von mehr als 290 Kilowatt.

(5) Zur Erfullung der Anforderung nach Absatz 5 missen Nichtwohngeb&aude mit
digitaler Energiemonitoring-Technik ausgestattet werden, mittels derer
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1. eine kontinuierliche Uberwachung, Protokollierung und Analyse der Verbrauche
aller Hauptenergietrager sowie aller gebdudetechnischen Systeme durchgefuhrt
werden kann,

2. die erhobenen Daten Uber eine gangige und frei konfigurierbare Schnittstelle zu-
ganglich gemacht werden, sodass Auswertungen firmen- und herstellerunabhan-
gig erfolgen kénnen,

3. Benchmarks in Bezug auf die Energieeffizienz des Gebaudes aufgestellt werden
kénnen,

4. Effizienzverluste von gebaudetechnischen Systemen erkannt werden kdnnen und

5. die fUr die Einrichtung oder das gebaudetechnische Management zustandige Per-
son uber mogliche Verbesserungen der Energieeffizienz informiert werden kann.

Zusatzlich ist eine fur das Gebaude-Energiemanagement zustandige Person oder ein
Unternehmen zu benennen oder zu beauftragen, um in einem kontinuierlichen Verbes-
serungsprozess die Potenziale fur einen energetisch optimierten Geb&udebetrieb zu
analysieren und zu heben.

(6) Neben der Anforderung nach Absatz 6 missen zu errichtende Nichtwohnge-
baude

1. mit einem System fir die Gebaudeautomatisierung entsprechend dem Automati-
sierungsgrad B nach DIN V 18599-11: 2018-09 oder besser ausgestattet sein. Da-
bei muss sichergestellt sein, dass dieses System die Kommunikation zwischen
miteinander verbundenen, gebaudetechnischen Systemen und anderen Anwen-
dungen innerhalb des Gebaudes erméglicht und gemeinsam mit anderen Typen
gebaudetechnischer Systeme betrieben werden kann, auch bei unterschiedlichen
herstellereigenen Technologien, Geraten und Herstellern und

2. ein technisches Inbetriebnahme-Management einschliel3lich Einregelung der ge-
baudetechnischen Anlagen durchlaufen, um einen optimalen Betrieb zu gewahr-
leisten. Dieses muss mindestens den Zeitraum einer Heizperiode fur Anlagen zur
Warmeerzeugung und mindestens eine Kuhlperiode fur Anlagen zur Kéalteerzeu-
gung erfassen.

(7) Sofernin bestehenden Nichtwohngebauden bereits ein System fir die Gebau-
deautomatisierung entsprechend dem Automatisierungsgrad B nach DIN V 18599-
11: 2018-09 oder besser eingesetzt wird, muss bis zum 1. Januar 2025 die Kommuni-
kation zwischen miteinander verbundenen, gebaudetechnischen Systemen und ande-
ren Anwendungen innerhalb des Gebaudes ermdoglicht werden sowie sichergestellt
werden, dass diese gemeinsam mit anderen Typen gebaudetechnischer Systeme be-
trieben werden kénnen, auch bei unterschiedlichen herstellereigenen Technologien,
Geraten und Herstellern.

§71b
Anforderungen bei Anschluss an Warmenetze und Pflichten fir Warmenetzbetreiber

(1) Beim Einbau oder Aufstellung einer Hauslibergabestation zum Anschluss an
ein neues Warmenetz, dessen Baubeginn nach dem 31. Dezember 2023 liegt, muss
die im Warmenetz insgesamt verteilte Warme zu mindestens 65 Prozent der jahrlichen
kumulierten Erzeugernutzwarmeabgabe aus erneuerbaren Energien oder unvermeid-
barer Abwarme stammen. Ein neues Warmenetz nach Satz 1 liegt vor, wenn dessen
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Warmebereitstellung nicht oder im Jahresmittel zu weniger als 20 Prozent thermisch,
durch direkte hydraulische Verbindung oder indirekt tiber Warmeubertrager aus einem
bestehenden, vorgelagerten Warmenetz erfolgt. Der Warmenetzbetreiber hat gegen-
Uber dem Anschlussnehmer beim Abschluss eines Netzanschlussvertrages zu besta-
tigen, dass die Voraussetzungen nach Satz 1 erfullt sind.

(2) Beim Einbau oder Aufstellung einer Haustbergabestation zum Anschluss an
ein Warmenetz, dessen Baubeginn vor dem 1. Januar 2024 liegt und in dem weniger
als 65 Prozent der insgesamt verteilten Warme aus erneuerbaren Energien oder un-
vermeidbarer Abwarme stammt, muss der Warmenetzbetreiber bis zum 31. Dezember
2026 fir das Gebiet des Anschlusses Uber einen Transformationsplan verfligen. Der
Transformationsplan muss im Einklang mit den jeweils geltenden gesetzlichen Anfor-
derungen stehen. Der Transformationsplan muss insbesondere detailliert eine schritt-
weise Umstellung der Warmeversorgung bis zum Jahr 2030 auf einen Anteil von min-
destens 50 Prozent aus erneuerbarer Warme und unvermeidbarer Abwarme anstreben
und die vollstandige Dekarbonisierung der Warmeversorgung durch die Umstellung auf
erneuerbare Warme oder unvermeidbare Abwarme bis zum 31. Dezember 2044 vor-
sehen. Sieht der Transformationsplan einen geringeren Anteil an erneuerbarer Warme
und unvermeidbarer Abwarme vor, ist diese Abweichung zu begriinden. Der Warme-
netzbetreiber bestatigt gegentber dem Anschlussnehmer beim Abschluss eines Netz-
anschlussvertrages, dass er einen Transformationsplan nach Satz 2 und 3 erstellt und
bei der zustéandigen Stelle vorgelegt hat.

(3) Die Bestatigung des Warmenetzbetreibers nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2
Satz 5 qgilt fir den nach § 71 Absatz 1 Verantwortlichen als Erfullung der Anforderungen
der Absétze 1 und 2.

§71c
Anforderungen an die Nutzung von Warmepumpen

Beim Einbau einer oder mehrerer elektrischer Warmepumpen gelten die Vorgaben
des § 71 Absatz 1 als erflllt, wenn eine oder mehrere Warmepumpen den Warmebe-
darf des Gebaudes oder der Uber ein Gebaudenetz verbundenen Gebaude deckt.

§71d
Anforderungen an die Nutzung von Stromdirektheizungen

(1) Beim erstmaligen Einbau einer Stromdirektheizung in einem zu errichtenden
Gebaude muss das Gebaude die Anforderungen an den baulichen Warmeschutz nach
§ 16 und § 19 um mindestens 45 Prozent unterschreiten.

(2) Beim Einbau einer Stromdirektheizungen in ein bestehendes Gebaude muss
das Gebaude die Anforderungen an den baulichen Warmeschutz nach § 16 und § 19
um mindestens 30 Prozent unterschreiten. Soweit ein bestehendes Gebéaude bereits
Uber eine Heizungsanlage mit Wasser als Warmetrager verflgt, ist der Einbau einer
Stromdirektheizung nur zuléssig, wenn das Gebaude die Anforderungen an den bauli-
chen Warmeschutz nach § 16 und § 19 um mindestens 45 Prozent unterschreitet. Die
Einhaltung der Anforderungen nach Satz 1 und 2 ist durch eine nach § 88 berechtigte
Person nachzuweisen. Der Nachweis ist von dem Eigentimer mindestens zehn Jahre
aufzubewahren und der nach Landesrecht zustandigen Behérde auf Verlangen vorzu-
legen.
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(3) Absatz 2 gilt nicht beim Austausch bestehender, einzelner Einzelraum-Strom-
direktheizungen.

(4) Absétze 1 und 2 gelten nicht

1. bei Stromdirektheizungen in Gebauden, in denen dezentrale Heizungssysteme zur
Beheizung von Geb&udezonen mit einer Raumhodhe von mehr als 4 m eingebaut
oder aufgestellt werden und

2. in einem Wohngebaude mit bis zu sechs vermieteten Wohnungen.

§71e
Anforderungen an solarthermische Anlagen

Wird eine solarthermische Anlage mit Fllssigkeiten als Warmetrager genutzt, mis-
sen die darin enthaltenen Kollektoren oder das System mit dem européischen Prufzei-
chen ,Solar Keymark® zertifiziert sein, solange und soweit die Verwendung einer CE-
Kennzeichnung nach MalRgabe eines Durchfiihrungsrechtsaktes auf der Grundlage der
Richtlinie 2009/125/EG des Européaischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober
2009 zur Schaffung eines Rahmens fir die Festlegung von Anforderungen an die um-
weltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ABl. L 285 vom
31.10.2009, S. 10), die zuletzt durch die Richtlinie 2012/27/EU (ABI. L 315 vom
14.11.2012, S. 1) geéandert worden ist, nicht zwingend vorgeschrieben ist. Die Zertifi-
zierung muss nach den anerkannten Regeln der Technik erfolgen.

§ 71f

Anforderungen an Biomasse und Wasserstoff einschlie3lich daraus hergestellter De-
rivate

(1) Der Betreiber der Heizungsanlage hat sicherzustellen, dass bei der Nutzung
von Biomethan die Voraussetzungen des 8§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe ¢
und d eingehalten werden. Bei der Nutzung von biogenem Flissiggas sind die Anfor-
derungen des 8§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c einzuhalten. Bei der Nut-
zung von griinem oder blauem Wasserstoff einschlie3lich daraus hergestellter Derivate
gelten die Voraussetzungen des § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d und des
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe ¢ entsprechend.

(2) Der zur Erzeugung der gasfoérmigen Biomasse eingesetzte Anteil von Getrei-
dekorn oder Mais in jedem Kalenderjahr darf insgesamt hochstens 40 Masseprozent
betragen. Als Mais im Sinn von Satz 1 sind Ganzpflanzen, Maiskorn-Spindel-Gemisch,
Kornermais und Lieschkolbenschrot anzusehen. Satz 1 ist nur fur neue Vergarungsan-
lagen anwendbar, die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes in Betrieb genommen wer-
den.

8§ 71g
Anforderungen an Heizungsanlagen bei Nutzung von fester Biomasse
Der Betreiber von Feuerungsanlagen im Sinne der Verordnung tber kleine und

mittlere Feuerungsanlagen hat bei der Nutzung von fester Biomasse sicherzustellen,
dass
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1. die Nutzung in einem Biomassekessel oder einem automatisch beschickten Bio-
masseofen erfolgt und

2. ausschlieB3lich Biomasse nach 8§ 3 Absatz 1 Nummer 4, 5, 5a, 8 oder Nummer 13
der Verordnung utber kleine und mittlere Feuerungsanlagen eingesetzt wird.

§ 71h
Anforderungen an Warmepumpen-Hybridheizungen

Beim Einbau oder Aufstellung einer Warmepumpen-Hybridheizung gelten die Vor-
gaben des 8§ 71 Absatz 1 als erfillt, wenn

1. der Betrieb bivalent parallel mit Vorrang fir die Warmepumpe erfolgt, so dass der
Spitzenlasterzeuger nur eingesetzt wird, wenn der Warmebedarf nicht mehr von
der Warmepumpe gedeckt werden kann,

2. die einzelnen Warmeerzeuger, aus denen die Warmepumpen-Hybridheizung kom-
biniert ist, Uber eine gemeinsame, fernansprechbare Steuerung verfiigen und

3. der Spitzenlasterzeuger im Fall des Einsatzes von gasformigen oder flissigen
Brennstoffen ein Brennwertkessel ist.

In dem Fall des § 71 Absatz 3 Nummer 6 muss zusatzlich die thermische Leistung der
Warmepumpe mindestens 30 Prozent der Heizlast des von der Warmepumpen-Hyb-
ridheizung versorgten Gebaudes oder Gebaudeteils betragen. Die Anforderung nach
Satz 2 gilt als erftllt, wenn die Leistung der Warmepumpe beim Teillastpunkt ,A“ nach
DIN EN 14825 mindestens 30 Prozent der Leistung des Spitzenlasterzeugers ent-
spricht.

§ 71i

Ubergangsfristen bei Heizungshavarien

(1) Nach einer Heizungshavarie kann einmalig und hochstens fir drei Jahre tber-
gangsweise eine alte Heizungsanlage ausgetauscht und eine neue Heizungsanlage
zum Zweck der Inbetriebnahme eingebaut oder aufgestellt und betrieben werden, die
nicht die Vorgaben des § 71 Absatz 1 erfillt. Die Frist nach Satz 1 beginnt mit dem
Tag, an dem erstmals Arbeiten zum Austausch der Heizungsanlage durchgefuhrt wer-
den. Satz 1 gilt nicht fir Gasetagenheizungen nach § 71l Absatz 1 und fur Einzelraum-
feuerungsanlagen nach § 711 Absatz 7 sowie fur Hallenheizungen nach § 71m.

(2) Nach einer Heizungshavarie kann in einem Wohngebaude, dessen oder deren
Eigentiimer zum Zeitpunkt des Einbaus oder der Aufstellung einer neuen Heizungsan-
lage zum Zwecke der Inbetriebnahme das achtzigste Lebensjahr vollendet haben, eine
alte Heizungsanlage ausgetauscht und eine neue Heizungsanlage zum Zweck der In-
betriebnahme eingebaut oder aufgestellt und betrieben werden, die nicht die Vorgaben
des 8§ 71 Absatz 1 erfillt. Das Alter der Gebaudeeigentimer zum Zeitpunkt sowie das
Gebaudeeigentum zum Zeitpunkt des Einbaus oder der Aufstellung der Heizungsan-
lage zum Zwecke der Inbetriebnahme sind

1. im Rahmen der Feuerstattenschau der Heizungsanlage dem bevollméchtigten Be-
zirksschornsteinfeger nachzuweisen oder
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2. mit schriftlicher Eigenerklarung dem bevollméchtigten Bezirksschornsteinfeger
vorzulegen.

Nach einem Eigentimerwechsel hat der neue Eigentimer spatestens zwei Jahre nach
dem Eigentiimerwechsel beim Weiterbetrieb der Heizungsanlage die Anforderungen
nach den 88 71 bis 71m einzuhalten.

§71j
Ubergangsfristen bei Anschliilssen an Warmenetze

(1) Bis zum Anschluss an ein Warmenetz nach § 71b Absétze 1 oder 2 kann eine
Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme eingebaut oder aufgestellt und betrie-
ben werden, die nicht die Vorgaben des § 71 Absatz 1 erfillt, wenn

1. der fur den Betrieb der Heizungsanlage Verantwortliche einen Vertrag zur Liefe-
rung von mindestens 65 Prozent Warme aus erneuerbaren Energien oder unver-
meidbarer Abwarme nachweist, auf dessen Basis er ab dem Zeitpunkt des An-
schlusses des Gebaudes an das Warmenetz, spatestens jedoch ab dem 1. Januar
2035, beliefert wird,

2. das Gebaude, in dem die Heizungsanlage eingebaut oder aufgestellt wird, in ei-
nem Gebiet liegt, flr das die Kommune einen Beschluss gefasst hat, dort ein War-
menetz errichten zu wollen oder Dritte hiermit zu beauftragen oder Dritten die Er-
richtung eines Warmenetzes zu gestatten,

3. ein Warmenetzbetreiber der nach Landesrecht zustandigen Behdrde fir das Ver-
sorgungsgebiet einen Investitionsplan mit zwei- bis dreijahrlichen Meilensteinen
fur die ErschlieBung des Gebiets mit einem Warmenetz und dessen Versorgung
mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwérme
bis zum 1. Januar 2035 vorgelegt hat und

4. die Kommune oder der Trager des Warmenetzausbaus dem Gebaudeeigentiimer
garantiert, dass das Gebaude innerhalb von zehn Jahren, spatestens jedoch bis
zum 1. Januar 2035, Uber das Warmenetz versorgt wird.

(2) Stellt die zustandige Behorde fest, dass der Warmenetzbetreiber mit der Re-
alisierung der Investitionen nach Absatz 1 Nummer 3 mehr als zwei Jahre in Verzug ist
oder das Projekt aufgegeben wurde, mussen ein Jahr nach dieser Feststellung alle
danach neu eingebaute Heizungen die Anforderungen nach § 71 Absatz 1 ohne Uber-
gangfrist erflllen.

(38) Sofern die Heizungsanlage nach Ablauf der Frist nach Absatz 1 nicht Gber das
Warmenetz mit mindestens 65 Prozent Warme aus erneuerbaren Energien oder un-
vermeidbarer Abwarme betrieben werden kann, ist der Betreiber der Heizungsanlage
verpflichtet, die Anforderungen nach den 88 71 bis 710 einzuhalten. Satz 1 gilt entspre-
chend ein Jahr nach dem Zeitpunkt, zu dem die zusténdige Behotrde festgestellt hat,
dass das beabsichtigte Warmenetz nicht weiterverfolgt wird oder die Umsetzung sich
mehr als zwei Jahre in Verzug befindet.

(4) Der Betreiber der Heizungsanlage hat in den Fallen der Absatze 2 oder 3 ei-
nen Anspruch gegen den Warmenetzbetreiber, der nach Absatz 1 Nummer 4 den An-
schluss garantiert hat, auf Erstattung der daraus entstehenden Mehrkosten.
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§ 71k
Anforderungen an Heizungsanlagen, die Gas und Wasserstoff verbrennen konnen

(1) Beim Einbau oder der Aufstellung einer Heizungsanlage zum Zwecke der In-
betriebnahme, die sowohl Erdgas als auch 100 Prozent Wasserstoff nutzen kann, darf
der Eigentimer noch bis zum 1. Januar 2035 Erdgas ohne Einhaltung der Vorgaben
des § 71 zur Warmeerzeugung nutzen, sofern

1. der Gasverteilnetzbetreiber, an dessen Netz die Heizungsanlage angeschlossen
ist, einen Transformationsplan fur die verbindliche, vollstandige Umstellung der
Versorgung seiner Kunden auf Wasserstoff bis zum 1 Januar 2035 nach Mal3gabe
dieses Gesetzes vorgelegt hat,

2. der Gebaudeeigentimer ab dem 1 Januar 2030 50 Prozent griine Gase und ab
dem 1 Januar 2035 65 Prozent griinen oder blauen Wasserstoff bezieht und dies
zum jeweiligen Stichtag nachweist,

3. falls die Heizung an ein vorhandenes Gasverteilnetz angeschlossen wird, das auf
Wasserstoff umgestellt werden soll, fiir dieses zum Zeitpunkt des Einbaus der Hei-
zung die rechtlichen Voraussetzungen fur den Netzumbau, insbesondere zur Ein-
stellung der Erdgasversorgung der angeschlossenen Kunden Uber das zu trans-
formierende Netz bis spatestens zum 1. Januar 2035, vorliegen und dies von der
zustandigen Regulierungsbehdrde bestatigt worden ist und

4. der Gasnetzbetreiber, an dessen Netz die Heizungsanlage angeschlossen ist, dem
Gebaudeeigentiimer garantiert, dass die Wasserstoffinfrastruktur innerhalb von
zehn Jahren, spatestens jedoch bis zum 1 Januar 2035, in Betrieb genommen ist.

(2) Im Transformationsplan nach Absatz 1 Nummer 1 muss der Gasnetzbetreiber,
an dessen Netz die Heizungsanlage angeschlossen ist, darlegen, wie in seinem Netz-
bereich die Umstellung der Gasnetzinfrastruktur auf eine Wasserstoffinfrastruktur bis
zum 1 Januar 2035 erfolgen soll. Der Transformationsplan muss einen Investitionsplan
mit zwei- bis dreijahrlichen Meilensteinen fir die Umsetzung des Neubaus oder der
Umstellung des Gasnetzes auf Wasserstoff enthalten.

(3) Der Transformationsplan gemaf Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 wird nach
Genehmigung durch die zustandige Regulierungsbehdrde wirksam. Die Genehmigung
ist zu erteilen, wenn der Abschluss der Netztransformation bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2034 rechtlich, technisch und wirtschaftlich gesichert erscheint und die Versor-
gung des Wasserstoffverteilnetzes Uber die dariiber liegenden Netzebenen sicherge-
stellt ist oder der Gasnetzbetreiber eine Abkoppelung seines Netzes vom vorgelagerten
Netz vorsieht und eine gesicherte Wasserstoffversorgung durch lokale Erzeugung
nachgewiesen wird.

(4) Sofern die Heizungsanlage nach Ablauf der Frist nach Absatz 1 nicht mit min-
destens 65 Prozent grinem oder blauen Wasserstoff betrieben werden kann, weil der
Neubau oder die Umstellung des Verteilnetzes nicht abgeschlossen sind oder dieses
nicht an ein vorgelagertes Wasserstoff-Transportnetz oder an eine gesicherte lokale
Wasserstoff-Produktion angeschlossen ist, ist der Verantwortliche fir die Heizungsan-
lage verpflichtet, die Anforderungen nach den 88 71 bis 710 einzuhalten. Satz 1 gilt
entsprechend ein Jahr nach dem Zeitpunkt, zu dem die zustandige Behdrde oder die
Regulierungsbehorde feststellt, dass die beabsichtigte Umstellung oder der Neubau
eines Wasserstoffverteilnetzes nicht weiterverfolgt wird oder die geplante Umsetzung
nach Absatz 2 sich mehr als zwei Jahre in Verzug befindet. Der Betreiber der Heizungs-
anlage hat in den Fallen der Satze 1 und 2 einen Anspruch gegen den
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Gasnetzbetreiber, an dessen Netz seine Heizungsanlage angeschlossen ist, auf Er-
stattung der daraus entstehenden Mehrkosten.

8 71l
Ubergangsfristen bei Etagenheizungen und Einzelraumfeuerungsanlagen

(1) In Gebauden, in denen mindestens eine Etagenheizung betrieben wird, gelten
die Vorgaben des § 71 Absatz 1 erst drei Jahre nach dem Zeitpunkt, zu dem die erste
Etagenheizung ausgetauscht und eine neue Heizungsanlage zum Zweck der Inbetrieb-
nahme in dem Geb&aude eingebaut oder aufgestellt wurde. 8§ 71i Absatz 1 Satz 2 ist
entsprechend anzuwenden.

(2) Entscheidet sich der Verantwortliche bei einem Gebaude, in dem mindestens
eine Etagenheizung betrieben wird, innerhalb der Frist nach Absatz 1 fir eine teilweise
oder vollstandige Umstellung der Warmeversorgung des Gebaudes auf eine zentrale
Heizungsanlage zur Erfullung der Vorgabe nach § 71 Absatz 1, verlangert sich die Frist
nach Absatz 1 fur alle Wohnungen und sonstigen selbststéndigen Nutzungseinheiten,
die von der Umstellung auf eine zentrale Heizungsanlage erfasst sind, um den Zeit-
raum bis zur Fertigstellung der zentralen Heizungsanlage, langstens jedoch um zehn
Jahre. Nach Fertigstellung der zentralen Heizungsanlage oder des Warmenetzan-
schlusses, spatestens dreizehn Jahre nach dem Zeitpunkt, zu dem die erste Etagen-
heizung ausgetauscht und eine neue Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme
eingebaut oder aufgestellt wurde, sind alle Wohnungen und sonstigen selbststandigen
Nutzungseinheiten an die zentrale Heizungsanlage anzuschlielen, sobald sie ausge-
tauscht werden mussen.

(38) Fur die ubrigen Wohnungen und sonstigen selbststandigen Nutzungseinhei-
ten muss jede nach Ablauf der Frist des Absatzes 1 zum Zweck der Inbetriebnahme
neu eingebaute oder aufgestellte Etagenheizung die Vorgaben des § 71 Absatz 1 er-
fullen. Far Heizungsanlagen, die innerhalb der Frist nach Absatz 1 zum Zweck der In-
betriebnahme eingebaut oder aufgestellt wurden, gelten die Vorgaben nach § 71 Ab-
satz 1 erst nach dem Ablauf eines weiteren Jahres.

(4) Entscheidet sich der Verantwortliche bei einem Geb&ude, in dem mindestens
eine Etagenheizung betrieben wird, innerhalb der Frist des Absatzes 1 dafir, dass
nach Ablauf dieser Frist die Wohnungen und sonstigen selbststandigen Nutzungsein-
heiten mit Etagenheizungen weiterhin mit Etagenheizungen betrieben werden sollen,
muss jede nach Ablauf dieser Frist neu eingebaute oder aufgestellte Etagenheizung
die Vorgaben des § 71 Absatz 1 erflllen. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Sofern der Verantwortliche innerhalb der Frist des Absatzes 1 keine Entschei-
dung nach Absatz 2 Satz 1 oder nach Absatz 4 Satz 1 trifft, ist er zur vollstdndigen
Umstellung auf eine zentrale Heizungsanlage verpflichtet.

(6) Die Entscheidungen nach Absatz 2 oder 4 sind dem bevollmachtigten Bezirks-
schornsteinfeger unverziglich in Textform mitzuteilen.

(7) In Gebauden, in denen mindestens eine Einzelraumfeuerungsanlage im Sinne
des 8 2 Nummer 3 der Verordnung Uber kleine und mittlere Feuerungsanlagen zur
Erzeugung von Raumwarme, Warmwasser oder einer Kombination davon betrieben
wird, gelten die Absatze 1 bis 6 entsprechend, sobald die erste Einzelraumfeuerungs-
anlage zum Zweck der Inbetriebnahme in dem Gebaude eingebaut oder aufgestellt
wurde.
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§71m
Ubergangsfrist fiir Hallenheizungen

(1) Abweichend von den Anforderungen des 8 71 Absatz 1 kénnen héchstens fur
zehn Jahre nach dem Austausch der ersten einzelnen dezentralen Gebléase- oder
Strahlungsheizung neue einzelne dezentrale Geblase- oder Strahlungsheizungen in
Bestandsgebauden zur Beheizung von Gebaudezonen mit mehr als 4 m Raumhohe
zum Zweck der Inbetriebnahme eingebaut oder aufgestellt und betrieben werden, so-
fern die neuen Anlagen der besten verfigbaren Technik entsprechen. Alle einzelnen
dezentralen Geblase- oder Strahlungsheizungen der Halle oder eine zentrale Hei-
zungsanlage missen spatestens innerhalb eines Jahres nach Ablauf der Frist von Satz
1 die Anforderungen nach 8§ 71 Absatz 1 erfiillen. § 71i Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend
anzuwenden.

(2) Abweichend von den Anforderungen des § 71 Absatz 1 kann einmalig und
hdchstens fur zwei Jahre nach dem Austausch der Altanlage ein dezentrales Heizsys-
tem in Bestandsgeb&uden zur Beheizung von Gebaudezonen mit mehr als 4 m Raum-
hohe zum Zweck der Inbetriebnahme eingebaut oder aufgestellt und betrieben werden.
Nach Ablauf der zwei Jahre muss das neu aufgestellte oder eingebaute dezentrale
Heizsystem mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden, sofern
der Betreiber nicht nachweist, dass der Endenergieverbrauch des Gebaudes fur Raum-
warme gegenlber dem Endenergieverbrauch vor der Erneuerung des Heizungssys-
tems Uber einen Zeitraum von einem Jahr um mindestens 40 Prozent verringert wurde.
8 71i Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.

8§ 71n
Verfahren fir Gemeinschaften der Wohnungseigentiimer

(1) Fur Gebaude, in denen Wohnungs- oder Teileigentum besteht und in denen
mindestens eine Etagenheizung zum Zwecke der Inbetriebnahme eingebaut oder auf-
gestellt ist, ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentimer verpflichtet, bis zum Ablauf
des 31. Marz 2024 von dem bevollméachtigten Bezirksschornsteinfeger die Mitteilung
der im Kehrbuch vorhandenen, fir die Entscheidung Uber eine zukinftige Warmever-
sorgung erforderlichen Informationen zu verlangen. Dies umfasst Informationen, die fur
die Planung einer Zentralisierung der Versorgung mit Warme oder mit Warme und
Warmwasser notwendig sind. Zu den Informationen nach Satz 1 und 2 gehdren solche
tber

1. die Art der Anlage,

2. das Datum der Inbetriebnahme der Anlage,

3. die Funktionstlchtigkeit der Anlage und

4. die Leistung der Anlage.

Auf Verlangen der Gemeinschaft der Wohnungseigentimer ist der bevollmachtigte Be-
zirksschornsteinfeger verpflichtet, innerhalb von zwei Monaten nach der Aufforderung
fur jede Etagenheizung jeweils das zuletzt eingereichte Formblatt nach § 4 Absatz 1
des Schornsteinfeger-Handwerksgesetz vom 26. November 2008 (BGBI. | S. 2242),

das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 10 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBI. |
S. 2752) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung oder die nach Satz 2
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erforderlichen und im Kehrbuch vorhandenen Informationen der Gemeinschaft der
Wohnungseigentiimer gegen Ersatz der Aufwendungen zu Ubersenden.

(2) Die Gemeinschaft der Wohnungseigentiimer ist verpflichtet, bis zum Ablauf
des 31. Mai 2024 von den Wohnungseigentiimern der Wohnungen oder nicht zu Wohn-
zwecken dienenden Raume,, in denen eine Etagenheizung zum Zwecke der Inbetrieb-
nahme eingebaut oder aufgestellt ist, die Mitteilung von Informationen tber die zum
Sondereigentum gehoérenden Anlagen und Ausstattungen zu verlangen, die fir eine
Ersteinschatzung etwaigen Handlungsbedarfs zur Erfullung der Vorgaben des § 71 Ab-
satz 1 dienlich sein kénnen. Hierzu zahlen insbesondere Informationen tber

1. den Zustand der Heizungsanlage, die der Wohnungseigentimer aus eigener Nut-
zungserfahrung oder aus der Beauftragung von Handwerkern erlangt hat,

2. samtliche weiteren Bestandteile der Heizungsanlage, die zum Sondereigentum ge-
horen, etwa Leitungen und Heizkdrper sowie samtliche Modifikationen, die der
Wohnungseigentiimer selbst durchgefiihrt oder beauftragt hat und

3. Ausstattungen zur Effizienzsteigerung, die im Sondereigentum stehen.

Die Wohnungseigentimer sind dazu verpflichtet, die genannten Informationen inner-
halb von zwei Monaten nach der Aufforderung in Textform mitzuteilen. Die Wohnungs-
eigentiimer haben die Gemeinschaft der Wohnungseigentimer tber den Ausfall einer
alten Etagenheizung, den Einbau oder die Aufstellung einer neuen Etagenheizung zum
Zweck der Inbetriebnahme und tiber weitere Anderungen zu den Informationen nach
Absatz 1 Satz 2 sowie nach Satz 1 unverziglich zu unterrichten.

(3) Nach Ablauf der Mitteilungsfrist nach Absatz 2 Satz 2 stellt die Gemeinschaft
der Wohnungseigentimer die erhaltenen Informationen den Wohnungseigenttiimern in-
nerhalb eines Monats in konsolidierter Fassung zur Verfligung.

(4) Sobald die Gemeinschaft der Wohnungseigentiimer davon Kenntnis erlangt,
dass die erste Etagenheizung ausgetauscht und eine neue Heizungsanlage zum
Zweck der Inbetriebnahme eingebaut oder aufgestellt wurde, hat der Verwalter unver-
zuglich die Wohnungseigentimerversammlung einzuberufen. In der Wohnungseigen-
timerversammlung ist tGber die Vorgehensweise zur Erfullung der Vorgaben des § 71
Absatz 1 zu beraten und auf die Rechtsfolge des § 71l Absatz 4 hinzuweisen.

(5) Die Wohnungseigentiimer haben innerhalb der Frist nach § 711 Absatz 1 tGber
die Erfillung der Vorgaben nach § 71 Absatz 1 zu beschlie3en. Fir die Erfullung dieser
Vorgaben ist ein Umsetzungskonzept zu erarbeiten, zu beschlieen und auszufuhren.
Bis zur vollstdndigen Umsetzung ist mindestens einmal jahrlich in der Wohnungseigen-
timerversammlung Uber den Stand der Umsetzung der Erflillung der Vorgaben des 8
71 Absatz 1 zu berichten.

(6) Die Beibehaltung mindestens einer Etagenheizung kann nur mit zwei Dritteln
der abgegebenen Stimmen und der Halfte aller Miteigentumsanteile beschlossen wer-
den. 8 711 Absatz 4 und 5 gilt entsprechend.

(7) Wohnungseigentiimer, deren Wohnungen oder nicht zu Wohnzwecken die-
nende Raume an eine zentrale Heizungsanlage angeschlossen werden, haben die
Kosten der Umstellung der Warmeversorgung auf eine zentrale Heizungsanlage nach
dem Verhaltnis ihrer Miteigentumsanteile zu tragen. Uber die Verteilung von Kosten,
die aus der der Durchfihrung von MalBhahmen im Sondereigentum entstehen, ent-
scheidet die Gemeinschaft der Wohnungseigentiimer. Ist das flir einen Anschluss not-
wendige Verteilnetz oder eine zentrale Heizungsanlage bereits vorhanden, so haben
die Wohnungseigentiimer, deren Wohnungen oder nicht zu Wohnzwecken dienende
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Raume daran angeschlossen werden, einen angemessenen Ausgleich zu leisten. § 16
Absatz 2 Satz 2 des Wohnungseigentumsgesetzes ist entsprechend anzuwenden.

(8) Die Absatze 1 bis 7 gelten entsprechend fir Wohnungen und nicht zu Wohn-
zwecken dienende Raume, in denen mindestens eine Einzelraumfeuerungsanlage im
Sinne des § 711 Absatz 7 eingebaut oder aufgestellt ist und betrieben wird.

§71o0
Regelungen zum Schutz von Mietern

(1) Wird eine Heizungsanlage nach den 88 71 bis 71n zum Zweck der Inbetrieb-
nahme in einem Geb&ude eingebaut oder aufgestellt, die vollstdndig oder anteilig mit
einem biogenen Brennstoff oder mit griinem oder blauen Wasserstoff oder den daraus
hergestellten Derivaten zur Erzeugung von Warme oder von Warme und Warmwasser
betrieben wird, tragt der Mieter die Kosten des verbrauchten Brennstoffes nur bis zu
der Hohe der Kosten, die fur einen entsprechenden Energieverbrauch bei Anwendung
des Stromdurchschnittspreises geteilt durch den Wert 2,5 anfielen. Der Stromdurch-
schnittspreis wird fur die gesamte Abrechnungsperiode aus den Strompreisen fir
Haushalte gebildet, die das Statistische Bundesamt nach der Verordnung (EU)
2016/1952 des Européaischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 Uber
europaische Erdgas- und Strompreisstatistik und zur Aufhebung der Richtlinie
2008/92/EG (ABI. L 311 vom 17.11.2016, S. 1) als Durchschnittspreise einschliel3lich
Steuern, Abgaben und Umlagen halbjahrlich erhebt und auf dessen Internetseite ver-
offentlicht. Der Stromdurchschnittspreis wird flr eine Abrechnungsperiode als arithme-
tischer Mittelwert aus den Strompreisen fur Haushalte der Kategorie ,Insgesamt® fur
die Berichtszeitraume gebildet, die sich mit der Abrechnungsperiode Uberschneiden.
Versorgt der Mieter sich selbst mit Warme oder mit Warme und Warmwasser, hat er
gegen den Vermieter einen Anspruch auf Erstattung der nach den Satzen 1 und 2 zu
ermittelnden Kosten flr verbrauchten Brennstoff, die Uber die Hohe des Stromdurch-
schnittspreises geteilt durch den Wert 2,5 hinausgehen.

(2) In Gebauden mit Wohnungen, die vermietet sind, kann der Vermieter beim
Einbau einer Warmepumpe nach § 71c eine Mieterh6hung aufgrund dieser Moderni-
sierungsmalRnahme nach § 559 Absatz 1 des Birgerlichen Gesetzbuches nur verlan-
gen, wenn er den Nachweis erbracht hat, dass die Jahresarbeitszahl der Warmepumpe
Uber 2,5 liegt. Ein Nachweis nach Satz 1 ist nicht erforderlich, wenn das Gebaude

1. nach 1996 errichtet worden ist,

2. mindestens nach den gesetzlichen Vorgaben der 3. Warmeschutzverordnung er-
baut worden ist oder der Gebaudeeigentimer nachweist, dass der Jahres-Heiz-
warmebedarf die Anforderungen nach der 3. Warmeschutzverordnung nicht tGber-
schreitet,

3. nach einer Sanierung mindestens den Anforderungen des Effizienzhausniveau
115 bzw. Effizienzgeb&ude 100 entspricht oder

4. mit einer Vorlauftemperatur beheizt werden kann, die nicht mehr als 55 Grad Cel-
sius (bei lokaler Norm-AulRentemperatur) betragt.

Der Nachweis nach Satz 1 muss von einem Fachunternehmer erbracht werden. Die
Ermittlung der Jahresarbeitszahl erfolgt auf der Grundlage der VDI 4650 Blatt 1: 2019-
03 oder eines vergleichbaren Verfahrens in der Regel vor der Inbetriebnahme der An-
lage und nicht anhand von den Werten im Betrieb.
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(3) Sofern der Nachweis nach Absatz 2 nicht erbracht wird, kann der Vermieter

fur eine Mieterhohung nach 8§ 559 Absatz 1 des Birgerlichen Gesetzbuches nur 50
Prozent der fur die Wohnung aufgewendeten Kosten zu Grunde legen.

(4) Absatz 1 ist auf Pachtverhaltnisse und auf sonstige Formen der entgeltlichen

Nutzungsuberlassung von Gebauden oder Teilen von diesen oder Wohnungen oder
Teilen von diesen entsprechend anzuwenden.”.

24. § 72 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Absétze 4 und 5 werden gestrichen.

Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 eingefugt:

»(4) Heizkessel durfen langstens bis zum 31. Dezember 2044 mit fossilen Brennstoffen
betrieben werden.*.

25. 8§ 73 wird wie folgt geandert:

a)

b)

In Absatz 1 wird die Angabe ,8 71" durch die Angabe ,§ 69 Absatz 2“ ersetzt.

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefigt:

»(3) 8 72 Absatz 3 gilt entsprechend.”.

26. 8 74 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Im Falle eines Nichtwohngebaudes entfallt die Pflicht nach Absatz 1, wenn

das Gebaude mit einem System flir die Gebaudeautomation und Gebauderegelung
nach § 71a Absatz 5 ausgestattet ist oder, sofern die Gesamtauswirkungen eines sol-
chen Ansatzes gleichwertig sind, wenn die Klimaanlage oder kombinierte Klima- und
Luftungsanlage

1.

unter eine vertragliche Vereinbarung tber ein Niveau der Gesamtenergieeffizienz
oder eine Energieeffizienzverbesserung fallen, insbesondere unter einen Energie-
leistungsvertrag nach 8 3 Absatz 1 Nummer 14d, oder

von einem Versorgungsunternehmen oder einem Netzbetreiber betrieben werden
und demnach systemseitigen MaRnahmen zur Uberwachung der Effizienz unter-
liegen.”

27. § 85 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

c)

In Absatz 1 wird Nummer 15 wie folgt gefasst:

»,15. Art der genutzten erneuerbaren Energien zur Erfillung der Pflicht nach § 71
Absatz 1.1

In Absatz 3 Nummer 6 werden die Worter ,Wirtschaft und Energie® durch ,Wirt-
schaft und Klimaschutz“ und die Wérter ,Bundesministerium des Innern, fir Bau
und Heimat" durch die Worter ,Bundesministerium fir Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen® ersetzt.

In Absatz 8 werden die Worter ,Wirtschaft und Energie® durch ,Wirtschaft und Kili-
maschutz® und die Woérter ,Bundesministerium des Innern, fur Bau und Heimat*
durch die Wdrter ,Bundesministerium fir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwe-
sen”“ ersetzt.



28.

29.

30.

31.

32.
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§ 88 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 3 werden nach den Wortern ,Nummer 2“ die Wérter ,oder nach Absatz
5% angefugt.

b) Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 angefuigt:
»(5) Zur Ausstellung eines Energieausweise ist abweichend von Absatz 1
auch eine Person berechtigt, die eine BAFA Qualifikationsprifung [Energiebera-

tung] erfolgreich abgeschlossen hat.”

§ 89 Satz 3 werden die Worter ,Wirtschaft und Energie“ durch ,Wirtschaft und Klima-
schutz” ersetzt.

§ 90 Absatz 2 wird wie folgt geéndert:
a) Nummer 2 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:
,a) 89 Prozent bei einer Anlage zur Heizung oder Warmwasserbereitung, die der
Erfallung der Anforderung nach § 71 oder einer Pflicht nach § 4 Absatz 4 oder
§ 9a dient,".

b) In Nummer 3 wird die Angabe ,Richtlinie 2009/28/EG* durch die Angabe ,Richtlinie
(EU) 2018/2001° ersetzt.

8 91 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe ,8 52 Absatz 1“ durch die Angabe ,8 71 Absatz 1°
ersetzt und die Angabe ,8 56“ durch die Angabe ,8 4 Absatz 4 oder § 9a“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geandert:
aa) Nummer 3 wird wie folgt geandert:
aaa) In Buchstabe a wird die Angabe ,des § 10 Absatz 2 Nummer 3 durch
die Angabe ,der 88 71 bis 71m* ersetzt, vor dem Wort ,Anforderungen®
wird das Wort ,dortigen® eingefligt und die Angabe ,nach den 88§ 35 bis

41 gestrichen.

bbb) In Buchstabe b wird die Angabe ,im Falle des § 56" durch die Angabe
,in den Fallen des 88 4 Absatz 4 und § 9a“ ersetzt.

bb) Nummer 4 wird wie folgt geéndert:
aaa) Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

,a) im Falle der 88 71 bis 710 65 Prozent erneuerbare Energien tber-
steigt oder*.

bbb) In Buchstabe b wird die Angabe ,im Falle des § 56" durch die Angabe
,in den Fallen des § 4 Absatz 4 und § 9a“ ersetzt.

8 96 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
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aa) In Satz 1 wird die Angabe ,Nummern 1 bis 8" durch die Angabe ,Nummern 1
bis 11“ ersetzt.

bb) In Nummer 6 wird die Angabe ,den 88 69 und 71 durch die Angabe ,8 69°
ersetzt.

cc) In Nummer 7 wird das Wort ,oder” durch ein Komma ersetzt.

dd) Nach Nummer 8 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und die folgenden
Nummern 9 bis 11 werden angeflgt:

»9. Durchfuhrung hydraulischer Abgleiche und weiteren MaRnahmen zur
Heizungsoptimierung nach 8 60c,

10. Einbau von Messausstattungen von Heizungsanlagen sowie von Kom-
ponenten der Monitoring-Technik und Systemen fur die Geb&udeauto-
matisierung nach 8 71a,

11. Einbau oder Aufstellung zum Zweck der Inbetriebnahme von Heizungs-
anlagen zur Erfullung der Anforderungen nach 8§ 71 Absatze 1 bis 3.

ee) An den bisherigen Satz 1 wird folgender Satz 2 angefugt:

»Satz 1 gilt entsprechend flr

1. die Ergebnisse der Betriebsprifungen von Warmepumpen nach § 60a
Absatz 5 Satz 1 und der Nachweise der durchgefiihrten Arbeiten nach
§ 60a Absatz 5 Satz 2,

2. die Ergebnisse der Heizungsprifungen und Heizungsoptimierungen nach
§ 60b Absatz 5 Satz 1 und der Nachweise der durchgefiuihrten Arbeiten
nach § 60b Absatz 5 Satz 2,

3. die Bestatigung des Warmenetzbetreibers nach § 71b Absatz 1 Satz 3
und Absatz 2 Satz 5 und

4. den Nachweis der Reduktion des Endenergieverbrauchs um mindestens
40 Prozent nach § 71m Absatz 2 Satz 2.°

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

c)

~Wer Gebaude geschaftsmaRig mit fester, gasformiger oder flussiger Bio-
masse, grinem oder blauem Wasserstoff oder den daraus hergestellten Derivaten
zum Zweck der Erfullung von Anforderungen nach diesem Gesetz beliefert, muss
dem Belieferten mit der Abrechnung bestétigen, dass die jeweiligen Anforderun-
gen nach 8 71f und 8 71g Nummer 2 erfullt sind“.

Absatz 5 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,den 88 38 bis 40“ durch die Angabe ,8 71f und
§ 71g Nummer 2“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,In den Fallen des Absatzes 4 Nummer 1 bis 3“
durch die Worter ,Im Falle der Nutzung von flussiger oder gasféormiger Bio-
masse oder grinem oder blauem Wasserstoff einschlief3lich daraus herge-
stellter Derivate® ersetzt und nach dem Wort ,Eigentimer” die Worter ,oder
Belieferten® eingefugt.



cc)
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Satz 3 wird wie folgt gefasst:

,Die Abrechnungen und Bestéatigungen sind der nach Landesrecht zustan-
digen Behdorde auf Verlangen vorzulegen.®

33. § 97 wird wie folgt geéndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geéndert:

b)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

Die Angabe ,Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes vom 26. November 2008
(BGBI. I S. 2242), das zuletzt durch Artikel 57 Absatz 7 des Gesetzes vom 12.
Dezember 2019 (BGBI. | S. 2652) geandert worden ist“ wird durch die Angabe
~Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes vom 26. November 2008 (BGBI. | S.
2242), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 10 des Gesetzes vom 20. Dezember
2022 (BGBI. | S. 2752) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung*®
ersetzt.

Es wird folgende neue Nummer 1 eingeflgt:

»,L. eine Umwalzpumpe nach § 64 Absatz 2 auszutauschen ist,”.

Die bisherigen Nummern 1 bis 3 werden die neuen Nummern 2 bis 4.

In der neuen Nummer 2 yyird die Angabe ,8 72 Absatz 1 bis 3,“ ersetzt durch
(7ji2e“Angabe LAblauf der Ubergangsfristen nach 88 71i bis 71m oder nach §

In der neuen Nummer 3 wird die Angabe ,8 71" durch die Angabe ,8 69 Ab-
satz 2 ersetzt.

Die neue Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

»4. die Abrechnungen und Bestatigungen nach 8§ 96 Absatz 5 vorliegen.”

Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa)
bb)

ceC)

dd)

Die bisherige Nummer 3 wird gestrichen.
Die bisherige Nummer 4 wird die neue Nummer 3.

In der neuen Nummer 3 wird nach der Angabe ,8 69“ die Angabe ,Absatz 1“
eingefligt und der Punkt durch ein Komma ersetzt.

Nach der neuen Nummer 3 werden die folgenden neuen Nummern 4 bis 6
angefugt:

,4. die eingebaute Messausstattung den Anforderungen nach § 71a Ab-
satz 1 und Absatz 2 entspricht,

5. die Anforderungen an den Einbau von Heizungsanlagen bei Nutzung von
fester Biomasse nach § 71g eingehalten werden und

6. die Anforderungen an den Einbau von Warmepumpen-Hybridheizungen
nach 8§ 71h eingehalten werden.*

ee) An den bisherigen Satz 1 wird folgender Satz 2 angefugt:
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»Satz 1 Nummer 2 bis 6 ist bei zu errichtenden Geb&uden entsprechend an-
zuwenden.”

34. § 102 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird am Ende der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und fol-
gende Satze angefigt:

,das heil3t, wenn die notwendigen Investitionen nicht in einem angemessenen Verhalt-
nis zum Ertrag stehen. Eine unbillige Harte liegt auch vor, wenn die notwendigen In-
vestitionen nicht in einem angemessenen Verhaltnis zum Wert des Gebaudes stehen.
Hierbei sind unter Berucksichtigung des Ziels dieses Gesetzes die zur Erreichung die-
ses Ziels erwartbaren Preisentwicklungen fir Energie einschlieZlich der Preise fur
Treibhausgase nach dem européischen und dem nationalen Emissionshandel zu be-
ricksichtigen.*

b) [Nach Absatz 4 wird folgender neuer Absatz 5 angeflgt:
»(5) Die nach Landesrecht zustandigen Behdrden haben auf Antrag des Ei-
gentimers von den Anforderungen nach § 71 zu befreien, sofern der Eigentiimer
Transferleistungen bezieht.]*.

35. § 107 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 wird die Angabe ,8 10 Absatz 2 Nummer 3 durch
die Angabe ,88 71 bis 710" ersetzt.

b) In Absatz 3 wird jeweils die Angabe ,§ 10 Absatz 2 Nummer 3“ und die Angaben
,88 35 bis 45 jeweils durch die Angabe ,88 71 bis 710" ersetzt.

36. § 108 Absatz 1wird wie folgt geandert:
a) In Nummer 1 wird nach dem Wort ,entgegen” die Angabe ,8 10,“ eingeflgt.
b) Nach Nummer 3 werden folgende Nummern 3a bis 3c eingeflgt:

»3a. entgegen § 60a eine Betriebsprifung fur Warmepumpen nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig durchfihren lasst oder die erforderliche Optimierung
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig vornimmt,

3b. entgegen 8§ 60b eine Heizungsprufung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig
durchfuhren lasst oder die erforderliche Optimierung nicht, nicht richtig oder

nicht rechtzeitig vornimmt,

3c. entgegen 8 60c einen hydraulischen Abgleich nicht, nicht richtig oder nicht
rechtzeitig durchfihren lasst,”.

c) Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 6a eingefugt:

,0a. entgegen § 64 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 bis 5 eine Umwalzpumpe
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig austauscht,”.

d) In Nummer 7 wird die die Angabe ,8 69, § 70 oder § 71 Absatz 1“ durch die An-
gabe ,8 69 oder § 70" ersetzt.

e) Nummer 8 wird wie folgt gefasst:



37.

38.

f)

9)
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,8. entgegen 88 71 bis 71k eine Heizungsanlage einbaut oder aufstellt und be-
treibt,”.

Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 8a eingefigt:

,8a. entgegen § 71i Absatz 2 eine Eigenerklarung nicht, nicht richtig, nicht voll-
sténdig oder nicht rechtzeitig abgibt,”

Nummer 9 wird wie folgt gefasst:

,9. entgegen den 88 72 oder 73 einen Heizkessel betreibt,".

In § 111 Absatz 1 und Absatz 2 wird jeweils das Wort ,grundlegende® durch das Wort
~grokere” ersetzt.

Anlage 8 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

~<Anlage 8
(zu den 88 69 und 70)".

Nummer 1 wird wie folgt geéndert:

aa) Die Angabe ,Féllen des § 69 und § 71 Absatz 1“wird durch die Angabe ,Féllen
des 8§ 69 ersetzt.

bb) In Buchstabe a) hh) wird nach der Angabe ,8 69 die Angabe ,Absatz 1 an-
gefugt;

cc) In Buchstabe a) wird folgender Satz 2 angefigt:

,Die Warmeleitfahigkeiten der Warmedammung sind jeweils auf eine Mittel-
temperatur von 40 Grad Celsius zu beziehen.®

dd) In den Buchstaben b) und c) wird nach der Angabe ,8 69° jeweils die Angabe
~Absatz 1“ eingefiigt.

In Nummer 2 wird die Angabe ,Bei Kalteverteilungs- und Kaltwasserleitungen so-
wie Armaturen von Raumlufttechnik- und Klimakaltesystemen betragt die Mindest-
dicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro
Meter und Kelvin, 6 Millimeter.“ durch die folgende Angabe ersetzt:

,a) Bei Kalteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen von Raum-
lufttechnik- und Klimakaltesystemen mit einem Innendurchmesser von bis zu
22 Millimetern betréagt die Mindestdicke der Dammschicht 9 Millimetern, be-
zogen auf eine Warmeleitfahigkeit der Dammschicht von 0,035 Watt pro Me-
ter und Kelvin.

b) Bei Kéalteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen von Raum-
lufttechnik- und Klimakéaltesystemen mit einem Innendurchmesser von mehr
als 22 Millimetern betragt die Mindestdicke der Dammschicht 19 Millimetern,
bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit der DAmmschicht von 0,035 Watt pro
Meter und Kelvin.
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Die Warmeleitfahigkeit der Kaltedammung sind jeweils auf eine Mitteltempe-
ratur von 10 Grad Celsius zu beziehen.”

Artikel 2

Anderung der Heizkostenverordnung

In der Verordnung Uber Heizkostenabrechnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 5. Oktober 2009 (BGBI. | S. 3250), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 24. Novem-
ber 2021 (BGBI. | S. 4964) geandert worden ist, werden in § 11 Absatz 1 Nummer 3 Buch-
stabe a die Worter ,Warmepumpen- oder” gestrichen.

Artikel 3

Anderung der Kehr- und Uberprifungsordnung

In der Kehr- und Uberprifungsordnung vom 16. Juni 2009 (BGBI. | S. 1292), die zuletzt
durch Artikel 1 der Verordnung vom 26. Oktober 2021 (BGBI. | S. 4740) geéndert worden
ist, werden in Anlage 3 Nummer 3.3 bis Nummer 3.12 durch die Nummer 3.3. bis 3.15
ersetzt:

»3.3 Uberpriifung, ob eine Umwalzpumpe auszutauschen ist (§ 14 Absatz 1 SchfHwWG, § | 3,0
97 Absatz 1 Nummer 1 GEG)

3.4 Uberpriifung, ob ein Heizkessel, der auRer Betrieb genommen werden musste, wei- | 1,5
terhin betrieben wird (§ 14 Absatz 1 SchfHWG, § 97 Absatz 1 Nummer 2 GEG)

3.5 Uberpriifung, ob Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, die gedammt wer- | 1,5
den mussten, weiterhin ungedammt sind (8 14 Absatz 1 SchfHwWG, § 97 Absatz 1
Nummer 3 GEG)

3.6 Uberpriifung, ob die Abrechnungen und Bestatigungen nach § 96 Absatz 5 GEG vor- | 10,0
liegen (8§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 1 Nummer 4 GEG)

3.7 Uberpriifung des Verschlechterungsverbots (§ 14 Absatz 1 SchfHWG, § 97 Absatz 2
Nummer 1 GEG)

3.7.1 bei Feststellung keiner Verschlechterung 5,0

3.7.2 bei Feststellung einer Verschlechterung 30,0

3.8 Uberpriifung, ob eine Zentralheizung mit bestimmten Einrichtungen ausgestattet ist | 3,0
(8 14 Absatz 1 SchfHwWG, § 97 Absatz 2 Nummer 2 GEG)

3.9 Uberpriifung der Begrenzung der Warmeabgabe bei Warmeverteilungs- und Warm- | 2,0
wasserleitungen sowie Armaturen (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer
3 GEG)

3.10 Uberpriifung, ob die eingebaute Messausstattung den Anforderungen nach § 71a | 5,0

GEG entspricht (§ 14 Absatz 1 SchfHwWG, § 97 Absatz 2 Nummer 4 GEG)

3.11 Uberpriifung, ob die Anforderungen an den Einbau von Heizungsanlagen bei Nut- | 8,0
zung von fester Biomasse eingehalten werden (§ 14 Absatz 1 SchfHwWG, § 97 Absatz
2 Nummer 5 GEG)

3.12 Uberpriifung, ob die Anforderungen an den Einbau von Warmepumpen-Hybridhei- | 8,0
zungen eingehalten werden (§ 14 Absatz 1 SchfHWG, § 97 Absatz 2 Nummer 6 GEG)

3.13 Uberpriifung, ob der Eigentimer zur Nachriistung der Ausstattung von Zentralhei- | 7,0
zungen in bestehenden Gebauden verpflichtet ist und diese Pflicht erfiillt wurde (8
14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 4 GEG)
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3.14 Anlassbezogene Uberpriifung der Verbrennungsluftversorgung oder der Rauch- o- | 0,8
der Abgasfiihrung nach baulichen Mal3nahmen (8 1 Absatz 8) soweit eine Beschei-
nigung uber das Ergebnis ausgestellt wird je Arbeitsminute

3.14.1 bei Uberpriifung nach Aktenlage pro Nutzungseinheit jedoch maximal 35,0

3.14.2 bei Uberprifung mit Termin vor Ort pro Nutzungseinheit jedoch maximal 45,0

3.15 Anlassbezogene Uberpriifung nach § 15 SchfHwG je Arbeitsminute 0,8"
Artikel 4

Inkrafttreten, AulRerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 1. Januar 2024 in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt Artikel 1 Nummer 19 am 1. Oktober 2024 in Kraft.
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

l. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Deutschland richtet seine gesamte Klima-, Energie- und Wirtschaftspolitik auf den 1,5-
Grad-Klimaschutz-Pfad aus, zu dem sich die Europaische Union im Rahmen des Uberein-
kommens von Paris verpflichtet hat. Daher bedarf es einer Transformation zu einem nach-
haltigen und treibhausgasneutralen Gebaudebestand bis zum Jahr 2045, der auf einem
mdglichst sparsamen Einsatz von Energie sowie der ausschlie3lichen Nutzung von erneu-
erbaren Energien oder unvermeidbarer Abwérme fiir die Energieversorgung von Gebauden
beruht.

Im Jahr 2021 war der Gebaudesektor (umfasst die Emissionen der stationaren und mobilen
Verbrennungsprozesse der Bereiche Gewerbe, Handel, Dienstleistung (GHD), Haushalte
und Militar) fur Treibhausgasemissionen in Hohe von rund 115,5 Millionen Tonnen CO»-
Aquivalent (Mio. t CO2-Aquivalent) verantwortlich, wobei allein 84,5 Mio. t CO,-Aquivalent
auf Haushalte entfielen. Der Gebaudesektor macht damit gut 15 Prozent der deutschen
Gesamtemissionen aus und entspricht einem CO,-Aquivalent-AusstoR von rund 1,4 Ton-
nen pro Person. Die dem Sektor Gebaude zuzuordnenden Emissionen sind gegeniber
1990 bis 2021 um 55 Prozent gesunken, dies entspricht einer Reduktion um
94,3 Mio. t CO,-Aquivalent. 1990 emittierte eine Person durchschnittlich noch mehr als 2,6
Mio. t CO,-Aquivalent; die Emissionen pro Kopf sind damit um rund 46 Prozent seit 1990
gesunken. Dennoch hat der Gebaudesektor im Jahr 2021 erneut die nach dem Klima-
schutzgesetz zulassige Jahresemissionsmenge um 2,5 Mio. t CO,-Aquivalente und damit
um 2,2 Prozent Uberschritten (Quelle: UBA 2022, Entwicklung und Zielerreichung der Treib-
hausgasemissionen in Deutschland in der Abgrenzung der Sektoren des Klimaschutzge-
setzes (KSG)).

Als ein wesentlicher Schritt dieser Transformation soll jede neu eingebaute Heizung mit
mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien (65-Prozent-EE-Vorgabe) betrieben wer-
den. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat die Koalition
bereits am 23. Marz 2022 entschieden, dass diese Vorgabe moglichst fur jeden Heizungs-
austausch in neuen oder bestehenden Geb&uden ab dem 1. Januar 2024 gelten soll. Dies
tragt nachhaltig dazu bei, die Abhangigkeit von fossilen Energietragern aus Konfliktregio-
nen zu beenden und die Klimaschutzziele zu erreichen. Da das geltende Gebaudeenergie-
gesetz (GEG) als Beitrag zu diesen Zielen den moglichst sparsamen Einsatz von Energie
in Gebauden einschliel3lich einer zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien anstrebt,
soll mit diesem Gesetz die Transformation zu einem nachhaltigen und treibhausgasneutra-
len Gebaudebestand bis spéatestens zum Jahr 2045 deutlich beschleunigt werden. Fur die
Erreichung dieses Ziels sind erhebliche Anstrengungen fir die Umsetzung der Warme-
wende erforderlich.

Der Anteil der Warmenachfrage in Deutschland, der im Jahr 2021 durch die Verbrennung
von fossilen Energietragern, vor allem Ol und Gas, gedeckt wurde, lag bei tiber 80 Prozent.
Der Anteil erneuerbarer Energien (feste, fliissige und gasférmige Biomasse, Solarthermie
sowie Geothermie und Umweltwdrme) am Endenergieverbrauch fur Warme lag im Jahr
2021 erst bei 16,5 Prozent. Damit dominiert fir die Bereitstellung von Raumwarme der
Energietrager Erdgas, das insbesondere aus Russland importiert wurde. Absolut gesehen
wurden im Jahr Uber 410 Terawattstunden (TWh) Erdgas zur Deckung der Wéarmenach-
frage in Gebauden verbrannt. Dies stellt mehr als 40 Prozent des gesamten in Deutschland
verbrauchten Erdgases dar. Von den rund 41 Millionen Haushalten in Deutschland heizt
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nahezu jeder zweite mit Erdgas, gefolgt von Heizél mit knapp 25 Prozent und Fernwarme
mit gut 14 Prozent. Stromdirektheizungen und Elektro-Warmepumpen machen jeweils nicht
einmal 3 Prozent aus. Die ubrigen 6 Prozent entfallen auf Feuerungsanlagen fir feste
Brennstoffe, wie Holz, Holzpellets, sonstige Biomasse und Kohle (Quelle: BDEW 2022, Ent-
wicklung der Beheizungsstruktur des Wohnungsbestandes in Deutschland). Bei den neu
installierten Heizungen betragt der Anteil von Gasheizungen sogar 70 Prozent. Absolut be-
trachtet wurden im Jahr 2021 in Deutschland rund 13,6 Millionen Gaskessel (6,5 Millionen
Niedertemperatur- und 7,1 Millionen Brennwertkessel) und 5,2 Millionen Olheizungen
(4,4 Millionen Niedertemperatur- und 0,8 Millionen Brennwertkessel) betrieben. Der Be-
stand an Kohleheizungen wird auf ca. 85.000 Anlagen (Hauszentralheizungen und Einzel-
raumfeuerungsanlagen) geschatzt. Gegenuber den Ol- und Gaskesseln ist der Bestand an
installierten Warmepumpen mit ca. 1 Millionen Anlagen noch vergleichsweise gering.

Neben der Verankerung der 65-Prozent-EE-Vorgabe flr neue Heizungen im GEG sieht
dieses Gesetz vor dem Hintergrund der aktuellen Lage auf den Energieméarkten einige Vor-
gaben fur den Erhéhung der Energieeffizienz im Gebaudeenergiebereich vor, die schnell
wirken und gewdbhrleisten sollen, dass Heizenergie, ob mit fossilen Energien oder mit er-
neuerbaren Energien erzeugt, effizient genutzt wird.

Erganzend hierzu setzt sich die Bundesregierung derzeit auf der EU-Ebene im Rahmen
des Green Deals und der Beratungen zur Geb&udeeffizienz-Richtlinie (EPBD) fiir ambitio-
nierte Mindesteffizienzstandards fir Gebaude ein, um den Warmebedarf zu senken und
gemeinsam mit der in diesem Gesetz verankerten Vorgabe zur schrittweisen Dekarbonisie-
rung der Warmeerzeugung die Warmewende entscheidend voranzubringen.

Dieser Umbau der Warmeversorgung ist, aufgrund der groR3en Vielfalt an unterschiedlichen
Gebéauden, der unterschiedlichen Situation der Eigentimer und den Auswirkungen auf die
Mieter, mit gro3en und zahlreichen Herausforderungen verbunden. Die derzeitige Krise auf
den Energiemarkten und die sprunghaft angestiegenen Preise fir Erdgas und andere fos-
sile Rohstoffe zeigen jedoch, dass dieser Umbau nicht nur aus klimapolitischen Griinden,
sondern auch aus sozialpolitischen Grinden dringend notwendig ist. Ein Beibehalten der
derzeitigen fossil dominierten Versorgungsstrukturen wiirde aufgrund der Begrenztheit der
fossilen Energietrager und deren Ballung in geopolitischen Konfliktregionen immer wieder
zu kaum kalkulierbaren Preisspringen und damit zu erheblichen sozialen Verwerfungen
fuhren, die nur begrenzt und temporar durch staatliche Hilfsma3nahmen abgefedert werden
kénnen. Eine auf erneuerbaren Energien basierende Warmeversorgung durfte mittel- bis
langfristig ein sehr viel kalkulierbarere, kostengtinstigere und stabilere Warmeversorgung
gewabhrleisten. Insbesondere die Nutzung der Uberall kostenlos verfligbaren erneuerbaren
Umweltwéarme mittels Warmepumpen und Solarthermie wird dabei eine entscheidende
Rolle zukommen.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende fur die Energiever-
sorgung in Deutschland. Der Warmebereich ist von dieser Zeitenwende aufgrund der gro-
Ben Abhéangigkeit von Erdgas, wie kein anderer Sektor betroffen. Die mit diesem Gesetz
forcierte Beschleunigung der Warmewende ist daher nicht nur klimapolitisch, sondern auch
in Anbetracht der aktuellen Krise geopolitisch und 6konomisch geboten.
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Il. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs
Die wesentlichen Inhalte dieses Gesetzes lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Gleichberechtigte (technologieneutrale) Erflullungsmdoglichkeiten der 65-Pro-
zent-EE-Vorgabe

Die Systematik des GEG unterscheidet zwischen Anforderungen an Neubauten (Teil 2), an
Bestandgebéaude (Teil 3) und an Anlagen der Heizungs-, Kiihl und Raumlufttechnik sowie
der Warmwasserversorgung (Teil 4). Die 65-Prozent-EE-Vorgabe soll ab 1. Januar 2024
fur jede neu eingebaute Heizungsanlage — unabhangig ob im Bestand oder im Neubau —
gelten. Entsprechend sind Anderungen in allen drei Teilen des GEG nétig:

Der Kern der 65-Prozent-EE-Vorgabe wird im Teil 4 in 8 71 — neu — als eine Anforderung
an neu einzubauende oder aufgestellte Heizungsanlagen umgesetzt. Daran schlieRen sich
weitere Anforderungen an die verschiedenen Erfullungsoptionen an, die die bestehenden
Regelungen aus dem friiheren EEW&rmeG fur bestimmte (geringere) Anteile EE fir Neu-
bauten und Bestandsgeb&ude in Teil 2 (88 34 bis 45) und Teil 3 (88 52 bis 56) ersetzen.

Sofern der Gebaudeeigentimer nicht einen Einzelnachweis uber die 65-Prozent-EE-Vor-
gabe bei der neuen Heizung fuhrt, kann der Eigentimer beim Neu-Einbau oder Ersatz-
Einbau frei zwischen folgenden Erfiillungsmdglichkeiten wéhlen, sofern diese Erfiillungsop-
tionen einzeln oder in Kombination den vollstandigen Warmebedarf des Gebaudes decken:

. Anschluss an ein Warmenetz

. Einbau einer elektrisch angetriebenen Warmepumpe

. Einbau einer Stromdirektheizung

. Einbau einer solarthermischen Anlage

. Einbau einer Warmepumpen-Hybridheizung, bei der der EE-Anteil mindestens

65 Prozent betragen muss, wahrend der verbleibende Energiebedarf mit fossilen
Energietragern gedeckt werden kann

. Einbau einer Heizungsanlage auf Basis von griinem oder blauem Wasserstoff oder
Derivaten davon.

Als weitere Erfullungsoption kann nur in Bestandsgeb&uden eine Biomasseheizung auf Ba-
sis von Biomasse einschlie3lich Biomethan eingebaut werden.

Grundsatzlich kann jeder Neubau so geplant werden, dass der Einsatz von Warmepumpen
oder der Anschluss an ein Warmenetz unproblematisch sein durfte.

Sofern der Eigentimer die Warme- oder Warmwasserversorgung einem Contractor Gber-
lasst, treffen neben dem Eigentiimer auch den Contractor nach § 8 Absatz 2 die Pflichten
hinsichtlich der Anforderungen an die Beschaffenheit der Heizungsanlagen oder weitere
Anforderungen an das Gebaude oder einen Effizienzzustand, da ein Contractor im Auftrag
des Eigentimers tatig wird. Die Offenheit der Umsetzung erlaubt auch Quartierslésungen.
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2. Ubergangsfristen bei Heizungshavarie, geplantem Anschluss an ein Warmenetz
und Umstellung von Etagenheizungen oder Einzelraumfeuerungsanlagen

In einigen Sonder- und Hartefallen erhalten die verpflichteten Eigentimer mehr Zeit zur
Umsetzung der 65-Prozent-EE-Vorgabe. Die betrifft insbesondere sogenannte Heizungs-
havarien, den geplanten, aber nicht unmittelbar méglichen Anschluss an ein Warmenetz
und den Austausch von Etagenheizungen und Einzelraumfeuerungsanlagen (sog. Einzel-
ofen).

Bei sog. Heizungshavarien (die Heizung kann nicht mehr bestimmungsgemanR betrieben
und auch nicht mehr repariert werden) erhalten die verpflichteten Eigentiimer eine Uber-
gangszeit zur Erflllung. Es wird einmalig der Einbau z.B. einer (ggf. gebrauchten) fossilbe-
treibenden Heizungsanlage ermdéglicht, wenn innerhalb von drei Jahren nach Ausfall der
Heizung planm&Rig auf eine die 65-Pozent-EE-Vorgabe erflllende Heizung umgestellt wird.

Die 65-Prozent-EE-Vorgabe fiir neue Heizungen gilt ab 1. Januar 2024 daher vor allem fur
einen geplanten Heizungsaustausch, bei dem die Heizung noch nicht kaputt gegangen ist.

Soweit ein Anschluss an ein Warmenetz absehbar, aber noch nicht mdglich ist, besteht
innerhalb von 10 Jahren nach Ausfall einer Heizungsanlage die Méglichkeit, eine Heizung
Zu nutzen, die die 65-Prozent-EE-Vorgabe nicht erfillt, wenn der verpflichtete Eigentiimer
sich verpflichtet, innerhalb von 10 Jahren nach Ausfall der Heizungsanlage an das Warme-
netz anschlieRen zu lassen.

Fur die Umstellung von Etagenheizungen und Einzelraumfeuerungsanlagen wird eine Ent-
scheidungsfrist von drei Jahren nach Ausfall der ersten Etagenheizung in einem Gebaude
gewahrt, um die Planung einer Zentralisierung der Heizung zu erméglichen. Soweit eine
Zentralisierung der Heizung gewahlt wird, werden den Eigentiimern weitere zehn Jahre Zeit
zur Umsetzung dieser Zentralisierung gegeben. Bei Wohnungseigentumsgemeinschaften
wird eine Zentralisierung als Regelfall vorgesehen, sofern die Eigentimergemeinschatft kei-
nen Beschluss zu dezentralen Technologien fasst, die die 65-Prozent-EE-Vorgabe erflillt.

3. Hartefalle

Bei Vorliegen einer sogenannten unbilligen Harte kbnnen im Einzelfall — weiterhin — auf
Antrag bei der nach Landesrecht zustdndigen Behdrden Ausnahmen von der Pflichterfil-
lung zugelassen werden, wie es grundsatzlich bei allen GEG-Vorgaben gilt. Die Hartefall-
regelung wird konkretisiert und ergénzt, u.a. -um die erwartbaren Preisentwicklungen im
nationalen und europaischen Emissionshandel unter Berticksichtigung der Erreichung der
Ziele des Gesetzes zu beriicksichtigen.

4. Begleitende MaBnahmen zur Effizienz im Betrieb

Begleitend zur 65-Prozent-EE-Vorgabe werden wegen des Sachzusammenhanges weitere
Vorgaben zur Betriebsprifung von Warmepumpen (8 60a — neu —) aufgenommen. Des
Weiteren sollen die Mallhahmen aus der EnSimiMaV zur Heizungspriufung und Hei-
zungsoptimierung (8 60b — neu —) und zum hydraulischen Abgleich (8 60c — neu —) Uber-
nommen sowie der Pumpentausch (8 64 — neu —) eingefiihrt werden. Die Regelungen be-
schranken sich auf den vermieteten Geb&udebereich, um sicherzustellen, dass die Miete-
rinnen und Mieter vor einem ineffizienten Betrieb der Heizungsanlage geschitzt werden.

a) Betriebsprifung von Warmepumpen
Mit der neu eingefuhrten Betriebsprifung fir neu eingebaute Warmepumpen in vermieteten

Wohngebauden mit mehr als sechs Wohneinheiten oder sonstigen Nutzungseinheiten soll
gewabhrleistet werden, dass die Warmepumpen auch im Betrieb effizient laufen.
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b) Heizungsprifung und Heizungsoptimierung

Eigentiimer eines Wohngebaudes mit mehr als sechs Wohneinheiten oder sonstigen Nut-
zungseinheiten, dessen Heizungsanlage mit Wasser als Warmetrager vor dem 1. Januar
2009 in Betrieb genommen wurde, missen den Betrieb ihrer Heizungsanlage mit Blick auf
die Energieeffizienz Gberprifen und bestatigen lassen. Gegenstand der Prifung ist Gber-
dies die Effizienz der Heizungspumpen und die Frage, ob das Heizsystem hydraulisch
(8 60c) abgeglichen werden muss. Die Regelung schreibt die Vorschrift aus § 2 EnSimiMaV
fort und Ubertragt sie auf altere Heizungen mit weiteren Brennstoffen.

¢) Hydraulischer Abgleich

Das Optimierungspotenzial fir Heizungsanlagen soll effektiv gehoben werden. Deshalb
wird bei jedem Einbau einer neuen Heizung sichergestellt, dass der hydraulische Abgleich
in Wohngeb&uden mit mehr als sechs Wohneinheiten oder sonstigen Nutzungseinheiten
als eine gesetzliche Pflicht durchzufuhren ist.

d) Pumpentausch

Der Austausch ineffizienter, ungesteuerter Heizungspumpen spart nachhaltig Betriebs-
strom, denn ungesteuerte Heizkreispumpen und Zirkulationspumpen verbrauchen viel
Energie. Der Austausch von Heizungspumpen refinanziert sich in der Regel innerhalb der
Nutzungsdauer, teilweise mehrfach. Die Malinahme reduziert den Stromverbrauch im Ge-
baude, indem die neuen Pumpen deutlich weniger Betriebsstrom verbrauchen und die War-
mekreislaufe effizienter und damit gassparender arbeiten. Die Pflicht erfasst Wohngebaude
mit mehr als sechs Wohneinheiten sowie sonstige Nutzungseinheiten.

5. Neue Zweckbestimmung des Gesetzes

Mit der neuen Ziel- und Zweckbestimmung soll der wesentliche Beitrag des Gesetzes zu
den Klimaschutzzielen im Gebaudebereich manifestiert werden. Damit einhergehend soll
die Nutzungsdauer von fossilen Heizungen schrittweise begrenzt werden, so dass Heizkes-
sel, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, hochstens bis zum 31. Dezember 2044
betrieben werden. Damit wird einem moéglichen Attentismus auf dem Heizungsmarkt entge-
gengewirkt. Des Weiteren soll ein besonderes offentliches Interesse fur EE und Energieef-
fizienz im GEG festgeschrieben werden.

6. Regelungen zum Mieterschutz

Die technologieoffene Wahl des Gebaudeeigentiimers Uber den Einbau einer neuen Hei-
zungsanlage kann mit sehr hohen Kosten fur den Betrieb der Anlage verbunden sein. Dies
gilt insbesondere bei Heizkesseln, die Bioenergie (Biomethan, Pellets) oder andere griine
Gase nutzen. Deshalb werden Mieter vor einer Belastung mit den Mehrkosten geschitzt,
indem der Vermieter Brennstoffkosten nicht auf seine Mieter umlegen kann, die den Betrag
Ubersteigen, der zur Erzeugung derselben Menge an Heizwarme mit einer hinreichend ef-
fizienten Warmepumpe anfiele.

Des Weiteren sollen Mieter vor hohen Stromkosten geschutzt werden, die als Folge des
Einbaus einer Warmepumpe in ein noch nicht saniertes Bestandsgeb&aude drohen, weil die
Warmeverluste sehr hoch oder die Warmeiibergabe und -verteilung nicht auf den Betrieb
einer Warmepumpe ausgelegt sind. Der Betrieb von Warmepumpen kann aufgrund der ggf.
hohen Transmissionswarmeverluste in diesen Gebauden ineffizient sein.
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. Alternativen

Keine. Alternative Lésungen wurden intensiv geprift. Trotz umfassender Forderung insbe-
sondere durch die Bundesfoérderung fir effiziente Gebaude (BEG) werden gegenwartig im-
mer noch bei rund einem Drittel der neuen Gebaude und bei drei Viertel der bestehenden
Gebaude fossil betriebene Heizsysteme (insbesondere Erdgas-Kessel) eingebaut. Mit rund
15 Prozent im Jahr 2021 stagniert der Anteil erneuerbarer Energien an der Bereitstellung
von Gebaudewarme weitgehend auf einem sehr niedrigen Niveau. Daher bedarf es einer
Anpassung und Weiterentwicklung des bisher gewéhlten Instrumentenmixes aus freiwillig
informatorischen MalRnahmen, Forderung, marktwirtschaftlichen Ansatzen und ordnungs-
rechtlichen Vorgaben an die Anforderungen, die sich aus den ambitionierteren Klimazielen
fur die Jahre 2030 und 2045 ergeben.

Eine Verstarkung klarer ordnungsrechtlicher Vorgaben, begleitet durch weitere Maf3nah-
men parallel zu diesem Gesetzgebungsverfahren (wie zum Beispiel die Diversifizierung und
Neuausrichtung existierender Férderprogramme und die Intensivierung von Qualifikations-
mafRnahmen fur Handwerkeinnen und Handwerkern) geben den Hauseigentimerinnen und
Hauseigentimern und Investorinnen und Investoren sowie den Herstellerinnen und Her-
stellern von Heizungsanlagen und Installateurinnen und Installateuren die Planungssicher-
heit, um die notwendigen Investitionen rechtzeitig umzusetzen die das Gelingen der War-
mewende sicherstellen.

Fur die Diskussion der im Rahmen des Gestaltungsrahmens in Frage kommenden einzel-
nen ordnungsrechtlichen MaRnahmen haben das BMWK und das BMWSB friihzeitig ein
Konzeptpapier offentlich konsultiert, dessen Ergebnisse in die Ausarbeitung dieses Geset-
zes eingeflossen sind. Die Konsultation begann am 14. Juli 2022 mit der Veroffentlichung
des gemeinsamen Konzeptpapiers der BMWK und BMWSB mit dem Titel ,65 Prozent er-
neuerbare Energien beim Einbau von neuen Heizungen ab 2024“.? Im Rahmen der Kon-
sultation eingegangenen Stellungnahmen wurden auf der Homepage des BMWK veréffent-
licht. 3

Im weiteren Fortgang wurden die Lander und Verbénde zu dem Gesetz angehdrt. Zu die-
sem Zweck wurde den Landern und Verbanden der Gesetzentwurf am [...] 2023 libersandt.
Die Lander und Verbande hatten Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum [...] 2023. Die
eingegangenen Stellungnahmen wurden auf der Homepage des BMWK ver6ffentlicht.®

V. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11
und 24 des Grundgesetzes (GG).

Die Bestimmungen des Gesetzes fallen in den Bereich der Luftreinhaltung. Eine MaRnahme
dient der Reinhaltung der Luft im Sinne des Artikel 74 Absatz 1 Nummer 24 GG, wenn die
Schadstoffmenge begrenzt oder verringert und dadurch die natiirliche Zusammensetzung
der Luft erhalten wird. Der AusstoR3 klimaschadlicher Treibhausgase beeintrachtigt die At-
mosphére, die Bestandteil des Umweltmediums Luft ist. Zweck des Gesetzes ist es, den
Ausstol3 von Treibhausgasen zu verringern und damit das Klima zu schiitzen. Der Einsatz
von erneuerbaren Energien in Gebauden zur Erzeugung von Warme ist Ankntpfungspunkt
zum Erreichen des gewinschten Klimaschutzes. Das Gesetz tragt damit dazu bei, Treib-
hausgasemissionen deutlich zu verringern, denn als Folge des Gesetzes werden fossile

2) https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/65-prozent-erneuerbare-energien-beim-ein-
bau-von-neuen-heizungen-ab-2024.pdf.
3) https://www.bmwk.de/Navigation/DE/Service/Stellungnahmen/65-prozent-erneuerbare-waerme/stel-

lungnahmen-65-prozent-erneuerbare-waerme.html.

%) L.].
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Energietrager substituiert, der Kohlendioxidausstof3 verringert und so die Reinhaltung der
Luft gewahrleistet.

Der Regelungsgegenstand des Gesetzes gehdort darliber hinaus zum Recht der Wirtschatft,
namentlich der Energiewirtschaft. Dabei ist der Begriff ,Energiewirtschaft” im Sinne des Ar-
tikel 74 Absatz 1 Nummer 11 GG nicht auf die Herstellung und Verteilung von Energie be-
schrankt, sondern erfasst auch MaRnahmen zur Minderung des Energieverbrauchs. Zweck
des Gesetzes ist, durch eine zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung
von Warme im Interesse des Klimaschutzes fossile Ressourcen zu substituieren, die Ab-
hangigkeit von Energieimporten zu mindern und so einen Beitrag zur Versorgungssicher-
heit zu leisten. Soweit sich der Gesetzgeber auf die Kompetenz der Energiewirtschaft stitzt,
ist zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit ist im gesamtstaatlichen Interesse eine
bundesgesetzliche Regelung im Sinne des Artikels 72 Absatz 2 GG erforderlich. Eine
Rechtszersplitterung bei den Anforderungen an die Nutzung erneuerbarer Energien wirde
sich nachteilig auf die Tatigkeit von Planenden, von Unternehmen der Anlagentechnik und
der Bau- und Immobilienwirtschaft auswirken; gleichfalls wirde es die Entwicklung bundes-
weit vertriebener Anlagen, z. B. Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Warmeer-
zeugung, hemmen. Aus diesem Grunde gewahrleisten bundesweit einheitliche Mindestvor-
gaben, dass Unternehmen der Anlagentechnik, Immobilienwirtschaft und Handwerk bere-
chenbare und verlassliche technische und rechtliche Rahmenbedingungen fiir die Produkt-
entwicklung und die Produktion fiir den gesamten deutschen Markt vorfinden.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und vdlkerrechtlichen
Vertragen

Das Gesetz steht im Einklang mit dem Recht der Europaischen Union, insbesondere mit
der geltenden Gebauderichtlinie, der Energieeffizienz-Richtlinie, der Oko-Design-Richtlinie
und der Erneuerbare Energien-Richtlinie.

Das Gesetz dient auBerdem der Umsetzung einzelner noch nicht umgesetzter Vorgaben
der Gebauderichtlinie 2010/31/EU (EPBD).

Der Anwendungsbereich vélkerrechtlicher Vertrage, die die Bundesrepublik Deutschland
abgeschlossen hat, wird durch diesen Entwurf nicht bertihrt.

VI. Gesetzesfolgen

Durch die Einfihrung von Erfiullungsoptionen hinsichtlich der 65-Prozent-EE-Vorgabe ist
ein leichter und effektiver Vollzug vorgesehen. Es wird auf die Ausfiihrungen zur Zielset-
zung und zu den wesentlichen Regelungen im Uberblick (siehe oben A.l. und A.ll.) sowie
die Einzelbegriindungen verwiesen.

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Die Einfihrung der 65-Prozent-EE-Vorgabe schafft erstmalig ein einheitlichen Regelungs-
system fur Neu- und Altbau zum Einsatz erneuerbarer Energien fur die Bereitstellung von
Warme. Der Vollzug der 65-Prozent-EE-Vorgabe wird so geregelt, dass der jeweilig Ver-
antwortliche einen Nachweis durch eine fachkundige Person erhalt, welchen er verpflichtet
ist aufzubewahren und auf Verlagen der nach dem Landesrecht zustédndige Behérde vor-
zulegen ist. Damit wird ein leichter und effektivier Vollzug der 65-Prozent-EE-Vorgabe er-
moglicht.
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2. Nachhaltigkeitsaspekte

Das Gesetz entspricht den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwick-
lung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der UN-Agenda
2030 fur nachhaltige Entwicklung dient. Das Regelungsvorhaben dient insbesondere der
Erreichung von SDG 7 (Zugang zu bezahlbarer, verléasslicher, nachhaltiger und moderner
Energie) und SDG 13 (MalBhahmen zum Klimaschutz).

Das Regelungsvorhaben tragt konkret zur Erreichung der Ziele im Bereich Primarenergie-
verbrauch (Indikator 7.1.b) der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie bei, indem durch die
Vorgabe fir einen hohen Erneuerbaren Anteil fir neue Heizungen der Primarenergiever-
brauch des Gebaudesektors deutlich gesenkt wird. Ebenso tragt es zur Erreichung der Ziele
im Bereich Treibhausgasemissionen (Indikator 13.1.a) der Deutschen Nachhaltigkeitsstra-
tegie bei, indem durch die steigende Nutzung von Erneuerbaren Energien fir die Warme-
und Kalteversorgung im Gebaude die Treibhausgasemissionen des Gebaudesektors ge-
senkt werden.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Bund, Landern und Kommunen entstehen Investitionskosten, um die Vorgabe des Anteils
von 65 Prozent erneuerbaren Energien bei Heizungsanlagen in 6ffentlichen Gebauden zu
erfillen.

Nach Mal3gabe des Bundeshaushaltes kdnnen durch die finanzielle Férderung von Hei-
zungsanlagen und Anschlissen an ein Warmenetz Haushaltsausgaben entstehen. Dies
hangt jedoch maf3geblich davon ab, wie das Férderregime kinftig ausgestaltet wird. Ein
Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln ist nicht zwingend. Sollte er jedoch entstehen,
dann ist er finanziell und stellenmafiig im jeweiligen Einzelplan auszugleichen.

Daneben fuhrt der Vollzug des Gesetzes durch die Lander zu Verfahrenskosten.
4. Erfullungsaufwand

Die nachstehenden Anderungen sind noch nicht vollstandig Gberpriift und unterliegen ei-
nem Anderungsvorbehalt.

In diesem Abschnitt wird zusammenfassend der Erfullungsaufwand beschrieben, der sich
durch die neuen Verpflichtungen ergibt. Der Aufwand fallt jeweils sowohl fir selbstnutzende
Eigentimer wie auch private und gewerbliche Vermieter an. Nachfolgend wird unter der
Uberschrift ,Blirgerinnen und Birger* erfasst, wer als privater Bauherr fir Neubauten gilt
(Erfassung statistisches Bundesamt) und im Zensus 2011 eingetragen hat, dass das Ge-
baude im Eigentum einer Privatperson steht (Bestandsgebaude). Angaben darlber, ob die
Privatgebaude auch gewerblich vermietet werden, finden keine Beachtung.

Die Datenlage in Geb&udebereich ist insgesamt llickenhaft. Insbesondere zum Zustand der
Bestandsgebaude in Deutschland (vor allem zur energetischen Qualitat und zum Zustand
der Anlagentechnik) fehlen Daten oder Daten sind mangels konstanter Erfassung teilweise
veraltet (vgl. z.B. Agora Energiewende, Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge
2022 Riuckblick auf die wesentlichen Entwicklungen sowie Ausblick auf 2023 ANALYSE, S.
67) https://static.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2022/2022-
10 DE_JAWZ2022/A-EW_283 JAW?2022 WEB.pdf; Metastudie zur Verbesserung der Da-
tenlage im Gebaudebereich, bbh, dena, EY, FIW, heimrich+hannot, 2022, Einfliihrung,
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/metastudie-verbesserung-da-

tengrundlage-gebaeudebereich.pdf?__blob=publicationFile&v=4). Bei Nichtwohngebau-
den féllt die Datenlage schlechter als bei Wohngebauden aus, da es hier keine vollstandi-
gen amtlichen Statistiken gibt und Daten im Wesentlichen auf durch ein Forschungskonsor-
tium im Jahr 2019 durchgefuihrten Erhebungen und Hochrechnungen beruhen, die seitdem
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aber nicht aktualisiert wurde (vgl. ENOB:dataNWG, https://www.datanwg.de/home/aktuel-
les/). Die Daten fur diesen Erfullungsaufwand stammen im Wesentlichen aus den fir den
Gebaudebereich relevanten Datenquellen (u.a. Verdffentlichungen des statistischen Bun-
desamt, Zensus 2011, dena Geb&udereport, ENOB:dataNWG) oder aus einem wissen-
schaftlichen Gutachten zum GEG, das momentan erarbeitet wird. Zudem mussten an man-
chen Stellen aber auch auf Annahmen und Schatzungen zuriickgegriffen werden, die teil-
weise selbst, vom statistischen Bundesamt oder durch ein wissenschaftliches Konsortium
vorgenommen wurden. Hierdurch soll eine méglichst realistische Abbildung des Erflllungs-
aufwandes durch N&aherung, trotz der teilweise fehlenden Daten ermdglicht werden.

Es existieren keine gesicherten Daten dazu, in welcher Anzahl und welche Heizungsanla-
gen in Gebauden eingebaut werden, die Birgerinnen und Birgern, der Wirtschaft oder der
Verwaltung zuzurechnen sind. Die Bestimmung der Fallzahlen kann deshalb nur durch eine
Naherung erfolgen, zumal es auch einer Prognose der weiteren Entwicklung fur die Ermitt-
lung des Erfuillungsaufwandes bedarf. Die Abschatzung des jeweiligen Mehrs an Investiti-
onskosten durch die Gesetzesadnderung und der Zuweisung der Fallzahlen an die Birge-
rinnen und Birger, die Verwaltung und die Wirtschaft erfolgt anhand der Zahlen von Neu-
bauten im Jahr 2021 durch die Bauherren Verwaltung, private Haushalte und 6ffentliche
Bauherren (Quelle: destatis, Baufertigstellungen im Hochbau: Deutschland, Jahr, Bautétig-
keiten, Geb&udeart/Bauherr) und den bekannten Zahlen zu den Eigentumsverhéaltnissen
der Bestandsgebaude.

Insgesamt belduft sich der Gebaudebestand in Deutschland auf ca. 21 Millionen Geb&ude
(Wohngebaude und beheizte Nichtwohngebaude).

Im Jahr 2021 wurden in Deutschland ca. 19,4 Millionen Wohngebdude gezahlt (Quelle:
dena Gebaudereport 2023). Beim letzten Zensus 2011 verfigten Privatpersonen Uber
84,9% der Wohngebaude, am zweithaufigsten waren Wohnungseigentumsgemeinschaften
(9,2%). Privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen hatten nur 1,7 % der Wohngebaude
im Eigentum 1,6% Wohnungsgenossenschaften, 1,7 % Kommunen oder kommunale Woh-
nungsunternehmen und 1 % Sonstige (Quelle: Orientierung Zensus 2011, Geb&aude- und
Wohnungsbestand in Deutschland, Endgultige Ergebnisse, 2015, https://www.zen-
sus2011.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Aufsaetze Ar-

chiv/2015 12 NI_GWZ endqueltig.pdf? __blob=publicationFile&v=4). Neuere Zahlen lie-
gen nicht vor. Es ist jedoch anzunehmen, dass diese Aufteilung weiterhin aktuell ist. So gab
es 2021 allein 16,1 Millionen Hauser in Deutschland mit nur ein oder zwei Wohnungen, die
typischerweise im Privatbesitz sind (Quelle: dena Gebaudereport 2023).

Zudem existierten im Jahr 2021 insgesamt ca. 1,98 Millionen beheizte Nichtwohngebaude
(Quelle: Hochrechnung Forschungskonsortium, Projekt ENOB:dataNWG). Der grof3te Teil
der beheizten Nichtwohngebaude sind Werkstatten und Industriegebaude, der zweitgroite
Teil Burogebaude, gefolgt von Hotel- und Gastronomiegebduden (Gesamtzahl: ca. 1,24
Millionen). Weitere 240.000 Nichtwohngebaude sind Gesundheits- und Bildungseinrichtun-
gen und 220.000 Gebaude, die dem Bereich Freizeit, Kultur und Sport zuzurechnen sind
(Quelle: dena Gebaudereport 2023). Es ist anzunehmen, dass die erstgenannten 1,24 Mil-
lionen beheizten Nichtwohngebdude mehrheitlich der Wirtschaft zuzurechnen sind, da dies
vor allem Gewerbeimmobilien sind. Bei den Kultur-, Sport-, Freizeitstatten und Gesund-
heits- und Bildungseinrichtungen wird ein gréRerer Teil der Verwaltung zuzurechnen sein
(Stichwort Daseinsvorsorge) und der Rest mehrheitlich der Wirtschaft (gewerbliche Nut-
zung).

2021 wurden insgesamt 125.313 Geb&ude neu errichtet (102.955 Wohngebaude und
22.358 Nichtwohngebéaude [davon 10.323 beheizt]).

Von den Wohngebauden wurden 79.753 (ca.77 %) durch die Burger und Burgerinnen, 616
(ca. 0,6%) durch die Offentliche Hand und 22.586 (ca. 22%) die Wirtschaft (inkl.
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Organisationen ohne Erwerbszweck) errichtet (destatis, Baufertigstellungen von Wohn- und
Nichtwohngebduden u. a. nach Bauherren, Lange Reihen z. T. ab 1980).

Bei Nichtwohngebauden sind nur die beheizten Gebéaude fir das GEG relevant, also 10.323
neu errichtete Nichtwohngeb&ude im Jahr 2021. Von allen neu errichteten Nichtwohnge-
bauden waren 2.031 der Offentlichen Hand (ca. 9%) zuzurechnen, 14.927 der Wirtschaft
(inkl. Organisationen ohne Erwerbszweck) (ca. 67%) und 5.400 den Blrgerinnen und Bir-
gern (ca. 24%) (vgl. destatis, Baufertigstellungen von Wohn- und Nichtwohngebauden u. a.
nach Bauherren, Lange Reihen z. T. ab 1980). Die neu errichteten beheizten Nichtwohn-
gebaude werden deshalb fur die Bestimmung des Erflllungsaufwandes mangels vorhan-
dener Zahlen fur die konkrete Zuordnung zu Bauherren nach der allgemeinen Verteilung
der neugebauten Nichtwohngebaude auf die einzelnen Bauherren beachtet und somit ca.
9 % der Offentlichen Hand (ca. 929 Gebé&ude), ca. 67% der Wirtschaft (ca. 6.916) und ca.
24% den Birgerinnen und Blrgern (2.478) zugerechnet.

Der potentielle Abriss von Geb&uden spielt fir die weiteren Uberlegungen keine Rolle, da
im Zeitraum von 2011 bis 2021 nach Zahlen des statistischen Bundesamts insgesamt nur
ca. 71.000 Gebaude (= unter 0,3 % des Gebaudebestands) abgerissen wurden. Insofern
wird davon ausgegangen, dass zukinftige Abrisse insgesamt keine signifikanten Auswir-
kungen auf die Fallzahlen haben.

An diesen Zahlen orientiert wird fur die Bestimmung der Fallzahlen insgesamt angenom-
men, dass von allen Gebauden (Wohngebaude und beheizte Nichtwohngebaude) 2 % der
Verwaltung zuzurechnen sind, 10% der Wirtschaft und 88 % den Blrgerinnen und Birgern
zuzurechnen sind (begriindete Schatzung). Aufgrund der unklaren Datenlage ist dies nur
eine schatzende Naherung, die es Uberhaupt ermdglicht eine Aufteilung auf Verwaltung,
Wirtschaft und Blrger vorzunehmen.

Fur die Bestimmung der Fallzahlen fiir die ,Heizen mit Erneuerbaren“-Regelung wird bei
der Berechnung des Erfullungsaufwandes nach Nichtwohngebauden und Wohngebauden
unterschieden, da sich die zu bertcksichtigenden Investitionskosten unterscheiden. Dies
erfolgt zudem, wenn eine Regelung nur Nichtwohngeb&ude betrifft. Es werden deshalb ab-
weichend von der obenstehenden Verteilung, folgende Aufteilung angenommen:

Es wird hier angenommen, dass ca. 90 % der beheizten Nichtwohngebaude im Bestand
der Wirtschaft (ca. 1.782.000), etwa 9 % der Verwaltung (178.200) und ca. 1 % (19.800)
den Birgerinnen und Birgern zuzurechnen sind (begriindete Schétzung).

Zudem wird angenommen, dass ca. 96% der Wohngebaude im Bestand den Blrgerinnen
und Biirgern (ca. 18.624.000), ca. 2 % der Verwaltung (388.000) und ca. 2 % (388.000) der
Privatwirtschaft zugerechnet werden. (begriindete Schatzung).

Auch diese Zahlen stellen nur eine schatzende Néaherung dar, um eine Aufteilung auf Ver-
waltung, Wirtschaft und Birger vornehmen zu kénnen.

Als Sachkosten werden im Folgenden die Kosten ausgewiesen, die durch die Inanspruch-
nahme Dritter (z.B. Handwerkerleistungen inklusive Umlage von Nachweisverpflichtungen
aus dem Gesetz, Informationspflichten), durch Wartungsaufwand, Aufwand fiir die Beschaf-
fung von Material oder far die Nachristung von Geraten
oder Anlagen und mdglicher Sachaufwand fiir Wege zu Behérden oder Stellen entstehen.
Um einen Doppelansatz der Kosten zu vermeiden, werden diese Kosten dann nicht zusétz-
lich noch einmal bei den Dienstleistern angefiihrt, da angenommen wird, dass entweder
keine Kosten fir sie direkt entstehen (Dokumentation von Dienstleistung fiir Rechnungs-
stellung ohnehin notwendig und Teil der Dienstleistung an sich) und sie ansonsten die Kos-
ten direkt an die Kunden weitergeben und teilweise auch dazu gesetzlich verpflichtet sind
(vgl. Regelungen Heizkostenverordnung).
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Relevant ist hierbei nur der Sach- und Anschaffungsaufwand, der bei den Betroffenen durch
die Erfullung einer Vorgabe oder eines Prozesses unmittelbar anfallt (vgl. Leitfaden zur Er-
mittlung und Darstellung des Erfullungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregie-
rung, 2022). Darunter fallen auch Aufwendungen fir die Inanspruchnahme externer Leis-
tungen. Kalkulatorische Kosten (z. B. der entgangene Gewinn, wenn das Kapital anders
hatte eingesetzt werden kdnnen) werden nicht als Erflullungsaufwand bertcksichtigt. Bei
der Ermittlung des Erfullungsaufwands wird ausschlie3lich der Aufwand herangezogen, von
dem erwartet wird, dass er tatsachlich anfallt. Gemeinkosten zahlen ebenfalls nicht zum
Erfillungsaufwand (vgl. Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfullungsaufwands
in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, 2022).

Fir den Erfullungsaufwand wurde nicht mit den aktuellen Preisen fur Energietrdger sondern
mit prognostizierten Energiepreispfaden gerechnet (wissenschaftliche Prognose der Ener-
giepreisentwicklung im begleitenden GEG-Gutachten, Stand Dezember 2022). Wenn flr
bestimmte Energietrager keine Prognosen vorliegen und deshalb auf aktuelle Preise zu-
rickgegriffen wurde, dann ist dies im Text kenntlich gemacht. Es ist allgemein darauf hin-
zuweisen, dass die Entwicklung der Kostendaten fir die Energiepreise momentan schwer
ZU prognostizieren ist.

Energiepreise Wohngebaude (prognostizierte Energiepreispfade)

Energietrager Arbeitspreis €/kWh
Erdgas 0,14
Biomethan (100%) 0,20
Erdgas-Biomethan (65%) 0,18
Pellets 0,09
Strom WP-Tarif 0,28
Strom Haushaltstarif 0,36
Fernwarme EF 0,14
Fernwarme MFH 0,14

Bei der Darstellung der Einsparungen werden die Ersparnisse ausgewiesen, die durch ei-
nen sparsameren Betrieb einer Anlage wahrend ihrer Laufzeit entstehen (geringere Be-
triebskosten). Meist flihren die Einsparungen zu einer Amortisierung der aufgewandten
Sachkosten wahrend der Laufzeit.

a. Anderung § 51 Absatz 1 Nummer 2 und neuer § 51 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2

§ 51 Absatz 1 Nummer 2 GEG sieht bei Bestandgebauden bei Erweiterung und Ausbau
von Nichtwohngebauden eine Verscharfung vom 1,25fachen auf das 0,8fache des Anfor-
derungswertes an die mittleren Warmedurchgangskoeffizienten (Wéarmeverlust je Quadrat-
meter) der warmeubertragenden Umfassungsflache (U-Werte) nach Anlage 3 fiir die unter
dem Grenzwert liegenden Anbauten vor.

Der neue § 51 Absatz 1 Satz 2 regelt zudem, dass abweichend von Satz 1 Nummer 2 in
Fallen, bei denen die hinzukommende zusammenhangende Nutzflache groRer als
250 Quadratmeter oder mehr als 30 Prozent der Nutzflache des bisherigen Gebaudes be-
tragt, die Anforderungen nach 8§ 18 (Gesamtenergiebedarf) und § 19 (Baulicher Warme-
schutz) einzuhalten sind.

Ermittlung Fallzahlen
Es gibt keine belastbaren Daten zu Ausbau und Erweiterungen bei Bestandsgebauden pro

Jahr. Eine Orientierung kann geben, dass 2021 insgesamt 44.304 Baumalinahmen an be-
stehenden Geb&uden durchgefihrt wurden (destatis, Bautétigkeiten und Wohnen, 2021),
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hiervon sind auch der Ausbau und die Erweiterung erfasst. Fir die Bestimmung des Erfll-
lungsaufwandes wird geschétzt, dass ca. 12.000 Falle pro Jahr fiir den § 51 Absatz 1 Satz
1 Nummer 2 und Satz 2 relevant sind. Es wird angenommen, dass 50 Prozent der Félle
unter Absatz 1 Nummer 2 GEG fallen (6.000 Féalle) und 50 Prozent unter 8 51 Absatz 1
Nummer 2 Satz 2 (6.000 Falle). Der Grenzwert von 250 gm wird im Mittel bei Bauvorhaben
(abgeschlossene Bautétigkeiten an bestehenden Geb&uden) folgender Gebaudearten re-
gelmafig Uberschritten: Anstaltsgebdude (im Schnitt etwa 535 Baufertigstellungen pro
Jahr), Fabrik- und Werkstattgebaude (etwa 2.320 Baumal3inahmen pro Jahr), Handels- und
Lagergebéaude (etwa 3.740 BaumalRnahmen pro Jahr) (siehe Statistik der Baufertigstellun-
gen im Hochbau der Jahre 2001-2021).

Abzuziehen sind zudem diejenigen Falle bei denen auch ohne die Pflicht aus § 51 GEG die
dort vorgegebenen Anforderungen fur zusatzlichen Warmeschutz erfullt hatten (,Sowieso-
Kosten®), um die Energieverluste zu vermeiden und somit Energie zu sparen. Es wird an-
genommen, dass es sich fur 30 % um blofRe ,Sowieso-Kosten® handelt (Schatzung). Fur
die Bestimmung des Erfillungsaufwandes sind nach Vornahme dieses Abzuges noch 4.200
Falle fur den 8 51 Absatz 1 Nummer 2 und 4.200 Falle fir den § 51 Absatz 1 Satz 2 relevant.

Ermittlung Zeitaufwand

Ein zusatzlicher Zeitaufwand ergibt sich durch die Verscharfungen nicht.
Ermittlung Sachaufwand

Auch der Sachaufwand kann nur geschatzt werden.

Eine Verbesserung des Dammwertes von 1,25 auf 0,8 des Anforderungsniveaus entspricht
einer Erhohung des Dammwertes / U-Wertes um etwa 33,3%. Die Dicke des Wéarmestoffes
muss also dementsprechend erhoht werden (Beispiel: Erh6hung der Dicke des Dammstof-
fes fur ein Flachdach von 100 mm auf 140 mm; begriindete Schatzung des statistischen
Bundesamtes). Ein Quadratmeter Dammmaterial fir Flachdéacher kostet in der Starke 100
mm im Einkauf fur Dachdecker 25,25 €. Ein Quadratmeter DaAmmmaterial fur Flachdacher
kostet in der Starke 140 mm im Einkauf flir Dachdecker 34,55 €. Es werden somit (ge-
schatzt) rund 10 EuR/m?2 Mehrkosten durch die neue Vorgabe verursacht, wenn die Preise
ohne Aufschlage an die Bauherren weitergebgeben werden (vgl. Bauder_Preisliste 2022).

Bei Absatz 1 Nummer 2 GEG wird angenommen, dass im Mittel eine Erweiterung um 90
Quadratmeter pro Fall stattfindet (Schatzung). Die Mehrkosten betriigen dann insgesamt
ca. 3, 8 Millionen EUR fiir 4.200 Falle pro Jahr. Fiir Absatz 1 Satz 2 wird pauschal ange-
nommen, dass eine Erweiterung um ca. 300 Quadratmeter pro Fall erfolgt. Hier wird zu-
satzlich ein Kostenaufschlag auf 50 EUR pro Quadratmeter angenommen, da zuséatzliche
Anforderungen gestellt werden. Anhaltspunkt kann hier sein, dass in Studien angenommen
wurde, dass eine Aufstockung ca. 2.500 EUR pro Quadratmeter Wohnflache kostet, die
zusatzlichen Anforderungen des Absatz 1 Satz 2 machen hier nur einen kleinen Teil der
zusatzlichen Kosten aus. Die Kosten betriigen dann ca. 63 Millionen EUR bei 4.200 Fallen
pro Jahr fur Absatz 1 Satz 2. Insgesamt entstiinde somit ein einmaliger Erfullungsaufwand
von ca. 66, 8 Millionen EUR in einem Jahr.
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Gesamtkosten

Jéahrlicher Erfallungsaufwand

Fallzahlen Zeitaufwand pro | Sachkosten pro | Zeitaufwand (in | Sachkosten
Fall (in Minuten) | Fall (in Euro) Stunden)
§ 51 Absatz 1|4.200 Kein Zeitauf- | 900 EUR Kein Zeitauf- | 3.780.000
Nummer 2 GEG wand wand
§ 51 Absatz 1|4.200 Kein Zeitauf- | 15.000 EUR Kein Zeitauf- | 63.000.000
Satz 2 wand wand

Verteilung auf Burgerinnen und Burger, Wirtschaft und Verwaltung — Kosten pro Jahr

Burger und Burgerinnen | Wirtschaft Verwaltung
§ 51 Absatz 1 Nummer 2 | (42 Falle, 1 % der Falle) | (3780 Falle, 90% der | (378 Falle, 9% der Falle)
GEG ca. 37.800 EUR Falle) ca. 340.200 EUR
ca. 3.402.000 EUR
§ 51 Absatz 1 Satz 2 (42 Félle, 1% der Falle) (3.780 Félle, 90% der | (378 Falle, 9% der Félle)
ca. 630.000 EUR Falle) ca. 5.670.000 EUR
ca. 56.700.000 EUR
Gesamt ca. 667.800 EUR ca. 60.102.000 EUR ca. 6.010.200 EUR

Die bessere Dammung fiihrt zu einem niedrigeren Energieverbrauch des ausgebauten Ge-
baudeteils und fuhrt so zu Einsparungen im Betrieb.

b. Verpflichtung nach § 60a zur Betriebsprifung von Warmepumpen
Ermittlung der Fallzahlen

Bei Warmepumpen, die nach dem 31. Dezember 2023 neu in ein Gebaude mit mehr als
sechs vermieteten Wohnungen oder sonstigen Nutzungseinheiten eingebaut oder aufge-
stellt werden, muss spatestens 2 Jahre nach der Inbetriebnahme durch eine fachkundige
Person eine Betriebsprifung durchgefiihrt werden. Das Ergebnis der Prifung ist in Text-
form festzuhalten. Eine gegebenenfalls notwendige Optimierung ist innerhalb von einem
Jahr nach der Betriebsprifung durchzuftihren.

Das erklarte Ziel der Bundesregierung ist, dass ab dem Jahr 2024 jahrlich insgesamt
500.000 Warmepumpen eingebaut werden sollen (Bestandsgebdude und Neubau), von
dieser Zahl wird deshalb im Jahresschnitt fir die Bestimmung des Erflllungsaufwandes
ausgegangen. Sie wird auch bei der Bestimmung der Verteilung der Anteile auf die Wirt-
schaft, die Verwaltung und die Birgerinnen und Burger zugrunde gelegt. Da Warmwasser-
und Luft-Luft-Warmepumpen nicht von der Regelung erfasst werden, wird von einer jahrli-
chen Zahl von 400.000 ausgegangen (Abzug geschéatzt 20 % der Warmepumpen [Zukunfts-
prognose, Orientierung an Absatzzahlen Warmwasserwarmepumpe 2022, Luft-Luft-War-
mepumpen nicht extra ausgewiesen, BWP Warmepumpenabsatz 2022: Wachstum von 53
Prozent gegenuber dem Vorjahr, https://www.waermepumpe.de/presse/pressemitteilun-
gen/details/waermepumpenabsatz-2022-wachstum-von-53-prozent-gegenueber-dem-vor-
jahr/#content]).

Es gibt keine genauen Zahlen dazu, wie viele Warmepumpen in Wohngeb&uden mit mehr
als sechs vermieteten Wohnungen eingebaut wurden. Es kann deshalb nur eine Naherung
an die Zahlen anhand der Leistungsgréf3e eingebauter Warmepumpen erfolgen. Abgeleitet
aus den Verkaufszahlen flr groRe Warmepumpen (>20kW), die seit 2009 bis heute verkauft
wurden (also innerhalb von ca. 14 Jahren) und in den Neubau oder den Bestand gingen,
ist ein Bestand von ca. 60.000 solcher grol3en Warmepumpen anzunehmen (Schatzung
BWP). Bei dieser LeistungsgréRe kann angenommen werden, dass die Warmepumpen
groldtenteils in Mehrfamilienhduser oder Nichtwohngebdude eingebaut wurden. In
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Mehrfamilienh&usern wird in der Regel ein Grof3teil der Wohnungen vermietet. Die Anzahl
der vermieteten Wohneinheiten kann jedoch nicht beziffert werden. Daher wird hier ange-
nommen, dass die Warmepumpen ganz Uberwiegend in Mehrfamilienhdusern mit mehr als
6 vermieteten Wohneinheiten eingebaut wurden. Da davon auszugehen ist, dass der Ab-
satz von Warmepumpen fir groe Wohngebaude in den nachsten Jahren noch steigen
wird, wird fur die Ermittlung des Erflllungsaufwandes angenommen, dass pro Jahr ca.
4.286 Warmepumpen (60.000 Warmepumpen verteilt auf 14 Jahre) in Wohngebaude mit
mehr als sechs vermieteten Wohneinheiten eingebaut werden (Schatzung). Weitere Stei-
gerungen der Absatzzahlen fur Warmepumpen fir grof3e Wohngebaude sind zu erwarten,
kénnen aber hier nicht prognostiziert werden.

Die Betriebsprufung nach Absatz 1 Satz 1 ist zudem innerhalb von 5 Jahre zu wiederholen,
wenn keine Fernkontrolle erfolgt.

Abzuziehen sind diejenigen Félle in denen auch ohne die Pflicht eine Betriebsprifung
und/oder Optimierung der Warmepumpe durchgefiihrt worden wére (,Sowieso-Kosten), da
hierdurch Stromeinsparungen im Betrieb erzielt werden kdnnen. Da alleine schon die Nach-
justierung von wesentlichen Parametern der Anlage in vielen Anlagen betrachtliche Effizi-
enzgewinne erbringt, wird flr die Bestimmung des Erflllungsaufwandes angenommen,
dass es sich fir 20% der Falle blo® um ,Sowieso-Kosten* handelt (Schatzung), sodass
noch ca. 3.429 Warmepumpen von der Regelung jahrlich betroffen sind.

Von der zuvor unter 4. vorgegebenen Verteilung, dass fir die Bestimmung der Fallzahlen
insgesamt angenommen, dass von allen Geb&uden (Wohngeb&aude und beheizte Nicht-
wohngebaude) 2 % der Verwaltung zuzurechnen sind, 10% der Wirtschaft und 88 % den
Burgerinnen und Bilrgern zuzurechnen sind (begrindete Schéatzung), wird hier etwas ab-
gewichen, da anzunehmen ist, dass bei den betroffenen grolien Wohngebauden mehr im
Eigentum der Wirtschaft stehen. Es wird deshalb angenommen, dass 25 % der Félle der
Wirtschaft, 2% der Verwaltung und 73 % den Burgerinnen und Birgern zuzurechnen sind
(Orientierung, ca. 1.000.000 Wohngebaude mit mehr als 6 Wohneinheiten und ca. 1,7 %
der Wohngebaude insgesamt im Eigentum von privatwirtschaftlicher Wohnungsunterneh-
men).

Ermittlung Zeitaufwand

Jeder der Termine (Heizungsprifung und Heizungsoptimierung) wird etwa eine bis einein-
halb Stunden Zeit des Auftraggebers fur das Empfangen des Dienstleisters in Anspruch
nehmen. Bei prognostizierter Zeitspanne von 1 bis 1,5 Stunden fiur den Dienstleister wird
fur die Bestimmung des Erflillungsaufwandes mit dem unteren Wert 60 Minuten gerechnet.
Hinzu kommen ca. 7 Minuten fir das Auffinden eines Angebots im Internet und fur die Ver-
einbarung eines Termins mit einem Berechtigten nach Absatz 3, 1 Minute fir die Archivie-
rung des Berichts Uber die Prifung, um diesen bei Nachfragen vorlegen zu kénnen und ca.
10 Minuten zur Kontrolle und gegebenenfalls Weitergabe des Berichts. Fir die Bestimmung
des Erfullungsaufwandes wird angenommen, dass der Zeitaufwand pro Fall 78 Minuten
betragt.

Ermittlung Sachaufwand

Den Gebaudeeigentimern werden die Kosten der Dienstleistung zur Betriebsprifung, so-
wie eventuell daraus resultierende InvestitionsmafRnahmen fiir die Optimierung ihrer Hei-
zungsanlage auferlegt. Es wird angenommen, dass im Durchschnitt fir die Heizungspru-
fung Kosten in Héhe von 100 EUR anfallen (Schatzung). Die Kosten fir eine gegebenen-
falls erforderliche Optimierung hédngen vom konkreten Einzelfall ab und kénnen je nach
Mafl3nahme stark variieren. Fir die Bestimmung des Erfillungsaufwandes wird hier pau-
schal von Kosten in Héhe von 150 EUR pro Fall ausgegangen (Schatzung).
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Fur die Organisation der Termine fallt fir die Auftraggeber kein Sachaufwand an. Es ist
davon auszugehen, dass Termine telefonisch oder per Online-Kontaktformular vereinbart
werden. Kosten flr Briefporto fallen deshalb nicht an.

Fur die Termine zur Betriebsprifung und/oder Optimierung entstehen Anfahrtskosten, wo-
bei von 60 EUR pro Fall ausgegangen wird. Allerdings ist anzunehmen, dass in 50 % der
Félle die Mal3Bhahmen bei Gelegenheit eines anderen Termins erfolgt. (Schatzung; Begrin-
dung: Systemgarantien oftmals von Wartung abhangig, Empfehlungen der Hersteller zur
Wartung meist jahrlich). Die Anfahrtskosten entfallen in diesen Féallen.

Einsparungen

Fehler bei der Installation und Einstellung einer Warmepumpe kénnen zu einem héheren
Strombedarf fihren. Die neue Prifpflicht und die nachfolgenden OptimierungsmafRnahmen
kdnnen zur Behebung dieser Fehler beitragen und einen effizienteren Betrieb der Warme-
pumpe ermdglichen. Beispielhaft bedeutet eine Verdopplung des Druckverlusts einen vier-
fach hoheren Strombedarf fir Umwalzpumpen, wodurch auch die Jahresarbeitszahl der
Warmepumpe verschlechtert wird (vgl. Bienek, Zwei Jahre ,Warmepumpen-Doktor,
BTGA-Almanach 2020). Die Regelung des § 60 a GEG gibt nicht vor wie eine Optimierung
auszusehen hat, dies ergibt sich aufgrund des individuell festgestellten Optimierungsbedar-
fes nach erfolgter Prifung der Warmepumpe im Betrieb. Je nach vorgenommener Optimie-
rung kénnen die erzielten Stromeinsparungen deshalb unterschiedlich hoch sein. Es kon-
nen deshalb nur die Einsparungen flir einen beispielhaften Einzelfall abgeschatzt werden
und dann dieser Einzelfall anhand der Fallzahl hochgerechnet werden. Nimmt man als Bei-
spiel fur ein teilsaniertes Einfamilienhaus einen spezifischen Warmeverbrauch von 100
kWh/(m2a) und eine zu beheizende Flache von 100 m? an, dann wirde eine Luftwarme-
pumpe (Jahresarbeitszahl von 3,0) im Durchschnitt jahrlich 3.333 kWh verbrauchen, eine
Erdwarmepumpe (Jahresarbeitszahl von 4,0) im Durchschnitt 2.500 kWh und eine Wasser-
warmepumpe (Jahresarbeitszahl von 5,0) im Durchschnitt 2.000 kwh. Es wird angenom-
men, dass in 80 % der Falle eine Luft-Warmepumpe, in 10 % eine Erdwarmepumpe und in
weiteren 10% eine Wasserwarmepumpe eingebaut wurde. Es wird fur die Bestimmung der
Einsparungen geschatzt, dass ohne die Prifung und Optimierung, die oben benannten
Stromverbrauche pro Jahr um 10% hdher liegen wirden (Annahme Strompreis: 0, 28
EUR/kWh inklusive Mehrwertsteuer von 19%). Auch die Prufung an sich kann insbesondere
durch nachfolgende Verhaltensdnderungen der Nutzer zu Stromeinsparungen fuhren, fur
die Berechnung der Stromeinsparungen, werden nachfolgend aber nur die durchgefuhrten
Optimierungen einbezogen.

Zeitaufwand Sachaufwand Be- | Sachaufwand Opti- | Fahrtkosten Einsparungen
triebsprufung mierung (Strom)
78 Minuten pro Fall | 100 EUR 150 EUR 60 EUR Ca. 10 % pro Jahr
(Schatzung)

(1) Burgerinnen und Burger
Ermittlung der Fallzahlen

Ausgehend von der obenstehenden Verteilung (73 % der Fallzahlen entfallen auf Blirgerin-
nen und Blrger) ist anzunehmen, dass in ca. 2.503 Fallen pro Jahr in Geb&duden von Bur-
gerinnen und Birgern eine Warmepumpe neu eingebaut oder aufgestellt werden wird und
deshalb auch innerhalb eines Jahres eine Betriebsprufung durchzufihren ist.

Bei ca. 30 % der Félle (8§ 60a Absatz 1 und 2), werden zudem nach der erfolgten Betriebs-
prufung Optimierungsmafinahmen durchgefiihrt werden (Schétzung). Dies ergibt zusatzlich
ca. 751 Falle pro Jahr.
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3.254 Einzelmaflnahmen (Heizungsprifung

Bei 30 % der Warmepumpen ist zudem davon auszugehen, dass eine Nachkontrolle nach

5 Jahren nach § 60a Absatz 1 S. 4 notwendig
(zukunftsorientierte Schatzung). Dies ergibt z
berlicksichtigen, dass in den ersten Jahren

wird, weil eine Fernwartung nicht moglich ist
usatzlich ca. 75 Falle pro Jahr. Dabei ist zu
der Wirksamkeit der Regelung noch keine

Nachkontrollen, sondern nur Erstkontrollen stattfinden werden.

Erst- und Nachkontrolle

Optimierung

3.254 Falle

751 Falle

Ermittlung Zeitaufwand

Den Birgerinnen und Burgern entsteht ein Zeitaufwand von ca. 5.207 Stunden fur 4.005
Falle (Empfangen des Dienstleisters fur die Heizungsprifung-Erst- und Nachkontrolle- oder

Heizungsoptimierung). Fir eine Stunde sind

36,90 EUR (Leitfaden Erfillungsaufwand,

Lohnkostentabelle Wirtschaft, Durchschnitt Grundstiicks- und Wohnungswesen) anzuset-

zen. Es entsteht hierdurch ein einmaliger Erful
pro Jahr.

lungsaufwand in Hohe von ca. 192.138 EUR

Zeitaufwand pro Jahr

516.539 Stunden

Kosten

19.060.289 EUR

Ermittlung Sachaufwand

Jahrlich werden ca. 4.005 fur die Berechnung des Erflillungsaufwands zu beachtende Malf3-
nahmen durchgefihrt werden. Hiervon sind ca. 3.254 Betriebsprifungen und ca. 751 Opti-
mierungsmaflnahmen. Hierfur entstehen Sachkosten in H6he von ca. 558.200 EUR (Pruf-

kosten ca. 325.400 + Optimierungskosten ca.

112.650 EUR + Anfahrtskosten ca. 120.150

EUR).
|

| Sachkosten jahrlich

Ca. 558.200 EUR

Gesamtkosten und Einsparungen

Der Gesamterfuillungsaufwand fir die Betriebsprufung (inklusive Nachkontrollen) und Opti-
mierung von Warmepumpen fur die Blurgerinnen und Blrger betragt ca. 750.338 EUR in

einem Jahr.

Dem stehen jahrliche Einsparungen von Stromkosten in Héhe von ca. 65.487 EUR durch

751 durchgefihrte Optimierungsmal3nahmen
Lebensdauer einer Warmepumpe (18 Jahre)

Jahr gegeniiber. Uber die durchschnittliche
summieren sich diese Einsparungen auf ca.

1,1 Millionen EUR. Das bedeutet, dass der in einem Jahr anfallende Erfullungsaufwand von
ca. 750.338 EUR iber die Lebensdauer der jeweils betroffenen Anlagen mehr als ausge-

glichen wird.

Gesamtkosten jahrlich (Kontrolle, Nachkontrolle, Op-
timierung)

Einsparungen (18 Jahre Lebensdauer)

Ca. 750.338 EUR

Ca. 1,2 Millionen EUR
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(2) Wirtschaft
Ermittlung der Fallzahlen
Betriebsprifung und Optimierung

Ausgehend von der obenstehenden Verteilung der Falle (25% der Falle Wirtschaft) ist an-
zunehmen, dass in ca. 857 Gebauden der Wirtschaft pro Jahr eine Warmepumpe neu ein-
gebaut oder aufgestellt werden wird und deshalb auch innerhalb eines Jahres eine Be-
triebsprifung durchzufihren ist.

Bei ca. 30% der Falle (§ 60a Absatz 1), ist zudem anzunehmen, dass nach der erfolgten
Betriebsprifung OptimierungsmalRnahmen durchgeftihrt werden. Dies ergibt zuséatzlich ca.
257 Falle pro Jahr.

Insgesamt ergeben sich somit pro Jahr ca. 1.114 EinzelmafRnahmen (Heizungsprifung
(Erstkontrolle) oder Optimierungsmaf3nahme).

Bei ca. 30 % der Warmepumpen ist zudem davon auszugehen, dass eine Nachkontrolle
nach 5 Jahren nach 8§ 60a Absatz 1 S. 4 notwendig werden wird, weil keine Moglichkeiten
der Fernwartung bestehen (zukunftsorientierte Schatzung). Dies ergibt zusatzlich 257 Félle
pro Jahr. Wobei in den ersten Jahren der Wirksamkeit der Regelung noch keine Nachkon-
trollen sondern nur Erstkontrollen stattfinden werden.

Erst- und Nachkontrolle Optimierung

1.114 Félle 257 Falle

Fortbildungsteilnahme

Um eine Betriebsprufung vornehmen zu kdnnen, werden einmalige Schulungen des Perso-
nalbestands sowie laufende Schulungen von neu eingestellten Beschaftigten erforderlich.
Anhaltspunkt fur die Bestimmung der Fallzahlen kénnen die Beschaftigtenzahlen in den
Gewerken sein, die in § 60 a Absatz 3 ,insbesondere” als fachkundig ausgewiesen sind.

Das statistische Bundesamt geht in 2021 von 275.000 Beschéftigte in Sanitar- und Hei-
zungsberufen (Pressemitteilung Nr. N 047 vom 27. Juli 2022, Destatis) aus und GENESIS
nimmt an, dass 347.150 Personen in dem Bereich tétig sind (inkl. Betriebsleiter und gering-
fugige entlohnte Beschaftigte; Tabelle 53111-0002, Merkmal: HWO-A-24) und 276.115 so-
zialversicherungspflichtige Beschaftigte.

Das SHK-Handwerk ist ein sehr weit gefasstes Gewerk, weshalb auch nicht alle Betriebe
den Heizungseinbau und die Wartung anbieten. Momentan betreiben ca. 15 % der Betriebe
den Warmepumpeneinbau als Geschaftsmodell. Ein Teil der Mitarbeitenden wird schon
eine Schulung zum Betrieb einer Warmepumpe, die den Anforderungen des Absatz 2 ent-
spricht, besucht haben. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Warmepumpen wird an-
genommen, dass kinftig 45% der Betriebe und etwa 55 % der Beschaftigten (ca. 192.500),
den Einbau, die Wartung und die Kontrolle von Warmepumpen anbieten werden.

Eine Fortbildung kAdme grundsatzlich geschatzt fir ca. 105.000 Beschéftigte im SHK-Hand-
werk in Frage. Es wurden hier von den zuvor geschéatzten ca. 192.500 Beschaftigten, die
Warmepumpen einbauen, warten und kontrollieren, diejenigen Beschéftigten in Abzug ge-
bracht, die bis 1. Oktober 2024 schon entsprechende Schulungen besucht haben und die-
jenigen, die die Schulung sowieso unabhangig von der neuen Regelung besucht hatten
(Sowieso-Kosten). Zudem gibt es ca. 13.000 gelistete Expertinnen und Experten fur die
Energieberatung, die auf der Energieeffizienz-Expertenliste fir Férderprogramme des Bun-
des aufgenommen wurden. Diese haben unterschiedliche berufliche Hintergriinde (z.B.
Handwerk, Architektur, Ingenieurwesen). Angenommen wird, dass vor allem die mit einem
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handwerklichen Hintergrund, insbesondere im Sanitér-, Heizungs- und Klimabereich ein In-
teresse daran haben, die Betriebspriifungen und Optimierungen von Warmepumpen durch-
zufiihren. Bestimmte Tatigkeiten dirfen aufgrund von handwerksrechtlichen Vorgaben
auch nur durch bestimmte Gewerke vorgenommen werden. Es wird daher angenommen,
dass 2.500 Energieberater ohne SHK-Hintergrund eine Fortbildung zur Warmepumpen-Be-
triebsprufung besuchen werden (Schatzung). Da ca. 11.000 der ca. 21.000 Beschaftigten
im Schornsteinfegerhandwerk auch Energieberater sind, sind auch diese erfasst, wenn sie
auf der Energieeffizienz-Expertenliste gefuhrt werden.

Zusatzlich wird angenommen, dass 2.500 weitere Beschéftigte aus anderen Gewerken eine
Fortbildung zur Warmepumpenbetriebsprifung besuchen werden (Schatzung).

Insgesamt wird somit geschatzt, dass in ca. 110.000 Fallen eine Fortbildung erforderlich
wird. Diese erstmalige und einmalige Schulung des Personalbestandes wird vor allem in
den ersten zwei bis finf Jahren nach dem Inkrafttreten der Regelung erfolgen. Es wird fer-
ner angenommen, dass in den nachfolgenden Jahren dann zusatzlich jahrlich ca. 11.000
neue Mitarbeiter (ca. 10 % des Personalbestandes) geschult werden (Schétzung).

Einmaliger Fortbildungsbedarf 110.000 Falle
Jahrlicher Fortbildungsbedarf 11.000 Falle

Ermittlung Zeitaufwand
Betriebsprufung und Optimierung

Fur 1.371 EinzelmalBnahmen pro Jahr entsteht ein Zeitaufwand von insgesamt ca.
1.782 Stunden (Empfangen des Dienstleisters). Fur eine Stunde sind 36,90 EUR angesetzt
(Leitfaden Erfullungsaufwand, Lohnkostentabelle Wirtschaft, Durchschnitt Grundstiicks-
und Wohnungswesen). Insgesamt ist der Zeitaufwand mit ca. 65.756 EUR pro Jahr zu be-
ziffern.

Zeitaufwand pro Jahr Ca. 1.782 Stunden
Kosten pro Jahr Ca. 65.756 EUR

Fortbildungsteilnahme

Als Lohnkosten der zu schulenden Mitarbeiter werden 29, 20 EUR pro Stunde (Leitfaden
Erfullungsaufwand, Lohnkostentabelle Wirtschaft, Durchschnitt Baugewerbe) und als Schu-
lungsdauer pro Fall 12 Stunden (720 Minuten) zugrunde gelegt. Es ergibt sich demnach ein
Personalaufwand pro Fall von ca. 350, 40 EUR fiir Dienstleister, die ihr Personal schulen
lassen (Schatzung). Pro Jahr betragt der Personalaufwand somit ca. 3, 9 Millionen EUR fir
die Schulung neu eingestellter Mitarbeiter. Zudem entsteht in den ersten Jahren nach dem
Inkrafttreten der Regelung ein einmaliger Personalaufwand von ca. 38, 5 Millionen EUR fur
die Schulung des Personalbestandes.

Ermittlung Sachaufwand

Betriebsprifung und Optimierung

Jahrlich werden ca. 1.371 MalRnahmen durchgefihrt werden. Hiervon sind ca. 35.520 Be-
triebsprufungen und 257 Optimierungsmafinahmen. Hierfir entstehen Sachkosten in Hohe

von ca. 191.080 EUR (Priufung: ca. 111.400 EUR + Anfahrt: ca. 41.130 EUR + Optimierung:
ca. 38.550 EUR).

Sachkosten jahrlich 161.080 EUR
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Fortbildungsteilnahme

Marktibliche Preise fir eine Schulung zur Warmepumpenbetriebsprufung sind pro Tag
etwa 250-350 EUR, abhangig auch davon, ob diese in Prasenz oder digital stattfinden. Aus-
gegangen wird fur die Bestimmung des Erfullungsaufwandes von einem Tagespreis von
250 EUR und Schulungen von 2 Tagen a 6 Stunden (Gesamt ca. 500 EUR). Pro Jahr liegt
der Sachaufwand bei ca. 11.000 Fallen bei ca. 5,5 Millionen EUR. Zudem entsteht in den
ersten Jahren nach dem Inkrafttreten der Regelung ein einmaliger Kostenaufwand in Hohe
von ca. 55 Millionen fiir die erstmalige Schulung des Personalbestands.

Gesamtkosten und Einsparungen

Der einmalige Gesamterfullungsaufwand fiir die Betriebsprifung und die Optimierung von
Warmepumpen betragt ca. 256.836 EUR in einem Jahr. Fur Fortbildungsmafinahmen ent-
stehen jahrlich Kosten in Hohe von ca. 9, 4 Millionen EUR und zudem in den ersten Jahren
(etwa 2-5 Jahre nach dem Inkrafttreten) einmalige Kosten in Hohe von 93, 5 Millionen EUR.

Dem stehen jahrliche Stromkosteneinsparungen von ca. 22.420 EUR durch 257 Optimie-
rungsmalinahmen in einem Jahr gegenuber. Uber die durchschnittliche Lebensdauer einer
warmepumpe (18 Jahre) summieren sich die Einsparungen auf ca. 403.568 EUR. Das be-
deuten, dass der in einem Jahr anfallende einmalige Erflllungsaufwand von ca. 256.836
EUR Uber die Lebensdauer der jeweiligen Anlage mehr als ausglichen wird.

Gesamtkosten jahrlich (Kontrolle, Nachkontrolle, Op- | Einsparungen (18 Jahre Lebensdauer)
timierung)

Ca. 256.836 EUR EUR Ca. 403.568 EUR

(3) Verwaltung
Ermittlung der Fallzahlen

Ausgehend von der obenstehenden Fallverteilung (2 % der Falle Verwaltung) ist anzuneh-
men, dass in ca. 69 Fallen pro Jahr in Geb&uden der Verwaltung eine Warmepumpe neu
eingebaut oder aufgestellt werden wird und deshalb auch innerhalb eines Jahres eine Be-
triebsprufung durchzufihren ist.

Bei ca. 30 % der Falle (§ 60 a Absatz 1 und 2 (Schatzung)), werden zudem nach der er-
folgten Betriebsprufung Optimierungsmafnahmen durchgefiihrt werden (zukunftsorien-
tierte Schatzung). Dies ergibt zusétzlich 21 Falle pro Jahr.

Insgesamt ergeben sich somit pro Jahr ca. 90 Einzelmaflinahmen (Heizungsprifung (Erst-
kontrolle) oder Optimierungsmafinahme).

Bei 30 % der Warmepumpen wird angenommen, dass zudem eine Nachkontrolle nach 5
Jahren nach § 60 a Absatz 1 S. 4 notwendig werden wird, weil keine Mdglichkeiten der
Fernwartung bestehen (Schatzung). Dies ergibt zusatzlich ca. 21 Falle pro Jahr.

Erst- und Nachkontrolle Optimierung

907 Falle 21 Falle

Ermittlung Zeitaufwand

Fur 111 EinzelmalRBnahmen pro Jahr entsteht ein Zeitaufwand von insgesamt ca. 144 Stun-
den. Fur eine Stunde sind 34 EUR (Leitfaden Erfillungsaufwand, Lohnkostentabelle, Of-
fentliche Verwaltung, Stundenlohn, Mittel, mittlerer Dienst) angesetzt. Es entsteht hierdurch
ein Erflllungsaufwand in Hohe von ca. 4.896 EUR pro Jahr.
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Zeitaufwand pro Jahr Ca. 144 Stunden
Kosten pro Jahr Ca. 4.896 EUR

Ermittlung Sachaufwand

Jahrlich werden ca. 111 MalRBhahmen durchgefiihrt werden. Hiervon sind ca. 90 Betriebs-
prifungen und 69 Optimierungsmal3nahmen. Hierflr entstehen Sachkosten in Héhe von
ca. 15.480 EUR (Anfahrt: ca. 3.330 EUR; Prifung: ca. 9.000 EUR; Optimierung: ca. 3.150
EUR).

| Sachkosten jahrlich Ca. 15.480 EUR

Gesamtkosten und Einsparungen

Der einmalige Gesamterfillungsaufwand fir die Betriebsprifung und Optimierung von War-
mepumpen betragt fur die Verwaltung insgesamt ca. 20.376 EUR pro Jahr.

Dem stehen jahrliche Stromkosteneinsparungen von ca. 1.831 EUR durch 21 durchgefihrte
OptimierungsmafRnahmen in einem Jahr gegeniiber. Uber die durchschnittliche Lebens-
dauer einer Warmepumpe (18 Jahre) summieren sich diese Einsparungen auf ca. 32.959
EUR. Das bedeutet, dass der in einem Jahr anfallende Erfullungsaufwand von ca. 20.376
EUR Uber die Lebensdauer der jeweils betroffenen Anlagen mehr als ausgeglichen wird.

Gesamtkosten jéahrlich (Kontrolle, Nachkontrolle, Op- | Einsparungen (18 Jahre Lebensdauer)
timierung)

Ca. 20.376 EUR Ca. 32.959 EUR

c. Verpflichtung zur Heizungsprifung und -optimierung nach 8 60b

Die Regelungen sehen vor, dass Priifungs- und OptimierungsmafRnahmen an Heizungsan-
lagen durchzufiihren sind. Fir Geb&udeeigentiimer entstehen hierdurch Sachkosten durch
Wartungs- und Handwerksdienstleistungen und zu ersetzende oder zu modernisierende
Bauteile.

Die Eigentimer aller Wohngebaude mit mehr als 6 vermieteten Wohnungen, deren Hei-
zungsanlage Wasser als Warmetrager verwenden, die nach dem 1.Oktober 2009 eingebaut
oder aufgestellt wurden sind nach Ablauf von 15 Jahren nach Einbau oder Aufstellung der
Heizungsanlage verpflichtet innerhalb von einem Jahr eine Heizungspriifung und Hei-
zungsoptimierung durchzufihren. Wenn die Anlagen vor dem 1.0ktober 2009 eingebaut
oder aufgestellt wurden, sind muss die Pflicht bis zum 1. Oktober 2027 erftllt werden.

Die Verpflichtung zur Heizungsprifung entfallt unter anderem bei Heizungsanlagen mit
standardisierter Gebaudeautomation gemaf § 71a GEG und bei Warmepumpen, die ge-
maf § 60a einer Betriebsprifung unterzogen werden, weitere Ausnahmen sind in 8 60b
Absatz 7 Satz 2 GEG vorgesehen. Fir die Inanspruchnahme einer Ausnahme sind jedoch
die in 8 60 b Absatz 8 genannten Unterlagen vorzulegen.

Das Ergebnis der Heizungsprifung ist jeweils in Textform festzuhalten. Wenn bei der Hei-
zungsprufung ein Optimierungsbedarf im Sinne des § 60b Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 in
Verbindung mit Absatz 2 festgestellt wurde, muss die Optimierung innerhalb eines Jahres
durchgefiihrt werden.

Ermittlung der Fallzahlen

Der Anwendungsbereich von 8 60b umfasst ca. 524.000 Heizungsanlagen mit Wasser als
Warmetrager pro Jahr, die jahrlich die 15 Jahrgrenze erreichen (8 60b Absatz 1 Satz 1) und
nicht unter Ausnahmen nach Absatz 7 fallen, wenn man alle Gebaude beachten wirde
(Nichtwohngebaude und Wohngebaude). Zudem wiirden auch wieder bei der Betrachtung
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aller Gebaude unter Berlcksichtigung der Ausnahmen nach § 60b Absatz 7 ca. 11,0 Milli-
onen Heizungsanlagen unter die Regelung des Satzes 2 fallen, wonach die Priufung bis
zum 1. Oktober 2027 stattfinden muss.

Die Zahlen wurde anhand vorhandener Daten zu den Verkaufszahlen von Warmetragern
in den letzten Jahren und dem berechneten Bestand an Heizungsanlagen in Deutschland
(ca. 24 Mio. Warmeerzeuger 2020, primare Warmeerzeuger oder Heizungsunterstitzung,
Quelle: dena Gebaudereport 2023, Abb. 31, Warmeerzeuger im Bestand Bezug auf BSW
2021, BWP 2021, AGFW 2020, Schornsteinfegerverband 2020, Berechnungen dena, BDH,
Gesamtbestand zentrale Warmeerzeuger 2021, ZIV Erhebungen des Schornsteinfeger-
handwerks 2021) ) geschatzt.

Von der Regelung sind allerdings nicht alle Gebaude betroffen, sondern jeweils nur Wohn-
gebaude mit mehr als 6 vermieteten Wohnungen. Dies beachtend werden fir den Erful-
lungsaufwand insgesamt noch 26.200 Falle bedacht. Es gibt nur ca. 1 Millionen Wohnge-
baude in Deutschland mit mehr als 6 Wohnungen (Annahme des statistischen Bundesam-
tes). Sie machen somit nur ca. 5,5 % der Gesamtanzahl der Wohngeb&ude aus. Daran
orientiert wurden deshalb von den eigentlich in Betracht kommenden 524.000 Heizungsan-
lagen nur 5% bedacht.

Fur geschatzt 7.860 Falle fallen pro Jahr Nachweispflichten nach § 60b Absatz 8 an (Aus-
nahme von der Betriebsprifung infolge einer dokumentierten Betriebsprifung nach § 60a).

Ferner sind die rund 10,4 Millionen Gasheizungen in Abzug zu bringen, die aufgrund der
Verpflichtung aus 8§ 2 der Mittelfristenergieversorgungssicherungsmaf3hahmenverordnung
(EnSimiMaV) bis zum 15.09.2024 bereits Uberprift wurden und von denen anschliel3end
bei 5,2 Millionen Anlagen Optimierungsmaflinahmen nach § 2 Absatz 2 EnSimiMaV durch-
gefuhrt wurden.

Dies berlcksichtigt, missen bis 1. Oktober 2027 aufgrund der neuen Regelung noch rund
4,8 Mio. Anlagen, die bis zum 1. Oktober 2009 eingebaut wurden, einer Heizungsprifung
unterzogen werden. Auch bei diesen Anlagen wird wie oben begriindet ein Abzug von 95%
gemacht (siehe Begrindung oben), sodass noch ca. 240.000 Anlagen verbleiben. Es wird
angenommen, dass in 60 % der Féalle zusatzlich auch Optimierungsmafl3nahmen notwendig
werden (Schéatzung). Dies ergibt ca. 144.000 Falle pro Jahr.

Bei Anlagen, die nach [Inkrafttreten des Gesetzes] jahrlich die 15 Jahrgrenze erreichen,
resultieren aufgrund der Regelung ca. 12.052 Heizungsprufungen pro Jahr (unter Beach-
tung des Abzugs durch EnSimiMaV adressierte Gasanlagen). Es wird angenommen, dass
in 40 % der Falle zusatzlich auch OptimierungsmalRnahmen notwendig werden (Schét-
zung). Dies ergibt ca. 4.821 Falle pro Jahr.

Abzuziehen sind zudem diejenigen Falle bei denen auch ohne die Pflicht aus § 60 b eine
Betriebspriifung oder Optimierung durchgefiihrt worden ware (,Sowieso-Kosten®), um die
Effizienz des Betriebes der alten Heizanlage zu steigern. Es wird angenommen, dass es
sich fur 30 % um bloRe ,Sowieso-Kosten® handelt (Schatzung).

Insgesamt ergeben sich demnach ca. 11.811 EinzelmalRhahmen pro Jahr (8.436 Heizungs-
prifungen und 3.375 Optimierungsmaflnahmen) und zudem ca. 168.000 Prufungen bis
zum 1. Oktober 2027. Optimierungen ergeben sich zudem zusatzlich ca. 100.800 bis zum
1. Oktober 2027.

Von der zuvor unter 4. vorgegebenen Verteilung, dass fur die Bestimmung der Fallzahlen
insgesamt angenommen, dass von allen Gebauden (Wohngebaude und beheizte Nicht-
wohngebaude) 2 % der Verwaltung zuzurechnen sind, 10% der Wirtschaft und 88 % den
Burgerinnen und Birgern zuzurechnen sind (begriindete Schatzung), wird hier etwas ab-
gewichen, da anzunehmen ist, dass bei den betroffenen grolien Wohngebauden mehr im
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Eigentum der Wirtschaft stehen. Es wird deshalb angenommen, dass 25 % der Félle der
Wirtschaft, 2% der Verwaltung und 73 % den Birgerinnen und Birgern zuzurechnen sind
(Orientierung, ca. 1.000.000 Wohngebaude mit mehr als 6 Wohneinheiten und ca. 1,7 %
der Wohngebaude insgesamt im Eigentum von privatwirtschaftlicher Wohnungsunterneh-
men).

Ermittlung des Zeitaufwandes

Jeder der Termine wird etwa eine Stunde Zeit des Auftraggebers in Anspruch nehmen.
Hinzu kommen ca. 7 Minuten fur das Auffinden eines Angebots im Internet und die Verein-
barung eines Termins mit einer fachkundigen Person. Hinzu kommt 1 Minute fir die Archi-
vierung des Berichts Uber die Prifung, um diesen bei Nachfragen vorlegen zu kénnen und
10 Minuten zur Kontrolle und gegebenenfalls Weitergabe des Berichts. Dies ergibt pro Fall
einen Zeitaufwand von geschatzt ca. 78 Minuten.

Diejenigen, die unter eine Ausnahme von der Heizungsprufungs- und Optimierungspflicht
fallen, haben die in 8 60b Absatz 8 genannten Unterlagen und Nachweise vorzulegen. Hier
wird angenommen, dass pro Fall fur die Ubermittlung der Informationen oder Daten an die
zustandigen Stellen im Schnitt ein Zeitaufwand von 5 Minuten pro Fall entsteht und 10 Mi-
nuten pro Fall fur die Beschaffung der Nachweise. Es entsteht hier also zusatzlich ein Zeit-
aufwand von 15 Minuten pro Fall.

Ermittlung der Sachkosten

Fur die Organisation der Termine fallt kein Sachaufwand an. Es ist davon auszugehen,
dass Termine telefonisch oder per Online-Kontaktformular vereinbart werden, sodass keine
Kosten fur Briefporto anfallen.

Es werden Kosten in Hohe von ca. 100 EUR pro Fall im Durchschnitt fur die Heizungspri-
fung erwartet (Schéatzung). Die Kosten fiir eine gegebenenfalls erforderliche Optimierung
hangen vom konkreten Einzelfall ab, es werden sich hier unterschiedliche Betrage ergeben.
Fur die Bestimmung des Erfullungsaufwandes wird hier pauschal von 150 EUR pro Fall
ausgegangen (Schatzung).

Fur einige dieser Termine fallen zusatzlich 60 EUR Anfahrtskosten an. Es ist anzunehmen,
dass in vielen der Falle Malinahme ,bei Gelegenheit” eines anderen Termins durchgefuhrt
werden wird (insbesondere Kehr- und Uberpriifungstatigkeit, Feuerstattenschau) und somit
keine zuséatzlichen Anfahrtskosten entstehen.

Es ist anzunehmen, dass bei der Ubermittlung der Unterlagen nach § 60 b Absatz 8 GEG
per Brief pro Fall 1 EUR Porto anfallen wird, in den Fallen in denen die Ubermittlung nicht
elektronisch erfolgt.

Erzielbare Einsparungen

Von der Regelung des § 60 b sind vor allem Olanlagen, Gasanlagen und Biomasse-Anla-
gen betroffen.

Die OptimierungsmalBhahmen kénnen bei Gasanlagen zu Gaseinsparungen fuhren. Je
nach vorgenommener Optimierung kénnen diese unterschiedlich hoch sein. Die Einsparun-
gen lassen sich hier nur schatzen.

Es wird angenommen, dass wenn bei allen Gebauden deren Heizungsanlage Wasser als
Warmetrager verwenden, die nach dem 1.0Oktober 2009 eingebaut oder aufgestellt wurden
sind nach Ablauf von 15 Jahren nach Einbau oder Aufstellung der Heizungsanlage ver-
pflichtet wiirden innerhalb von einem Jahr eine Heizungsprifung und Heizungsoptimierung
durchzufiihren und zudem flr alle vor dem 1. Oktober 2009 eingebaut oder aufgestellte
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Heizungsanlagen die Pflicht bis zum 1. Oktober 2027 erfullt werden musste durch die Op-
timierung der Gas-, Ol- und Biomasseanlagen pro Jahr ca. 2 Prozent des fiir Raumwarme
in Deutschland bendétigten Gases eingespart werden kénnen (Schatzung). Dies ergibt bei
einem im Jahr angenommenen mit Gas gedeckten Endenergieverbrauch von ca. 1226, 7
PJ/ 300TWh fir Raumwarme in Deutschland (vgl. AGEB, Anwendungsbilanzen zur Ener-
giebilanz Deutschland Endenergieverbrauch nach Energietrdgern und Anwendungszwe-
cke, Endenergieverbrauch insgesamt nach Energietragern und Anwendungszwecken —
2020 und 2021, in PJ, https://ag-energiebilanzen.de/wp-content/uplo-
ads/2023/01/AGEB_21p2 V3 20221222.pdf) ein Gaseinsparpotenzial von bis zu 6 TWh
pro Jahr (vgl. Endenergieverbrauch 2021 nach Sektoren und Energietradgern, Umweltbun-
desamt, nur private Haushalte erfasst, Grof3teil Gebaudebestand, Aufschlag Rest vorge-
nommen, https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energieverbrauch-nach-ener-
gietraegern-sektoren#entwicklung-des-endenergieverbrauchs-nach-sektoren-und-energie-
tragern). Dies ergibt bei einem Gaspreis von 0, 14 EUR pro KWh (gutachterliche Prognose)
geschétzte Einsparungen von ca. 840 Millionen EUR pro Jahr. Da von der Regelung aber
nur die Wohngeb&ude mit mehr als 6 vermieteten Wohnungen erfasst sind, wir angenom-
men, dass nur ca. 5 % dieser Einsparungen erzielt werden kénnen. Dies ergibt somit Ein-
sparungen von ca. 42 Millionen EUR pro Jahr.

Es wird zudem angenommen, dass wenn bei allen Geb&uden deren Heizungsanlage Was-
ser als Warmetrager verwenden, die nach dem 1. Oktober 2009 eingebaut oder aufgestellt
wurden sind nach Ablauf von 15 Jahren nach Einbau oder Aufstellung der Heizungsanlage
verpflichtet wirden innerhalb von einem Jahr eine Heizungspriifung und Heizungsoptimie-
rung durchzufihren und zudem fur alle vor dem 1. Oktober 2009 eingebaut und aufgestell-
ten Heizungsanlagen bis zum Ablauf des 1. Oktober 2027 durch die Optimierung von Ol-
heizungen pro Jahr ca. 2 Prozent des fiir Raumwarme in Deutschland bendétigten Ols ein-
gespart werden kénnen (Schatzung). Dies ergibt bei einem im Jahr angenommenen mit Ol
gedeckten Endenergieverbrauch von ca. 426, 4 PJ/118 TWh fir Raumwarme in Deutsch-
land (vgl. Jahr 2021, AGEB, Anwendungsbilanzen zur Energiebilanz Deutschland Endener-
gieverbrauch nach Energietrdgern und Anwendungszwecke, Endenergieverbrauch insge-
samt nach Energietragern und Anwendungszwecken — 2020 und 2021, in PJ, https://ag-
energiebilanzen.de/wp-content/uploads/2023/01/AGEB_21p2_V3_20221222.pdf) ein Ein-
sparpotenzial von ca. 2,36 TWh pro Jahr. Dies ergibt bei einem Olpreis von 0, 0022028
EUR pro KWh (vgl. Jahr 2022 Durchschnittspreis, Statistisches Bundesamt, Preise
Daten zur Energiepreisentwicklung, https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirt-
schaft/Preise/Publikationen/Energiepreise/energiepreisentwicklung-pdf-

5619001.pdf?__ blob=publicationFile; Preis einschliellich Mineraldlsteuer und Erddlbevor-
ratungsbeitrag (EBV), ohne Mehrwertsteuer, Erhebungsstichtag 15. des Monats)) ge-
schatzte Einsparungen von ca. 5,2 Millionen EUR pro Jahr. Da von der Regelung aber nur
die Wohngeb&aude mit mehr als 6 vermieteten Wohnungen erfasst sind, wir angenommen,
dass nur ca. 5 % dieser Einsparungen erzielt werden konnen. Dies ergibt somit Einsparun-
gen von ca. 260.000 EUR pro Jahr.

Es wird angenommen, dass wenn bei allen Gebauden deren Heizungsanlage Wasser als
Wwarmetrager verwenden, die nach dem 1. Oktober 2009 eingebaut oder aufgestellt wurden
sind nach Ablauf von 15 Jahren nach Einbau oder Aufstellung der Heizungsanlage ver-
pflichtet wirden innerhalb von einem Jahr eine Heizungspriifung und Heizungsoptimierung
durchzufiihren und zudem fir alle vor dem 1. Oktober 2009 durch die Optimierung von mit
Biomasse betriebenen Heizungsanlagen pro Jahr ca. % des fur Raumwarme in Deutsch-
land bendtigten Biomasse eingespart werden kdnnen (Schéatzung). Dies ergibt bei einem
im Jahr angenommenen Biomasseanlagen gedeckten Endenergieverbrauch von ca. 200
PJ/ 55,5 TWh fur Raumwarme in Deutschland (vgl. AGEB, Anwendungsbilanzen zur Ener-
giebilanz Deutschland Endenergieverbrauch nach Energietrdgern und Anwendungszwe-
cke, Endenergieverbrauch insgesamt nach Energietrdagern und Anwendungszwecken —
2020 und 2021, in PJ; nur Posten Erneuerbare Energien allgemein, Abzug Schatzung Anteil
Biomasse) ein Einsparpotenzial von ca. 1,1 TWh pro Jahr. Dies ergibt bei einem Pelletpreis
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von 0,09 EUR pro kWh (gutachterliche Prognose 2023) geschéatzte Einsparungen von ca.
99 Millionen EUR pro Jahr. Da von der Regelung aber nur die Wohngebaude mit mehr als
6 vermieteten Wohnungen erfasst sind, wir angenommen, dass nur ca. 5 % dieser Einspa-
rungen erzielt werden kdnnen. Dies ergibt somit Einsparungen von ca. 5 Millionen EUR pro
Jahr.

Addiert man diese Einsparungen, dann entstehen pro Jahr Einsparungen von ca. 47,3 Mil-
lionen EUR pro Jahr.

Zeitaufwand Sachaufwand Pri- | Sachaufwand Opti- | Fahrtkosten Einsparungen
fung mierung
78 Minuten pro Fall | 100 EUR 150 EUR 60 EUR ca. 2 Prozent pro
Jahr fur Raum-
warme  benétigtet

Gas, Ol, Biomasse

(1) Burgerinnen und Burger
Ermittlung der Fallzahlen

Den Birgerinnen und Burgern sind insgesamt jahrlich ca. 8.622 Falle (73% von 11.811)
zuzurechnen. Dies sind 6.158 Betriebsprifungen und 2.464 Optimierungsmafl3nahmen.

Zudem sind 196.224 Falle den Burgerinnen und Birger zuzurechnen, die unter die Rege-
lung des Absatz 1 Satz 2 wonach die Prufung bis zum 1. Oktober 2027 stattfinden muss
(122.640 Prufungen und 73.584 Optimierungen).

In ca. 5.738 Féllen wird von der Inanspruchnahme einer Ausnahme ausgegangen. In der
Folge resultieren Nachweispflichten nach Absatz 8.

Prifung Optimierung Prifung bis | Optimierung bis | Nachweispflicht
1.10.2027 2027 Ausnahme (Absatz
8)
6.158 Falle 2.464 Falle 196.224 Falle 73.584 Falle 5.738 Falle

Ermittlung des Zeitaufwandes

Fur die BUrgerinnen und Burger entsteht ein Zeitaufwand von ca. 11.209 Stunden jahrlich
fur die Termine zur Heizungsprifung und Optimierung. Fur eine Stunde sind 36,90 EUR
(Leitfaden Erfullungsaufwand, Lohnkostentabelle Wirtschaft, Durchschnitt Grundstiicks-
und Wohnungswesen) anzusetzen. Die Kosten pro Jahr betragen ca. 413.597 EUR.

Fur die Heizungsanlagen des § 60b Absatz 1 Satz 2 bei denen die Heizungspriifung bis
zum 1. Oktober 2027 stattfinden muss, entsteht zudem ein Zeitaufwand von ca. 350.750
Stunden und entstehen Kosten in Hohe von insgesamt ca. 12,9 Millionen EUR (Optimierung
und Prufung).

Fur die Begriindung einer Ausnahme von den Nachweispflichten flr nach § 60b Absatz 7.
entsteht fur die Burgerinnen und Birger ein Zeitaufwand von 1.435 Stunden und ein Erfil-
lungsaufwand in H6he von ca. 52.952 EUR pro Jahr (36,90 EUR (Leitfaden Erfiillungsauf-
wand, Lohnkostentabelle Wirtschaft, Durchschnitt Grundstiicks- und Wohnungswesen).
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Zeitaufwand pro Jahr Ca. 11.209 Stunden

Kosten pro Jahr Ca. 413.597 EUR

Zeitaufwand einmalig (bis 2027 Jahre) Ca. 350.750 Stunden

Kosten einmalig (bis 2027) Ca. 12.942.960 EUR

Zeitaufwand Begriindung Ausnahme Absatz 7 Ca. 1435 Stunden

Anforderungen an Heizungsanlagen, die Gas und rei- | Anforderungen an Heizungsanlagen, die Gas und rei-
nen Wasserstoff verbrennen kénnen nen Wasserstoff verbrennen kénnen

Ermittlung der Sachkosten

Fir die 8622 MalRnahmen (6158Prifung und 2464 Optimierung) pro Jahr fallen bei 100
EUR Kosten pro Prifung und 150 EUR pro Optimierung insgesamt Kosten in Héhe von ca.
985.400 EUR. Fur geschatzte 40% der Termine (Abweichung von Annahme flir § 60a, da
bei anderen Heizarten regelmafige Kontrollen schon aus Gefahrenabwehrgriinden oftmals
notwendig sind) fallen zusatzlich 60 EUR Anfahrtskosten an (insgesamt ca. 206.928 EUR).
Es entstehen somit Kosten in H6he von ca. 1, 9 Millionen EUR pro Jahr.

Fur die 269.808 Falle (Prufung und Optimierung) des Absatz 1 Satz 2 bei denen die Hei-
zungsprufung bis zum 1. Oktober 2027 stattfinden muss, entsteht fur die Burgerinnen und
Burger ein einmaliger Sachaufwand von insgesamt ca. 30.660.000n EUR (196.224Prufun-
gen und 73.5840ptimierungen). Fur geschatzt 40% der Termine fallen zusatzlich 60 EUR
Anfahrtskosten an. Hierdurch entstehen Kosten in Hohe von ca. 8.094.240EUR pro Jahr.

Es ist anzunehmen, dass in 15 Prozent der Falle (861Falle) der Nachweis nach 8§ 60b Ab-
satz 8 per Brief erfolgen wird. Pro Fall ist mit 1 EUR zu rechnen und somit Gesamtkosten
pro Jahr von 861 EUR.

Es entstehen jahrlich insgesamt Sachkosten in Hohe von ca. 1,9 Millionen EUR und zu-
satzlich bis zum 1. Oktober 2027 einmalig Kosten von insgesamt ca.38, 8 Millionen EUR.

Sachkosten jahrlich Ca. 1.193.189 EUR
Sachkoste einmalig (bis 2027) Ca. 38.754.240 EUR

Gesamtkosten und Einsparungen

Der jahrliche Erfullungsaufwand fur die Heizungsprifung nach 8§ 60b betragt somit fr die
Birgerinnen und Burger insgesamt ca. 1,7 Millionen EUR und zusatzlich einmalig im Zeit-
raum bis zum 1. Oktober 2027 ca. 51,7 Millionen EUR.

Dem stehen Einsparungen in den Betriebskosten von ca. 34.529.000 EUR (73% der Ge-
samteinsparungen, abgeleitet vom Anteil der Burgerinnen und Burger am Geb&udebe-
stand) in einem Jahr gegenuber. Die Aufteilung der Einsparungen auf die jahrlichen Be-
triebsoptimierungen und Betriebsoptimierungen bis 2027 erfolgt anhand der Verteilung der
entsprechenden Fallzahlen fir die Optimierungen (ca. 1.104.928 EUR Einsparung jahrlich
und einmalig 33.434.072 EUR). Fir die jahrlichen Betriebsprifungen werden die Einspa-
rungen uber die Restlaufzeit der Heizungen nach Optimierung (ausgehend von insgesamt
20 Jahren Lebensdauer, 5 Jahre bei den jahrlichen Betriebsoptimierungen), fur die Be-
triebsoptimierungen bis 2027 werden im Mittel 3 Jahre Restlaufzeit angenommen. Bei einer
Hochrechnung Uber die restliche Lebensdauer stehen jeweils summieren sich die Einspa-
rungen auf ca. 5.524.640EUR fir die jahrlichen Betriebsoptimierungen und ca. 100.302.216
EUR flr die Betriebsoptimierungen bis 2027.
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Gesamtkosten jahrlich (Kontrolle, Optimierung, Porto, | Einsparungen (5 Jahre restliche Lebensdauer)
Nachweis)

Ca. 1.659.738 EUR Ca. 5.524.640 EUR

Gesamtkosten einmalig bis 2027 Einsparungen (3 Jahre restliche Lebensdauer) (bis
2027)

Ca. 51.696.930 EUR Ca. 100.302.216 EUR

(2) Wirtschaft
Ermittlung der Fallzahlen

Der Wirtschaft sind insgesamt jahrlich ca. Falle (25% von11.8112953) zuzurechnen. Dies
sind 2109 Betriebsprifungen und 844 OptimierungsmalRnahmen.

Zudem fallen 42.000 Heizungsanlagen unter die Prif- und 25.200 unter die Optimierungs-
plicht des Absatz 1 Satz 2 wonach die Prifung und Optimierung bis zum 1. Oktober 2027
stattfinden muss.

Nachweispflichten nach § 60b Absatz 8 fallen flir geschatzt 1965 Falle der Wirtschaft pro
Jahr an.

Prufung Optimierung Prufung bis | Optimierung bis | Nachweispflicht
1.10.2027 2027 Ausnahme (Absatz
8)
2109 Falle 844 Falle 42.000 Félle 25.200 Falle 1.965 Falle

Ermittlung des Zeitaufwandes

Fir die Wirtschaft entsteht ein Zeitaufwand von 3.839 Stunden jahrlich fir die Termine zur
Heizungsprufung und Optimierung an. FiUr eine Stunde sind 36,90 EUR (Leitfaden Erful-
lungsaufwand, Lohnkostentabelle Wirtschaft, Durchschnitt Grundstiicks- und Wohnungs-
wesen) anzusetzen. Die Kosten pro Jahr betragen somit ca. 141.659 EUR.

Fir die Heizungsanlagen des Absatz 1 Satz 2 bei denen die Heizungsprifung bis zum 1.
Oktober 2027 stattfinden muss, entsteht zudem ein Zeitaufwand von 87.360 Stunden und
entstehen Kosten in Hohe von insgesamt ca. 3.223.584 EUR (36, 90 EUR pro Stunde (Leit-
faden Erfullungsaufwand, Lohnkostentabelle Wirtschaft, Durchschnitt Grundstticks- und
Wohnungswesen).

Fur die Nachweispflichten fur die Begriindung einer Ausnahme nach § 60b Absatz 7. ent-
steht fur die Wirtschaft ein Zeitaufwand von 491 Stunden und ein Erfullungsaufwand in
Hbhe von ca. 18.127 EUR pro Jahr (36,90 EUR pro Stunde (Leitfaden Erfullungsaufwand,
Lohnkostentabelle Wirtschaft, Durchschnitt Grundstticks- und Wohnungswesen).

Zeitaufwand pro Jahr (Prifung und Optimierung) Ca. 3.839 Stunden
Kosten pro Jahr Ca. 141.659 EUR
Zeitaufwand einmalig (bis 2027) (Prifung und Opti- | Ca. 87.360 Stunden
mierung)

Kosten einmalig (bis 2027) Ca. 3.233.584 EUR
Zeitaufwand Begriindung Ausnahme Absatz 7 Ca.491 Stunden
Kosten jahrlich ca. 18.127 EUR
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Ermittlung der Sachkosten

Fur die 2.953 MaRRnahmen (Prifung und Optimierung) pro Jahr fallen Kosten in Héhe von
ca. 337.500 EUR (ca. 126.600 EUR Optimierung und ca. 210.900 EUR Prifung) an. Fir
25% dieser Termine fallen zusatzlich 60 EUR Anfahrtskosten an, weshalb hierfiir insgesamt
weitere Kosten in Hohe von ca. 44.295 EUR entstehen. Hier wird davon ausgegangen, dass
viele Immobilien im Eigentum von Wohnungsgesellschaften stehen, bei denen ohnehin re-
gelmafig Kontrollen und Wartungsarbeiten stattfinden.

Fir die 540.000 Heizungsanlagen des Absatz 1 Satz 2 bei denen die Heizungspriifung bis
zum 1. Oktober 2027 stattfinden muss, entsteht ein einmaliger Sachaufwand von insgesamt
ca. n 8 Millionen EUR (ca. 3.780.000M Optimierung und ca. 4.200.000 Priufung). Fir 25%
dieser Termine fallen zusatzlich 60 EUR Anfahrtskosten an, weshalb weitere Kosten in
Hohe von ca. 1.008.000 EUR entstehen.

Es ist anzunehmen, dass in 5 % der Falle (98 Fallen) der Nachweis nach § 60b Absatz 8
per Brief erfolgen wird (meist digitale Ubermittlung). Pro Fall ist mit 1 EUR zu rechnen. Die
Sachkosten sind insgesamt 98 EUR pro Jahr.

Es entstehen jahrlich insgesamt Sachkostenkosten in Hohe von ca. 381.893 EUR und zu-
satzlich bis zum 1. Oktober 2027 einmalig Kosten von insgesamt ca. 8.988.000 EUR.

Ca. 381.893 EUR
Ca. 8.988.000 EUR

Sachkosten jahrlich

Sachkosten einmalig (bis 2027)

Gesamtkosten und Einsparungen

Es ergibt sich fur die Wirtschaft somit insgesamt ein jahrlicher Erfullungsaufwand von ca.
541.679 Millionen EUR und zusatzlich einmalig im Zeitraum bis zum 1. Oktober 2027 von
ca. 12.211.584 EUR.

Dem stehen Einsparungen in den Betriebskosten von ca. 11.825.000 EUR (25 Prozent der
oben hergeleiteten Gesamteinsparungen, abgeleitet vom Anteil der Wirtschaft am Gebéau-
debestand) in einem Jahr gegeniber.

Die Aufteilung der Einsparungen auf die jahrlichen Betriebsoptimierungen und Betriebsop-
timierungen bis 2027 erfolgt anhand der Verteilung der entsprechenden Fallzahlen fur die
Optimierungen (378.400 EUR jahrlich und .einmalig 11.446.600 EUR) Fir die jahrlichen
Betriebsprifungen werden die Einsparungen tber die Restlaufzeit der Heizungen nach Op-
timierung (ausgehend von insgesamt 20 Jahren Lebensdauer, 5 Jahre bei den jahrlichen
Betriebsoptimierungen), fiur die Betriebsoptimierungen bis 2027 werden im Mittel 3 Jahre
Restlaufzeit angenommen. Bei einer Hochrechnung Uber die restliche Lebensdauer stehen
jeweils summieren sich die Einsparungen auf ca. 1.892.000 EUR fir die jahrlichen Be-
triebsoptimierungen und ca. 34.339.800 EUR fir die Betriebsoptimierungen bis 2027.

Gesamtkosten jahrlich (Kontrolle, Optimierung, Porto,
Nachweis)

Einsparungen (5 Jahre restliche Lebensdauer)

ca. 541.679 EUR

Ca. 1.892.000 EUR

Gesamtkosten einmalig (bis 2027)

Einsparungen (3 Jahre restliche Lebensdauer)

Ca. 12.211.584 EUR

ca. 34.339.800 EUR
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(3) Verwaltung

Ermittlung der Fallzahlen

Der Verwaltung sind insgesamt ca. 237 Falle jahrlich (2% der 11.811 Gesamtfélle) zuzu-
rechnen (siehe Begrindung zur Aufteilung unter 4.). Dies sind 169 Betriebsprifungen und
68 OptimierungsmalRnahmen.

Zudem fallen 5.376 Heizungsanlagen der Verwaltung unter die Regelung des Absatz 1 Satz
2 wonach die Prufung bis zum 1. Oktober 2027 stattfinden muss (3.360 Prifungen und
2016 Optimierungen).

Nachweispflichten nach § 60b Absatz 8 fallen fur 157 Falle der Verwaltung an.

Prifung Optimierung Prufung bis | Optimierung (2027) | Nachweispflicht
1.10.2027 (Absatz 8)
169 Falle 68 Félle 3360Falle 2016 Falle 157 Falle

Ermittlung des Zeitaufwandes

Es entsteht fUr die Verwaltung ein Zeitaufwand von ca. 310 Stunden jahrlich fur die 237
Termine zur Heizungsprifung und Optimierung. Fir eine Stunde sind 34 EUR (Leitfaden
Erfullungsaufwand, Lohnkostentabelle, Offentliche Verwaltung, Stundenlohn, Mittel, mittle-
rer Dienst) anzusetzen. Die Kosten pro Jahr betragen ca.10.540 EUR.

Fur die 3.360 Heizungsanlagen des § 60b Absatz 1 Satz 2 bei denen die Heizungsprufung
bis zum 1. Oktober 2027 stattfinden muss, entsteht zudem ein Zeitaufwand von ca. 6.989
Stunden und entstehen Kosten in Hohe von insgesamt ca. 237.626 EUR.

Fur die Nachweispflichten flr die Begriindung einer Ausnahme nach 8§ 60b Absatz 8. ent-
steht fir die Verwaltung ein Zeitaufwand von 39 Stunden und ein Erfullungsaufwand in
Hohe von 1.326 EUR pro Jahr.

Zeitaufwand pro Jahr (Prufung und Optimierung) Ca. 310 Stunden
Kosten pro Jahr Ca. 10.540 EUR
Zeitaufwand einmalig (bis 2027 Jahre) (Prifung und | Ca. 6.989 Stunden
Optimierung)

Kosten einmalig (bis 2027) Ca. 237.626 EUR
Zeitaufwand Begriindung Ausnahme Absatz 7 Ca. 39 Stunden
Kosten jahrlich Ca. 1.326 EUR

Ermittlung der Sachkosten

Fir die 237 MafRnahmen (169 Prifungen und 68 Optimierungen) pro Jahr fallen bei 100
EUR Kosten fur Prifungen und 150 EUR fur Optimierungen insgesamt Kosten in Hohe von
ca. 27.100 EUR an. FUr geschatzte 25% der Termine fallen zusatzlich 60 EUR Anfahrts-
kosten an (3.555 EUR), weshalb insgesamt Kosten in Hohe von ca. 30.655 EUR entstehen.

Fur die 108.000 Heizungsanlagen des § 60b Absatz 1 Satz 2 bei denen die Heizungspri-
fung bis zum 1. Oktober 2027 stattfinden muss, entsteht fir die Verwaltung ein einmaliger
Sachaufwand von insgesamt 638.400 Millionen EUR. FUr geschéatzte 25% der Termine fal-
len zusatzlich 60 EUR Anfahrtskosten an. Hier wird davon ausgegangen, dass bei vielen
von der Verwaltung professionell gemanagten Gebduden ohnehin regelmafig Kontrollen
und Wartungsarbeiten stattfinden. Hierdurch entstehen Kosten in Héhe von ca. 80.640 Mil-
lionen EUR pro Jahr.
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Es ist anzunehmen, dass dies in 5 Prozent der Falle (8 Falle) der Nachweis nach Absatz 8
per Brief erfolgen wird (Ubermittlung meist digital). Pro Fall ist mit 1 EUR zu rechnen. Die
Sachkosten sind insgesamt 8 EUR pro Jahr.

Es entstehen jahrlich insgesamt Sachkostenkosten in Héhe von ca. 30.663 EUR und zu-
sétzlich bis zum 1. Oktober 2027 einmalig Kosten von insgesamt 719.040 EUR.

Sachkosten jahrlich Ca. 30.663 EUR
Sachkosten einmalig (bis 2027) Ca. 719.040 EUR

Gesamtkosten und Einsparungen

Der einmalige jahrliche Erfullungsaufwand fur die Heizungsprifung nach § 60b betragt so-
mit fUr die Verwaltung insgesamt ca. 42.529 EUR pro Jahr und zusatzlich einmalig im Zeit-
raum bis zum 1. Oktober 2027 ca. 956.666 Millionen EUR.

Dem stehen Einsparungen in den Betriebskosten von ca. 946.000 EUR (2 Prozent der Ge-
samteinsparungen, abgeleitet vom Anteil der Verwaltung am Gebéaudebestand) in einem
Jahr gegenuber.

Die Aufteilung der Einsparungen auf die jahrlichen Betriebsoptimierungen und Betriebsop-
timierungen bis 2027 erfolgt anhand der Verteilung der entsprechenden Fallzahlen der Op-
timierungen (ca. 30.272 EUR jahrlich und ca. 915.728 EUR). Fur die jahrlichen Betriebs-
prufungen werden die Einsparungen tiber die Restlaufzeit der Heizungen nach Optimierung
(ausgehend von insgesamt 20 Jahren Lebensdauer, 5 Jahre bei den jahrlichen Betriebsop-
timierungen), fir die Betriebsoptimierungen bis 2027 werden im Mittel 3 Jahre Restlaufzeit
angenommen. Bei einer Hochrechnung Uber die restliche Lebensdauer stehen jeweils sum-
mieren sich die Einsparungen auf ca. 151.360 EUR fiir die jahrlichen Betriebsoptimierungen
und ca. 2.747.184 EUR fur die Betriebsoptimierungen bis 2027.

Gesamtkosten jahrlich (Kontrolle, Optimierung, Porto, | Einsparungen (5 Jahre restliche Lebensdauer)
Nachweis)

Ca. 42.529 EUR Ca. 151.360 EUR
Gesamtkosten einmalig bis 2027 Einsparungen (3 Jahre restliche Lebensdauer)
Ca. 956.666 EUR Ca. 2.747.184 EUR

d. 8 60c Hydraulischer Abgleich und weitere MaBhahmen zur Heizungsoptimierung

§ 60c gibt vor, dass Heizungssystemen mit Wasser als Warmetrager nach dem Einbau oder
der Aufstellung einer Heizungsanlage zum Zwecke der Inbetriebnahme hydraulisch abzu-
gleichen sind.

Beim Neueinbau von Heizungssystemen ist der hydraulische Abgleich sowieso vorzuneh-
men, um die Dienstleistung der Installation korrekt vorzunehmen, weshalb hier nur So-
wieso-Kosten anfallen. Es entsteht somit durch die neue Regelung kein zuséatzlicher Erful-
lungsaufwand

e. 8§ 64 Anforderungen und Austauschpflichten fur Heizungspumpen

Innerhalb von zwei Jahren ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes miissen Umwélzpumpen,
die in Heiz- oder Kaltekreisen extern verbaut und nicht in einen Warme- oder Kéalteerzeuger
integriert sind, ausgetauscht werden, wenn sie nicht die in den Absatzen 3 bis 5 genannten
Effizienzanforderungen erfillen.
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Ermittlung der Fallzahlen

Im Jahr 2018 gab es in Deutschland ca. 24 Mio. ineffiziente Heizungsumwalzpumpen und
ca. 2 Mio. ineffiziente Warmwasserzirkulationspumpen (WWZ-Pumpen) ((AREPO GmbH,
Wuppertal Institut fur Klima, Umwelt, Energie gGmbH, Marktanalyse 2018). Da die Halfte
des Bestands an Heizungspumpen in Kessel integriert sind, kénnen diese nicht ohne wei-
teres gegen effiziente Pumpen getauscht werden. Aktuell bleibt ein austauschbarer Be-
stand von ca. 11 Millionen Pumpen (ca. 9,7 Mio. externe Umwalzpumpen und ca. 1,2 Mio.
Zirkulationspumpen), die in den n&chsten zwei Jahren auszutauschen sind.

Da ein Pumpenaustausch Strom und Betriebskosten spart (weitere Grunde: Férderung, In-
formationskampagnen), ist anzunehmen, dass in 50 % der Félle (Schatzung) der Austausch
sowieso erfolgt ware, sodass der Austausch in diesen Fallen ,Sowieso-Kosten* darstellen
und nicht fir den Erfallungsaufwand zu beachten sind. Es verbleiben somit ca. 5,5 Millionen
Falle.

Ermittlung des Zeitaufwandes

Jeder der Termine wird etwa eine Stunde Zeit des Auftraggebers in Anspruch nehmen
(Schatzung). Hinzu kommen 7 Minuten flr das Auffinden eines Angebots im Internet und
die Vereinbarung eines Termins, sodass pro Fall ein Zeitaufwand von 67 Minuten entsteht.

Ermittlung Sachaufwand

Fur die Organisation der Termine fallt kein Sachaufwand an. Es ist davon auszugehen,
dass Termine telefonisch oder per Online-Kontaktformular vereinbart werden, sodass keine
Kosten fur Briefporto anfallen.

Fur den Pumpenaustausch sind je Fall mit Kosten in Hohe von ca. 400 EUR inklusive Ein-
bau zu rechnen. Fir 35 % der Termine wird angenommen, dass zuséatzlich 60 EUR An-
fahrtskosten anfallen. Es ist anzunehmen, dass die Mehrheit der Pumpenaustausche bei
Gelegenheit eines anderen Termins erfolgt (Heizungsuberprifung, -optimierung, hydrauli-
scher Abgleich, etc., siehe Zahlen oben zu anderen MalRnahmen).

Umwalzpumpen sind ein VerschleiBprodukt, bei dem davon ausgegangen werden kann,
dass die Investition aus betriebswirtschaftlicher Sicht im Rahmen eines bestimmten Zeit-
raums sowieso angefallen ware. Zum Teil ist der Erfullungsaufwand, der in solchen Fallen
entsteht, deshalb lediglich das Vorziehen einer spateren Investition. Bei Ersatzinvestitionen
wird daher die Halfte der Anschaffungskosten als Erfullungsaufwand, der restliche Aufwand
der Anschaffung dagegen als Sowieso-Kosten gewertet. Fiir den Erflllungsaufwand sind
somit Kosten in Hohe von 200 EUR relevant und fir 35% zuséatzlich Kosten in Hohe von 30
EUR (Anfahrtskosten).

Erzielbare Einsparungen

Da der Pumpentausch den Stromverbrauch im Geb&ude reduziert, indem die neuen Pum-
pen deutlich weniger Betriebsstrom verbrauchen und die Warmekreislaufe effizienter und
damit energiesparender arbeiten, refinanziert sich der Pumpenaustausch in der Regel in-
nerhalb der Nutzungsdauer, teilweise mehrfach (Siehe fir das individuelle Einsparpotenzial
je nach PumpengréRe die Begriindung des Gesetzes zu Nr. 20).

Durch den Austausch von ca. 11 Millionen externen im Heizkreislauf betriebenen Pumpen
kdnnen insgesamt knapp 5,4 TWh/a pro Jahr eingespart werden.

Da fur den Erfullungsaufwand aufgrund der Sowieso-Kosten nur ca. 5,5 Millionen extern im
Heizkreislauf betriebenen Pumpen relevant sind, werden nur Einsparungen von ca. 2,7
TWh/a angenommen.
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Die Halfte der Energieeinsparung, 1,35 TWh/a, entfallt dabei auf Strom. Bei einem ange-
nommenen Strompreis von 0,36 ct/kWh ergeben sich daher Einsparungen in Hohe von 486
Millionen EUR pro Jahr.

Bei den gasbasierten Systemen werden pro Jahr ebenfalls ca. 1, 35 TWh/a Gas eingespart
(Annahme: 0,14 EUR pro KWh). Es entstehen hierdurch Einsparungen von ca. 189 Millio-
nen EUR pro Jahr.

Die Einsparungen bei Strom und Gas von jahrlich ca. 661,5 Millionen EUR summieren sich
uber die durchschnittliche Laufzeit der in einem Jahr neu eingebauten Pumpen von 20 Jah-
ren auf ca. 13,23 Milliarden EUR. Diese Einsparungen sind den einmaligen Kosten (Zeit-
aufwand und Sachkosten) fir den Pumpentausch gegentberzustellen.

(1) Burgerinnen und Burger

Ermittlung der Fallzahlen

Von den 5, 5 Millionen Fallen sind den Burgerinnen und Birgern insgesamt 4.840.000 Mil-
lionen Falle (88 % der Gesamtfélle) zuzurechnen (siehe Begriindung zur Aufteilung unter
4.).

Ermittlung des Zeitaufwands

Es entsteht ein Gesamtzeitaufwand von ca. 5.404.667 Stunden fur die 4,8 Millionen Félle.
Fur eine Stunde sind 36,90 EUR (Leitfaden Erfullungsaufwand, Lohnkostentabelle Wirt-
schaft, Durchschnitt Grundstiicks- und Wohnungswesen) angesetzt. Die Kosten fir den
Zeitaufwand sind somit mit ca.199,4 Millionen EUR fiir die zwei Jahre Glltigkeit der Rege-
lung zu beziffern.

Ermittlung Sachaufwand

Es entstehen in den zwei Jahren Gliltigkeit Sachkosten fur die Burgerinnen und Blrger in
Hohe von insgesamt ca. 1 Milliarden EUR flr insgesamt 4,8 Millionen Falle in 2 Jahren.

Fallzahlen Zeitaufwand in Stunden | Kosten Zeitaufwand Sachaufwand
(67 Minuten pro Fall)
4.840.000 Falle 5.404.667 Stunden Ca. 199.432.212 EUR Ca.1.018.820.000 EUR

Gesamtkosten und Einsparungen

Insgesamt ergibt sich somit fur die Burgerinnen und Birger ein einmaliger Erflllungsauf-
wand von ca. 1,2 Milliarden EUR durch die Pumpenaustauschpflicht nach § 64 GEG.

Dem stehen Einsparungen in den Betriebskosten von ca. 582,1 Millionen (88 % der Ge-
samteinsparungen) in einem Jahr gegeniber. Wenn man dies auf 20 Jahre hochrechnet
(Laufzeit) stehen den einmaligen Investitionen Einsparungen in Hohe von ca. 11,6 Milliar-
den EUR gegenuber.

Einmalige Gesamtkosten (bis 2026) Einsparungen (Lebensdauer 20 Jahre)

Ca. 1.218.252.212 EUR Ca. 11.642.400.000 EUR

(2) Wirtschaft
Ermittlung der Fallzahlen
Von den 5, 5 Millionen auszutauschenden Umwalzpumpen sind der Wirtschaft insgesamt

550.000 Falle (10 % der Gesamtfalle) zuzurechnen (siehe Begriindung zur Aufteilung unter
4)).
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Ermittlung des Zeitaufwands

Es entsteht ein Gesamtzeitaufwand von ca. 614.167 Stunden fiur diese Falle. Fiur eine
Stunde sind 36,90 EUR (Leitfaden Erfullungsaufwand, Lohnkostentabelle Wirtschaft,
Durchschnitt Grundstiicks- und Wohnungswesen) angesetzt. Die Kosten fur den Zeitauf-
wand sind somit mit ca. 22, 7 Millionen EUR fir die zwei Jahre Gultigkeit der Regelung zu
beziffern.

Ermittlung Sachaufwand
Es entstehen in den zwei Jahren Giltigkeit Sachkosten fiir die Wirtschaft in Hoéhe von ins-

gesamt ca. 115, 8 Millionen EUR (110 Millionen+ 5, 8 Millionen) fur insgesamt 550.000
Falle.

Fallzahlen Zeitaufwand in Stunden | Kosten Zeitaufwand Sachaufwand
(67 Minuten pro Fall)
550.000 Falle Ca. 614.167 Stunden Ca.22.662.762 EUR Ca. 115.775.000 EUR

Gesamtkosten und Einsparungen

Insgesamt ergibt sich somit fur die Wirtschaft ein einmaliger Erfullungsaufwand von ca. 138,
4 Millionen EUR durch die Pumpenaustauschpflicht nach § 64 GEG.

Dem stehen Einsparungen bei Betriebskosten von ca. 66, 2 Millionen EUR (10 % der Ge-
samteinsparungen entsprechend Anteil) in einem Jahr gegentber. Wenn man dies auf 20
Jahre hochrechnet (Laufzeit) stehen den einmaligen Kosten Einsparungen in Héhe von ca.
1,3 Milliarden EUR gegenilber.

Einmalige Gesamtkosten (bis 2026) Einsparungen (Lebensdauer 20 Jahre)

Ca. 138.437.762 EUR Ca. 1.323.000.000 EUR

(3) Verwaltung
Ermittlung der Fallzahlen

Von den aktuell austauschbaren ca. 5,5 Millionen Pumpen sind der Verwaltung insgesamt
110.000 Falle (2% der Gesamtfalle) zuzurechnen (siehe Begriindung zur Aufteilung unter
4)).

Ermittlung des Zeitaufwands

Es entsteht ein Gesamtzeitaufwand von ca. 122.833 Stunden fir die 110.000 Falle. Fur
eine Stunde sind 34 EUR (Leitfaden Erfiillungsaufwand, Lohnkostentabelle, Offentliche
Verwaltung, Stundenlohn, Mittel, mittlerer Dienst) angesetzt. Die Kosten flr den Zeitauf-
wand sind somit mit ca. 4,2 Millionen EUR fir die zwei Jahre Giiltigkeit der Regelung zu
beziffern.

Ermittlung Sachaufwand

Es entstehen in den zwei Jahren Giiltigkeit Sachkosten fur die Verwaltung in Héhe von
insgesamt ca. 23,2 Millionen EUR flr insgesamt 110.000 Féalle.

Fallzahlen Zeitaufwand in Stunden | Kosten Zeitaufwand Sachaufwand
(67 Minuten pro Fall)

110.000 Falle 122.833 Stunden Ca. 4.176.322 EUR Ca. 23.155.000 EUR
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Gesamtaufwand und Einsparungen

Insgesamt ergibt sich somit fiir die Verwaltung ein einmaliger Erfillungsaufwand von ca.
27, 3 Millionen EUR durch die Pumpenaustauschpflicht nach § 64 GEG.

Dem stehen Einsparungen in den Betriebskosten von ca. 13,2 Millionen EUR (2 % der Ge-
samteinsparungen) in einem Jahr gegeniber. Wenn man dies auf 20 Jahre hochrechnet
(Laufzeit) stehen den einmaligen Investitionen Einsparungen in Hohe von ca. 264,6 Millio-
nen EUR gegeniber.

Gesamtkosten (einmalig bis 2026) Einsparungen (Lebensdauer 20 Jahre)

Ca. 27.331.322 EUR Ca. 264.600.000 EUR

f. Anforderungen an Heizungsanlagen (,,Heizen mit Erneuerbaren“-Regelung; 8§ 71,
71b bis 71m)

Die ,Heizen mit Erneuerbaren“-Regelung gilt sowohl fir Neubauten als auch fur Bestands-
bauten, wenn eine Heizungsanlage neu aufgestellt oder eingebaut wird.

Die Regelung sieht verschiedene Erflllungsoptionen vor, bei denen angenommen wird,
dass die Anforderungen erflllt sind und bietet zudem die Moglichkeit des rechnerischen
Nachweises der Erflllung der ,Heizen mit Erneuerbaren“-Regelung.

Ein Mehr an Investitionskosten entsteht deshalb fiir diejenigen, die eigentlich eine Hei-
zungsanlage auf der Basis ausschliel3lich fossiler Energietrager eingebaut hatten, dies aber
aufgrund der neuen Regelung nicht mehr kénnen. Fir alle anderen handelt es sich bei den
Investitionskosten fir den Einbau oder das Aufstellen von neuen Heizungsanlagen um So-
wieso-Kosten, die nicht durch die Einflihrung der ,Heizen mit Erneuerbaren“-Regelung be-
dingt sind. Als Sowieso-Kosten ist auch der Zeitaufwand zu betrachten, der durch die Suche
eines geeigneten Handwerkers und dessen Betreuung durch den Auftragnehmer wahrend
des Einbaus entsteht, da dieser Zeitaufwand unabhéngig von der Art der eingebauten Hei-
zung entsteht.

Da der Ansatz der Regelung technologieoffen ist, ist eine grof3e Bandbreite an Erfil-
lungsoptionen denkbar. Die Wahl der Heizungsanlage ist eine individuelle Entscheidung,
die sich nicht sicher vorhersehen lasst und die von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst
wird.

Die Investitionskosten der einzelnen mdglichen Erflillungsoptionen sind dabei teils sehr un-
terschiedlich und hangen zum einen stark vom Geb&aude und von den weiteren Gegeben-
heiten vor Ort ab (Anschluss an ein Warmenetz madglich, Warmepumpe aufstellbar etc.),
zum anderen aber beispielsweise auch von den Finanzierungsmoglichkeiten der Gebaude-
eigentiimer (wird eher eine geringinvestive Erflllungsoption mit ggf. hoheren Kosten tber
die Betriebsdauer gewahlt oder aber eine teurere Erfullungsoption mit potentiell niedrigeren
Betriebskosten). Sofern etwa der weiterhin zulassige Einbau einer Gas-Heizung erfolgt, die
mit Biomethan oder griinen Gasen betrieben wird, entstehen sogar gar keine zusétzlichen
Investitionskosten. Potentiell sind jedoch die Betriebskosten dieser Erfullungsoption deut-
lich hoher. Weitere Einflussfaktoren auf die Investitionskosten sind die zukinftige Ausge-
staltung der Forderung sowie die Verfligbarkeit und Kostenentwicklung von bestimmten
Technologien.

Die Darstellung des Erfullungsaufwands kann hier daher nur dazu dienen, in etwa die Di-
mension der volkswirtschaftlichen Kosten darzustellen. Sie kann und soll aber gerade keine
Prognose zu der tatsachlichen technologischen Umsetzung der Regelung treffen. Da die
Heizen-mit-Erneuerbaren-Vorgabe eine Transformation der Beheizungsstruktur tGiber einen
langen Zeitraum bewirkt, kann sich der Erfullungsaufwand durch heute unabsehbare
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Entwicklungen (Energiepreisentwicklungen aber auch technologischer Fortschritt) stark
verandern.

Ermittlung der Fallzahlen

Wie viele Heizungsanlagen auf der Basis ausschlieR3lich fossiler Energietrager ab dem Jahr
2024 jahrlich potenziell in Neubau und Bestand von den Birgern und Birgerinnen, Wirt-
schaft, der Verwaltung eingebaut worden waren, lasst sich aufgrund vorhandener Daten
zum Status quo unter der Beriicksichtigung kinftig zu erwartender Entwicklungen deshalb
nur schatzen.

Eine Naherung an die Fallzahlen der Neueinbauten oder Neuaufstellungen von Heizungs-
anlagen in Neubauten erfolgt anhand der fur das Jahr 2021 vorliegenden Zahlen fiir neu
errichtete Wohngebaude und beheizte Nichtwohngebaude. Im Jahr 2021 wurden 125.313
Gebaude errichtet (102.955 Wohngeb&aude und 22.358 Nichtwohngeb&aude (davon 10.323
beheizt).

Bei neu fertiggestellten Gebauden (Wohngebaude und Nichtwohngebaude) ist in den letz-
ten Jahren ein stetiger Ruckgang der Heizwarmeversorgung mit fossilen Brennstoffen zu
beobachten.

2019 lag der Anteil der Heizwarmeversorgung aus rein fossilen Heizwarmeversorgern bei
neu fertigstellten Nichtwohngeb&uden erstmals unter 50%, bei neu fertiggestellten Wohn-
gebaduden lag der Anteil bereits 2017 erstmals bei unter 50%.

Im Jahr 2021 wurden nur noch in 0,6 % der neu fertiggestellten Wohngebauden Olheizung
verwendet und in 34,3 % der Neubauten Erdgas als Energietrager gewahlt. In 70,7 % der
Neubauten wurde ganz oder teilweise mit erneuerbaren Energien geheizt, bei 55,1 % wur-
den sie Uberwiegend eingesetzt (Quelle: destatis, Baugenehmigungen / Baufertigstellungen
von Wohn- und Nichtwohngebauden (Neubau) nach Art der Beheizung und Art der verwen-
deten Heizenergie, Lange Reihen ab 1980, Stand 2021). Im Gebaudeenergiegesetz ist
auch heute fir den Neubau auch heute schon die anteilige Nutzung von Erneuerbaren
Energien vorgesehen (8 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG), wobei diese Pflicht zum Beispiel
auch durch den Einsatz einer solarthermischen Anlage erfillt werden kann. Es ist zu erwar-
ten, dass dieser Trend durch die auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine zurtick-
zufiihrende Energiekrise mit kiinftig kaum berechenbaren Gaspreisen und dem damit ver-
bundenen Wunsch nach Unabhé&ngigkeit von fossilen Energietrdgern noch verstarkt wer-
den wird.

Aus der Beheizungsstruktur im Bestand lasst sich herleiten, dass in Deutschland rund 21,
2 Mio. Heizungsanlagen in Bestandsgebauden eingebaut sind (Addition der verschiedenen
Heizungsanlagenarten aus BDEW 2022, Entwicklung des Warmeverbrauchs in Deutsch-
land). Die Austauschrate von Heizungsanlagen liegt jahrlich bei ca. 2,5-3% (Quelle: dena
Gebaudereport 2022) Bei einer fur die Zukunft prognostizierten angenommenen Aus-
tauschrate von 3,5% (erwartete Steigerung des Austauschs fossiler Heizungsanlagen),
wirden demnach durchschnittlich ca. 742.000 Heizungsanlagen pro Jahr im Bestand aus-
getauscht werden.

Es ist zu erwarten, dass sich der Trend weg von der fossilen Warmeversorgung auch im
Bestand verstarken wird. So gibt der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie an,
dass im ersten Halbjahr des Jahres 2022, der grof3te Zuwachs beim Verkauf von Wéarme-
pumpen mit einem Plus von 25%, sowie Biomasse-Kesseln mit einem Plus von 6 % zu
verzeichnen war. So waren in 2022 9,1 % der neu eingebauten Heizungsanlagen Bio-
masseheizungen und 24,1 Warmepumpen, insgesamt also rund 33 % erneuerbare Heizun-
gen. Im Vorjahr machten Biomasseheizungen und Warmepumpen insgesamt nur ca. 24,8
% der neu eingebauten Heizungsanlagen aus (Quelle: BDH Marktentwicklung Warmeer-
zeuger Deutschland 2013-2022 https://www.bdh-
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industrie.deffileadmin/user_upload/Pressegrafiken/Marktstruk-

tur_zehn_ Jahre 2022 DE 022023.pdf). Bei gasbasierten Geraten war ein Minus von 6 %
zu verzeichnen, ca. 65% der Verkaufe waren aber weiterhin fossil betriebene Heizungsan-
lagen (Quelle: BDH, Heizungsindustrie: Solider Markt in dynamischem Umfeld, 12.08.2022
Pressemitteilungen, https://www.bdh-industrie.de/presse/pressemeldungen/artikel/hei-
zungsindustrie-solider-markt-in-dynamischem-umfeld basierend auf BDH Bericht, Marki-
entwicklung Wéarmemarkt, 2022, https://www.bdh-industrie.de/fileadmin/user_upload/Pres-
semeldungen/Marktentwicklung_Waermemarkt Deutschland 1 Halbjahr_2022.pdf). Die
Verkaufszahlen erfassen Verkéaufe fir den Neubau und den Bestand. Der Trend zeigt sich
auch in den Antragszahlen fur die BEG-Forderung fiir erneuerbare Energietrager. Bis Ende
des Jahres 2022 (31.12.2022) wurden in der BEG-EinzelmaRnahmenforderung insgesamt
662.499 Antrage fur die FOrderung von Anlagen zur Warmeerzeugung gestellt, wovon
348.715 Antréage die Forderung einer Warmepumpe betrafen (ca. 52,6 %). Im Vorjahr wur-
den fur das ganze Jahr nur 66.491 Antrage fur die F6rderung einer Warmepumpe gestellt,
bei insgesamt 234.953 Antragen fir Anlagen zur Warmeerzeugung (ca. 28 %).

Seit dem 15.08.2022 ist die Forderfahigkeit von gasbetriebenen Heizungen in der Bundes-
forderung fur effiziente Gebaude aufgehoben. Es wird nunmehr zudem sowohl fuir den Aus-
tausch von funktionstiichtigen Ol-, Kohle- und Nachtspeicherheizungen als auch fiir den
Austausch von funktionsfahigen Gasheizungen (Inbetriebnahme bei Antragsstellung min-
destens 20 Jahre zuriick) ein Bonus von 10 Prozent gezahlt. Nach dem Austausch darf das
Gebaude nicht mehr mit fossilen Brennstoffen im Gebaude oder gebaudenah beheizt wer-
den. Der Ausschluss der Forderfahigkeit von gasbetriebenen Heizungen wird den Trend
weg von fossil betriebenen Heizungsanlagen verstarken. Au3erdem ist anzunehmen, dass
sich mit Hinblick auf das Ziel Deutschlands in 2045 klimaneutral zu werden, der Trend weg
von fossil betriebenen Heizungsanlagen in den nachsten Jahren nochmals verstarken wird.
Denn bei Annahme einer Lebensdauer von Heizungsanlagen von 20-30 Jahren missen
sich Gebaudeeigentimer darauf einstellen, dass eine nicht mit den Klimazielen kompatible
Heizung vor dem Ende ihrer Lebensdauer auszutauschen ist, was in der Regel unwirt-
schaftlich sein durfte.

Fur die Prognose wird deshalb angenommen, dass kiinftig jahrlich in nur ca. 10 % der Neu-
bauten (geschatzter Anteile derjenigen, die die Pflicht aus § 10 Absatz 2 Nummer. 3 GEG
nicht Uber die Heizungsanlage erftllen) und in 60 % der Bestandsgebaude noch Heizungs-
anlagen auf der Basis ausschlie3lich fossiler Energietrager eingesetzt werden wurden,
wenn die ,Heizen mit Erneuerbaren“-Regelung dies nicht kiinftig verhindern wirde. Eine
Néaherung an die Fallzahlen des Austausches von Heizungsanlagen im Bestand erfolgt an-
hand der Zahlen zu beheizten Nichtwohngebaude und Wohngebauden.

Verteilung der Fallzahlen

Fir die Bestimmung der Fallzahlen fur die Birgerinnen und Birger, die Wirtschaft und die
Verwaltung Birgerinnen und Birger kann nur eine Naherung der Fallzahlen erfolgen. Es
wird hierbei nach Nichtwohngeb&uden und Wohngebauden unterschieden werden, da hier
die Steigerung des Mehr an Investitionskosten merklich anders ist je nach Geb&udeart und
fur Wohngeb&aude mehr Daten als fur Nichtwohngebéude vorliegen. Siehe fiir die Verteilung
der Fallzahlen auf Birgerinnen und Birger, Verwaltung und Wirtschaft unter 4.

Ermittlung des Sachaufwandes

Der Sachaufwand pro Fall kann aufgrund der technologieoffenen Regelung und der grofl3en
Spreizung bei den potentiellen Investitionskosten nur auf3erst grob dargestellt werden. Im
Folgenden wird fur die Darstellung des Erfullungsaufwands daher angenommen, dass Ge-
baudeeigentiimer jeweils die Uber die Lebenszeit der Heizung wirtschaftlich vorteilhafteste
Erflllungsoption wahlen.


https://www.bdh-industrie.de/fileadmin/user_upload/Pressegrafiken/Marktstruktur_zehn_Jahre_2022_DE_022023.pdf
https://www.bdh-industrie.de/fileadmin/user_upload/Pressegrafiken/Marktstruktur_zehn_Jahre_2022_DE_022023.pdf
https://www.bdh-industrie.de/presse/pressemeldungen/artikel/heizungsindustrie-solider-markt-in-dynamischem-umfeld
https://www.bdh-industrie.de/presse/pressemeldungen/artikel/heizungsindustrie-solider-markt-in-dynamischem-umfeld
https://www.bdh-industrie.de/fileadmin/user_upload/Pressemeldungen/Marktentwicklung_Waermemarkt_Deutschland_1_Halbjahr_2022.pdf
https://www.bdh-industrie.de/fileadmin/user_upload/Pressemeldungen/Marktentwicklung_Waermemarkt_Deutschland_1_Halbjahr_2022.pdf
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Grundlage sind gutachterliche Wirtschaftlichkeitsberechnungen. In diesem Rahmen wur-
den gutachterlich die Kosten fur den Austausch von Warmeerzeugern gemaR der ,Heizen
mit Erneuerbaren®“-Regelung fir verschiedene Arten von Wohngebéauden (Einfamilienhaus,
6 Familienhaus) berechnet. Dabei wurden auch verschiedene bauliche Zustande bertick-
sichtigt (Bestand unsaniert, baulicher Warmeschutz 1958-1968; Bestand baulicher Warme-
schutz etwa 20-25 Jahre; Bestand saniert HT 100) und verschiedene technische Randbe-
dingungen sowie Falle mit und ohne Férderung betrachtet. Fir Nichtwohngebaude wurden
stellvertretend eine Schule, ein Verwaltungsgebaude und ein Kindergarten untersucht. Die
Investitionskosten wurden Uberschlagig auf den Preisstand 2022 angepasst (Stand 2. HJ
2020 + Aufschlag 20%). Fur den Erfullungsaufwand werden im Folgenden die Kosten ohne
Forderung zugrunde gelegt.

Ebenso wurden jeweils die verbrauchs- (Energiekosten inklusive Hilfsenergie) und betriebs-
gebundenen Kosten (Wartung / Schornsteinfeger, Instandhaltungskosten: nach VDI 2067
Teil 1) mit dem Instandhaltungsfaktor in Abh&angigkeit von den jeweiligen Investitionen der
Anlagenkomponente ermittelt. Gerechnet wurde mit den oben unter 4. schon angefihrten
Energiepreispfaden (Stand Dezember 2022). Es wird darauf hingewiesen, dass die Ent-
wicklung der Kostendaten fur die Energiepreise schwer zu prognostizieren ist und damit
Unsicherheiten unterliegt.

Bei den Investitionskosten wurde ein etwaig notwendiger Heizflachentausch mitbericksich-
tigt.

Fur die Wirtschaftlichkeitsberechnungen wurden folgende Erfillungsoptionen untersucht:
—  Luft-Wasser-Warmepumpe (im Folgenden WP)

— Anschluss an ein Warmenetz

—  Stromdirektheizung

— Gaskessel mit 65 % Biomethan

— Pelletheizung (soweit Trinkwassererwarmung — TWE - nicht dezentral mit solarer TWE)
—  Warmepumpen-Hybridheizung

— Benchmark fur alle Berechnungen: neuer fossil betriebener Gas-Brennwertkessel
Nachfolgend wird dargestellt, welche der Erfullungsoptionen bei den untersuchten Geb&u-
den jeweils am wirtschaftlichsten sind. Den Investitionskosten werden dafiir jeweils die er-
zielbaren Einsparungen (im Vergleich zu den Betriebskosten eines Gaskessels) Uber eine
zu erwartende Betriebsdauer von 18 Jahren gegenibergestellt.

Da absehbar mit einer deutlichen Kostenreduktion fir Warmepumpen zu rechnen ist, wer-
den ab dem Jahr 2029 fir den Erfullungsaufwand um 30 % geringere Investitionskosten flr
den Warmepumpenanteil der Investitionskosten angenommen (Experten rechnen mit Kos-
tendegression uber die nachsten Jahre fir Warmepumpen von bis zu 40 %; Quelle: Oko-
Institut und Fraunhofer ISE (2022): Durchbruch fur die Warmepumpe. Praxisoptionen flr

eine effiziente Warmewende im Gebaudebestand. Studie im Auftrag von Agora Energie-
wende.)
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Darstellung der Kosten der verschiedenen Erfillungsoptionen:

Einfamilienhaus:
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Einsparungen bei den

Untersuchtes Gebaude Wirtschaftlichste Erfiil- Investitionsmehrkosten | Betriebskosten ggu. Gas-
lungsoption ggu Gas-BW BW-Kessel summiert
Uber 18 Jahre
EFH unsaniert Luft-Wasser-WP 34.540 EUR -40.446 EUR
EFH Bestand Luft-Wasser-WP 17.640 EUR -22.122 EUR
EFH HT' 70 Luft-Wasser-WP 11.440 EUR -12.096 EUR
EFH HT' 100 Luft-Wasser-WP 12.840 EUR -13.320 EUR
Arithmetisches Mittel 19.115 EUR -21.996 EUR

Beim Einfamilienhaus ist die Luft-Wasser-Warmepumpe in allen Sanierungszustanden die
wirtschaftlichste Erflillungsoption. Investitionsmehrkosten werden tber 18 Jahre vollstandig
durch Einsparungen bei den Betriebskosten kompensiert.

Einfamilienhaus mit Kostendegression bei der Warmepumpe von 30 % (ab 2029)

Einsparungen bei den
N Wirtschaftlichste Erful- Investitionsmehrkosten | Betriebskosten ggu. Gas-
Untersuchtes Gebaude . - .
lungsoption ggu Gas-BW BW-Kessel summiert
Uber 18 Jahre
EFH unsaniert Luft-Wasser-WP 20.720 EUR -42.426 EUR
EFH Bestand Luft-Wasser-WP 9.120 EUR -23.382 EUR
EFH HT' 70 Luft-Wasser-WP 4,720 EUR -13.356 EUR
EFH HT' 100 Luft-Wasser-WP 5.720 EUR -14.580 EUR
Arithmetisches Mittel 10.070 EUR -23.436 EUR
Mehrfamilienhaus
Wirtschaftlichste Erfiil- Investitionsmehrkosten Ein_sparungen bei de_n
Untersuchtes Gebaude lunasoption ii Gas-BW Betriebskosten summiert
gsop 99 Uber 18 Jahre
Pellet-kessel
39.700 EUR -82.098 EUR
MFH unsaniert + solare TWE
Luft-Wasser-WP 59.000 EUR -69.444 EUR
Pellet-kessel
MEH Bestand + solare TWE 33.200 EUR -41.598 EUR
Luft-Wasser-WP 43.100 EUR -43.866 EUR
MFH HT' 70 Luft-Wasser-WP 24.300 EUR -25.182 EUR
MFH HT' 100 Luft-Wasser-WP 27.300 EUR -27.720 EUR
Arithmetisches Mittel 37.767 EUR -48.318 EUR

Beim sanierten Mehrfamilienhaus ist die Warmepumpe die wirtschaftlichste Erfiillungsop-
tion. Beim Mehrfamilienhaus im Bestand ist der Pelletkessel mit solarer Trinkwasserberei-
tung in den Anschaffungskosten (rund 33.000 EUR) gunstiger als die Warmepumpe (rund
43.000 EUR). Allerdings werden in beiden Fallen Uber eine Betriebsdauer von 18 Jahren
die Mehrinvestitionskosten kompensiert. Ahnlich sieht es beim unsanierten Mehrfamilien-
haus aus. Auch hier ist der Pelletkessel mit solarer Trinkwassererwarmung ginstiger in der
Anschaffung und gleicht die Kosten lber eine Betriebsdauer von 18 Jahren bei weitem aus.
Aber auch bei der Warmepumpe werden die hoheren Anschaffungskosten tber 18 Jahre
Uberkompensiert. Daher werden hier jeweils beide Technologien fir die Bildung eines Mit-
telwerts herangezogen.
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Mehrfamilienhaus mit Kostendegression bei der Warmepumpe von 30 % (ab 2029)

) . . - Einsparungen bei den
Untersuchtes Gebaude ertschaftllchs.te Erfiil- Inyest|t|onsmehrko§ten Betriebskosten summiert
lungsoption mit Kostendegression .
Uiber 18 Jahre
MFH unsaniert WP 35.720 EUR -72.324 EUR
MFH Bestand WP 25.920 EUR -46.386 EUR
MFH HT' 70 WP 12.820 EUR -27162 EUR
MFH HT' 100 WP 14.920 EUR -29.880 EUR
Arithmetisches Mittel 22.345 EUR -43.938 EUR

Nimmt man eine Kostendegression von 30 % fur die Warmepumpen an, ist die Warme-
pumpe auch bei Mehrfamilienhdusern in allen Sanierungszustanden die wirtschaftlichste

Option.
Nichtwohngebaude
Wirtschaftlichste Erfll- Investitionsmehrkosten Einsparungen bei den
Untersuchtes Gebaude lunasoption ii Gas-BW Betriebskosten summiert
gsop 99 Uber 18 Jahre
Schule Pelletkessel 83.300 EUR -470.250 EUR
Verwaltungsgebaude Pelletkessel 46.100 EUR -96.894 EUR
Pelletkessel + solare

Kita TWE 51.800 EUR -44,154 EUR
Arithmetisches Mittel 60.400 EUR -203.766 EUR

Im Bereich der Nichtwohngebaude werden vor allem Heizungsanlagen mit einer héheren
Leistungsklasse benotigt. Hier sind bisher Pelletheizungen als erneuerbare Heizungstech-
nologien verbreitet. Auch hier ist in den nachsten Jahren eine erhebliche technologische
Entwicklung zu erwarten, die eine deutliche Kostenreduktion, insbesondere auch bei den
GroBwarmepumpen erwarten lasst. Aufgrund der Vielfalt des Gebaudebestands und der in
der Folge zu erwartenden grof3en Bandbreite an Heizungstechnologien lasst sich hier eine
Kostenprognose nicht so schematisch herleiten wie bei den Wohngebauden. Daher werden
hier fur den Erfullungsaufwand keine veranderten Zahlen ab 2029 zugrunde gelegt.

Insgesamt erhdht sich schon heute durch die Inanspruchnahme von Foérderung die Wirt-
schaftlichkeit von Warmepumpen. In der Bundesférderung fir effiziente Gebaude werden
Wwarmepumpen aktuell mit 35 % geférdert (40 %, wenn Bonus fur natirliches Kaltemittel in
Anspruch genommen wird). Die oben dargestellten Auswirkungen auf die Investitionskos-
ten bei einer Kostendegression von 30 % kdnnen entsprechend Ubertragen werden. So
reduzieren sich etwa bei einem Einfamilien-aus im Bestand die Investitionsmehrkosten ge-
genlber einer Gasheizung von knapp 20.000 EUR auf etwa 10.000 EUR. Alternativ gibt es
die Moglichkeit einer Férderung Uber die steuerliche Abschreibung der Kosten fur Sanie-
rungen in Héhe von 20 %.

(1) Erfallungsaufwand fur Burgerinnen und Bilrger

Ermittlung der Fallzahlen

Von den im Jahr 2021 errichteten Neubauten sind den Birgerinnen und Biirger 79.753
Wohngebaude und ca. 2.478 beheizte Nichtwohngeb&ude zuzurechnen. Hiervon sind ins-
gesamt ca. 7.975 Wohngebaude und ca. 248 Nichtwohngebaude fiir die Bestimmung des

jahrlichen Erfillungsaufwandes zu beachten (10%).

Ausgehend von der oben vorgenommenen Verteilung sind den Birgerinnen und Birgern
im Bestand ca. 18.624.000 Wohngebauden und ca. 19.800 Nichtwohngeb&ude
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zuzurechnen. Bei einer durchschnittlichen Austauschrate von 3,5% wiirden also pro Jahr
ca. 693 Heizungstausche in Nichtwohngebauden und ca. 651.840 Heizungstausche in
Wohngebauden durchgefiihrt werden. Fir die Bestimmung des Erfullungsaufwands sind
hiervon insgesamt 416 Heizungseinbauten in Nichtwohngeb&uden und 391.104 Heizungs-
einbauten in Wohngebauden (60 %) im Bestand zu beriicksichtigen.

Insgesamt ergeben sich somit 399.079 Falle fur Wohngebédude und 664 Falle fur Nicht-
wohngebaude. Bei den Wohngebauden wird angenommen, dass 80 % EZFH (319.263
Falle) und 20 % MFH (79816 Falle) sind.

Ermittlung des Sachaufwandes, Gesamtkosten und Einsparungen

Jahrlic\:/\r/l:rr]dEgglrlgggsauf- Investitionskosten Einsparl{]r;gherg Uber 18
Bis 2028 EFH 6.102.712.245 EUR -7.022.508.948 EUR
MFH 3.014.384.267 EUR -3.856.549.488 EUR
NWG 40.105.600 EUR -135.300.624 EUR
Gesamt 9.157.202.112 EUR -11.014.359.060 EUR
Ab 2029 EFH 3.214.978.410 EUR -7.482.247.668 EUR
MFH 1.783.488.520 EUR -3.506.955.408 EUR
NWG 40.105.600 EUR -135.300.624 EUR
Gesamt 5.038.572.530 EUR -11.124.503.700 EUR

Multipliziert mit den Fallzahlen ergibt sich fiir die Blrgerinnen und Burger bis zum Jahr 2028
ein jahrlicher Erfullungsaufwand von 9,157 Milliarden EUR. Diese Mehrkosten werden Uber
einen Zeitraum von vollstandig durch Einsparungen von 11,014 Milliarden EUR kompen-
siert.

Ab dem Jahr 2029 verringert sich der jahrliche Erfullungsaufwand im Bereich der Wohnge-
baude infolge einer zu erwartenden Kostenreduktion bei Warmepumpen. Dem jahrlichen
Erfullungsaufwand von 5,038 Milliarden EUR stehen dann Einsparungen bei den Betriebs-
kosten in H6he von 11,124 Milliarden EUR gegentiber.

(2) Erfullungsaufwand der Wirtschaft
Ermittlung der Fallzahlen

Von den im Jahr 2021 errichteten Neubauten sind der Wirtschaft 22.286 Wohngeb&ude und
6.916 beheizte Nichtwohngebaude zuzurechnen. Hiervon sind insgesamt 2.229 Wohnge-
baude und 692 Nichtwohngebaude fur die Bestimmung des jahrlichen Erflllungsaufwandes
zu beachten (jeweils 10%).

Ausgehend von der oben vorgenommenen Verteilung sind der Wirtschaft im Bestand
388.000 Wohngebaude und 1.782.000 Nichtwohngebaude zuzurechnen. Bei einer durch-
schnittlichen Austauschrate von 3,5% wirden pro Jahr ca. 62.370 Heizungstausche in
Nichtwohngebduden und ca. 13.580 Heizungstausche in Wohngeb&uden durchgefiihrt wer-
den. Fur die Bestimmung des Erfullungsaufwands sind hiervon insgesamt 37.422 Hei-
zungseinbauten in Nichtwohngebauden und 8.148 Heizungseinbauten in Wohngebauden
(jeweils 60 %) im Bestand zu berlcksichtigen.

Insgesamt ergeben sich somit 10.377 Falle fir Wohngebaude und 38.114 Falle fur Nicht-
wohngebéaude.
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Ermittlung Sachaufwand, Gesamtkosten und Einsparungen

Jahrlicher Er_fullungsauf- Investitionskosten Einsparungen Uiber 18
wand Wirtschaft Jahre
Bis 2028 EFH
MFH 391.904.700 EUR -501.395.886 EUR
NWG 2.302.085.600 EUR -7.766.337.324 EUR
Gesamt 2.693.990.300 EUR -8.267.733.210 EUR
Ab 2029 EFH
MFH 231.874.065 EUR -455.944.626 EUR
NWG 2.302.085.600 EUR -7.766.337.324 EUR
Gesamt 2.533.959.665 EUR -8.222.281.950 EUR

Multipliziert mit den Fallzahlen ergibt sich fur die Wirtschaft bis zum Jahr 2028 ein jahrlicher
Erfillungsaufwand von 2,693 Milliarden EUR. Diese Mehrkosten werden Uber einen Zeit-
raum von vollstandig durch Einsparungen von 8,267 Milliarden EUR kompensiert.

Ab dem Jahr 2029 verringert sich der jahrliche Erfullungsaufwand im Bereich der Wohnge-
baude infolge einer zu erwartenden Kostenreduktion bei Warmepumpen. Dem jahrlichen
Erfillungsaufwand von 2,533 Milliarden EUR stehen dann Einsparungen bei den Betriebs-
kosten in Hohe von 8,222 Milliarden EUR gegeniiber.

(3) Erfullungsaufwand der Verwaltung
Ermittlung der Fallzahlen

Von den im Jahr 2021 errichteten Neubauten sind der Verwaltung 616 Wohngebaude und
929 beheizte Nichtwohngebaude zuzurechnen.

Es wird angenommen, dass die 6ffentliche Verwaltung ihrer Vorbildfunktion nachkommen
muss und somit anzunehmen ist, dass sie in mehr Fallen als die Wirtschaft und die Blrge-
rinnen und Blrger eine Heizungsanlage eingebaut hatte, die mit der Heizen-Erneuerbaren-
Regelung kompatibel ist. FUr die Prognose wird deshalb hier angenommen, dass kiinftig
jahrlich in nur ca. 5% der Neubauten und in 50 % der Bestandsgebaude der Verwaltung
noch Heizungsanlagen auf der Basis ausschliel3lich fossiler Energietrager eingesetzt wer-
den wirden, wenn die ,Heizen mit Erneuerbaren“-Regelung dies nicht kinftig verhindern
wurde.

Daher sind insgesamt lediglich 31 Wohngebaude und 46 Nichtwohngebaude fiir die Be-
stimmung des jahrlichen Erfullungsaufwandes zu beachten (jeweils 5%). Dies sind insge-
samt 77 Falle.

Im Bestand sind der Verwaltung ausgehend von oben vorgenommenen Verteilung 388.000
Wohngebauden und 178.200 Nichtwohngebaude zuzurechnen. Bei einer durchschnittli-
chen Heizungsaustauschrate von 3,5% wirden also pro Jahr ca. 6.237 Heizungstausche
in Nichtwohngeb&uden und 13.580 Heizungstausche in Wohngebauden durchgefiihrt wer-
den. Fir die Bestimmung des Erfullungsaufwands sind hiervon insgesamt 9.909 Heizungs-
einbauten, 3.119 bei Nichtwohngebauden und 6.790 Heizungseinbauten bei Wohngebau-
den (jeweils 50 %) zu berlcksichtigen.

Insgesamt ergeben sich somit 6.821 Falle fir Wohngebaude und 3.165 Falle fiir Nichtwohn-
gebaude (Neubau und Bestand).
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Ermittlung Sachaufwand, Gesamtkosten und Einsparungen

Jahrlicher Erflllungsauf- | - Einsparungen Uber 18
wand Verwaltung nvestitionskosten Jahre
Bis 2028 EFH
MFH 257.606.433 EUR -329.577.078 EUR
NWG 191.166.000 EUR -644.919.390 EUR
Gesamt 448.772.433 EUR -974.496.468 EUR
Ab 2029 EFH
MFH 152.415.245 EUR -299.701.098 EUR
NWG 191.166.000 EUR -644.919.390 EUR
Gesamt 343.581.245 EUR -944.620.488 EUR

Multipliziert mit den Fallzahlen ergibt sich fur die Verwaltung bis zum Jahr 2028 ein jahrli-
cher Erfullungsaufwand von 448 Millionen EUR. Diese Mehrkosten werden Uber einen Zeit-
raum von vollstandig durch Einsparungen von 974 Millionen EUR kompensiert.

Ab dem Jahr 2029 verringert sich der jahrliche Erfullungsaufwand im Bereich der Wohnge-
baude infolge einer zu erwartenden Kostenreduktion bei Warmepumpen. Dem jahrlichen
Erfillungsaufwand von 343 Millionen EUR stehen dann Einsparungen bei den Betriebskos-
ten in Ho6he von 944 Millionen EUR gegenlber.

g. Anforderung nach 8§ 71a an die Messausstattung von Heizungsanlagen und Ge-
baudeautomation

§ 71a Absatz 1-4 GEG schreibt bei neu eingebauten Heizungsanlagen ab dem 1. Januar
2025 eine Energieverbrauchs- und Effizienzanzeige vor, die es ermdglicht einen ineffizien-
ten Betrieb zu erkennen. Zudem werden Vorgaben gemacht wie genau die gemessenen
Energieverbrauche und Warmemengen angezeigt werden missen und wie lange und in
welcher Form die Messwerte vorzuhalten sind. AuRerdem wird in Absatz 5 festgelegt, dass
Nichtwohngebaude mit einer Nennleistung der Heizungsanlage oder der kombinierten
Raumheizungs- und Luftungsanlage von mehr als 290 kW bis zum Jahr 2025 mit Systemen
fur die Gebaudeautomatisierung und -steuerung auszuriisten sind, die den in Absatz 6-8
genannten Vorgaben entsprechen.

Absatze 1-3
Ermittlung der Fallzahlen

Fur die Austauschzahlen von Heizungen wird auf die Ausfihrungen zur Bestimmung der
Fallzahlen fur die Heizen mit Erneuerbaren Regelung verwiesen. Ausgehend von den unter
zu Beginn der Ausfuhrungen zum Erfillungsaufwand dargelegten Zahlen, wird fir die Be-
stimmung der Fallzahlen angenommen, dass insgesamt 2% der Gebaude der Verwaltung
zuzurechnen sind, 10 % der Wirtschaft und 88 % den Burgerinnen und Birgern.

Da die Bundesforderung fiir effiziente Gebaude bereits vorschreibt, dass alle Energiever-
brauche sowie alle erzeugten Warmemengen eines forderfahigen Warmeerzeugers mess-
technisch erfasst werden und alle forderfahigen Heizsysteme bis spéatestens 1. Januar 2023
mit einer Energieverbrauchs- und Effizienzanzeige ausgestattet sein missen, erfillen viele
Warmeerzeuger diese Anforderungen bereits bevor die Regelung des § 71a in Kraft tritt.
Es sind zu diesem Zeitpunkt dann voraussichtlich auch vorwiegend Produkte im Markt er-
héltlich, die die Voraussetzungen bereits erflllen. Zu einer messbaren Verhaltensdnderung
fuhrt die Regelung des § 71a deshalb nur bei denjenigen, die obwohl sie dann keine For-
derung erhalten und wenig Produktauswahl im Markt haben gleichwohl eine
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Heizungsanlage ohne entsprechende Energieverbrauchs- und Effizienzanzeige gewahlt
hatten. Fur alle anderen handelt es sich um ,Sowieso-Kosten®.

Es wird deshalb geschétzt, dass im Schnitt ca. 5 % pro Jahr ohne die Regelung ein Produkt
gewahlt hatten, das keine entsprechende Energieverbrauchs- und Effizienzanzeige hat (ca.
42.764 Falle pro Jahr).

Ermittlung des Zeitaufwandes

Es ist anzunehmen, dass zur Erfullung der Pflicht aus § 71a Heizungsanlagen gekauft wer-
den, die die erforderliche Messausstattung integriert haben und deshalb keine separate
Nachristung mehr notwendig ist. Es entsteht dann kein zusétzlicher Zeitaufwand fiir den
Einbau der Messausstattung.

Ermittlung des Sachaufwandes

Fiur den Kauf eines Gerétes mit integrierter Messtechnik, sind die Kosten geringer als wenn
eine separate Nachrustung erfolgt. Es wird angenommen, dass pro Fall 100 EUR Mehrkos-
ten anfallen werden (Schatzung). Installationskosten entstehen keine.

Einsparungen

Die Ausstattung ermdéglicht OptimierungsmalRnahmen, fir die in Mehrfamilienhdusern im
Durchschnitt eine Einsparpotenzial von 5% bis 10% der eingesetzten Endenergie nachge-
wiesen werden konnten (vgl. ECEEE-Paper Detective https://www.ifeu.de/publikation/eva-
luation-of-the-energy-saving-potential-through-systematic-data-collection-of-the-electricity-
consumption-and-heating-system-operation-in-the-building-sector/). Die Grol3enordnung
der mdglichen durchschnittlichen Einsparung durch Behebung der aufgrund der Messaus-
stattung erkennbaren Fehlfunktionen kann als auf Einfamilienhduser tbertragbar angese-
hen werden.

(1) Birger und Blrgerinnen

Von den im Jahr 2021 errichteten Neubauten sind den Birgerinnen und Biirger 79.753
Wohngebaude und ca. 2.478 beheizte Nichtwohngeb&ude zuzurechnen. Hiervon sind ins-
gesamt ca. 3.988 Wohngebaude und ca. 124 Nichtwohngebaude fur die Bestimmung des
jahrlichen Erfullungsaufwandes zu beachten (5%). Das sind insgesamt 4.112 Falle.

Ausgehend von der obenstehenden Verteilung ist anzunehmen, dass in ca. 652.960 Be-
standsgebauden von Birgerinnen und Burgern pro Jahr (88% der Falle) eine neue Hei-
zungsanlage eingebaut werden wird. 5% dieser Féalle sind fur den Erfullungsaufwand zu
beachten (32.648).

Bei angenommenen 100 EUR Mehrkosten pro Fall, ergeben sich bei 36.760 Féallen ein ein-
maliger Gesamterfillungsaufwand in H6he von insgesamt 3,7 Millionen EUR in einem Jahr
fur die Birgerinnen und Burger.

Fallzahlen Gesamtkosten pro Jahr

36.760 Falle ca. 3,7 Millionen EUR

(2) Wirtschaft

Von den im Jahr 2021 errichteten Neubauten sind der Wirtschaft 22.286 Wohngebaude und
6.916 beheizte Nichtwohngebdude zuzurechnen. Hiervon sind insgesamt 1.114 Wohnge-
baude und 346 Nichtwohngeb&ude fir die Bestimmung des jahrlichen Erfullungsaufwandes
zu beachten (jeweils 5 %). Dies sind insgesamt 1.460 Falle
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Ausgehend von der obenstehenden Verteilung ist anzunehmen, dass in ca. 74.200 Be-
standsgebauden der Verwaltung pro Jahr (10 % der Félle) eine neue Heizungsanlage ein-
gebaut werden wird. 5% dieser Félle sind fur den Erfillungsaufwand zu beachten (3.710).

Bei angenommenen 100 EUR Mehrkosten pro Fall, ergeben sich bei ca. Fallen ein einma-
liger Gesamterfiillungsaufwand in H6he von insgesamt 517.000 EUR pro Jahr fiir die Wirt-
schaft.

Fallzahlen Gesamtkosten pro Jahr
5.170 Falle ca. 517.000 EUR

(3) Verwaltung

Von den im Jahr 2021 errichteten Neubauten sind der Verwaltung 616 Wohngebaude und
929 beheizte Nichtwohngebaude zuzurechnen. Hiervon sind insgesamt 31 Wohngebaude
und 46 Nichtwohngeb&aude fir die Bestimmung des jahrlichen Erfullungsaufwandes zu be-
achten (jeweils 5%). Dies sind insgesamt 77 Félle.

Ausgehend von der obenstehenden Verteilung ist anzunehmen, dass in 14.840 bestehen-
den Gebauden der Verwaltung pro Jahr eine neue Heizungsanlage eingebaut werden wird
(Bestand). 5% dieser Félle sind fur den Erflllungsaufwand zu beachten (742 Falle).

Fur die Messausstattung von Heizungsanlagen ergibt sich fiir die Verwaltung ein einmaliger
Erfullungsaufwand von ca. 81.900EUR in einem Jahr (Verwaltung).

Fallzahlen Gesamtkosten pro Jahr

819 Falle ca. 81.900 EUR

Absatz 4i.V.m. Absatz 5: Technisches Monitoring und Gebaude-Energiemanagement
Ermittlung der Fallzahlen

Ausgangspunkt fir die Bestimmung der Fallzahlen fur bestehende Nichtwohngebaude
(NWG) sind die Angaben des Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU) zum deutschen
Nichtwohngeb&audebestand (NWG-Bestand) aus dem Jahr 2021. Demnach bel&uft sich der
beheizte NWG-Bestand in Deutschland auf 1,98 Mio. Gebaude. Es kann angenommen wer-
den, dass etwa 18% des NWG-Bestands (etwa 55% der NWG fallen aufgrund der Leis-
tungsklasse der Anlagen in die Regelung, davon verfligen aber geschéatzt 66% bereits tber
die geforderte Technik, sodass keine Nachriistung erforderlich wird) von der Regelung nach
Absatz 4 betroffen sind, also etwa 360.000 Bestandsgebaude.

Nach Zahlen von Destatis wurden im Jahr 2021 zusatzlich 10.323 beheizte NWG fertigge-
stellt. Es kann davon ausgegangen werden, dass 18% der neu fertigstellten NWG von der
Regelung nach Absatz 4 betroffen sind (etwa 55% der NWG fallen aufgrund der Leistungs-
klasse der Anlagen in die Regelung, davon wirden aber geschatzt 66% sowieso mit der
geforderten Technik ausgerustet, sodass keine Mehrkosten anfallen), also jahrlich etwa
1.875NWG.

Aufgrund der mangelnden Datenbasis kénnen keine Angaben zu den differenzierten Eigen-
tumerverhaltnissen (Privat, Verwaltung, Wirtschaft) gemacht werden. Die Verteilung erfolgt
deshalb wie bereits hergeleitet vorgegeben (90 % Wirtschaft, 9 % Verwaltung, 1 % den
Birgerinnen und Burgern).

Ermittlung des Sachaufwandes, Zeitaufwandes
Der Sachaufwand fur alle betroffenen, bestehenden NWG kann aufgrund der Inhomogeni-

tat des NWG-Bestands und der fehlenden Datenbasis nur fur einen Einzelfall abgeschatzt
und anhand der Fallzahl hochgerechnet werden. Gemal Arbeitskreis Maschinen- und
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Elektrotechnik AMEV (Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommu-
naler Verwaltungen) ,Technisches Monitoring 2020“ belaufen sich die Kosten fur die Imple-
mentierung eines technischen Monitorings auf 0,2 bis 0,5% der Gesamtbaukosten. Das
technische Monitoring beinhaltet bereits die notwendigen technischen Voraussetzungen fur
ein Gebaude-Energiemanagement. Die Gesamtbaukosten eines Beispielgebaudes (Biiro +
Verwaltung, 4.000 m2 BGF, mittlere Ausstattung) liegen gemaf BKI (Baukosteninformati-
onszentrum Deutscher Architektenkammern GmbH) 2022 bei rund 11 Mio. EUR. Ausge-
hend von einem mittleren Kostenaufwand von 0,35% der Gesamtbaukosten ergibt sich fur
das Beispielgebaude ein Sachaufwand von 38.500 EUR. Multipliziert mit der Fallzahl ergibt
sich fur die bestehenden Gebaude ein einmaliger Sachaufwand von etwa 13,8 Mrd. EUR.
Fir neu zu errichtende NWG ergibt sich ein jahrlicher Sachaufwand von etwa 72 Mio.
EUR/a.

Durch die Implementierung des technischen Monitorings reduziert sich im Allgemeinen der
Zeit- und Personalaufwand fur den Gebaudebetrieb, da Fehler friihzeitig und automatisiert
erkannt werden und somit Reaktionszeiten substantiell verkiirzt werden. Es wird daher von
keinem zusétzlichen Zeitaufwand ausgegangen.

Gesamtkosten und Einsparungen

Der einmalige Erfullungsaufwand fur bestehende Nichtwohngebaude betragt insgesamt ca.
13,8 Milliarden EUR in einem Jahr. FUr neu zu errichtende Nichtwohngebéaude ergibt sich
ein jahrlicher Sachaufwand von ca. 72 Millionen EUR.

Dabei kann im Mittel von etwa 10% Einsparungen der jahrlichen Energiekosten ausgegan-
gen werden. Fir das benannte Beispielgebdude werden die Einsparungen auf rund 7.333
€/Jahr abgeschatzt, sodass sich in Multiplikation mit der Fallzahl jahrliche Einsparungen fur
die nachgeristeten Nichtwohngebdude im Bestand in Hohe von 2,64Mrd. EUR/a bzw. fur
neue NWG in Hohe von 13,7 Mio. EUR/a ergeben. Summiert Uber die zu erwartende Le-
bensdauer flr Mess-, Steuer- und Regelungstechnik von 15 Jahren (siehe VDI 2067 Blatt
1) ergeben sich somit Einsparungen von ca. 40 Mrd. EUR.

(1) Burgerinnen und Burger

Fir die Burgerinnen und Burger entsteht ein einmaliger Erfillungsaufwand von ca. 138 Mil-
lionen EUR fiir die Nachriistung bestehender Nichtwohngebaude. Fir neu zu errichtende
Nichtwohngebaude entsteht zusatzlich ein jahrlicher Erflllungsaufwand von 720.000 EUR.
Dem einmaligem Erfullungsaufwand fur die Nachristung von Bestandsgebauden stehen
Einsparungen von 26,4 Millionen EUR jahrlich gegeniber, bzw. 140.000 EUR jahrlich bei
zu errichtenden Gebauden gegeniber. Summiert Uiber die zu erwartende Lebensdauer fir
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik von 15 Jahren (siehe VDI 2067 Blatt 1) stehen somit
dem einmaligen Erfullungsaufwand Einsparungen von rund 400 Millionen EUR Milliarden
gegenlber. Dem jahrlichen Erfillungsaufwand stehen summiert Uber die Lebensdauer Ein-
sparungen von rund 2 Millionen EUR gegenuber.

Gesamtkosten jahrlich (Neubau) Einsparungen (15 Jahre Lebensdauer)

ca. 720.000 EUR ca. 2,1 Millionen EUR

Gesamtkosten Nachriisten bestehende NWG (einma- | Einsparungen (15 Jahre Lebensdauer)
lig)
Ca. 138 Millionen EUR Ca. 396 Millionen EUR

(2) Wirtschaft

Fur die Wirtschaft entsteht ein einmaliger Erfullungsaufwand von ca. 12,4 Milliarden EUR
fur die Nachristung bestehender Nichtwohngebéaude. Fir neu zu errichtende Nichtwohn-
gebaude entsteht zuséatzlich ein jahrlicher Erfullungsaufwand von 65 Millionen EUR. Dem
einmaligen Erfullungsaufwand fir die Nachristung von Bestandsgebduden stehen
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Einsparungen von 2,38 Milliarden EUR jahrlich gegenuber, bzw. 12 Millionen jahrlich bei zu
errichtenden Gebduden gegeniber. Summiert Uber die zu erwartende Lebensdauer fir
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik von 15 Jahren (siehe VDI 2067 Blatt 1) stehen somit
dem einmaligen Erfillungsaufwand Einsparungen von ca. 35,7 Milliarden gegeniiber. Dem
jahrlichen Erfullungsaufwand stehen summiert tber die Lebensdauer Einsparungen von
rund 180 Millionen EUR gegentiber.

Gesamtkosten jahrlich (Neubau) Einsparungen (15 Jahre Lebensdauer)

ca. 720.000 EUR ca. 2,1 Millionen EUR

Gesamtkosten Nachriisten bestehende NWG (einma- | Einsparungen (15 Jahre Lebensdauer)
lig)
Ca. 138 Millionen EUR Ca. 396 Millionen EUR

(3) Verwaltung

Fur die Verwaltung entsteht ein einmaliger Erflllungsaufwand von ca. 1,24 Milliarden EUR
fur die Nachristung bestehender Nichtwohngebaude. Fir neu zu errichtende Nichtwohn-
gebaude entsteht zusatzlich ein jahrlicher Erflllungsaufwand von ca. 6,5 Millionen EUR.
Dem einmaligem Erfullungsaufwand fur die Nachristung von Bestandsgebauden stehen
Einsparungen von 238 Millionen EUR jahrlich gegeniber, bzw. 1,2 Millionen jahrlich bei zu
errichtenden Gebauden gegenlber. Summiert Uber die zu erwartende Lebensdauer fir
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik von 15 Jahren (siehe VDI 2067 Blatt 1) stehen somit
dem einmaligen Erfullungsaufwand Einsparungen von ca. 3,6 Milliarden EUR gegenuber.
Dem jahrlichen Erfillungsaufwand stehen summiert Gber die Lebensdauer Einsparungen
von rund 18Millionen EUR gegeniiber.

Gesamtkosten jahrlich (Neubau) Einsparungen (15 Jahre Lebensdauer)

6, 5 Millionen EUR 18 Millionen

Gesamtkosten Nachriisten bestehende NWG (einma- | Einsparungen (15 Jahre Lebensdauer)
lig)
1, 24 Milliarden EUR ca. 3,57 Milliarden EUR

Absatz 6: System der Gebaudeautomatisierung Automatisierungsgrad B in neu zu
errichtenden Geb&auden sowie Inbetriebnahme-Management

Ermittlung der Fallzahlen

Nach Zahlen von Destatis wurden im Jahr 2021 10.323 beheizte NWG fertiggestellt. Diese
Zahl wird fur die zu erwartenden Neuerrichtungen fir Nichtwohngeb&aude zugrunde gelegt.
Es kann davon ausgegangen werden, dass 18% (etwa 55% der NWG fallen aufgrund der
Leistungsklasse der Anlagen in die Regelung, davon wirden aber geschatzt 66% sowieso
mit der geforderten Technik ausgeristet, sodass keine Mehrkosten anfallen) der neu fertig-
stellten NWG von der Regelung nach Absatz 6 betroffen sind, also jahrlich etwa 1.873 Ge-
baude.

Aufgrund der mangelnden Datenbasis kénnen keine Angaben zu den differenzierten Eigen-
tumerverhaltnissen (Privat, Verwaltung, Wirtschaft) gemacht werden. Die Verteilung erfolgt
deshalb gemaR des eingangs hergeleiteten Schilissels (90 % Wirtschaft, 9 % Verwaltung,
1 % den Burgerinnen und Birgern).

Ermittlung des Sachaufwandes und Gesamtzahl
Der Sachaufwand fir alle betroffenen NWG kann aufgrund der Inhomogenitat des NWG-

Bestands und der fehlenden Datenbasis nur fir einen Einzelfall abgeschétzt und anhand
der Fallzahl hochgerechnet werden.
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Die Kosten fir die Gebdudeautomation eines Beispielgebaudes (Buro + Verwaltung, 4.000
m2 BGF, mittlere Ausstattung) liegen gemaf BKI 2022 bei rund 136.000 €. Es kann davon
ausgegangen werden, dass aufgrund der konkreten Vorgabe des Automatisierungsgrads
etwa 20% Mehrkosten entstehen, also 27.200 € je NWG. Die Mehrkosten fir das Inbetrieb-
nahme-Management werden auf 1% der Gesamtbaukosten abgeschétzt, fir das benannte
Beispielgebaude also 110.000 €. In Multiplikation mit der Fallzahl ergibt sich flr die Vorgabe
an den Automatisierungsgrad der Gebaudeautomation sowie das Inbetriebnahme-Manage-
ment ein jahrlicher Sachaufwand von etwa 257 Mio €/a.

Aufgrund der Durchfiihrung eines Inbetriebnahme-Managements sowie dem Einbau eines
Systems zur Gebaudeautomatisierung reduziert sich im Allgemeinen der Zeit- und Perso-
nalaufwand fur den Gebaudebetrieb, da Fehler bereits in der Inbetriebnahme behoben wur-
den bzw. auftretende Fehler friihzeitig und automatisiert erkannt werden. Es wird daher von
keinem zusétzlichen Zeitaufwand ausgegangen.

Gesamtkosten und Einsparungen
Der jahrliche Erfullungsaufwand betragt insgesamt ca.257 Millionen EUR.

Dabei kann im Mittel von etwa 15% Einsparungen der jahrlichen Energiekosten ausgegan-
gen werden. Fir das benannte Beispielgebaude werden die Einsparungen auf rund 11.000
€/a abgeschatzt, sodass sich in Multiplikation mit der Fallzahl gesamte jahrliche Einsparun-
gen in Héhe von 20,6Mio. €/a ergeben.

(1) Burgerinnen und Birger

Fur die Burgerinnen und Blrger entsteht ein jahrlicher Erflllungsaufwand von ca. 2,6 Milli-
onen EUR. Dem stehen jahrliche Einsparungen von ca. 207.000 EUR gegenuiber. Summiert
Uber die zu erwartende Lebensdauer von 15 Jahren ergeben sich Einsparungen von ca.
3,1 Millionen EUR.

Jéhrlicher Erfullungsaufwand Einsparungen (15 Jahre)

ca. 2, 6 Millionen EUR ca. 3,1 Millionen EUR

(2) Wirtschaft

Fir die Wirtschaft entsteht ein jahrlicher Erfullungsaufwand von ca. 231 Millionen EUR.
Dem stehen jahrliche Einsparungen von ca. 18,5Millionen EUR gegenuiber. Summiert Giber
die zu erwartende Lebensdauer von 15 Jahren ergeben sich Einsparungen von ca. 277,5
Millionen EUR:

Jéhrlicher Erfullungsaufwand Einsparungen (15 Jahre)

ca. 231 Millionen EUR ca. 277, 5 Millionen EUR

(3) Verwaltung

Fur die Verwaltung entsteht danach ein jahrlicher Erflllungsaufwand von ca. 23,1 Millionen
EUR. Dem stehen jahrliche Einsparungen von ca. 1,85 Millionen EUR gegenuber. Sum-
miert Uber die zu erwartende Lebensdauer fir Mess-, Steuer- und Regelungstechnik von
15 Jahren (siehe VDI 2067 Blatt 1) ergeben sich Einsparungen von ca. 27.75 Millionen
EUR.

Jahrlicher Erflllungsaufwand Einsparungen (15 Jahre)
ca. 231 Millionen EUR ca. 277, 5 Millionen EUR
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Absatz 7: herstelleribergreifende Kommunikation der gebdudetechnischen Systeme
in bestehenden Nichtwohngebduden mit Gebdudeautomation Klasse B

Ermittlung der Fallzahlen

Aufgrund der fehlenden Datenbasis beziglich der Ausstattung des NWG-Bestands mit Sys-
temen zur Geb&udeautomation der Klasse B, wird die Fallzahl auf Basis von Angaben von
Destatis abgeschatzt. Es wird davon ausgegangen, dass die innerhalb der letzten 10 Jahre
neu errichteten, beheizten NWG mit Gebaudeautomations-Systemen Klasse B ausgestattet
sind, da diese Systeme im benannten Zeitraum dem Stand der Technik entsprechen. Im
Zeitraum von 2011-2021 wurden etwa 120.000 beheizte NWG errichtet, von denen wieder-
rum etwa 18% (etwa 55% der NWG fallen aufgrund der Leistungsklasse der Anlagen in die
Regelung, davon verfligen aber geschatzt 66% bereits Uber die geforderte Technik sodass
keine Nachristung erforderlich wird) unter die Regelung nach Absatz 8 fallen, also 22.000
Gebaude. Die Verteilung erfolgt deshalb wie einleitend vorgegeben (90 % Wirtschaft, 9 %
Verwaltung, 1 % den Blrgerinnen und Birgern). Ermittlung des Sachaufwandes

Ausgehend von einem geschatzten mittleren Kostenaufwand von 0,35% der Gesamtbau-
kosten wie beim technischen Monitoring (die Vergleichbarkeit ergibt sich aus der Annahme,
dass einzelne Nachriistkomponenten ahnlich zur Implementierung des technischen Moni-
torings sind (etwa Gateways, Busleitungen)), ergibt sich fiir ein Beispielgebaude (Buro +
Verwaltung, 4.000 m2 BGF, mittlere Ausstattung) ein Sachaufwand von ca. 38.500 €. In
Multiplikation mit der Fallzahl ergibt sich ein einmaliger Sachaufwand von etwa 839 Mio. €.

Gesamtkosten und Einsparungen
Der einmalige Erfullungsaufwand betragt insgesamt ca. 839 Millionen EUR in einem Jahr.

Aufgrund der Herstellerlibergreifenden Kommunikation der einzelnen gebéaudetechnischen
Systeme kann im Mittel von etwa 5% Einsparungen der jahrlichen Energiekosten ausge-
gangen werden. Fir das benannte Beispielgebdude werden die Einsparungen auf rund
3.667 €/a abgeschatzt, sodass sich in Multiplikation mit der Fallzahl gesamte jahrliche Ein-
sparungen in Hohe von 80 Mio. €/a ergeben.

(1) Burgerinnen und Burger

Fir die Burgerinnen und Birger entsteht ein einmaliger Erfillungsaufwand von ca. 8,4 Mil-
lionen EUR in einem Jahr. Dem stehen jahrliche Einsparungen von ca.800.000 EUR ge-
geniiber. Summiert Gber die Lebensdauer von 15 Jahren ergeben sich Einsparungen von
11,9 Millionen EUR.

Erflllungsaufwand Einsparungen (15 Jahre)

ca. 8, 4 Millionen EUR ca. 11,9 Millionen EUR

(2) Wirtschaft

Fir die Wirtschaft entsteht ein einmaliger Erfullungsaufwand von ca. 756 Mio. EUR in einem
Jahr. Dem stehen jahrliche Einsparungen von ca. 72 Millionen EUR gegenliber. Summiert
Uber die Lebensdauer von 15 Jahren ergeben sich Einsparungen von 1,08 Milliarden EUR.

Erflllungsaufwand Einsparungen (15 Jahre)
ca. 756 Millionen EUR ca. 1,08 Milliarden EUR

(3) Verwaltung

Fur die Verwaltung entsteht ein einmaliger Erflllungsaufwand von ca. 75,6 Millionen EUR
in einem Jahr. Dem stehen jahrliche Einsparungen von ca. 7,2 Millionen EUR gegenuber.
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Summiert Uber die Lebensdauer von 15 Jahren ergeben sich Einsparungen von 108 Millio-
nen EUR.

Erfillungsaufwand Einsparungen (15 Jahre)

ca. 75,6 Millionen EUR ca. 108 Millionen EUR

h. Anderung der Heizkostenverordnung

Artikel 2 regelt die Streichung der bisherigen Ausnahmeregelung von der Pflicht fur War-
mepumpen zur verbrauchsabhangigen Erfassung und Kostenverteilung (8 11 Absatz 1
Nummer 3 der Heizkostenverordnung). Die Regelungen der 88 3-7 Heizkostenverordnung
gelten deshalb soweit sie sich auf Warme beziehen jetzt auch fir Warmepumpen. 8§ 4 sieht
eine Erfassung des anteiligen Verbrauchs von mit Warme oder Warmwasser versorgten
Raumen vor, 8§ 5 regelt wie die Erfassung zu erfolgen hat und § 6 und 8 6 a HeizkostenV
geben vor, dass auf Grundlage der erfassten Verbrduche dann eine verbrauchsabhangige
Kostenverteilung stattfinden muss. Die fernablesbaren Ergebnisse der Erfassung sind dem
Nutzer monatlich mitzuteilen. § 7 regelt die Verteilung der Kosten fur die Versorgung mit
Warme.

Ermittlung der Fallzahlen

Die Gebaudeeigentimer mussen kinftig die nach 88 3 bis 7 vorgesehenen Informationen
zum Warmeverbrauch der Nutzer mit Warmezéhler oder Heizkostenverteiler erheben und
diese den Nutzern zur Verfuigung stellen (Verbrauchserfassung, Abrechnung). Hiervon sind
nur die Falle betroffen, in denen Warmepumpen in Gebaude eingebaut werden (Neueinbau)
oder eingebaut wurden (Bestands-Warmepumpen) bei denen Nutzer und Gebaudeeigen-
timer auseinanderfallen.

Es gibt keine genauen Zahlen dazu, wie viele Warmepumpen in Gebauden eingebaut wur-
den bei denen Nutzer und Eigentimer auseinanderfallen (Wohngebaude und Nichtwohn-
gebaude). Es kann deshalb nur eine Naherung an die Zahlen Uber die Leistungsgréfie ein-
gebauter Warmepumpen erfolgen. Grol3e Warmepumpen werden meist in Mehrfamilien-
hausern und Nichtwohngebauden eingebaut. Abgeleitet aus den Verkaufszahlen flr gro3e
Warmepumpen (>20kW), die seit 2009 bis heute verkauft wurden (also innerhalb von ca.
14 Jahren) und in den Neubau oder den Bestand gingen, ist ein Bestand von ca. 60.000
solcher groRen Warmepumpen anzunehmen (Schatzung BWP). Bei dieser Leistungsgréfe
kann angenommen werden, dass die Warmepumpen grofRtenteils in Mehrfamilienhéuser
oder Nichtwohngebaude gegangen sind. In Mehrfamilienh&usern befinden sich in der Regel
der Grof3teil der vermieteten Wohnungen.

Fur die Ermittlung der Fallzahlen der Heizkostenverordnung muss ferner ermittelt werden
wie viele Mietverhaltnisse von der Regel betroffen sind. Auch hier kann nur eine Naherung
an die Fallzahlen erfolgen. Das typische Mehrfamilienhaus verfiigt Gber ca. 7 Wohnungen
(vgl. Studie von Statistikern der TU Dortmund und Ista, 2020, https://www.ista.com/filead-
min/twt _customer/countries/content/Germany/Images/Content Hub/20200805 Content-
hub_Studie Mehrfamilienhaus Web _final.pdf?utm_source=baulinks&utm_cam-
paign=baulinks). Anzunehmen ist, dass bei Nichtwohngebauden der Durchschnitt hier bei
weniger als 7 vermieteten Einheiten pro Gebaude liegt (z.B. Werkstatten und Industriepro-
duktionsstatten, mehr Einheiten bei Birogebauden mdoglich), mangels vorliegender Daten
wird aber fir die Erstellung des Erfullungsaufwandes auch hier von 7 vermieteten Einheiten
ausgegangen. Es ergeben sich somit pro Jahr ca. 30.002 Falle fur jeweils 7 angenommen
Falle pro eingebauter Warmepumpe. Da kinftig aber merklich mehr Warmepumpen in Ge-
baude eingebaut werden, werden in den nachsten Jahren zusatzliche ca. 30.000 Falle pro
Jahr geschatzt. Es ergeben sich somit 60.000 Falle pro Jahr. Abzuziehen sind hier die Falle
in denen die Erfassung ohnehin erfolgt wére und auch die Mitteilung an die Nutzer, da die
Nutzer ein Interesse an der genauen Verbrauchsverfassung haben und dies vom Gebé&u-
deeigentimer fordern. Es wird geschatzt, dass in 20 % der Falle (vor allem in
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Nichtwohngeb&uden und in von grof3en Immobiliengesellschaften vermieteten Wohnun-
gen) die Erfassung, Mitteilung und verbrauchsabhangige Erfassung ohnehin erfolgt ware
(Sowieso-Kosten), sodass ca. 48.000 Falle pro Jahr verbleiben.

Zur Erfassung des anteiligen Warmeverbrauchs sind Warmezahler oder Heizkostenvertei-
ler anzubringen (8 5 HeizkostenV). Diese kénnen gekauft oder gemietet werden. Bei den
klassischen Heizkostenverteilern wird ein Gerat pro Heizkorper in der Wohnung ange-
bracht. Diese werden, da sie glinstiger sind haufiger verwendet. Bei Neubauten bei denen
vor allem eine FuRbodenheizung mit einer Warmepumpe kombiniert werden wird, werden
jedoch vor allem Warmemengenzéhler eingesetzt werden, bei denen dann nur ein Gerat
pro Wohneinheit notwendig ist (vgl. Heizkostenabrechnung mit Warmemengenzahler,
Stand November 2022, https://www.fachanwalt.de/magazin/mietrecht/heizkostenabrech-
nung). Fur die Bestimmung des Erflillungsaufwandes wird geschétzt, dass in ca. 20 % der
Falle nur ein Warmemengenzahler pro Nutzeinheit/Wohneinheit eingebaut wird. Dies sind
9.600 Félle und in den anderen 80 % (38.400 Falle) Heizkostenverteiler an jedem Heizkor-
per in der Nutzeinheit/Wohneinheit angebracht werden. Es werden fir die Ermittlung des
Erfillungsaufwandes 4, 4 Heizkdrper pro Wohneinheit angenommen, ausgehend von den
durchschnittlichen Wohnrdumen in einer Wohnung im Jahr 2021 (vgl. destatis, Wohnen,
2021, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/\WWohnen/_inhalt.html).
Dies ergibt somit 168.960 Falle, bei denen ein neuer Heizkostenverteiler angebracht wer-
den muss.

Es wird geschétzt, dass bei 60 % der Falle (Zahl betroffener Mietverhaltnisse pro Jahr)
zusatzlich 60 EUR Anfahrtskosten berechnet werden (Annahme, dass dies selten bei Ge-
legenheit eines anderen Termins erfolgt, Zugang zu Wohnungen Mieter notwendig). Dies
betrifft demnach Termine in 28.800 Wohnungseinheiten/Nutzeinheiten.

Die Kosten flur den Betrieb der zentralen Heizungsanlage nach dem dort vorgegebenen
Verteilungsschlissel auf die Nutzer zu verteilen. Zu den Betriebskosten gehdren auch die
Kosten der Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchslberlassung einer Ausstattung
zur Verbrauchserfassung sowie die Kosten der Verwendung einer Ausstattung zur Ver-
brauchserfassung einschlief3lich der Kosten der Eichung sowie der Kosten der Berechnung,
Aufteilung und Abrechnungs- und Verbrauchsinformationen geman § 6 Heizkostenverord-
nung. Die Nutzer tragen folglich die entstehenden Kosten fir die neuen Regelungen, aul3er
wenn die Verbrauchserfassungsgerate gekauft wurden, dann zahlt die Investition der Ge-
baudeeigentiimer.

Ermittlung des Zeitaufwandes
Einbau Heizkostenverteiler oder Warmemengenzahler

Jeder der Termine (Einbau eines Warmemengenzahlers) wird etwa eine Stunde Zeit des
Nutzers fur das Empfangen des Dienstleisters in Anspruch nehmen. Pro eingebauten Heiz-
kostenverteiler ist von einem Zeitaufwand von ca. 3 Minuten auszugehen (Schatzung).

Monatliche Mitteilung der fernabgelesenen Ergebnisse der Erfassung

Die Vermieter missen die monatliche Erfassung und Ubermittlung gewéhrleisten. Bei den
vorgeschriebenen fernablesbaren Geraten wird dies oftmals durch einen Dienstleister Gber-
nommen und die Daten werden dann dem Nutzer auf einem Onlineportal monatlich zugang-
lich gemacht. Fiur diese Dienstleistung liegen die Kosten bei ca. 50-100 EUR im Jahr pro
Wohnung (marktibliche Preise). FUr die Bestimmung des Erfullungsaufwandes wird von
Kosten von 74 EUR pro Jahr pro Fall ausgegangen. Dies entspricht einem Zeitaufwand von
ca. 2 Stunden jahrlich Sachkosten von 36, 90 EUR (Leitfaden Erfullungsaufwand, Lohnkos-
tentabelle Wirtschaft, Durchschnitt Grundsticks- und Wohnungswesen), wenn der Vermie-
ter die Ablese und Weitergabe selbst vornimmt. Diese jahrlich anfallenden Kosten tragt
letztlich der Nutzer (8 6 Heizkostenverordnung). Abweichende Annahme bei der Verwaltung
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von 34 EUR (Leitfaden Erfullungsaufwand, Lohnkostentabelle, Offentliche Verwaltung,
Stundenlohn, Mittel, mittlerer Dienst). Betroffen sind insgesamt 48.000 Féalle (betroffene
Mietverhaltnisse).

Verbrauchsabhéngige Abrechnung

Bislang mussten Gebaude, die ,<aberwiegend* mit Warme
aus Warmepumpen versorgt werden, nicht zwingend nach der Heizkostenverordnung
und somit nicht verbrauchsabhéngig abgerechnet werden. Fir die Berechnung der Vertei-
lung wird von einem Zeitaufwand von 20 Minuten pro Fall ausgegangen (Leitfaden zur Er-
mittlung und Darstellung des Erfullungsaufwands, Zeitwerttabelle Wirtschaft, Berechnun-
gen durchfihren, mittel). Fur die DatenlUberprifung, Fehlerkorrektur, Datenaufbereitung
und Ubermittlung entsteht ein Zeitaufwand von zusatzlich 7 Minuten pro Fall (Leitfaden zur
Ermittlung und Darstellung des Erfullungsaufwandes, Zeitwerttabelle Wirtschaft, Uberpri-
fung der Daten und Eingabe, Fehlerkorrektur, Aufbereitung der Daten, Datentbermittiung
und Veroffentlichung, leicht). Pro Fall entsteht somit ein Zeitaufwand von 27 Minuten, bei
insgesamt 48.000 Fallen (Zahl betroffener Mietverhéaltnisse) pro Jahr.

Ermittlung des Sachaufwandes

Bei Warmemengenzahler liegen die Sachkosten bei ca. 300 EUR pro Stiick (Kaufpreis und
Montage). Fiur 9.600 Fallen pro Jahr ergibt sich somit ein einmaliger Erflllungsaufwand in
Hohe von ca. 2, 9 Millionen EUR (Sachkosten und Montagekosten) in einem Jahr.

Der Kaufpreis flur einen Heizkostenverteiler liegen ca. zwischen 15 bis 40EUR pro Heizkos-
tenverteiler und die Montagekosten ca. zwischen 3 bis 15 EUR pro Gerat. Fir die Bestim-
mung des Erfullungsaufwandes wird von durchschnittlichen Kosten in Hohe von 34 EUR
pro Fall ausgegangen (Kaufpreis und Montage). Bei ca. 168.960 Fallen pro Jahr ergibt dies
einmalige Sachkosten in H6he von ca. 5, 7 Millionen EUR in einem Jahr.

Der Installateur kann auch Anfahrt und ggf. weitere Arbeiten in Rechnung stellen. Experten
raten davon ab, Heizkostenverteiler selbst zu montieren. Die Gerate missen néamlich genau
positioniert werden.

Fir die Anfahrtskosten fallen fur ca. 28.800 Féalle pro Jahr zusétzlich Kosten in H6he von
ca. 1, 7 Millionen EUR an.

Gesamtkosten und Einsparung

Die verbrauchsabhangige Erfassung bei Warmepumpen ist kosteneffizient. Wie bei fossilen
Energien kénnen hier Einsparungen von etwa 10% (ggf. sogar 15 %) erreicht werden
(Schatzung). Diese gesparten Kosten wirden den Nutzern zugutekommen. Es kénnen nur
die Einsparungen fiur einen beispielhaften Einzelfall abgeschéatzt werden und dann dieser
Einzelfall anhand der Fallzahl hochgerechnet werden, da die tatsachliche Einsparungspo-
tenzial sehr vom Nutzerverhalten und den Einzelheiten des Einzelfalls abhangen (z.B. Sa-
nierungszustand des Gebaudes).

Nimmt man als Beispiel fur ein teilsaniertes Einfamilienhaus einen spezifischen Warmever-
brauch von 100 kWh/(m2a) und eine zu beheizende Flache von 100 m2 an, dann wirde
eine Luftwarmepumpe (Jahresarbeitszahl von 3,0) im Durchschnitt jahrlich 3.333 kWh ver-
brauchen, eine Erdwarmepumpe (Jahresarbeitszahl von 4,0) im Durchschnitt 2.500 kwh
und eine Wasserwarmepumpe (Jahresarbeitszahl von 5,0) im Durchschnitt 2.000 kWh. Es
wird angenommen, dass in 80 % der Falle eine Luft-Warmepumpe, in 10 % eine Erdwar-
mepumpe und in weiteren 10% eine Wasserwarmepumpe eingebaut wurde. Es wird flr die
Bestimmung der Einsparungen geschatzt, dass Stromeinsparungen von 10% pro Jahr er-
zielen lassen (Annahme Strompreis: 0, 28 EUR inklusive Mehrwertsteuer von 19%).
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(1) Erfullungsaufwand fur Burgerinnen und Burger

Den Birgerinnen und Birgern sind 88 Prozent der Félle zuzurechnen. Dies ergibt 8.448
Falle, in denen ein Warmemengenzahler eingebaut wird und 148.685 Félle pro Jahr in de-
nen ein Heizkostenverteiler eingebaut wird (Gesamtzahl: 157.133). Es sind ca. 38.400 Miet-
verhaltnisse von den Regelungen betroffen. Zudem fallen in ca. 25.344 Fallen Anfahrtskos-
ten an.

Ermittlung des Zeitaufwandes

Einbau Heizkostenverteiler oder Warmemengenzahler

Fur den Einbau von ca. 8.448 Einbauten von Warmemengenzahlern pro Jahr, entsteht ein
Zeitaufwand von ca. 8.448 Stunden. Die einmaligen Kosten hierfiir betragen in einem Jahr
ca. 311.731 EUR.

Fur den einmaligen Einbau von ca. 148.685 Heizkostenverteiler entsteht ein Zeitaufwand

von ca. 7.434 Stunden in einem Jahr. Es entstehen hierdurch einmalige Sachkosten von
ca. 274.315 EUR pro Jahr.

Fallzahlen Kosten in einem Jahr
Einbau Warmemengenzéhler 8.448 Félle ca. 311.731 EUR
Einbau Heizkostenverteiler 148.685 Falle ca. 274.315 EUR

Monatliche Mitteilung der fernabgelesenen Ergebnisse der Erfassung

Fur ca. 42.240 Falle pro Jahr entsteht jeweils ein Zeitaufwand von 2 Stunden pro Fall und
pro Jahr Kosten in Hohe von ca. 3,1 Millionen EUR.

Fallzahlen Kosten pro Jahr

42.240 Falle ca. 3,1 Millionen EUR

Verbrauchsabhangige Abrechnung

Fir ca. 42.240 Falle pro Jahr entsteht ein Zeitaufwand von ca. 19.008 Stunden und hierftr
Kosten von ca. 701.395 EUR.

Fallzahlen Zeitaufwand Kosten
42.240 Falle ca. 19.008 Stunden ca. 701.395 EUR

Fur die vorgenannten Posten ergeben sich somit Kosten Hohe von ca. 4,4 Millionen EUR
in einem Jahr.

Gesamtsachaufwand

ca. 4,4 Millionen EUR

Ermittlung des Sachaufwandes

Fur 8.448 Falle pro Jahr ergibt sich fur den einmaligen Einbau von Warmemengenzahlern
ein Erfullungsaufwand von ca. 2, 5 Millionen EUR in einem Jahr. Fir den einmaligen Einbau
von ca. 148.685 Heizkostenverteilern ergeben sich Sachkosten in Héhe von ca. 5 Millionen
EUR in einem Jahr.

Fir die Anfahrtskosten fallen fur ca. 25.344 Félle pro Jahr zusatzlich Kosten in Hohe von
ca. 1, 5 Millionen EUR an.
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Insgesamt entsteht ein Sachaufwand von ca. 9 Millionen EUR in einem Jahr.

Fallzahlen Sachkosten
Warmemengenzéhler 8.448 Falle ca. 2, 5 Millionen EUR
Heizkostenverteiler 148.685 Falle ca. 5 Millionen EUR
Anfahrtskosten 25.344 Falle ca. 1,5 Millionen EUR
Gesamtsachaufwand ca. 9 Millionen EUR

Gesamtaufwand und Einsparungen
Es entsteht insgesamt ein Erfullungsaufwand von ca. 13,4 Millionen EUR.

Bei 38.400 Fallen pro Jahr in denen die Verbrauchserfassung stattfindet kénnen Einspa-
rungen bis zu 10 % erzielt werden.

Insgesamt folgen somit Einsparungen von ca. 3.327.173 Millionen EUR pro Jahr. Summiert
Uber 20 Jahre ergeben sich somit Einsparungen von ca. 67 Millionen EUR.

Erfullungsaufwand gesamt Einsparungen (20 Jahre)

ca. 13, 4 Millionen EUR ca. 67 Millionen EUR

(2) Erfullungsaufwand der Wirtschaft

Der Wirtschaft sind 10 Prozent der Falle zuzurechnen. Dies ergibt 960 Falle, in denen ein
warmemengenzahler eingebaut wird, und 16.896 Falle, in denen ein Heizkostenverteiler
pro Jahr eingebaut wird (Gesamt 17.856). Es sind ca. 4.800 Mietverhéaltnisse betroffen. In
2880 Fallen fallen zusatzlich Anfahrtskosten an.

Ermittlung des Zeitaufwandes
Einbau Heizkostenverteiler oder Warmemengenzahler

Der einmalige Einbau von 960 Warmemengenzahlern verursacht einen Zeitaufwand von
960 Stunden in einem Jahr. Die Kosten hierfur betragen ca. 35.424 EUR in einem Jahr
(Sachkosten von 36, 90 EUR pro Stunde (Leitfaden Erfullungsaufwand, Lohnkostentabelle
Wirtschaft, Durchschnitt Grundstiicks- und Wohnungswesen)).

Fur den einmaligen Einbau von 16.896 Heizkostenverteilern entsteht ein Zeitaufwand von
ca. 845 Stunden in einem Jahr. Dies verursacht Kosten in Héhe von ca. 31.181 EUR in
einem Jahr (Sachkosten von 36, 90 EUR pro Stunde (Leitfaden Erfillungsaufwand, Lohn-
kostentabelle Wirtschaft, Durchschnitt Grundstiicks- und Wohnungswesen)).

Fallzahlen Kosten in einem Jahr
Einbau Warmemengenzéhler 960 Falle ca. 35.424 EUR
Einbau Heizkostenverteiler 16.896 Falle ca. 31.181 EUR

Monatliche Mitteilung der fernabgelesenen Ergebnisse der Erfassung

Die Vermieter missen die monatliche Erfassung und Vermietung gewabhrleisten. Hier wird
ein Zeitaufwand von ca. 2 Stunden jahrlich pro Fall angenommen. Fir 4.800 Falle pro Jahr
(betroffene Mietverhéltnisse) fallen Kosten in H6he von ca. 355.200 EUR pro Jahr an.
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Fallzahlen Kosten pro Jahr

4.800 Falle ca. 355.200 EUR

Verbrauschabhéngige Abrechnung

Pro Fall entsteht somit ein Zeitaufwand von 27 Minuten, bei insgesamt 4.800 Fallen pro
Jahr ist dies ein Zeitaufwand von ca. 2160 Stunden pro Jahr. Die jahrlichen Kosten betragen
hier insgesamt ca. 79.704 EUR.

Fallzahlen Zeitaufwand Kosten

4.800 Falle ca. 2160 Stunden ca. 79.704 EUR

Fur die vorgenannten Posten ergibt sich somit insgesamt einen Sachaufwand von ca.
501.509 EUR in einem Jahr.

Gesamtsachaufwand (Zeit)

ca. 501.509 EUR

Ermittlung des Sachaufwandes

Bei Warmemengenzéhlern liegen die Sachkosten bei ca. 300 EUR pro Stick (Kaufpreis
und Montage). Fur 960 Féllen pro Jahr ergibt sich somit ein einmaliger Erfullungsaufwand
in Hohe von ca. 288.000 EUR (Sachkosten und Montagekosten) in einem Jahr.

Fur den einmaligen Einbau von 16.896 Heizkostenverteilern entstehen Sachkosten in Hohe
von ca. 574.464 EUR in einem Jahr.

Fir die Anfahrtskosten fallen fur ca. 2.880 Falle pro Jahr zusatzlich Kosten in Hohe von ca.
172.800 Euro an EUR an.

Dies ergibt insgesamt Sachkosten in Héhe von ca. 1 Millionen EUR in einem Jahr.

Fallzahlen Sachkosten
Warmemengenzahler 960 Falle ca. 288.000 EUR
Heizkostenverteiler 16.896 Félle ca. 574.464 EUR
Anfahrtskosten 2.880 Falle ca. 172.800 EUR
Gesamtsachaufwand ca. 1 Millionen EUR

Gesamtkosten und Einsparungen
Es entstehen in einem Jahr Gesamtkosten von ca. 1, 5 Millionen EUR.

Bei 4800 Féllen pro Jahr in denen die Verbrauchserfassung stattfindet kdnnen Einsparun-
gen bis zu 10 % erzielt werden. Insgesamt ergeben sich Einsparungen von ca. 418.522
EUR pro Jahr. Summiert ber 20 Jahre ergeben sich somit Einsparungen von ca. 8, 4 Mil-
lionen EUR.

Erflllungsaufwand gesamt Einsparungen (20 Jahre)

ca. 1,5 Millionen EUR ca. 8,4 Millionen EUR
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(3) Erfullungsaufwand der Verwaltung
Ermittlung der Fallzahlen

Der Verwaltung sind 2 Prozent der Félle zuzurechnen. Dies ergibt 192 Falle in denen ein
Warmemengenzahler eingebaut wird und 3.379 Félle in denen ein Heizkostenverteiler pro
Jahr eingebaut wird (Gesamtfalle 3.571). Betroffen sind 960 Mietverhéaltnisse. In 576 Fallen
(Zahl betroffener Mietverhéltnisse, nicht Gerate) fallen zusétzlich Anfahrtskosten an.

Ermittlung des Zeitaufwandes
Einbau Heizkostenverteiler oder Warmemengenzahler

Jeder der Termine (Einbau eines Warmemengenzahlers) wird etwa eine Stunde Zeit des
Nutzers fir das Empfangen des Dienstleisters in Anspruch nehmen. Warmemengenzéhler
werden insgesamt in 192 Fallen eingebaut, weshalb ein gesamter Zeitaufwand von ca. 192
Stunden in einem Jahr entsteht. Fir eine Stunde der Verwaltung sind 34 EUR (Leitfaden
Erfillungsaufwand, Lohnkostentabelle, Offentliche Verwaltung, Stundenlohn, Mittel, mittle-
rer Dienst) angesetzt. Es entstehen somit Gesamtkosten in Héhe von ca. 6.528 EUR in
einem Jahr.

Pro eingebautem Heizkostenverteiler ist von einem Zeitaufwand von ca. 3 Minuten auszu-
gehen. Der einmalige Gesamtzeitaufwand fiir 3.379 Falle betragt hier ca. 169 Stunden in
einem Jahr. Es entstehen somit Gesamtkosten von 5.746 EUR in einem Jahr.

Fallzahlen Kosten in einem Jahr
Einbau Warmemengenzéhler 192 Falle ca. 6.528 EUR
Einbau Heizkostenverteiler 3.379 Félle ca. 5.746 EUR

Monatliche Mitteilung der fernabgelesenen Ergebnisse der Erfassung

Die Vermieter missen die monatliche Erfassung und Vermietung gewabhrleisten. Hier wird
ein Zeitaufwand von ca. 2 Stunden jahrlich pro Fall angenommen. Bei 960 Fallen pro Jahr
(betroffene Mietverhaltnisse) ergibt dies jahrliche Kosten von insgesamt ca. 65.280 EUR
(Annahme fir die Verwaltung 34 EUR pro Stunde (Leitfaden Erfullungsaufwand, Lohnkos-
tentabelle, Offentliche Verwaltung, Stundenlohn, Mittel, mittlerer Dienst).

Fallzahlen Kosten pro Jahr
960 Falle ca. 65.280 EUR

Verbrauchabhéangige Abrechnung

Pro Fall entsteht fur die verbrauchsabhéngige Erfassung ein Zeitaufwand von 27 Minuten,
bei insgesamt 960 Fallen pro Jahr. Dies ist ein Zeitaufwand von ca. 432 Stunden pro Jahr.
Hierdurch entstehen jéhrlich Kosten in Héhe von ca. 14.688 EUR ((Annahme fir die Ver-
waltung 34 EUR pro Stunde (Leitfaden Erfiillungsaufwand, Lohnkostentabelle, Offentliche
Verwaltung, Stundenlohn, Mittel, mittlerer Dienst)).

Fallzahlen Zeitaufwand Kosten

960 Falle ca. 432 Stunden ca. 14.688 EUR

Fur die vorgenannten Posten ergibt sich somit insgesamt einen Zeitaufwand von ca. 92.242
EUR in einem Jahr
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Gesamtsachaufwand (Zeit)

ca. 92.242 EUR

Ermittlung Sachaufwand

Die Kosten fir den einmaligen Einbau eines Warmemengenzahlers liegen fir 192 Falle bei
insgesamt ca. 57.600 EUR in einem Jahr.

Die Kosten fur den einmaligen Einbau von Heizkostenverteilern liegen bei 3.379 Féllen in
einem Jahr bei ca. 114.886 EUR.

Die einmalig anfallenden Anfahrtskosten fiir 567 Falle liegen insgesamt bei ca. 34.020 EUR
in einem Jahr.

Dies ergibt insgesamt Sachkosten in H6he von ca. 206.506 EUR in einem Jahr.

Fallzahlen Sachkosten
Warmemengenzahler 192 Falle ca. 57.600 EUR
Heizkostenverteiler 3.379 Faélle ca. 114.886 EUR
Anfahrtskosten 567 Falle ca. 34.020 EUR
Gesamtsachaufwand ca. 206.506 EUR

Gesamtkosten und Einsparungen
Die Gesamtkosten betragen insgesamt ca. 298.748 EUR in einem Jahr.
Bei 960 Fallen pro Jahr in denen die Verbrauchserfassung stattfindet, kbnnen Einsparun-

gen bis zu 10 % erzielt werden. Dies ergibt Stromkosteneinsparungen von ca. 83.704 EUR
pro Jahr und summiert sich bei einer Laufzeit von 20 Jahre auf ca. 1,7 Millionen EUR.

Erflllungsaufwand gesamt Einsparungen (20 Jahre)

ca. 298.748 EUR ca. 1,7 Millionen EUR

5. Weitere Kosten

Bei neuen Informations- und Dokumentations- sowie Schulungspflichten fiir Dienstleister ist
denkbar, dass diese die Kosten an ihre Kunden weitergeben und sich somit die Preise fir
die Dienstleistungen erhthen. Bei der Annahme der Sachkosten wurden dieses Kosten je-
weils eingepreist. Zudem konnen die durch die Anderung der Heizkostenverordnung ent-
stehenden Kosten an die Nutzer der Wohnungen oder sonstigen Nutzungseinheiten wei-
tergegeben werden. Die Schornsteinfeger erheben zudem Gebuhren fir ihren neuen Auf-
gaben nach der Gebuhrenordnung (Gebihren 1.Reihe, kein Erfullungsaufwand, Destatis).

6. Weitere Gesetzesfolgen

Es sind keine Auswirkungen auf die Verbraucherinnen und Verbraucher, die tber die oben
dargestellten hinausgehen, zu erwarten. Das Gesetz hat nach den gleichstellungspoliti-
schen Grundsatzen der Bundesregierung keine Auswirkung auf die Gleichstellung. Zum
Schutz der Mieter werden eine Begrenzung der Umlagefahigkeit bei griinen Gasen sowie
Informationspflichten des Vermieters eingefuhrt. Fur die bevollimachtigten Bezirksschorn-
steinfeger werden neue Prifpflichten im Rahmen der Feuerstattenschau geschaffen fur die
sie Gebuhren erheben werden.
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VII. Befristung; Evaluierung

Das Gesetz gilt unbefristet. Das Gesetz andert mit der 65-Prozent-EE-Vorgabe und den
diese flankierenden Mal3hahmen das unbefristet geltende Gebaudeenergiegesetz. Zudem
schafft es eine unbefristete Reglung der bisher in der Mittelfristenergieversorgungssiche-
rungsmalfinahmenverordnung (EnSimiMaV) befristeten Malinahmen zur Heizungsprifung
und Heizungsoptimierung und zum hydraulischen Abgleich. Es dient der Transformation zu
einem nachhaltigen und treibhausgasneutralen Gebaudebestand bis zum Jahr 2045, der
auf einem maoglichst sparsamen Einsatz von Energie sowie der ausschlie3lichen Nutzung
von erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwarme fir die Energieversorgung von
Gebéauden beruht. Es tragt somit zur Warmewende der Einhaltung der Klimaziele bei. Eine
Befristung ware mit diesen Zielen nicht vereinbar. Die unbefristete Geltung garantiert die
erforderliche Investitionssicherheit und schafft die Voraussetzungen fir die vorgesehene
langfristige Verbesserung den Anteil erneuerbarer Energien an der Warmeerzeugung und
der Energieeffizienz.

Dieses Regelungsvorhaben wird spatestens 5 Jahre nach dem Inkrafttreten evaluiert. Da-
bei wird die Bundesregierung in fachlich geeigneter Weise priifen, ob und inwieweit die
beabsichtigte Steigerung des Einsatzes erneuerbarer Energien und die Energieeffizienz im
Betrieb von Heizungsanlagen erreicht worden sind. Die Bundesregierung wird ferner unter-
suchen, wie sich der Erfullungsaufwand fir die Burgerinnen und Burger, die Wirtschaft und
die Verwaltung entwickelt hat und ob die Entwicklung in einem angemessenen Verhaltnis
zu den festgestellten Regelungswirkungen steht. Die Evaluierung wird die Frage nach un-
beabsichtigten Nebenwirkungen sowie nach der Akzeptanz und Praktikabilitat der Rege-
lungen einschliel3en.
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B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderungen des Gebaudeenergiegesetzes)
Zu Nummer 1

Bei den Anderungen des Inhaltsverzeichnisses handelt es sich um redaktionelle Folge-
anderungen aufgrund der Verschiebung, Aufthebung, Umbenennung und Neueinfiihrung
von Vorschriften.

Zu Nummer 2
Zu Buchstabe a

Die Neufassung der Zweckbestimmung in 8 1 Absatz 1 dient dazu, die Ziele der Bundes-
regierung im Hinblick auf das Ziel der Klimaneutralitat bis 2045 im GEG zu verankern und
dabei dem GEG einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der nationalen Klimaziele des
Klimaschutzgesetzes zuzuweisen. Mit der Anderung des Klimaschutzgesetzes durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. | S. 3905) hat der Deutsche Bundestag
mit Wirkung zum 31. August 2021 die Klimaschutzvorgaben verscharft und das Ziel der
Treibhausgasneutralitat bis zum Jahr 2045 verankert.

Zu Buchstabe b

Die Anderung in § 1 Absatz 2 stellt einen Folgeanderung zur Neufassung des Absatz 1 dar.
Mit dem Ziel der Klimaneutralitat bis 2045 ist das Ende der Nutzung fossiler Ressourcen
besiegelt.

Zu Buchstabe ¢

Der neu eingefiigte 8 1 Absatz 3 schreibt analog zum Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG
2023) das uberragende offentliche Interesse an der Nutzung von erneuerbaren Energien
fest. AuRerdem wird festgeschrieben, dass der Betrieb von Anlagen sowie den dazugeho-
rigen Nebenanlagen zur Erzeugung von Warme, Kalte und Strom aus erneuerbaren Ener-
gien sowie EffizienzmaRnahmen in Gebauden der 6ffentlichen Sicherheit dient. Die Rege-
lung findet auch fur einzelne Heizungsanlagen sowie EffizienzmaRnahmen Anwendung.

Da diese Anlagen sowie die dazugehdrigen Nebenanlagen zur Erzeugung von Warme,
Kalte und Strom aus erneuerbaren Energien sowie Effizienzmaflinahmen in Gebauden auch
zur Erreichung der energiepolitischen Ziele dieses Gesetzes sowie der Zielsetzung der
Bundesregierung zum Klimaschutz und den Zielsetzungen der Europaischen Union im
Energie- und Klimabereich beitragen, liegt ihre Errichtung und ihr Betrieb aber gleichzeitig
in einem Ubergeordneten 6ffentlichen Interesse.

Der Européische Gerichtshof (EuGH) hat dementsprechend festgestellt, dass ,die Férde-
rung erneuerbarer Energiequellen, die fur die Union von hoher Prioritat ist, u. a. im Hinblick
darauf gerechtfertigt [ist], dass die Nutzung dieser Energiequellen zum Umweltschutz und
zur nachhaltigen Entwicklung beitragt und zur Sicherheit und Diversifizierung der Energie-
versorgung beitragen und die Erreichung der Zielvorgaben des Kyoto-Protokolls zum Rah-
menlbereinkommen der Vereinten Nationen Gber Klimaanderungen beschleunigen kann“.%
Staatliche Behdrden missen dieses Uberragende offentliche Interesse bei der Abwégung
mit anderen Rechtsgutern berticksichtigen. Dies betrifft jede einzelne Anlage einschlief3lich
dazugehoriger Nebenanlagen, insbesondere bei Umweltwarme und Anlagen zur Erzeu-
gung von Strom aus solarer Strahlungsenergie (Photovoltaikanlagen) und solarthermischer

% EuGH, Urt. vom 4.5.2016 — C-346/14, Rn. 73.
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Anlagen auf dem Dach oder an der Fassade, weil hier ein wesentlicher Schlissel zur un-
mittelbaren Nutzung erneuerbarer Energien im Geb&udesektor liegt.

Darlber hinaus dient der Ausbau der erneuerbaren Energien auch der 6ffentlichen Sicher-
heit. Gegenwartig macht die Bereitstellung von Warme aus erneuerbaren Energien nur rund
15 Prozent des deutschen Energieverbrauchs aus. Ab 2024 sollen nur noch neue Hei-
zungsanlagen in Gebaude eingebaut werden, die mindestens 65 Prozent der bereitgestell-
ten Warme aus erneuerbaren Energien erzeugen. Bis 2045 muss nach den Vorgaben des
Klimaschutzgesetzes der Geb&udebereich zu 100 Prozent dekarbonisiert sein. Damit wer-
den die erneuerbaren Energien — neben unvermeidbarer Abwarme — perspektivisch den
weit Uberwiegenden Teil der Warmebereitstellung abdecken. Gleichzeitig werden konven-
tionelle Heizungsanlagen schrittweise in einem erheblichen Umfang ausgetauscht werden.
Ohne den Zubau von Erneuerbare-Energien-Anlagen nach dem EEG und im Rahmen des
GEG kann die Breitstellung von Warme nicht dauerhaft gesichert werden.

Der EuGH hat im Zusammenhang mit der Warenverkehrsfreiheit festgestellt, dass Energie-
erzeugnisse (in dem damaligen Fall Erddlerzeugnisse) wegen ihrer auf3erordentlichen Be-
deutung als Energiequelle in der modernen Wirtschaft wesentlich sind fur die Existenz eines
Staates, da nicht nur das Funktionieren seiner Wirtschaft, sondern vor allem auch das sei-
ner Einrichtungen und seiner wichtigen 6ffentlichen Dienste und selbst das Uberleben sei-
ner Bevolkerung von ihnen abhéngen. Eine Versorgungsunterbrechung und die sich daraus
fur die Existenz eines Staates ergebenden Gefahren kénnen somit seine offentliche Sicher-
heit schwer beeintrachtigen.® Diese Erwagungen sind auf die Energieversorgung von Ge-
bauden Ubertragbar. Die Bereitstellung von Warme in Gebauden ist fir das Funktionieren
der offentlichen Verwaltung, des Gesundheitssystems sowie der Wohnungen der Bevélke-
rung zwingend erforderlich.

Die Definition der erneuerbaren Energien als im Uberragenden o6ffentlichen Interesse und
der offentlichen Sicherheit dienend muss im Fall einer Abwagung dazu fuhren, dass das
besonders hohe Gewicht der erneuerbaren Energien berlicksichtigt werden muss. Die er-
neuerbaren Energien missen daher nach 8 2 Absatz 1 bis zum Erreichen der Treibhaus-
gasneutralitdt des Gebédudebestandes als vorrangiger Belang in die Schutzgiterabwagung
eingebracht werden.

Konkret sollen die erneuerbaren Energien damit im Rahmen von Abwagungsentscheidun-
gen u. a. gegenuber Denkmalschutz oder im Immissionsschutz-, Bau- oder Stral3enrecht
nur in Ausnahmefallen Gberwunden werden.

Offentliche Interessen kénnen in diesem Fall den erneuerbaren Energien als wesentlicher
Teil des Klimaschutzgebotes nur dann entgegenstehen, wenn sie mit einem dem Arti-
kel 20a GG vergleichbaren verfassungsrechtlichen Rang gesetzlich verankert bzw. gesetz-
lich geschiitzt sind oder einen gleichwertigen Rang besitzen.

Nach § 1 Absatz 3 Satz 3 GEG 2023 gilt Satz 2 nicht gegenlber Belangen zur unmittelbaren
Sicherheit der Landes- und Blndnisverteidigung.

Zu Nummer 3
Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa

In 8§ 3 Absatz 1 Nummer 4a wird eine Definition fur blauen Wasserstoff eingefiihrt, die un-
mittelbar an die Definition aus EU-Rechtsakten anknipft (Taxonomie-Verordnung).

6) Vgl. EuGH, Urteil vom 10.7.1984, 72/83, Rn. 34.
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Zu Doppelbuchstabe bb

Die neu eingefligte Nummer 8a dient der Umsetzung von Vorgaben aus der Geb&udericht-
linie 2010/31/EU.

Zu Doppelbuchstabe cc
Zu Nummer 9a

In 8 3 Absatz 1 Nummer 9aNummer 13a wird der Begriff ,Gebaudenetz* definiert. Der Be-
griff des Gebaudenetzes wird unter anderem in 8 71 Absatz 1 — neu — verwendet und dient
zur Abgrenzung der Heizungsanlagen, die der Regelung des 8 71 Absatz 1 (65-Prozent-
EE-Vorgabe) unterfallen, von solchen Wéarmeerzeugern, die in ein Warmenetz im Sinne
von § 71b einspeisen und damit nur dieser Vorschrift unterfallen. Die Definition des Geb&u-
denetzes soll dabei nur der Abgrenzung zum Warmenetz im Rahmen der 65-Prozent-EE-
Vorgabe sowie fiir 8§ 60a dienen und keine Auswirkungen auf sonstige Regelungsbereiche
des Gesetzes haben; insbesondere gehen hiervon keine Anderungen fiir die Bilanzierungs-
verfahren fir Warmenetze aus.

Die Abgrenzung erfolgt entsprechend der Bundesfdrderung fir effiziente Geb&ude (BEG)
zur Bundesférderung fur effiziente Warmenetze (BEW). Im Rahmen des Vorgangerpro-
grammes des BEW der ,Warmenetzsysteme 4.0“ war die Grenze bei 100 Anschlissen an
ein Warmenetz oder eine Mindestabnahme von 3 GWh pro Jahr als Mindest-Grof3enkrite-
rium vorgesehen und Ausnahmen flr Nachbarschafts- oder Quartierskonzepte maéglich.
Diese Abgrenzung und die Ausnahme wurde mit der Schaffung der BEG und BEW bewusst
geandert, um eine klare und in der Praxis gut handhabbare Abgrenzung zwischen den For-
derprogrammen zu ermoéglichen. Im Rahmen der ordnungsrechtlichen Vorgabe nach § 71
Absatz 1 Satz 1 wurden vergleichbare Abgrenzungsschwierigkeiten, hier aber im Hinblick
auf die Frage, wie die Umgehung der 65-Prozent-EE-Vorgabe durch die Einbindung einer
Heizungsanlage in ein Netz vermieden werden kann, gesehen. Die klare Grenze durch die
Definition des Gebaudenetzes begegnet diesen Abgrenzungsschwierigkeiten und knupft an
in der Praxis bereits bekannte Kriterien an. Heizungsanlagen, die Warme in einem Netz
einspeisen, das zur Versorgung von mindestens zwei bis maximal 16 Geb&uden oder bis
zu 100 Wohneinheiten dient, unterfallen damit jeweils bzw. als Gesamtsystem direkt der
65-Prozent-EE-Vorgabe nach 8§ 71 Absatz 1. Die Grenze mit bis zu 100 Wohneinheiten gilt
nicht fur ein einzelnes Gebaude, da ein Netz die Verbindung von mindestens zwei Gebau-
den voraussetzt (vgl. Artikel 2 Nummer 19 Richtlinie 2010/31/EU des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden
(ABI. L 153 vom 18.6.2010, S. 13)). Zudem ist die Grenze von 100 Wohneinheiten nicht auf
Gewerberdume Ubertragbar. Fur reine bzw. iberwiegend Gewerbeimmobilien gilt daher nur
die Grenze von bis zu 16 Geb&auden.

Zu Doppelbuchstabe dd

In § 3 Absatz 1 Nummer 13a wird der Begriff ,groRere Renovierung® fir die Vorbildfunktion
der offentlichen Hand (8 4) definiert. Dabei wird der identische Wortlaut wie in § 2 Num-
mer 5 des Gebaude-Elektromobilitatsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) verwendet.

Der Begriff der ,gréReren Renovierung“ wird zur Umsetzung der europaischen Richtlinie
2010/31/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 Uber die Ge-
samtenergieeffizienz von Gebduden (ABI. L 153 vom 18.6.2010, S. 13) bendtigt. Die neue
Fassung entspricht dem Wortlaut des Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe b der aktuellen
Richtlinie 2010/31/EU.

Bisher war im Gebaudeenergiegesetz der abweichende Begriff der ,grundlegenden Reno-
vierung“ in § 52 Absatz 2 fur die Vorbildfunktion der 6ffentlichen Hand geregelt. Da § 52 im
Rahmen der aktuellen Novelle gestrichen wird, ist es erforderlich die Definition nach § 3



- 100 - Bearbeitungsstand: 03.04.2023 09:06

Absatz 1 zu Uberfihren. Dabei wurden die oben beschriebene redaktionelle Anderung vor-
genommen, um den Gleichlauf mit dem Gebaude-Elektromobilitatsinfrastruktur-Gesetz
(GEIG) sowie den aktuellen Vorgaben der Richtlinie 2010/31/EU sicherzustellen.

In 8 3 Absatz 1 Nummer 13b wird eine Definition flr grinen Wasserstoff eingefiihrt, die
unmittelbar an die bereits in 8 3 Nummer 27a EEG 2023 bestehende Definition fur ,Grinen
Wasserstoff‘ anknupft. Es bedarf der Definition im GEG, da die ausschlielliche Verwen-
dung von griinem Wasserstoff oder hieraus hergestellten Derivaten nach den neugeschaf-
fenen § 71 Absatz 3 Nummer 1 eine Erflllungsoption fir die Warmebereitstellung mit er-
neuerbaren Energien im Sinne des 8§ 71 Absatz 1 darstellt. Der Verweis auf das EEG 2023
soll einheitliche Anforderungen an die Herstellung von griinem Wasserstoff im Rahmen der
Rechtsordnung sicher.

Zu Doppelbuchstabe ee

Die neu in 8 3 Absatz 1 Nummer 14a geschaffene Definition fur Heizungsanlagen ist ins-
besondere fir die 65-Prozent-EE-Vorgabe relevant, die in den 88 71 ff. geregelt wird. Die
neue Begriffsbestimmung dient als Abgrenzung zu dem etwas weitergehenden Begriff der
heizungstechnischen Anlage, wie er bisher im Gebaudeenergiegesetz verwendet wird. Eine
Heizungsanlage ist demnach eine Anlage zur Erzeugung von Raumwarme, Warmwasser
oder einer Kombination davon, mit Ausnahme von handbeschickten Einzelraumfeuerungs-
anlagen im Sinne des 8 2 Nummer 3 und offenen Kaminen nach 8 2 Nummer 12 der
1. BiImSchV. Der Begriff umfasst Heizungsanlagen fir ein oder mehrere Gebaude, Gebau-
deteile, Nutzungseinheiten oder Rdume unter Einsatz von Energie, einschlie3lich Etagen-
heizungen und automatisch beschickte Einzelraumfeuerungsanlagen sowie Stromdirekt-
heizungen. Eine Hausilibergabestation ist ebenfalls unter den Begriff der Heizungsanlage
zu fassen, da sie Raumwarme oder Warmwasser mittels Ubergabe der gelieferten Warme
aus dem vorgelagerten Wéarmenetz erzeugt. In Abgrenzung zum Begriff der Heizungsan-
lage umfasst der Begriff der heizungstechnischen Anlage das gesamte System aus Erzeu-
gung, Speicherung, Verteilung und Ubergabe der Warme.

Die neu eingefigten Nummern 14b und 14c dienen der Umsetzung von Vorgaben aus der
Gebauderichtlinie 2010/31/EU.

Zu Doppelbuchstabe ff

Der bisherigen 8§ 3 Absatz 1 Nummer 16 bedarf es nicht mehr, da die 88 41 und 52 aufge-
hoben werden. Die Definition von ,Kalte aus erneuerbaren Energien® gehtim Rahmen einer
redaktionellen Anderung nun systematisch verstandlicher in Absatz 2 auf. In Absatz 2 wer-
den nun alle nach dem GEG in Frage kommenden erneuerbaren Energien zur Warme- und
Kalteerzeugung aufgefihrt.

Zu Doppelbuchstabe gg

In 8 3 Absatz 1 Nummer 29 wird im Rahmen der Definition der Stromdirektheizung durch
die Streichung des vorangestellten Wortes ,Festkdrper-“ vor Speicher sichergestellt, dass
auch Stromdirektheizungen mit Wasserspeichern erfasst sind. Damit werden von dieser
Definition sowohl Strom-Direktheizungen als auch Strom-Speicherheizungen erfasst.

Zu Doppelbuchstabe hh

Die neu in 8 3 Absatz 1 Nummer 30a geschaffene Definition von unvermeidbarer Ab-
warme stellt sicher, dass fir eine Anrechnung auf die 65-Prozent-EE-Vorgabe nach § 71
nur Abwarme bericksichtigt wird, die tatsachlich unvermeidbar ist, deren Anfall sich also
technisch nicht vermeiden lasst und die sonst einfach an die Umgebung abgegeben werden
misste. Keine unvermeidbare Abwarme ist Nutzwarme aus KWK-Prozessen nach § 2
Nummer 26 KWKG, wahrend Warme aus der Rauchgaskondensation von KWK-Anlagen
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unvermeidbare Abwarme ist. Unter dem tertidren Sektor werden etwa IT-Rechenzentren
verstanden. Abwarme, die direkt in den Aufstellraum der Maschinen oder Gerate abgege-
ben wird, ist keine unvermeidbare Abwarme. Nicht-prozessbezogene Warme aus Abluft,
Raumluft oder Fortluft kann ausschlieR3lich dann als unvermeidbare Abwarme angerechnet
werden, wenn sie Uber eine Warmepumpe nutzbar gemacht wird. Dariiber hinaus z&hlt Ab-
warme aus nicht-prozessbezogener Abluft (z. B. Gber Abluft- oder RLT-Anlagen) nicht als
unvermeidbare Abwéarme. Faktisch ist die Definition auRerhalb von bestehenden Warme-
netzen relevant, da bei einem Anschluss an ein bestehendes Warmenetz auch andere
Warme als aus erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwéarme zugelassen ist.

Zu Buchstabe b
Die Anderung von § 3 Absatz 2 Nummer 5 ist redaktioneller Natur.

Die neue § 3 Absatz 2 Nummer 6 erfasst auch die aus grinem Wasserstoff oder den dar-
aus hergestellten Derivaten erzeugte Warme als erneuerbare Energie und stellt damit eine
Folgeanderung dar zum neu geschaffenen § 71 Absatz 2 Nummer 4 als eine Erfullungsop-
tion fur die Warmebereitstellung mit erneuerbaren Energien im Sinne des § 71 Absatz 1.
Der in § 3 Absatz 1 Nummer 4a definierte ,blaue Wasserstoff” ist nicht erneuerbar und findet
sich deshalb nicht in dieser Definition der erneuerbaren Energien.

Der neue § 3 Absatz 2 Nummer 7 stellt eine systematisch gebotene Anderung dar, die den
Verweis der Nummer 6 auf die bisher in 8 3 Absatz 1 Nummer 16 geregelte Definition von
,Kélte aus erneuerbaren Energien* aufgreift. Hiermit ist keine inhaltliche Anderung verbun-
den. Die Nummer 7 erganzt die Liste des Absatzes 2 entsprechend des Regelungsgehaltes
des alten § 3 Absatz 1 Nummer 16, sodass nun alle nach dem GEG in Frage kommenden
erneuerbaren Energien zur Warme- und Kalteerzeugung an dieser Stelle benannt werden.

Zu Buchstabe ¢

Die Anderung von § 3 Absatz 3 Nummer 1 aktualisiert den Verweis auf die Biomassever-
ordnung. Bisher war die Uberholte Biomasseverordnung in der bis zum 31. Dezember 2011
geltenden Fassung in Bezug genommen worden. Durch den Verweis auf die aktuell gel-
tende Rechtsverordnung wird gewahrleistet, dass Widerspruche fur die verschiedenen Ver-
wendungen von Biomasse vermieden werden und die Vorgaben der Richtlinie (EU)
2018/2001 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur For-
derung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (ABI. L 328 vom 21.12.2018,
S. 82) einheitlich umgesetzt werden.

Zu Nummer 4
Zu Buchstabe a

Die Anderung von § 4 Absatz 2 stellt eine redaktionelle Folgeanderung dar. Die Definition
fur grolRere Renovierung wird nunmehr in § 13 Absatz 1 Nummer 13a geregelt, da § 52
entfallt.

Zu Buchstabe b

Die Landeroffnungsklausel des § 4 Absatz 4 fur die offentliche Hand war bisher in § 56
Nummer 1 geregelt. Da die 88 52 bis 56 im Rahmen der aktuellen Novelle entfallen, ist es
erforderlich die Landeroffnungsklausel nach § 4 zu tGberfuhren. Viele Lander haben inzwi-
schen eigene Ziele und Regelungen fir die 6ffentlichen Geb&ude ihres Bundeslandes auf
den Weg gebracht und sollen weiterhin ihre Vorbildfunktion ausbauen kénnen. Dies ist
schon aufgrund der Eigenstaatlichkeit der L&dnder geboten. Die Lander kénnen demnach
fur offentliche Gebaude, mit Ausnahme der 6ffentlichen Gebaude des Bundes, eigene Re-
gelungen zur Erfullung der Vorbildfunktion der 6ffentlichen Hand treffen und zu diesem
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Zweck von den Vorschriften dieses Gesetzes abweichen. Satz 2 regelt, dass Vorgaben fiir
die Berechnungsgrundlagen und -verfahren nach Teil 2 Abschnitt 3 hiervon ausgenommen
sind.

Zu Nummer 5

In § 6a wird die Umbenennung des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Energie (BMWi)
in das Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und der Ubergang der
Zustandigkeit fur den Verbraucherschutz vom Bundesministerium der Justiz (BMJ) auf das
Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz
(BMUV) nachvollzogen.

Zu Nummer 6

In 8 7 und 8§ 9 werden die Umbenennung des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Ener-
gie (BMWi) in das Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und die Bil-
dung des Bundesministeriums fir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) auf
welches die Zustandigkeit fur Bauwesen von dem nun umbenannten Bundesministerium
des Innern, fir Bau und Heimat (BMI) Gibergegangen ist, nachvollzogen.

Zu Nummer 7
Zu 8§ 9a (Landerregelung)

Der neu eingeflgt § 9a Uberfuhrt die derzeit geltende Landerdffnungsregelung des 8§ 56
Nummer 2 in den Allgemeinen Teil, da die Regelungen der 88 52 his 56 zukinftig entfallen.
Wie schon der geltende § 56 Nummer 2 und dessen Vorgangerregelung des § 3 Absatz 4
Nummer 2 EEWarmeG stellt die Vorschrift klar, dass der Bund mit den Regelungen des
GEG von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz insoweit nicht abschlieRend
Gebrauch gemacht hat, sondern nur einen bundeseinheitlichen Mindeststandard setzt, so
dass den Landern nach Artikel 72 Absatz 1 GG insoweit eine Abweichungsbefugnis zu-
steht. Die Lander konnen demnach weitergehende Anforderungen an die Erzeugung und
Nutzung von Strom oder Wéarme sowie Kéalte aus erneuerbaren Energien in raumlichem
Zusammenhang mit Gebauden stellen. Darliber hinaus durfen die Lander auch weiterge-
hende Anforderungen oder Beschrédnkungen an Stromdirektheizungen stellen. Damit wird
deklaratorisch die Kompetenz der Lander bestatigt, dass sie weitergehende Verpflichtun-
gen regeln kdnnen, wie dies zahlreiche Lander in Bezug auf Solardacher und Stromdirekt-
heizungen bereits getan haben.

Zu Nummer 8

Zu Buchstabe a

Die Anderung in § 10 Absatz 2 Nummer 3 ersetzt den Verweis auf die Beriicksichtigung
der Nutzung erneuerbarer Energien nach den nunmehr wegfallenden 88 34 bis 45. Bei
Neubauten sind kinftig die Anforderungen an neue Heizungen nach den 88 71 bis 71h zu
erfillen

Zu Buchstabe b

Der § 10 Absatz 5 wird aufgehoben, da der Inhalt in den neugefassten 8 71 Absatz 7 auf-
genommen wurde.
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Zu Nummer 9

In § 22 Absatz 5 wird die Umbenennung des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Ener-
gie (BMWi) in das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und die Bil-
dung des Bundesministeriums fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) auf
welches die Zustandigkeit fur Bauwesen von dem nun umbenannten Bundesministerium
des Innern, fur Bau und Heimat (BMI) Ubergegangen ist, nachvollzogen

Zu Nummer 10
Zu Buchstabe a

Die Anderung in § 31 Absatz 1 und 2 ist eine Folgeénderung zu der Streichung der §§ 34
bis 45 in Folge der Einfihrung der 65-Prozent-EE-Vorgabe in den neuen 8§ 71 ff.

Zu Buchstabe b

In 8§ 31 Absatz 2 wird die Umbenennung des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Ener-
gie (BMWi) in das Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und die Bil-
dung des Bundesministeriums fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) auf
welches die Zustandigkeit fur Bauwesen von dem nun umbenannten Bundesministerium
des Innern, fur Bau und Heimat (BMI) Ubergegangen ist, nachvollzogen.

Zu Nummer 11

Durch die Einfuhrung der Regelungen geman 88 71 ff. werden weiterreichende Regelun-
gen fur den Einsatz von erneuerbaren Energien geschaffen, die sowohl beztiglich der Hohe
der Anforderungen (Anteil von 65 Prozent erneuerbarer Energietrager anstelle von 15 Pro-
zent erneuerbarer Energien) als auch bezlglich des Gegenstandsbereichs (Einbau neuer
Heizungsanlagen einschlief3lich automatisch beschickter Einzelraumfeuerungsanlagen in
Bestandsgebauden ebenso wie in neu errichteten Gebauden) die Anforderungen des Teils
2 Abschnitt 4 (88 34 bis 45) Ubertreffen. Damit ist eine Streichung erforderlich.

Zu Nummer 12

Die Neufassung der Uberschrift von Teil 3 als ,Anforderungen an bestehende Gebaude*
stellt eine Folgeanderung dar in dem die Aufhebung des Teil 3 Abschnitt 2 mit den 88 52
bis 56 nachvollzogen wird.

Zu Nummer 13

Die Streichung der Uberschrift von Teil 3 Abschnitt 1 stellt eine Folgeanderung dar in
dem die Aufhebung des Teil 3 Abschnitt 2 mit den 88 52 bis 56 nachvollzogen wird.

Zu Nummer 14

Die Begrenzung der Ausnahmevorschrift des § 47 Absatz 4 auf Wohngeb&ude mit nicht
mehr als sechs Wohnungen erfolgt, da die in Bezug genommenen Mal3hahmen ohnehin in
den allermeisten Fallen wirtschaftlich sind. So liegen die aus einer annuitatischen Bewer-
tung abgeleiteten Kosten der eingesparten Kilowattstunde selbst bei begehbaren obersten
Geschossdecken, die nicht den Anforderungen an den Mindestwarmeschutz nach
DIN 4108-2: 2013-02 geniigen, in der Regel deutlich unter 0,05 €/kWh und somit niedriger
als die Energiebezugskosten je Kilowattstunde. Im Sinne einer Rechtsvereinheitlichung
kann eine in seltenen Féllen gleichwohl notwendige Befreiung aber weiter auf Antrag nach
8 102 bei Vorliegen einer unbilligen Harte gewahrt werden.
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Zu Nummer 15

In § 50 Absatz 4 wird die Umbenennung des Bundesministeriums fir Wirtschaft und Ener-
gie (BMWi) in das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und die Bil-
dung des Bundesministeriums fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) auf
welches die Zustandigkeit fur Bauwesen von dem nun umbenannten Bundesministerium
des Innern, fur Bau und Heimat (BMI) Ubergegangen ist, nachvollzogen.

Zu Nummer 16
Zu Buchstabe a

Die Anderung in § 51 Absatz 1 Nummer 2 dient der Verscharfung vom 1,25fachen auf das
0,8fache des Anforderungswertes an die mittleren Warmedurchgangskoeffizienten (War-
meverlust je Quadratmeter) der warmeubertragenden Umfassungsflache (U-Werte) nach
Anlage 3 fur die unter dem Grenzwert liegenden Anbauen. Der Anforderungswert entspricht
dem eines Effizienzgeb&udes 55. Die bisherige Regelung fihrt zu Anforderungen auch an
neue transparente Bauteile (Fenster) mit einem mittleren U-Wert von 1,9 W/m2K und bei
neuen opaken Bauteilen von 0,4 W/m2K. Diese Anforderungen liegen auf dem Niveau der
1980er bzw. 1990er Jahre. Bei niedrig beheizten Zonen sinken bei den derzeitigen Rege-
lungen die Anforderung an transparente Bauteile (Fenster) auf einen mittleren U-Wert von
3,5 W/maK (entspricht einer 2fach Verglasung aus den 70er Jahren) und bei neuen opaken
Bauteilen auf 0,6 W/m2K. Selbst gegeniber der EnEV 2014 wurde mit dem GEG 2020 eine
Entscharfung eingefihrt.

Zu Buchstabe b

Der neue § 51 Absatz 1 Satz 2 dient zur SchlieBung einer Regelungsliicke. Die bisherige
Regelung sah — auch bei sehr grol3en Erweiterungen — an neue transparente Bauteile
(Fenster) nur die Anforderung eines mittleren U-Wert von 1,9 W/m2K und bei neuen opaken
Bauteilen von 0,4 W/m2K vor. Diese Anforderungen liegen auf dem Niveau der 1980er bzw.
1990er Jahre. Bei niedrig beheizten Zonen sinken bei den derzeitigen Regelungen die An-
forderung an transparente Bauteile (Fenster) auf einen mittleren U-Wert von 3,5 W/m2K
(entspricht einer 2fach Verglasung aus den 70er Jahren) und bei heuen opaken Bauteilen
auf 0,6 W/m2K. Selbst gegeniiber der EnEV 2014 wurde mit dem GEG 2020 eine Entschar-
fung eingeflhrt.

Die Anforderung an die Erweiterung von Gebauden wird ab einer neu hinzukommenden
Nutzflache von mehr als 100 Prozent der Nutzflache des bisherigen Gebaudes, bzw. maxi-
mal 250 Quadratmeter, an die Anforderungen von Neubauten angepasst.

Zu Nummer 17

Die Aufhebung des Teil 3 Abschnitt 2 (88 52 bis 56) ist damit begriindet, dass durch die
Einfihrung der Regelungen gemalf 88 71 ff. weiterreichende Regelungen fiir den Einsatz
von erneuerbaren Energien geschaffen werden, die beztiglich der Hohe der Anforderungen
(Anteil von 65 Prozent erneuerbarer Energietrdger anstelle von 15 Prozent erneuerbarer
Energien) die Anforderungen des Teils 3 Abschnitt 2 Gbertreffen. Damit ist eine Streichung
erforderlich. Die bisherigen Offnungsklauseln fir Lander werden tberfiihrt in § 4 Absatz 4
sowie § 9a.
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Zu Nummer 18
Zu § 60a (Betriebsprifung von Warmepumpen)
Zu Absatz 1

Die Einfuhrung einer Betriebsprifung von Warmepumpen ist erforderlich, da Warmepum-
pen bislang keiner regelmafiigen Betriebsprifung unterliegen; anders ist dies im Fall von
Heizungsanlagen mit Verbrennungsprozessen, die regelmafig im Rahmen der Abgasmes-
sungen und Feuerstattenschau kontrolliert werden. Der Anwendungsbereich der Regelung
ist entsprechend dem des 8§ 71 Absatz 1 ausgestaltet und erfasst dementsprechend auch
Wwarmepumpen, die in ein Gebdudenetz einspeisen. Warmepumpen, die in ein Warmenetz
einspeisen, welches kein Gebaudenetz ist, sind dementsprechend nicht erfasst.

Der Fokus dieser Regelung ist die Erschliefung der Optimierungspotenziale von Warme-
pumpen in Gebauden oder an Gebaudenetze angeschlossene Geb&ude mit mehr als sechs
vermieteten Wohnungs- oder Nutzungseinheiten, die sich nach Inbetriebnahme der War-
mepumpe in der ersten Heizperiode ergeben. Die Regelung dient insbesondere auch dem
Schutz von Mieterinnen und Mietern, um sicherzustellen, dass die nach Inkrafttreten des
Gesetzes eingebauten Warmepumpen energieeffizient betrieben werden. Bei selbstgenutz-
ten Gebauden wird der Eigentiimer ausreichend Anreize flir eine solche Betriebsprifung
haben. Durch eine Nachjustierung von wesentlichen Parametern der Anlage, durch eine
Uberprufung der realen Effizienz der Anlage im Betrieb und durch eine Kontrolle der ver-
bauten Komponenten kann in vielen Anlagen ein betrachtlicher Effizienzgewinn einherge-
hen. In der Vergangenheit durchgefuhrte Feldtests haben mittlere Verbesserungen der Jah-
resarbeitszahlen um 0,2 ergeben. Der Leistungsumfang umfasst ein Spektrum, dass von
einer sachkundigen Person mit Fortbildung durchgefuhrt werden kann. Eine Wiederholung
der Betriebspriifung ist dann erforderlich, wenn keine Fernkontrolle der Warmepumpe er-
folgt. Unter Fernkontrolle wird dabei eine kontinuierliche Betriebstuiberwachung der wesent-
lichen Betriebsparameter der Warmepumpe beispielsweise im Rahmen einer Gebaude-
steuerung oder im Rahmen eines Wartungsvertrages mit kontinuierlicher Erfassung der Be-
triebsparameter verstanden.

Mit Inkrafttreten des Gesetzes unterfallen die ab dem Zeitpunkt neu eingebauten oder neu
installierten Warmepumpen (mit Ausnahme der in Satz 3 genannten) der Betriebsprifung
nach einer Heizperiode, spatestens nach zwei Jahren.

Eine Wiederholung der Betriebsprifung nach Satz 3 ist fur den Fall nicht ferniiberwachter
Anlagen in regelmaRigen, aber vergleichsweise lang getakteten Intervallen durchzufihren.
Anders als bei Heizkesseln mit Verbrennungsprozessen sind weniger Verschmutzungs-,
VerrufBungs- und andere Abnutzungsprozesse zu erwarten. Andererseits unterliegen auch
Wwarmepumpen Verschleil3erscheinungen. Um einen effizienten Warmepumpenbetrieb
dauer-haft zu gewéhrleisten, ist daher eine Uberpriifung in einem Intervall von fiinf Jahren
geboten.

Zu Absatz 2

Die in Absatz 2 aufgezahlten Uberprifungen sind in der Fachwelt bekannt und werden seit
Jahren angewendet. Die einzelnen Komponenten der Warmepumpenanlage werden bei
der Anwendung des Verfahrens beurteilt und gegebenenfalls Optimierungen und Verbes-
serungsschritte vorgeschlagen. Das Verfahren ist einfach ausgestaltet und kann (tiberwie-
gend visuell und anhand vorhandener Parameter) ohne groRen messtechnischen Aufwand
durchgefiihrt werden.
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Zu Nummer 1

Ein nach Nummer 1 durchgefihrter hydraulischer Abgleich ist wesentlich fiir den energie-
effizienten Betrieb von Warmepumpen. Diese Uberpriifung dient der Vollzugskontrolle, ob
der hydraulische Abgleich auch tatsachlich durchgefihrt wurde. Ein praxistaugliches Ver-
fahren zur Uberprifung des hydraulischen Abgleichs ist in der DIN TS 15378 beschrieben.

Zu Nummer 2

Bei der Erstinstallation einer Warmepumpe kénnen einige Parameter, wie die Heizkurve,
nur anhand normativer Vorgaben bestimmt werden. Oftmals werden sie mit einem gewis-
sen Sicherheitszuschlag eingestellt, weil das reale Nutzungsverhalten nicht bekannt ist und
Beschwerden vermieden werden sollen. Nach einem Jahr Betriebserfahrung kénnen daher
die Parameter nachjustiert werden. Durch eine Absenkung der Vorlauftemperatur beispiels-
weise kann die Effizienz der Warmepumpe deutlich gesteigert werden. Ebenfalls sollte
Uberprift werden, ob die Werkseinstellungen beispielsweise fur Abschalt- und Absenkzei-
ten an die vor Ort vorliegenden Bedirfnisse angepasst wurden.

Zu Nummer 3

Durch die Uberpriifung der maximalen und monatsmittleren Vor- und Riicklauftemperaturen
kann Uberpruft werden, ob die Heizanlage in einem giinstigen Temperaturbereich lauft und
ob Optimierungen zur Absenkung der Temperaturen geboten erscheinen. Die Hersteller
haben sicherzustellen, dass diese Informationen ablesbar sind. Die Uberpriifung des Aus-
dehnungsgefalies dient der Feststellung von Schadensfallen und damit Beeintrachtigungen
der Funktionstiichtigkeit des Heizungssystems.

Zu Nummer 4

Die gemall Nummer 4 ermittelte praktische Jahresarbeitszahl (JAZ) soll Aufschluss dar-
Uber geben, ob die Warmepumpe planungsgemaf arbeitet. Das ausdriickliche Ziel dieser
Uberprifung ist das Auffinden von Optimierungspotenzialen. Es geht nicht um einen direk-
ten Vergleich mit der JAZ, die theoretisch nach dem einfach zu handhabenden Kurzverfah-
ren VDI 4650 Blatt 1 berechnet wurde. Ein solcher Vergleich ist auch nicht méglich, weil
z.B. das bedeutsame und vielfaltige Nutzerverhalten durch die Berechnung nach der
VDI 4650 nicht abgebildet werden kann. Daher kann die gemessene ,Praxis-JAZ* durchaus
deutlich von der berechneten JAZ abweichen. Allerdings sollten diese Abweichungen von
der prufenden Person ausgewertet und Optimierungsempfehlungen abgegeben werden.

Zu Nummer 5

Die Uberpriifung der Dichtheit des Kaltekreises nach Nummer 5 ist erforderlich, da un-
dichte Kaltemittelkreise malRgebliche Auswirkungen auf die Effizienz der Warmepumpe ha-
ben. AuRerdem kann die Freisetzung umweltrelevanter Kaltemittel verhindert werden. Fur
die Prifung sind marktibliche Verfahren anzuwenden. Diese umfassen auch indirekte Ver-
fahren, welche auf einer Analyse der chemischen Zusammensetzung der Umgebungsluft
der Warmepumpen beruhen.

Zu Nummer 6 bis 9

Die in den Nummer 6 bis 9 vorgeschriebenen Uberpriifungen dienen gemeinsam der Si-
cherstellung eines effizienten Betriebes der Warmepumpen.
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Zu Absatz 3

Die Fortbildung der fachkundigen Person muss zu einer Aneignung der wesentlichen Fa-
higkeiten fur die in Absatz 1 genannten Untersuchungen fihren. Davon ist beispielsweise
auszugehen, wenn die Person eine Schulung in Anlehnung an VDI 4645 durchgefihrt hat.

Zu Absatz 4

In Absatz 4 werden die Personenkreise aufgezahlt, die bei entsprechender Fortbildung
nach Absatz 3 zur Durchfiihrung der Betriebsprifung von Warmepumpen berechtigt sind.
Die Aufzahlung ist nicht abschliel3end, sodass weitere Personenkreise mit vergleichbarer
Fachkenntnis hinzukommen kdnnen. Umfasst sind demnach insbesondere Schornsteinfe-
ger (Nummer 1) im Sinne von § 2 Absatz 1 des Gesetzes Uber das Berufsrecht und die
Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk. Weiter sind in Nummer 2 die Gewerke Ofen-
und Luftheizungsbauer (nach Anlage A Nummer 2 der Handwerksordnung) und Installateur
und Heizungsbauer (nach Anlage A Nummer 24 der Handwerksordnung) umfasst. Als dritte
Gruppe sollten in der Energieeffizienz-Expertenliste fur Férderprogramme des Bundes ge-
listete Energieberater (Nummer 3) mit entsprechenden Kenntnissen zur Durchfuihrung einer
Heizungsprufung und -optimierung als Prifer einbezogen werden (abrufbar unter:
https://www.energie-effizienz-experten.de).

Zu Absatz 5

Absatz 5 sieht vor, dass das Priufergebnis nach Absatz 1 schriftlich festzuhalten ist. Dies
dient in erster Linie dem Nachweis der Mafnahme und der Offenlegung des festgestellten
Optimierungsbedarfes gegeniber dem Verantwortlichen (regelméafig der Gebaudeeigentu-
mer). Wird ein Optimierungsbedarf festgestellt und eine Optimierungsmal3nahme empfoh-
len, so muss die Optimierung nach Satz 2 binnen eines Jahres nach der Betriebsprifung
nach Absatz 1 erfolgen. Nach Satz 3 ist das Ergebnis der Priifung und der Nachweis Uber
die durchgefiihrten OptimierungsmalRnahme auf Verlangen unverziiglich dem Mieter vor-
zulegen. Durch diesen Auskunftsanspruch soll der Mieter die Mdglichkeit erhalten, einen
Einblick in die reale Effizienz der Warmepumpe zu erlangen, mit der die von ihm angemie-
teten RAume beheizt werden, da diese Auswirkungen auf die von ihm zu tragenden Neben-
kosten haben kann.

Zu Nummer 19
Zu § 60b (Heizungsprufung und Heizungsoptimierung)

In 8 60b wird den Eigentimern von Gebauden mit mehr als sechs vermieteten Wohnungen
oder sonstigen Nutzungseinheiten , deren Heizungsanlage mit Wasser als Warmetrager 15
Jahre oder mehr vor dem Inkrafttreten des Gesetzes in Betrieb genommen wurde, die
Pflicht auferlegt, den optimierten Betrieb ihrer Heizungsanlage mit Blick auf die Energieef-
fizienz Gberprifen und bestétigen zu lassen. Gegenstand der Prifung ist Gberdies die Effi-
zienz der Heizungspumpen. Die Regelung schreibt die Vorschrift aus § 2 EnSimiMaV im
Hinblick auf vermietete Gebaude fort und lUbertragt sie auf altere Heizungen mit weiteren
Brennstoffen. Die Regelung dient insbesondere auch dem Schutz von Mieterinnen und Mie-
tern, um einen optimalen Betrieb der Heizungsanlage sicherzustellen und die von den Mie-
terinnen und Mietern zu tragenden Betriebskosten méglichst gering zu halten.

Ein Ziel dieser Uberpriifung ist die Vorbereitung &lterer Heizungen auf eine optimierte Be-
triebsweise, die zukiinftig im Zusammenhang mit der 65 Prozent Erneuerbaren-Regelung
gemal 8§ 70 mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Im Gegensatz zu der hoheitli-
chen Feuerstattenschau des Schornsteinfegers kann der Gebaudeeigentiimer bei der Hei-
zungsprifung die Dienstleister selbst aussuchen. Prif- und Optimierungsfunktion sind be-
wusst getrennt, um Eigentimern gré3tmogliche Flexibilitat bei der Auswahl der Durchfiih-
renden zu lassen. Es wird Gebaudeeigentimern grundsatzlich ermdglicht, die Prifung bei
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einer berechtigten Person eigener Wahl durchfihren zu lassen und sich auch fir die Opti-
mierung der Heizung am Markt einen Anbieter zu suchen. Allerdings ist es auch das Anlie-
gen der Verordnung, Synergieeffekte zu nutzen und anlasslich bereits vereinbarter Termine
die Durchfiihrung mdoglichst vieler Leistungen aus einer Hand und im Rahmen eines Ar-
beitsvorganges zu ermdglichen. Auch die Kosten fur Prifung und Optimierung sind damit
grundsatzlich Gegenstand privatrechtlicher Konkurrenz, missen sich aber im Rahmen der
marktiblichen Vergltung halten.

Die korrekte Einstellung der Heizung ist eine sehr kostengiinstige Mdglichkeit, Energie zu
sparen, denn viele Heizungen verbrauchen unnétig viel Energie, etwa weil sie noch in der
Werkseinstellung oder ohne Nachtabsenkung laufen. Die optimale Einstellung der Heizung
wird verpflichtend, denn sie ist in der Regel nicht Teil regelmafiger Kontroll- oder Wartungs-
termine. Eine Wartung und Optimierung der Heizung unterbleiben daher haufig. Aus der
MafRnahme erwéchst kein Komfortverlust. Die Heizungsuberprifung entfaltet ihre optimale
Wirkung im Zusammenspiel von allen nicht- und niedriginvestiven MaRnahmen (insb. hyd-
raulischer Abgleich, Pumpentausch, ggf. Absenkung Heizungssystemtemperaturen). Es
kann von einem Einsparpotential von bis zu 10 Prozent ausgegangen werden.

Zu Absatz 1

Der Gebaudeeigentumer eines Gebaudes mit mehr als sechs vermieteten Wohnungen o-
der sonstigen Nutzungseinheiten wird verpflichtet, die Heizungsanlage zu optimieren und
eine Heizungsprifung durchflhren zu lassen, deren Ergebnis nach Absatz 5 schriftlich fest-
gehalten wird. Diese Pflicht ist innerhalb eines Jahres zu erflllen fir diejenigen Heizungs-
anlagen, die 15 Jahre oder weniger zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes in Be-
trieb sind. Somit wird ein gleitendes Ein-phasen der neueren Anlagen in den kommenden
Jahren ermdglicht. Fir die alteren Anlage, die bereits mehr als 15 Jahre in Betrieb sind, ist
diese Pflicht bis zum 1. Oktober 2027 zu erfllen.

Die in Satz 3 beschriebenen Inspektionsverfahren sind in der Fachwelt bekannt und werden
seit Jahren angewendet. Die einzelnen Komponenten der Heizungsanlage werden bei der
Anwendung des Verfahrens beurteilt (iberwiegend visuell und anhand vorhandener Para-
meter) und im Prifkatalog qualitativ eingestuft. Fir die Prifung wird ein durchschnittlicher
Zeitrahmen von unter einer Stunde angesetzt. Gegenstand der Priifung nach Absatz 1
Satz 3 Nummer 1 ist eine Untersuchung, ob die Heizungsanlage optimal lauft. Prufpro-
gramm sind die in Absatz 2 beschriebenen MalRnahmen. Weiter ist nach der Nummer 2 zu
prifen, ob eine Heizungspumpe auszutauschen ist. Hat der Gebaudeeigentiimer den Be-
trieb der Heizungsanlage — etwa im Rahmen eines Warmecontracting-Vertrages — einem
Dritten Ubertragen, so gehen die Pflichten des Geb&udeeigentiimers nach Satz 2 auf den
Contractor Uber und treten neben die fortbestehenden Pflichten des Geb&audeeigentimers.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 werden die MaBnhahmen aufgezéhlt, die zur Optimierung der Heizungsanlage
regelmafig durchzufuhren sind. Sollte das Prifergebnis zeigen, dass Optimierungspoten-
tial hinsichtlich aller oder einzelner Mafinhahmen nach Absatz 2 besteht, sind diese durch-
zufuihren. Die Durchfiihrung der MaRnahmen nach Absatz 2 kann entfallen, wenn die Malf3-
nahme bereits durchgefiihrt wurde oder die Heizungsanlage mit Blick auf die Wirkung der
Mafinahme bereits optimal lauft. In jedem Fall ist der Gebaudeeigentiimer oder Nutzer auf
maogliche weitergehende Einsparmalinahmen hinzuweisen. Bei der Prifung des Bedarfes
an Optimierungsmafinahmen und bei ihrer Durchflihrung ist auf etwaige negative Auswir-
kungen auf die Bausubstanz Rucksicht zu nehmen, die die Malinahmen zur Reduzierung
von Innenraumtemperaturen haben kdénnen.
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Zu Absatz 3

Absatz 3 verweist hinsichtlich der zur Durchfiihrung der Heizungsprifung berechtigten Per-
sonen auf 8 60a Absatz 3.

Zu Absatz 4

Absatz 4 Satz 1 dient dazu, die Erledigung der Heizungsprifung und -optimierung bei Ge-
legenheit anderer Termine zu ermoéglichen, die beispielsweise flr eine Feuerstéttenschau
oder bei Schornsteinfeger- oder Heizungswartungsarbeiten angesetzt worden sind. Fur
eine solche Durchflihrung ,bei Gelegenheit* dirften am Markt niedrigere Preise zu erwarten
sein, weil die Anfahrtskosten entfallen. Die Bundesregierung wird durch Offentlichkeitsar-
beit darauf hinwirken, dass solche Synergieeffekte genutzt werden. Satz 2 stellt schlieflich
klar, dass die Heizungsprufung auch im Rahmen eines hydraulischen Abgleichs nachge-
wiesen werden kann.

Zu Absatz 5

Absatz 5 Satz 1 sieht vor, dass das Prifergebnis nach Absatz 1 Satz 3 schriftlich festzu-
halten ist. Dies dient in erster Linie dazu den Nachweis der Erfillung der Pflicht zur Hei-
zungsoptimierung zu ermdglichen. Wird ein Optimierungsbedarf festgestellt und eine Opti-
mierungsmafRnahme empfohlen, so kann die Erflllung der Optimierungspflicht aus Ab-
satz 1 mithilfe des Prifvermerks und eines Belegs der Durchfiihrung der MaRnahme ge-
geniber der nach Landesrecht zustandigen Behérde nachgewiesen werden.

Zudem ist nach Satz 3 das Prufergebnis und der Nachweis der durchgefiihrten Arbeiten auf
Verlangen unverzuglich dem Mieter vorzulegen. Durch diesen Auskunftsanspruch soll der
Mieter die Moglichkeit bekommen, einen Einblick in die reale Effizienz Heizungsanlage zu
bekommen, mit der die von ihm angemieteten Raume beheizt werden, da diese Auswirkun-
gen auf die von ihm zu tragenden Nebenkosten haben kann.

Zu Absatz 6

Nach Absatz 6 ist eine Wiederholung der Uberpriifung nicht erforderlich, sofern nach der
Inspektion keine Anderungen vorgenommen wurden oder keine Anderungen in Bezug auf
den Warmebedarf eingetreten sind.

Zu Absatz 7

Absatz 7 nimmt Gebaude mit einer standardisierten Geb&udeautomation und solche Ge-
baude aus dem Anwendungsbereich der Regelung aus, die im Rahmen eines standardi-
sierten Energiemanagementsystems, z. B. nach DIN ISO 50001 oder im Rahmen eines
Umweltmanagementsystems nach EMAS verwaltet werden. Weiter werden Heizungsanla-
gen aus dem Anwendungsbereich der Regelung ausgenommen, deren Uberpriifung und
gegebenenfalls Optimierung im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung durch Dritte er-
folgt wird (zum Beispiel im Rahmen eines Energieleistungsvertrages oder Contracting-Mo-
dells). Voraussetzung ist, dass damit ein zu einer Heizungsprufung nach 8 60b Absatz 1
gleichwertiges Ergebnis erzielt wird.

Zu Absatz 8

Absatz 8 regelt, dass der Nachweis tber das Vorliegen einer Ausnahme nach Absatz 7
durch das Vorlegen entsprechender Unterlagen zu fiihren ist.
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Zu 8 60c (Hydraulischer Abgleich und weitere MaBhahmen zur
Heizungsoptimierung)

Mit 8 60c soll das Optimierungspotenzial fir Heizungssysteme effektiv gehoben werden.
Die Pflicht zum hydraulischen Abgleich gilt dabei fiir alle Gebaude mit mehr als sechs ver-
mieteten Wohnungen oder sonstigen Nutzungseinheiten, in denen eine Heizungsanlage
zum Zweck der Inbetriebnahme neu eingebaut oder aufgestellt wird. Der begrenzten Ver-
fugbarkeit an qualifizierten Fachkraften wird durch diese Eingrenzung auf den neuen Ein-
bau Rechnung getragen. Es wird angenommen, dass der hydraulische Abgleich in Verbin-
dung mit den weiteren genannten Optimierungsmal3nahmen in Wohn- und Nichtwohnge-
bauden gleichermalien zu Einsparungen von bis zu 8 kWh/mz fiihrt. Die Ausweitung der
Anforderungen auf weitere Warmeerzeuger fuhrt zu zusatzlichen Einsparungen bei Heizol
und Holz.

Der hydraulische Abgleich ist nach anerkannten Regeln der Technik (VOB Teil C) bei der
Installation von Heizungssystemen ohnehin zu erbringen. Studien zur Wirtschatftlichkeit ha-
ben in der Vergangenheit ergeben, dass dieser im Regelfall wirtschaftlich ist.

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt den bei Neuanlagen ohnehin erforderlichen hydraulischen Abgleich fir die
effiziente Funktionsfahigkeit der Heizungsanlage. Die bislang vorrangig vertraglich geschul-
dete Leistung wird nun eine gesetzliche Pflicht bei Einbau oder Aufstellung einer Heizungs-
anlage.

Von einer wesentlichen Verringerung des Warmebedarfs ist regelmafig dann auszugehen,
wenn mindestens 25 Prozent der warmeulbertragenden Umfassungsflache eines Gebéau-
des bezuglich des baulichen Warmeschutzes verbessert werden. Da sich die hydraulischen
Verhéltnisse in einer Heizungssystemen dadurch maf3geblich andern, ist der hydraulische
Abgleich erst im Anschluss an die DAmmung vorzunehmen.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 werden die verpflichtenden Planungs- und UmsetzungsmalRnahmen aufge-
zahlt, die der hydraulische Abgleich im Sinne der Verordnung umfasst. Der hydraulische
Abgleich ist im Anschluss an seine Durchfuihrung mit allen technischen Kennwerten zu do-
kumentieren. Die Dokumentation ist dem Gebaudeeigentiimer zur Verfligung zu stellen, um
einen Nachweis der MalRnahme zu ermdglichen und eine Grundlage fur kiinftige Arbeiten
an dem Heizungssystem zu schaffen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 legt schlieRlich fest, dass der hydraulische Abgleich nach Mal3gabe des Verfah-
rens B nach der ZVSHK-VdZ-VDMA-Fachregel ,Optimierung von Heizungsanlagen im Be-
stand® durchzufiihren ist. Der Zusatz ,gleichwertige Verfahren® soll sicherstellen, dass der
der hydraulische Abgleich auch nach anderen Verfahren méglich sein soll, sofern sicherge-
stellt ist, dass die Qualitat des gleichwertigen Verfahrens dem der ZVSHK-VdZ-VDMA-
Fachregel nahezu entspricht und diese auch von einer Priifstelle zertifiziert wurden. Denk-
bar sind beispielsweise digitale Verfahren.

Zu Absatz 4

Absatz 4 Satz 1 sieht vor, dass das die Bestéatigung des hydraulischen Abgleiches ein-
schlie3lich der Einstellungswerte (Heizlast des Gebaudes, eingestellte Leistung der War-
meerzeuger und die raumweise Heizlastberechnung, Auslegungstemperatur, Einstellung
der Regelung und Dricken im Ausdehnungsgefald) schriftlich festzuhalten ist und dem Ver-
antwortlichen (regelmaRig der Gebaudeeigentiimer) vorzulegen ist. Dies gilt in erster Linie,



-111 - Bearbeitungsstand: 03.04.2023 09:06

um einen Nachweis der Erfillung der Pflicht zur Heizungsoptimierung zu ermdglichen. Wird
ein Optimierungsbedarf festgestellt und eine Optimierungsmaflinahme empfohlen, so kann
die Erfullung der Optimierungspflicht aus Absatz 1 mithilfe des Prifvermerks und eines Be-
legs der Durchfiihrung der MaRnahme gegenuber der nach Landesrecht zustandigen Be-
hérde nachgewiesen werden.

Nicht zuletzt ist das Ergebnis der Prufung auf Verlangen unverziiglich dem Mieter vorzule-
gen. Durch diesen Auskunftsanspruch soll der Mieter die Mdglichkeit bekommen, einen
Einblick in das Optimierungspotenzial der Heizungsanlage zu erhalten, mit der die von ihm
angemieteten Raume beheizt werden, da diese Information Auswirkungen auf die von ihm
zu tragenden Nebenkosten haben kann.

Zu Nummer 20
Zu Buchstabe a

Der bisherige 8 64 Absatz 1 sieht vor, dass Umwalzpumpen so auszustatten sind, dass die
elektrische Leistungsaufnahme dem betriebsbedingten Forderbedarf selbsttatig in mindes-
tens drei Stufen angepasst wird. Die Regelung entfallt, da aufgrund der europaischen Oko-
design-Vorgaben weitergehende Vorgaben existieren. Diese sind geregelt in der Verord-
nung (EG) Nr. 641/2009 der Kommission vom 22. Juli 2009 zur Durchflihrung der Richtlinie
2005/32/EG des Europaischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung
von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von externen Nasslaufer-Umwalz-
pumpen und in Produkte integrierten Nasslaufer-Umwalzpumpen (ABI. L 191 vom
23. Juli 2009, S. 35) zuletzt gedndert durch Verordnung (EU) 2019/1781 der Kommission
vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Okodesign-Anforderungen an Elektromotoren und
Drehzahlregelungen gemal der Richtlinie 2009/125/EG des Europaischen Parlaments und
des Rates, zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 641/2009 im Hinblick auf die Festlegung
von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von externen Nasslaufer-Umwalz-
pumpen und in Produkte integrierten Nasslaufer-Umwalzpumpen und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 640/2009 (ABI. L 272 vom 25. Oktober 2019, S. 74).

Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 1.
Zu Buchstabe b

Mit den vorliegenden Regelungen sollen Gas und Strom maoglichst wirtschaftlich eingespart
werden. Der Austausch ineffizienter, ungesteuerter Heizungspumpen wird verbindlich,
denn ungesteuerte Heizkreispumpen und Zirkulationspumpen verbrauchen viel Energie.
Der Austausch von Heizungspumpen refinanziert sich in der Regel innerhalb der Nutzungs-
dauer, teilweise mehrfach. Die Mal3Bnahme reduziert den Stromverbrauch im Gebaude, in-
dem die neuen Pumpen deutlich weniger Betriebsstrom verbrauchen und die Warmekreis-
lAufe effizienter und damit gassparender arbeiten.

Im Jahr 2018 gab es in Deutschland ca. 24 Mio. ineffiziente Heizungsumwalzpumpen und
ca. 2 Mio. ineffiziente WWZ-Pumpen. Da die Halfte des Bestands an Heizungspumpen in
Kessel integriert sind, kdnnen diese nicht ohne weiteres gegen effiziente Pumpen getauscht
werden. Aktuell bleibt ein austauschbarer Bestand von ca. 9,7 Mio. externen Umwéalzpum-
pen und 1,2 Mio. Zirkulationspumpen. Rund 50 Prozent der Gebaude werden mit Gas be-
heizt, daher betragt das effektiv nutzbare, gasbasierte Potential rund 5,5 Mio. Pumpen.

Die Gesamtstromeinsparung durch den Austausch von ca. 11 Mio. extern im Heizkreislauf
betriebenen Pumpen betragt knapp 5,4 TWh. Bezieht man in die Regelung nur die gasba-
sierten Systeme ein, betragt das Einsparpotential rund 2,7 TWh. Hinzu kommen noch die
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Einsparungen durch den effizienteren Betrieb der Heizungsverteilung insgesamt und damit
Gaseinsparungen.

Tabelle 1: Geschétzte Einsparwirkung durch Pumpentausch

NL-Pumpen WWZ-Pumpen
Leistung der neuen Pumpen <30W <50 W <100W | <200W | <500W | >500W | <10W < 50W > 50W
Externe Pumpen Gesamt stand | 12.000.000 2.000.000
2018
Externe Pumpen Gesamt heute | 9.732.000 1.200.000
1
davon Gasbasierte Systeme ? 4.866.000 600.000
Verteilung der PumpengréRen | 45% 37% 7% 5% 4% 2% 65% 30% 5%
im Bestand in % ¥
Stromeinsparung pro Pumpe: | 21301 398,565 543575 | 996,54 | 2.536,57 | 4.420 99,28 297,84 1.986

Okodesign ggii. ungeregelten
Pumpen [KWh /a] ¥

Externe Pumpen heute nach | 4379400 | 3.600.840 | 681.240 | 486.600 | 389.280 | 194.640 | 780.000 | 360.000 | 60.000
Leistung

Einsparungen nach Pumpen- | 093 1,44 0,37 0,48 0,99 0,86 0,08 0,11 0,12
leistung [TWh/a]

Einsparungen Gesamt 51 0,3
[TWh/a]
Einsparungen gasbasierter 25 0,2

Systeme [TWh/a] ?

1) Jahrlich Tausch von 567.000 NL-Pumpen und 200.000 WWZ-Pumpen (Quelle: HZO-Evaluation)

2) Annahme: 50% der Geb&ude werden mit Gas beheizt

3) Annahme: Die Verteilung der Pumpenleistung im Bestand entspricht der Verteilung der Antrédge je Pumpenleistung im HZO-Programm
)

4) Annahme: Okodesign generiert 15% weniger Einsparungen als Foérderstandard nach HZO

Aufgrund von begrenzten Handwerkerkapazitaten ist eine solche MaRnahme immer in den
Zusammenhang der Umsetzbarkeit zu stellen. Bei einem Regelungszeitraum von bis zu
zwei Jahren und rund 350 Tsd. SHK-Handwerkern misste bei 5,5 Mio. Pumpentauschen
ein Handwerker etwa alle 46 Tage eine Pumpe tauschen. Dies scheint angesichts der Tat-
sache, dass die Mal3nahme in der Regel in Kombination mit einer anderen Aufgabe (Hei-
zungsuberprifung, -optimierung, hydraulischer Abgleich, etc.) mit erledigt wird, durch den
Markt erfullbar.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Verpflichtung, ineffiziente Heizungspumpen auszutauschen, wenn diese
Pumpen nicht hinreichend effizient sind. Erfasst werden alle Umwalzpumpen, die in Heiz-
oder Kaltekreisen extern verbaut und nicht in einen Warme- oder Kalteerzeuger integriert.
Dies umfasst Nasslaufer-Umwalzpumpen, Trinkwasser-Zirkulationspumpen sowie Tro-
ckenlaufer-Umwalzpumpen und somit beispielsweise auch Solar- und Solepumpen. Die
Absatze 3 bis 5 legen die hinreichende Effizienz fir die Heizungspumpen fest. Die Pumpen
sind dann bis zum 31. Dezember 2026 auszutauschen. Durch die gewahrte
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Fristverlangerung in Satz 2 soll sichergestellt werden, dass bei einem bereits geplanten
Austausch der Heizungsanlage die Pflicht aus Satz 1 erst nach dem Austausch der Hei-
zungsanlage greift.

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 durfen Nasslaufer-Umwéalzpumpen ein Energieeffizienzindex (EEI) von 0,23
nicht tberschreiten. Sie mussen den Anforderungen des Anhangs | Nummer 1.2 der aktu-
ellen Fassung der Verordnung (EG) Nr. 641/2009 der Kommission entsprechen sowie ei-
nen Energieeffizienzindex (EEI) < 0,23 entsprechen. Die sich von Absatz 4 Satz 1 unter-
scheidende Formulierung des Satzes 1, dass ein Energieeffizienzindex (EEI) von 0,23 nicht
uberschreiten werden darf, ist dem geschuldet, dass die Okodesign-Anforderungen in un-
terschiedlicher Richtung formuliert sind. Fir Nasslaufer-Umwalzpumpen gilt daher, je nied-
riger der EEI, desto effizienter sind diese.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4 durfen Trockenlaufer-Umwalzpumpen einen Mindesteffizienzindex (MEI)
von 0,4 nicht unterschreiten. Sie missen den Anforderungen der aktuellen Fassung der
Verordnung (EU) Nr. 547/2012 der Kommission entsprechen sowie einen Mindesteffi-
zienzindex (MEI) = 0,4 entsprechen. Die sich von Absatz 3 Satz 1 unterscheidende Formu-
lierung des Satzes 1, dass eine Mindesteffizienzindex (MEI) von 0,4 nicht unterschreiten
werden darf, ist dem geschuldet, dass die Okodesign-Anforderungen in unterschiedlicher
Richtung formuliert sind. Fur Trockenlaufer-Umwalzpumpen gilt daher, je héher der MEI,
desto effizienter ist diese.

Zu Absatz 5

Nach Absatz 5 missen Trinkwasser-Zirkulationspumpen tber einen elektronisch kommu-
tierten Motor verflgen. Fir Trinkwasser-Zirkulationspumpen gibt es noch keinen Effizienz-
standard tber die Okodesign-Verordnungen. Zentrale technischen Anforderung an die Ef-
fizienz ist deshalb das Vorhandensein eines elektronisch kommutierten Motors, da diese
deutlich niedriger Leistungsverluste aufweisen.

Zu Absatz 6

Die Regelung dient dem Schutz von Mieterinnen und Mietern, um einen optimalen Betrieb
der Heizungsanlage mit effizienten Zirkulationspumpen sicherzustellen und die von den
Mieterinnen und Mietern zu tragenden Betriebskosten mdglichst gering zu halten. Denn ein
Austausch wird gerade in Mehrfamilienhdusern und im vermietenden Bestand die Betriebs-

kosten senken. Die Absétze 2 bis 5 gelten deshalb nur fir Gebaude mit mehr als sechs
vermieteten Wohnungen oder sonstigen Nutzungseinheiten.

Zu Nummer 21

Die Anderung in § 69 schafft keine neue Regelung, sondern tibernimmt lediglich die vorma-
lige Regelung aus 8§ 71 — alt — in 8 69 als neuen Absatz 2.

Zu Buchstabe a

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Anderung durch die Aufnahme des neuen
Absatzes 2

Zu Buchstabe b

Nach der Systematik das Gesetzes ist die Regelung des § 71 — alt — im Zusammenhang
mit § 69 geboten. Die Anderung des Wortlautes ist rein redaktioneller Natur.
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Im Rahmen der Neuregelung entféllt der bisherigen § 71 Absatz 2, wonach auf die Nach-
ristung der DAmmung wegen Unwirtschaftlichkeit verzichtet werden konnte. Eine prakti-
sche Auswirkung dieser Anderung ist nicht zu erwarten, da die Anforderungen in § 71 Ab-
satz 1 bereits hinreichend eingeschrankt sind — eine Nachrtistung wird nur fir bisher unge-
dammte und zugangliche Leitungen in unbeheizten Rdumen gefordert. In diesen Fallen ist
die DAmmung bereits in der Vergangenheit wirtschaftlich gewesen, die Wirtschaftlichkeit
hat sich durch die gestiegenen Energiepreise weiter verbessert. Zudem fihrte die bisherige
Regelung zu Problemen im Vollzug und zu Rechtsunsicherheit in der Praxis, da auch auf
wirtschaftliche Nachristmaflinahmen verzichtet wurde.

Zu Nummer 22

Die Neufassungen der Uberschrift des Unterabschnitts 4 in Teil 4 Abschnitt 2 nimmt die
neue Begriffsbestimmung der ,Heizungsanlage® in § 3 Absatz 1 Nummer 14a in Bezug.

Zu Nummer 23
Zu 8 71 (Anforderungen an Heizungsanlagen)

Der neue § 71 setzt die ordnungsrechtliche Vorgabe aus dem Koalitionsvertrag um, dass
jede ab dem Jahr 2025 neu eingebaute Heizung — unabhangig ob im Bestand oder im Neu-
bau — auf der Basis von 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden soll. Vor dem
Hintergrund des Ukraine-Krieges hat die Regelung eine neue Dringlichkeit erhalten, da mit
einer ambitionierten Umsetzung dieser Vorgabe die Abhangigkeit von fossilem Erdgas
schnell und effektiv reduziert werden kann. Die Regierungskoalition hat daher vereinbart,
dass ,jetzt gesetzlich festgeschrieben wird, dass ab dem 1. Januar 2024 méglichst jede neu
eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll“. Zu-
dem dient die Regelung der Einhaltung der Vorgaben des Bundes-Klimaschutzgesetzes
(KSG) fur den Gebaudesektor. Es besteht hoher klimapolitischer Handlungsbedarf. Der Ge-
baudesektor hat sowohl im Jahr 2020 als auch im Jahr 2021 sein Klimaschutzziel aus dem
KSG verfehlt. Im Jahr 2021 lag der Wert bei 115 Millionen Tonnen CO,-Aquivalenten (Ziel:
113 Millionen Tonnen CO,-Aquivalente), was rund 15 Prozent der Gesamtemissionen des
Jahres ausmacht. Um das Ziel fur das Jahr 2030 (maximal 67 Millionen Tonnen CO-Aqui-
valente) einhalten zu kbnnen, ist eine deutliche Steigerung der Minderungsrate angezeigt.

Mit der Regelung wird der ordnungsrechtliche Rahmen fir einen Umstieg von fossil befeu-
erten Heizungsanlagen auf eine Warmebereitstellung auf Basis erneuerbarer Energien und
unvermeidbarer Abwarme geschaffen. Die bisher im Vordergrund stehende Bundesforde-
rung fir effiziente Gebaude (BEG), die mit einer attraktiven Austauschpramie den Umstieg
auf mit 100 Prozent erneuerbaren Energien betriebene Heizungsanlagen férdert, wird
durch eine klare gesetzliche Regelung ergénzt. Der Einbau von Heizungsanlagen auf Basis
ausschlieRlich fossiler Energietrager — vor allem Gas- und Olheizungen — ist ab dem Jahr
2024 nicht mehr gestattet. Damit wird der vorrangegangene, aus Grinden des Klimaschutz
gebotenen Stopp der Foérderung fossiler Heizungsanlagen, ordnungsrechtlich nachvollzo-
gen, um auch im Gebaudesektor einen klaren Investitionsanreiz in Richtung erneuerbarer
Energien zu setzen.

ErsatzmafRnahmen sind nicht zulassig. Rein fossil betriebene Objekt-KWK-Anlagen oder
Brennstoffzellen werden nicht zugelassen, ebenso wenig eine ersatzweise Nutzung von
Auf-Dach-Photovoltaik oder weitere Effizienzmalinahmen.

Hybridldsungen — unter anderem auf Basis von KWK-Anlagen und Brennstoffzellen — wer-
den nur dann mdglich sein, wenn diese mindestens mit 65 Prozent griinen Gasen betrieben
oder zur Erfullung der 65-Prozent-EE-Vorgabe mit erneuerbaren Lésungen kombiniert wer-
den.
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Diese Malinahme leitet damit die klimapolitisch notwendige Abkehr von fossilen Ressour-
cen ein. Die Anzahl von fossil betriebenen Heizungsanlagen und damit der Verbrauch fos-
siler Energietrager fir die Warmebreitstellung wird zugunsten klimafreundlicher, erneuer-
barer Alternativen erheblich sinken. Die Neuregelung, ist damit geeignet einen maf3gebli-
chen Beitrag zum Klimaschutz und der Energiesouverénitat Deutschlands zu leisten.

Zentraler Regelungsinhalt von § 71 ist, dass bei Einbau oder Aufstellung einer Heizungs-
anlage zum Zwecke der Inbetriebnahme im Neubau und im Bestand eine Heizungsanlage
gewahlt werden muss, die mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben ist.
Die Pflicht des § 71 gilt demnach, wenn der Eigentiimer sich freiwillig entscheidet eine neue
Heizungsanlage einzubauen oder wenn seine Heizungsanlage irreparabel ist und er die
Heizungsanlage austauschen muss. Der Eigentiimer hat eine Vielzahl von Erfullungsoptio-
nen, wie die Vorgabe erfullt werden kann, sei es durch einen individuellen Nachweis nach
8 71 Absatz 2 oder durch das vereinfachte Nachweisverfahren der Erflllungsoptionen nach
Absatz 3. Die Offenheit der Umsetzung erlaubt auch Quartierslésungen.

Adressat der Verpflichtungen aus den 88 71 ff. ist der Geb&aude- oder Wohnungseigentiimer
im Hinblick auf die Anforderungen an die Beschaffenheit der Heizungsanlagen oder weitere
Anforderungen an das Gebaude oder einen Effizienzzustand. Dies steht im Einklang mit
§ 8 Absatz 1, der grundsatzlich den Bauherrn oder Eigentiimer fir die Einhaltung der Vor-
schriften verantwortlich macht. Sofern der Eigentiimer die Warme- oder Warmwasserver-
sorgung einem Contractor Uberlasst, treffen neben dem Eigentiimer auch den Contractor
nach § 8 Absatz 2 die Pflichten hinsichtlich der Anforderungen an die Beschaffenheit der
Heizungsanlagen oder weitere Anforderungen an das Gebaude oder einen Effizienzzu-
stand, da ein Contractor im Auftrag des Eigentiimers tétig wird.

Insoweit in den 88 71 ff. Anforderungen an die Nutzung bestimmter Brennstoffe bei Anlagen
zur vollstéandigen oder teilweisen Nutzung von Bioenergie gestellt werden, hat der Betreiber
der Heizungsanlage diese Pflichten zu erfullen. Dabei kann der Betreiber gleichzeitig auch
der Eigentiimer der Anlage sein (typischerweise bei einem selbstgenutzten Gebaude oder
Wohnung oder bei vermieteten Wohnungen mit Zentralheizung); diese beiden Funktionen
kdnnen aber auch auseinanderfallen, wie beispielweise bei vermieteten Wohnungen mit
Gasetagenheizungen und einem direkten Liefervertrag zwischen Energieversorger und
Mieter.

Die Frage, inwieweit Vermieter die Kosten fir einen den Anforderungen der 65-Prozent-
Regelung erflllenden Heizungstausch auf Mieter im Rahmen der Modernisierungsumlage
umlegen kénnen, richtet sich nach den einschlagigen mietrechtlichen Vorschriften des Blir-
gerlichen Gesetzbuchs und der dazu ergangenen Rechtsprechung. Sofern der Ersatzein-
bau einer neuen Heizungsanlage beispielsweise in Folge einer Havarie der alten Anlage
oder bei einer zeitweilig defekten oder reparaturanféalligen Heizungsanlage erfolgt, stellt
dies eine Erhaltungsmafinahme im Sinne des § 555a BGB dar; die Kosten kdnnen dement-
sprechend nicht umgelegt werden. Bei einer sogenannten ,modernisierenden Instandset-
zung“ von Heizungsanlagen, die zwar noch (ausreichend) funktionsfahig sind und (bislang)
einen zu beseitigenden Mangel nicht aufweisen, aber bereits tber einen nicht unerhebli-
chen Zeitraum ihrer zu erwartenden Gesamtlebensdauer (ab-)genutzt worden sind, ist nach
§ 559 Absatz 2 BGB ein zeitanteiliger Abzug des Instandhaltungsanteils von den aufge-
wendeten Kosten vorzunehmen (siehe hierzu insbesondere BGH, Urteil vom 17. Juni 2020,
NZM 2020, 795 ff.). Denn die Bestimmungen zur Modernisierungsumlage basieren — ge-
rade bei energetischen Modernisierungen im Sinne von § 555b Nummer 1 BGB — auf dem
Leitgedanken, dass fur den Vermieter ein Anreiz zur Vornahme von Verbesserungsmal3-
nahmen der Mietsache (Energieeinsparung, nachhaltige Erhéhung des Gebrauchswerts,
Verbesserung der allgemeinen Wohnverhaltnisse) gesetzt wird und die Interessen des Mie-
ters dadurch gewahrt werden, dass er spiegelbildlich von einer Erhéhung des Gebrauchs-
werts profitiert (BGH, Urteil vom 17. Juni 2020, NZM 2020, 795 ff. Rn. 44). Dementspre-
chend verlangt die gesetzliche Definition fur energetische Modernisierungen im Sinne von
§ 555b Nummer 1 BGB, auf die es hier ankommt, dass ,in Bezug auf die Mietsache
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Endenergie nachhaltig eingespart” wird. Das Merkmal der Nachhaltigkeit ist erfillt, wenn
dauerhaft Energie eingespart wird (BT-Drs. 17/10485, S. 24). In Bezug zur Mietsache steht
sie, wenn die Ersparnis an Endenergie zumindest mittelbar der Mietsache und damit letzt-
lich dem Mieter — beispielsweise durch Senkung seiner Heiz- oder Stromkosten — zugute-
kommt (MUKoBGB/Artz, 9. Aufl. 2023, BGB § 555b Rn. 6 mwN.; Schmidt-Futterer/Eisen-
schmid Rn. 27). Ein bestimmter Einsparumfang ist zwar nicht Voraussetzung fir energeti-
sche Modernisierungen im Sinne von § 555b Nummer 1 BGB. Im Rahmen der Hartefallab-
wagung des 8§ 559 Absatz 4 BGB ist allerdings — unabhéangig von der wirtschaftlichen Leis-
tungsfahigkeit des Mieters — das objektive Verhéaltnis zwischen der Mieterh6hung und den
durch die MaRnahme erzielten Vorteilen zu bertcksichtigen (vgl. BT-Drs. 17/10485, S. 24).

Die Frage, fur welchen Wéarmeerzeuger sich der Vermieter entscheidet, durfte — wie bei
anderen Eigentimern auch — nicht zuletzt davon abhéngen, ob fur bestimmte Technolo-
gien, wie etwa Warmepumpen, eine Férderung in Anspruch genommen werden kann und
welche Abschatzungen fur die Verfugbarkeit und Kostenentwicklungen der spateren Be-
triebskosten vorliegen.

Der Vollzug der Regelung wird beim Einbau einer Heizungsanlage in ein zu errichtendes
Gebaude im Rahmen der Erfullungserklarung nach § 92 Absatz 1 sichergestellt. Beim Ein-
bau einer neuen Heizungsanlage in ein bestehendes Geb&ude erfolgt der Vollzug beim
Einbau einer Erfullungsoption nach § 71 Absatz 3 im Rahmen einer Unternehmererklarung
nach einer neu eingefligten Vorschrift in 8 96 Absatz 1. Sofern ein Einzelnachweis fur die
einzubauende Heizungsanlage nach § 71 Absatz 2 erforderlich ist, ist hierflr nur eine nach
§ 88 berechtigte Person befugt; der Nachweis ist aufzubewahren und der zustandigen auf
Verlangen vorzulegen.

Zu Absatz 1

Absatz 1 Satz 1 regelt den Kern der 65-Prozent-EE-Vorgabe. Danach muss eine ab dem
Tag des Inkrafttretens des Gesetzes neu eingebaute Heizungsanlage in allen neuen und
bestehenden Wohn- und Nichtwohngebauden mit mindestens 65 Prozent erneuerbare
Energien betrieben werden. Der Begriff der Heizungsanlage wird in § 3 Absatz 1 Num-
mer 14a neu eingefuhrt und definiert als eine Anlage zur Erzeugung von Raumwarme,
Warmwasser oder einer Kombination davon, mit Ausnahme von handbeschickten Einzel-
raumfeuerungsanlagen im Sinne des § 2 Nummer 3 und offenen Kamine nach § 2 Num-
mer 12 der Verordnung Uber kleine und mittlere Feuerungsanlagen vom 26. Januar 2010
(BGBI. | S. 38), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Oktober 2021 (BGBI. |
S. 4676) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung. Damit soll insbesondere
auch der Austausch von auf Gas-, Ol- oder Kohlebasis betriebenen Ofen adressiert werden.
Einzelraumfeuerungsanlagen (Kamine) und Kachel6fen unterfallen grundsatzlich nicht der
Regelung nach Satz 1. Sie kénnen in Gebauden im Rahmen der geltenden Gesetze genutzt
werden; eine Anrechnung ist nur nach der Ausnahme in Absatz 6 moéglich . Der Einschub
,nach MaRgabe der Absétze 4 bis 6 sowie der 88 71b bis 71h“ soll sicherstellen, dass diese
Regelungen auch fur Anlagen(-kombinationen) gelten, die nicht in Absatz 3 genannt sind.
Die genannten Vorgaben missen demnach auch im Rahmen des Einzelnachweises nach
Absatz 2 eingehalten werden.

Adressat der Pflicht aus Absatz 1 Satz 1 ist der Verantwortliche nach § 8. Er hat sicherzu-
stellen, dass mindestens 65 Prozent der mit der Anlage bereitgestellten Wéarme mit erneu-
erbaren Energien oder unvermeidbarer Abwéarme erzeugt wird.

In Satz 2 wird der Anwendungsbereich der 65-Prozent-EE-Vorgabe prazisiert. Es werden
die Heizungsanlagen die dem Satz 1 unterfallen von Anlagen zur Warmebreitstellung, die
in ein Warmenetz einspeisen und damit hinsichtlich des Anteiles der erneuerbaren Energien
an nur der Regelung des 8§ 71b — neu — unterfallen, mittels des neu definierten Geb&ude-
netzes nach § 3 Absatz 1 Nummer 9a abgegrenzt.
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Zu Absatz 2

Bei Heizungsanlagen, die nicht die standardisierten Anforderungen nach Absatz 3 allein
oder in Kombination miteinander erflillen oder andere als die in Absatz 3 aufgeftihrten An-
lagen verwenden, ist die Einhaltung der 65-Prozent-EE-Vorgabe nach Absatz 1 auch indi-
viduell auf Grundlage einer Berechnungen nach der DIN V 18599 mdglich, wenn diese
durch eine nach § 88 berechtigte, also einer fachkundigen Person erfolgt. Der Nachweis ist
sowohl von dem nach 8§ 71 Verantwortlichen als auch vom Aussteller jeweils mindestens
zehn Jahre aufzubewahren und dem bevollmachtigten Bezirksschornsteinfeger sowie der
nach Landesrecht zustdndigen Behorde im Rahmen von Stichproben auf Verlangen vorzu-
legen. Die Aufbewahrungsfrist orientiert sich an den im GEG auch sonst Ublichen Fristen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 soll die Umsetzung der 65-Prozent-EE-Vorgabe in der Praxis zu erleichtern, in-
dem in den genannten Fallen die Pflichterfillung angenommen wird. Der verantwortliche
Bauherr oder Gebaudeeigentiimer kann, soweit er nicht einen Einzelnachweis nach Ab-
satz 2 fihren mochte, beim Einbau einer Heizungsanlage in ein zu errichtendes Gebaude
oder beim Ersatz einer Heizungsanlage in einem bestehenden Gebaude frei wahlen zwi-
schen einem Anschluss an ein Warmenetz (Nummer 1), dem Einbau einer elektrisch ange-
triebenen Warmepumpe (Nummer 2), dem Einbau einer Stromdirektheizung (Nummer 3),
dem Einbau einer solarthermischen Anlagen (Nummer 4), dem Einbau einer Heizungsan-
lage zu Nutzung von griinem oder blauem Wasserstoff (Nummer 5) sowie dem Einbau einer
Warmepumpen-Hybridheizung (Nummer 6). Nach der MalRgabe des Satzes 2 kommt in
Bestandsgeb&uden auch der Einbau einer Heizungsanlage zur Nutzung von Biomasse un-
ter Berlcksichtigung der Anforderungen nach den 88 71f und 71g in Betracht. Die Be-
schrankung dieser Erflllungsoptionen auf Bestandsgebaude ist damit begriindet, dass da-
von auszugehen ist, dass der Neubau eines Gebéaudes so geplant werden kann, dass der
Einsatz von Warmepumpen oder der Anschluss an ein Warmenetz mdglich und wirtschaft-
lich ist.

Soweit die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 den Gebaude- oder Wohnungseigentimer trifft und
dieser nicht gleichzeitig auch die Anlage betreibt, hat bei den Erflllungsoptionen Nummer
5 und 6 der Betreiber der Heizungsanlage gesonderte Pflichten im Hinblick auf den Bezug
der bezogenen biogenen Brennstoffe bzw. den griinen oder blauen Wasserstoff zu erfillen.
Der Betreiber hat sicherzustellen, dass die Anforderungen nach 8 71f und § 71g, die den
Betrieb der Anlage betreffen, eingehalten werden. Diese Pflichten regeln spezielle Anfor-
derungen an die Brennstoffe, um die 65-Prozent-Vorgabe auch im Hinblick auf die verwen-
dete Biomasse sicherzustellen.

Diese Pflichten werden regelméRig den Gebaude- oder Wohnungseigentimer treffen,
wenn er die Wohnung selber nutzt und damit Gebaude- oder Wohnungseigentiimer und
gleichzeitig Betreiber der Heizungsanlage ist. Im Falle der Vermietung wird auch der Ver-
mieter regelm&Rig Betreiber einer zentralen Heizungsanlage sein, wenn er Bezieher der
Energielieferung ist. Die beiden Funktionen kénnen jedoch dann auseinanderfallen, wenn
ein Nutzer eines Gebaudes oder einer Wohnung einen direkten Energieliefervertrag ab-
schlief3t, wahrend die Heizungsanlage im Eigentum des Gebaude- oder Wohnungseigen-
timers steht.

Hat der Gebaudeeigentimer den Betrieb der Heizungsanlage — etwa im Rahmen eines
Warmecontracting-Vertrages — einem Dritten Ubertragen, so trifft den Contractor die Pflicht
zur Erfullung der Anforderungen aus 8§ 71f und 8§ 71g Satz 2.

Fur die einzelnen Erfullungsoptionen werden nach den 88 71b bis 71h weitere Vorausset-
zungen geregelt, die bei Vorliegen dieser Anforderungen einen Verzicht auf einen Einzel-
nachweis nach Absatz 3 rechtfertigen.
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Zu Absatz 4

Absatz 4 differenziert die Anwendbarkeit der 65-Prozent-EE-Vorgabe hinsichtlich unter-
schiedlicher Einsatzoptionen fir die neu eingebauten oder aufgestellten Anlagen. Hierfir
ist es unerheblich, ob mit dem Einbau einer neuen Zentralheizung fir Raumwéarme und
Warmwasser eine zuvor getrennte Anlage ersetzt wird oder umgekehrt.

Nach Nummer 1 bezieht sich bei neu eingebauten oder aufgestellten verbundenen Hei-
zungsanlagen, die Raumwarme und Warmwasser gemeinsam erzeugen, die Anforderung
auf die bereitgestellte Raumwarme und Warme fir Warmwasser insgesamt. Dieser Fall tritt
beispielsweise bei Heizungsanlagen mit kombinierter Warmwassererzeugung in Einfamili-
enhausern ein oder bei Heizungsanlagen mit zentraler Warmwasserbereitung durch den-
selben Warmeerzeuger.

Erfolgt die Erzeugung von Raumwarme und Warmwasser mit neuen getrennten Anlagen,
die Raumwéarme und Warmwasser getrennt erzeugen, gilt die 65-Prozent-EE-Vorgabe ge-
manR der Nummer 2 jeweils nur fir den betroffenen neuen Warmeerzeuger. Sofern das
Warmwasser in einer getrennten Anlage nur dezentral erzeugt wird, ist die Sonderregel
nach Absatz 5 zu beachten.

Oft tritt aber auch die Situation ein, dass in einer Heizzentrale eines grof3eren Gebaudes
mit mehreren Warmeerzeugern nur ein Warmeerzeuger ausgetauscht wird. Fir diesen An-
wendungsfall im Sinne der Nummer 3 besteht eine Wahlfreiheit. Wenn beispielsweise die
Heizzentrale aus zwei Warmeerzeugern besteht, die mit fossilen Brennstoffen betrieben
werden, muss beim Austausch des ersten Warmeerzeugers der neu eingebaute Erzeuger
die 65-Prozent-EE-Vorgabe erfillen. Wird jedoch der zweite Warmeerzeuger ausgetauscht,
so kann fur den zweiten Warmeerzeuger die 65 Prozent wahlweise auch so angewendet
werden, dass die Heizungszentrale als Gesamtheit bilanziert wird. Wurde als erster Erzeu-
ger beispielsweise eine Warmepumpe eingebaut, so kann der zweite Erzeuger ein Kessel
mit fossilen Brennstoffen sein, wenn die Gesamtanlage die Bedingungen an eine Warme-
pumpen-Hybridheizung geman § 71h erfillt. Diese Regelung erhdht dadurch insbesondere
die Flexibilitat bei Mehrkesselanlagen.

Zu Absatz 5

Fur den Fall einer von der Raumwarme getrennten Warmwasserbereitung in einer dezent-
ralen Anlage gelten nach Absatz 5 neue elektrisch betriebene Warmwasserbereiter auch
als Pflichterfullung. Als solche gelten elektronische Durchlauferhitzer, Brauchwasser-War-
mepumpen oder Warmwasserboiler. Durch die Dekarbonisierung des deutschen Kraftwerk-
sparks ist die elektrische Warmwasserbereitung eine zukunftsweisende Option. Je nach
Gebaude, Entfernungen der Zapfstationen, Verbrauchsprofilen und -haufigkeit und anderen
Parametern kénnen unterschiedliche Losungen optimal angepasst sein. Diese Erweiterung
gilt nicht, sofern die getrennte Warmwasserbereitung in einer zentralen Anlage fir das Ge-
baude erfolgt.

Zu Absatz 6

Absatz 6 sieht vor, dass unvermeidbare Abwéarme, die Uber ein technisches System nutzbar
gemacht wird, etwa durch einen Warmedubertrager, als pflichterfllende Warme im Sinne
des Absatz 1 gilt. Beispiele fiir solche Systeme umfassen Anlagen, die Abwarme aus ge-
werblichen Ofen oder Server-Anlagen und Rechenzentren mittels eines Warmeibertragers
zur Warmebereitstellung nutzen; Abwéarme, die mittels Warmeibertrager aus dem Abgas
von Verbrennungsanlagen oder gewerblichen Produktionsprozessen rickgewonnen wird,
insofern diese Warme nicht mit MaRnahmen nach Stand der Technik vermieden werden
kénnen; Abwarme aus dem Abwasser, das mittels einer Warmepumpe auf ein nutzbares
Temperaturniveau gebracht wird.
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Ebenso kénnen Kaminéfen im Nachweis der Pflichterfullung nach Absatz 1 mit maximal 7,5
Prozent angerechnet werden.

Zu Absatz 7

Absatz 7 fasst die bisherigen Ausnahmen fir Gebaude der Landes- oder Blndnisverteidi-
gung aus 8 10 Absatz 5 sowie § 55 Absatz 3 hier in inhaltlich unverénderter Weise zusam-
men.

Zu § 71a (Messausstattung von Heizungsanlagen, Informationspflichten,
Geb&udeautomation)

Mit dem neuen § 71a werden die Anforderungen an die Messausstattung und die Mess-
werte geregelt fir Heizungsanlagen, die ab dem 1. Januar 2025 eingebaut werden (vgl.
Absétze 1 bis 3). Darliber hinaus enthélt 8 71a in Absatz 4 eine Informationspflicht des
Gebaudeeigentiimers gegeniiber den Nutzern des Gebaudes Uber die Effizienz der Hei-
zungsanlage. Absatze 4 bis 7 enthalten Vorgaben Uber die Gebaudeautomation.

Fir die systemdienliche Einbindung von elektrischen Warmepumpen und Stromdirekthei-
zungen sind dagegen die gesetzlichen Regelungen, insbesondere des Energiewirtschafts-
rechts, sowie die Festlegungen der Bundesnetzagentur zu beachten. Das GEG trifft hierzu
keine eigenen Regelungen.

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die notwendige Messausstattung von Heizungsanlagen, die nach dem 1.
Januar 2025 eingebaut werden. Danach sind nach Absatz 1 Satz 1 alle Heizungsanlagen
mit einer Messausstattung auszurtisten, die Energieverbrauch und erzeugte Warmemenge
erfassen kann. Die nach Absatz 1 Satz 1 vorgeschriebene Energieverbrauchs- und Effizi-
enzanzeige ist deswegen notwendig, da es fur den Betreiber einer Heizungsanlage ohne
diese kaum mdglich ist, einen ineffizienten Betrieb zu erkennen. Eine solche Anzeige er-
moglicht es dem Betreiber der Heizungsanlage, einen erhéhten Verbrauch bzw. eine ge-
ringe Effizienz zu erkennen und gegebenenfalls Malinahmen zu ergreifen, um den Ener-
gieverbrauch zu reduzieren oder die Effizienz der Heizungsanlage zu erhéhen.

Da die Vorgaben der Bundesforderung fur effiziente Gebaude bereits vorschreiben, dass
alle Energieverbrauche sowie alle erzeugten Warmemengen eines forderfahigen Warme-
erzeugers messtechnisch erfasst werden und alle forderfahigen Heizsysteme bis spates-
tens 1. Januar 2023 mit einer Energieverbrauchs- und Effizienzanzeige ausgestattet sein
missen, erfillen viele Warmeerzeuger diese Anforderungen bereits.

Die zur Messung der Energieverbrauche und erzeugten Warmemengen eingesetzten tech-
nischen Komponenten muissen nicht geeicht sein, soweit sich nicht aus der Heizkostenver-
ordnung, dem Messstellenbetriebsgesetz oder dem Mess- und Eichgesetz etwas anderes
ergibt. Messgeréate und Messwerte, die abrechnungsrelevant sind, unterliegen dem Mess-
und Eichrecht. Neben externen Brennstoff-, Strommengen- und Warmemengenzahlern
sind auch gerateintegrierte Bilanzierungen Uber die Regelung eines Warmeerzeugers zu-
lassig. Heizungsanlagen, welche die vorhandenen Vorgaben der Bundesférderung effizi-
ente Gebaude zur Messung von Energie- und Warmeverbrauchen bereits erfiillen, genligen
somit den in 8 71a Absatz 1 aufgestellten Anforderungen.

Absatz 1 Satz 2 stellt aber klar, dass die Ausstattung fernablesbar sein und Datenschutz
und Datensicherheit nach dem Stand der Technik gewahrleistet sein muss. Absatz 1 Satz
3 ertffnet verschiedene Optionen, wie die Messwerte angezeigt werden kénnen. Biomasse-
heizungen nach 8§ 71g und Luft-Luft-Warmepumpen sind von der Pflicht zur Ausstattung mit
den Messgeraten nicht erfasst.
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Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Anforderungen an die zu erhebenden Messwerte, deren Auflésung und
Speicherdauer. Die messtechnische Erfassung der Energieverbrauche und erzeugten War-
memengen ist Voraussetzung fur eine Energieverbrauchs- und Effizienzanzeige. Bio-
masseheizungen nach § 71g und Luft-Luft-Warmepumpen sind von der Pflicht zur Messung
der Energieverbrauche nicht erfasst.

Die Vorgabe der wochentlichen Erfassung dient dazu etwaige systemdienliche und kosten-
effiziente Betriebsweisen zu ermdglichen. Die Speicherung der Messwerte ber mindes-
tens drei Jahre ermdoglicht es, den Energieverbrauch und die Effizienz im Jahr vor und in
dem Jahr nach MaRnahmen mit Auswirkung auf den Energieverbrauch oder die Effizienz
zu vergleichen. Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben bleibt dabei unberihrt. So-
weit die Messwerte personenbezogene Daten darstellen, sind die Anforderungen aus der
Datenschutzgrundverordnung zu beachten. Die Darstellung des Anteils der einzelnen War-
meerzeuger an der Warmebereitstellung von Warmepumpen-Hybridheizungen informiert
den Betreiber Giber den Deckungsanteil der Warmepumpe. Diese Information ermdglicht es,
den Erfolg von MalBnahmen zur Steigerung des Deckungsanteils der Warmepumpe zu
Uberprifen.

Die Anzeige der solaren Ertrdge und Abweichungen von Ertragen vergangener Zeitrdume
hilft dem Betreiber solarthermischer Anlagen, Fehlfunktionen zu erkennen und gegebenen-
falls eine Wartung zu veranlassen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 Satz 1 stellt klar, dass die zur Erfillung der Anforderungen nach den Abséatzen 1
und 2 erforderliche Ubermittlung der erhobenen Daten auch tiber ein Smart Meter Gateway
nach 8 2 Satz 1 Nummer 19 des Messstellenbetriebsgesetz erfolgen kann. Absatz 3 Satz
2 stellt dartiber hinaus klar, dass die Regeln des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) An-
wendung finden, soweit beim Bezug von Energie fur die Heizungsanlagen eine Messstelle
im Sinne des 8 2 Nummer 11 MsbG betrieben wird. Dies wird insbesondere dann der Fall
sein, wenn Daten zu energiewirtschaftlich relevanten Mess- und Steuerungsvorgéngen
nach § 19 Absatz 2 MsbG verarbeitet werden, weil zu diesem Zweck nur ein Smart-Meter-
Gateway eingesetzt werden darf.

Die vorgesehene Energieverbrauchs- und Effizienzerfassung sowie -anzeige sowie die in
Absatz 2 aufgeflhrten technischen Ausstattungen (eine Benutzerschnittstelle, ein Uberge-
ordnetes Energiemanagementsystem, ein externes Gerat oder eine externe Applikation)
sind grundsatzlich keine eigene Messstelle nach § 2 Satz 1 Nummer 11 MsbG.

Zu Absatz 4

Absatz 4 setzt Artikel 14 Absatz 4 und Artikel 15 Absatz 4 der Richtlinie 2010/31/EU des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 lber die Gesamtenergieeffizi-
enz von Gebauden (ABI. L 153 vom 18.6.2010, S. 13) um. Dort ist vorgeschrieben, dass
Nichtwohngebaude mit Heizungs- und Klimaanlagen oder kombinierten Klima- und LUf-
tungsanlagen ab einer Nennleistung von 290 kW mit Systemen zur Gebaudeautomatisie-
rung- und Steuerung ausgestattet sein missen, sofern dies technisch und wirtschaftlich
realisierbar ist. Die in Absatz 5 getroffene Regelung entspricht der notwendigen Umsetzung
der Richtlinie 2010/31/EU in deutsches Recht. Bei Anlagen dieser Grof3e ist ein erhebliches
Einsparpotenzial durch die Ausriistung mit einer Gebaudeautomatisierung — und Steuerung
anzunehmen, etwa durch Anpassung von Betriebszeiten oder die Verhinderung eines
gleichzeitigen Betriebes der Heizung und Kiihlung. Die Regelungen der Nummer 1 bis 3
entsprechen den in der Richtlinie 2010/31/EU genannten technischen Anforderungen.
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Zu Absatz 5

Absatz 5 spezifiziert die mindestens erforderlichen Funktionalitdten der Energiemonitoring-
Technik genauer. Satz 1 Nummer 1 bezieht sich auf die erforderliche Software beziehungs-
weise Messtechnik zur Uberwachung der Energiestrome und Anlagentechnik. Hierbei kann
sich an Softwareldsungen zur Implementierung eines Energiemanagementsystems nach
DIN EN ISO 50001 sowie der DIN EN 16247 Teil 2 orientiert werden. Nummer 2 soll sicher-
stellen, dass die erhobenen Daten firmen- und herstellerunabhangig auswertbar sind. Die
gemal den Nummern 3 bis 5 geforderten Funktionen dienen der Umsetzung von Artikel 14
Absatz 4 Satz 2 Buchstabe b bzw. Artikel 15 Absatz 4 Satz 2 Buchstabe b der EU-Gebau-
derichtlinie. Nach Satz 2 muss zudem sichergestellt werden, dass in Anlehnung an den
Energiemanagementprozess nach DIN EN ISO 50001 verantwortliche Personen oder Un-
ternehmen, beispielsweise im Rahmen eines Energiecontractings, bestimmt werden, wel-
che sich mit der energetischen Optimierung des Gebaudebetriebs befassen. Ebenfalls in
Anlehnung an DIN EN ISO 50001 soll dabei ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess
(PDCA-Zyklus) verfolgt werden.

Zu Absatz 6

Absatz 6 Nummer 1 gibt vor, dass neu zu errichtende Nichtwohngebaude mit Heizungs-,
Kélte- oder Luftungsanlagen grof3er 290 kW mindestens mit einer Gebdaudeautomation des
Automatisierungsgrads B nach DIN V 18599-11: 2018-09 oder besser ausgestattet sein
missen. Die Notwendigkeit hierflir ergibt sich aus den in Artikel 14 Absatz 4 Satz 2 bzw.
Artikel 15 Absatz 4 Satz 2 der EU-Gebauderichtlinie formulierten Funktionen, welche Ge-
baudeautomationssysteme erfiillen missen, sofern dies wirtschaftlich ist. Da die Nachris-
tung von Gebaudeautomationssystemen in Bestandsgebauden sehr aufwendig sein kann,
beschréankt sich die Anforderung auf Neubauten.

Absatz 6 Nummer 2 sieht vor, dass die genannten Anlagen ein technisches Inbetriebnah-
memanagement einschliel3lich einer Einregelung zu durchlaufen haben. Ein Inbetriebnah-
memanagement Uber einen langeren Zeitraum stellt dabei sicher, dass die Anlagen einen
gewerkelbergreifend optimalen Betriebszustand erlangen, wodurch kostengunstig Ener-
gieeffizienzpotentiale gehoben werden kdnnen.

Orientierung fir die Durchfihrung des Inbetriebnahmemanagements kann das Regelwerk
VDI 6039 sowie die AHO-Schriftenreihe Heft 19 bieten.

Zu Absatz 7

Absatz 7 sieht vor, dass in bestehenden Nichtwohngebauden mit Heizungs-, Kélte- oder
Liftungsanlagen gréRer 290 kW, die bereits Uiber eine Gebaudeautomation des Automati-
sierungsgrads B nach DIN V 18599-11: 2018-09 oder besser verfugen, sichergestellt wer-
den muss, dass die unterschiedlichen gebéudetechnischen Systeme miteinander kommu-
nizieren konnen.

Hierbei soll erreicht werden, dass in Nichtwohngebauden trotz einer Vielzahl gebaudetech-
nischer Systeme von unterschiedlichen Herstellern oder mit unterschiedlichen Kommunika-
tionsprotokollen alle Daten an einem zentralen Punkt abrufbar sind. Dies ist fiir einen ge-
werkelUbergreifend optimierten Anlagenbetrieb erforderlich. Es wird dabei im Wortlaut der
Formulierung Artikel 14 Absatz 4 Satz 2 Buchstabe c bzw. Artikel 15 Absatz 4 Satz 2 Buch-
stabe ¢ der EU-Gebauderichtlinie gefolgt. Die Anforderung beschrankt sich auf Nichtwohn-
gebaude mit bereits vorhandener Gebaudeautomation, da Nachristungen im Bestand bei
nicht vorhandener Gebaudeautomation mit hohem technischem Aufwand und hohen Kos-
ten verbunden sein kdnnen.
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Zu 8 71b (Anforderungen bei Anschluss an Warmenetze und Pflichten fr
Warmenetzbetreiber)

Mit dem neuen § 71b werden die Anforderungen an Warmenetze und deren Betreiber ge-
regelt, die erflllt sein mussen, damit ein Warmenetzanschluss als Erfullung der Anforde-
rungen des 8 71 Absatz 1 gilt. Es wird zwischen neuen Warmenetzen, deren Baubeginn
nach dem 31. Dezember 2023 (Absatz 1) und bestehenden Warmenetzen, deren Baube-
ginn vor dem 1. Januar 2024 (Absatz 2) liegt, unterschieden. Beim Anschluss an ein neues
Warmenetz muss ein Anteil der jahrlichen Erzeugernutzwéarmeabgabe von mindestens
65 Prozent erneuerbare Energien, Abwarme oder einer Kombination hieraus erreicht wer-
den. Bei Anschluss an ein bestehendes Warmenetz gilt die Vorgabe unabhéngig vom Anteil
an erneuerbaren Energien oder Abwarme am Erzeugungsmix des Netzes als erfillt. Hin-
tergrund ist, dass bei einem Anschluss an ein bestehendes Warmenetz unterstellt wird,
dass das Warmenetz auf der Grundlage der Vorgaben nach Absatz 2 und anderer Anreize,
wie zum Beispiel der Bundesforderung fir effiziente Warmenetze (BEW) schrittweise bis
2030 mindestens 50 Prozent und bis spatestens 2045 ausschlieflich klimaneutrale Warme
liefern wird.

Die Anknlpfung fir die Unterscheidung an den Zeitpunkt des Baubeginns ist damit begrin-
det, dass fur den Bau von Warmenetzen nicht immer ein Bauantrag erfolgt. So kann fur das
Verlegen der Leitungen ein Aufgraben der 6ffentlichen Verkehrsflache nétig sein, wofir eine
straBenrechtliche Nutzung (Aufbruchgenehmigung) zu beantragen ist. Fir das Aufgraben
von privaten Grundstuicken wird regelm&Rig ein privatrechtlicher Vertrag geschlossen.

§ 71b stellt zudem eine Nachfolgeregelung fiir den bisherigen § 44 dar, der aufgrund der
Neuregelung entféllt. Das gestufte Vorgehen der gewéhlten Neuregelung verfolgt zwei
Ziele. Zum einen soll ein wesentlicher Beitrag zur Dekarbonisierung der Warmenetze ge-
leitet werden. Zum anderen sollen in Warmenetzgebieten mdglichst viele Gebaude auch
dann an das Warmenetz angeschlossen werden, wenn die Transformation zu einer CO»-
freien Versorgung auf den Weg gebracht wurde. Denn eine hohe Zahl von Anschlussneh-
mern sichert die Wirtschaftlichkeit der Investitionen in die Dekarbonisierung der Warme-
netze ab. Entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vom 8. Sep-
tember 2016 (Az. 10 CN 1.15) stellt der Anschluss an ein Warmenetz ein geeignetes Mittel
zur Forderung des Klima- und Ressourcenschutzes dar, sofern die Anforderungen nach
Anlage VIl des damaligen Erneuerbare-Energien-Warmegesetz (EEWarmeG) eingehalten
werden. Diese Rechtsprechung ist zukinftig auf Warmenetze anzuwenden, welche die An-
forderungen des § 71b erflillen. Denn Anlage VIII des EEWarmeG wurde durch das Gesetz
zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts fir Gebaude und zur Anderung weiterer
Gesetze vom 8. August 2020 (BGBI. | S. 1728) nach § 44 uberfuhrt, dessen Nachfolgere-
gelung nun 8 71b wird. Es bleibt demnach bei der unwiderleglichen gesetzlichen Vermu-
tung, dass Fernwarmesatzungen aufgrund von kommunalrechtlichen Regelungen in den
Landern oder nach § 109 ein geeignetes Mittel zur Forderung des Klima- und Ressourcen-
schutzes darstellen.

Zu Absatz 1

Nach 8§ 71b Absatz 1 Satz 1 muss ein neues Warmenetz seinen Warmebedarf zu mindes-
tens 65 Prozent aus erneuerbaren Energien oder Abwéarme decken. Diese Reglungen stellt
fur die Zukunft den Regelfall eines Warmenetzes dar und korrespondiert mit der Vorgabe
nach 8§ 71 Absatz 1. Als ein neues Warmenetz im Sinne des Absatzes 1 setzt voraus, dass
dessen Baubeginn nach dem 31. Dezember 2023 liegt und es nicht um eine blo3e Erwei-
terung eines bestehenden Warmenetzes handelt. Die Abgrenzung von Neubau und Erwei-
terung eines bestehenden Warmenetzes erfolgt nach Satz 2. Die Regelung ist an die ,Richt-
linie fur die Bundesforderung fir effiziente Warmenetze (BEW) vom 1. August 2022 (BAnz
AT 18.08.2022 B1) angelehnt. Ein Neubau liegt danach vor, wenn erstmalig ein Netz er-
richtet wird, dass uber keine oder nur im geringen Mal3e liber eine thermische Verbindung
— sei es durch direkte hydraulische Verbindung oder indirekt tber Warmeubertrager — mit
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einem bestehenden vorgelagerten Wéarmenetz verflgt. Das bedeutet, die Erweiterung ei-
nes bestehenden Warmenetzes in neue Versorgungsgebiete z&hlt nicht als Neubau, so-
lange nennenswerte Anteile der Warmebereitstellung des neu erschlossenen Versorgungs-
gebiets aus dem bestehenden Warmenetz stammen (Anteil im Jahresmittel = 20 Prozent).
Die Bestatigung nach Satz 3 dient als Anknuipfungspunkt fir den Nachweis der Einhaltung
der Vorgaben nach Absatz 1.

Zu Absatz 2

Absatz 2 zielt auf Warmenetze, deren Anteil an erneuerbaren Energien oder Abwarme im
Gegensatz zu neuen Warmenetzen Ubergangsweise auch 65 Prozent unterschreiten darf,
wenn deren Baubeginn vor dem 1. Januar 2024 liegt. Mit der Ausnahme zu Absatz 1 sollen
angesichts der langfristigen Planungszeitrdume diejenigen Vorhaben von der 65-Prozent-
EE-Vorgabe ausgenommen werden, die im Zweifel nicht mehr genligend Zeit hatten, sich
auf die neuen Vorgaben einzustellen. Bei einem bestehenden Warmenetz wird die Einhal-
tung der 65-Prozent-EE-Vorgabe fingiert, das bedeutet bei Anschluss an ein bestehendes
Warmenetz werden im Sinne des Vertrauensschutzes fir den Warmnetzbetreiber keine un-
mittelbaren Vorgaben zum Anteil des Warmebedarfes, der aus erneuerbaren Energien oder
Abwarme gedeckt werden muss, gemacht. Der Baubeginn markiert einen gut sicht- und
dokumentierbaren Meilenstein bei der Vorhabenumsetzung, der der Projektreife zudem
starker Rechnung tragt als rein normative Anknipfungspunkte, die ggf. ohnehin nicht bun-
desweit einheitlich gehandhabt werden. Die langfristige Erfullung der 65-Prozent-EE-Vor-
gabe wird bei Bestandsnetzen durch die zusétzliche Voraussetzung des Vorliegens eines
Transformationsplanes sichergestellt. Betreiber von Bestandsnetzen missen bis zum
31. Dezember 2026 einen Transformationsplan vorlegen, der im Einklang mit den dann je-
weilig geltenden gesetzlichen Anforderungen stehen muss, die der Gesetzgeber noch
schaffen wird. Die Anforderungen an einen Transformationsplan ergeben sich aus den Sat-
zen 2 und 3. Der Transformationsplan soll nach Satz 3 schrittweise die vollstandige Dekar-
bonisierung der Warmeversorgung durch die Umstellung auf erneuerbare Warme oder Ab-
warme bis zum Ende des Jahres 2044 vorsehen. Als grundsétzlicher Zwischenschritt ist fur
das Jahr 2030 einen Anteil von mindestens 50 Prozent erneuerbarer Warme und Abwéarme
im Warmenetz anzustreben, wobei bei entsprechender Begriindung Abweichungen davon
moglich sind. Ein Transformationsplan entspricht die Anforderungen dieses Absatzes,
wenn er die Voraussetzungen eines Transformationsplan im Sinne der Richtlinie fir die
Bundesforderung fur effiziente Warmenetze (BEW) vom 1. August 2022 (BAnz AT
18.08.2022 B1) erfllt. Die Regelung in Satz 2 soll sicherstellen, dass im Falle einer zukinf-
tigen gesetzlichen Verpflichtung zur Erstellung von Transformationsplanen etwaige spezi-
elle Anforderungen an auch im Rahmen dieser Vorschrift zu beachten sind. Die Bestéatigung
nach Satz 4 dient als Anknlpfungspunkt fir den Nachweis der Einhaltung der Vorgaben an
ein bestehendes Warmenetz nach Absatz 2 und damit auch dem Nachweis der Pflichterful-
lung nach 8§ 71 Absatz 1.

Zu Absatz 3

In 8 71b Absatz 3 wird geregelt, wie der nach 871 Absatz 1 Verantwortliche den Nachweis
fuhren kann, dass er die 65-Prozent-EE-Vorgabe erfillt. Zudem wird mit der Regelung klar-
gestellt, dass fehlerhafte oder falsche Angaben des Warmenetzbetreibers zu den Vorgaben
des 8§ 71b fur den Verantwortlichen nach 8§ 71 Absatz 1 grundsatzlich unschédlich sind.

Zu 8 71c (Anforderungen an die Nutzung von Warmepumpen)

In dem neu eingefligten § 71c wird geregelt, dass eine oder mehrere Warmepumpen die
Anforderungen des 8§ 71 Absatz 1 erfiillen. Die von einem ggf. in der Warmepumpe vorhan-
denen Heizstab bereitgestellte Warme wird dabei als von der Warmepumpe erzeugt ange-
sehen. Zur Erfullung der vollstandigen Deckung des Warmebedarfs wird also ein mono-
energetischer, jedoch kein monovalenter Betrieb der Warmepumpe gefordert.
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Anforderungen an die Kombination einer Warmepumpe mit einem zweiten Warmeerzeuger
werden in 8 71h definiert.

Zu 8 71d (Anforderungen an die Nutzung von Stromdirektheizungen)

In dem neu eingefugten 8 71d wird geregelt, dass Stromdirektheizungen nach 8§ 3 Nummer
29 nur dann zur Erfullung der Pflicht nach § 71 Absatz 1 installiert und betrieben werden
durfen, wenn ein vorgegebenes anspruchsvolleres Mindestniveau beim baulichen Warme-
schutz der Gebaude eingehalten wird. Damit soll zum einen verhindert werden, dass Strom
in sehr groRen Mengen fir die Gebaudebeheizung bereitgestellt werden muss. Zum ande-
ren soll sichergestellt werden, dass die Heizkosten auf einem akzeptablen Kostenniveau
bleiben.

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 werden bei zu errichtenden Gebauden werden besonders hohe Anforderun-
gen an den baulichen Warmeschutz gestellt, da hier eine bessere Ausfilhrung des bauli-
chen Warmeschutzes technisch gut realisierbar und gleichzeitig wegen der vergleichsweise
hohen Warmegestehungskosten von Stromdirektheizungen auch wirtschaftlich vertretbar
ist. Ein zusatzlicher Aufwand entsteht flr die Nachweisfihrung nicht, da bei zu errichtenden
Gebauden die Einhaltung der baulichen Anforderungen ohnehin nachgewiesen werden
muss.

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 werden bei Bestandsgebauden fiir die Verbesserung des baulichen Warme-
schutzes zusatzliche Restriktionen vorgesehen. Fiur bestehende Gebaude wird daher eine
im Vergleich zum Absatz 1 etwas geringere, aber immer noch ambitioniertere Ausfihrung
des baulichen Warmeschutzes gegeniber dem gesetzlichen Standard gefordert. Wenn in
einem Bestandsgebaude bereits eine Heizungsanlage mit Wasser als Warmetrager vor-
handen ist, wird der Einbau einer neuen Stromdirektheizung nur in Ausnahmen zugelassen,
da dann energieeffizientere und wirtschaftlichere Alternativen verfugbar sind.

Zu Absatz 3

Absatz 3 stellt sicher, dass einzelne defekte Stromdirektheizungen oder Nachspeicherhei-
zungen ausgetauscht werden kdnnen, ohne die gesamte Heizungsanlage zu erneuern oder
den baulichen Warmeschutz des Gebaudes zu verbessern. Der Ersatz vorhandener Nacht-
speicherheizungen soll stattdessen durch finanzielle Anreize geférdert werden.

Zu Absatz 4

Hallengeb&ude mit einer Raumhohe groRer 4 m werden im Bestand und im Neubau oft
durch dezentrale Heizungssysteme mit Warme versorgt. Die Gebaude werden nutzungs-
bedingt oft zeitlich oder ortlich eingeschrankt beheizt. Die absehbare Nutzungsdauer der
Gebéaude ist teilweise deutlich kiirzer als bei anderen Gebauden. Der Einbau zentraler Hei-
zungssysteme ware oft mit erheblichen technischen Schwierigkeiten und unzumutbar ho-
hen Kosten verbunden Diese spezifischen Bedingungen erfordern zusatzliche Erfll-
lungsoptionen gegeniber Geb&uden in Geschossbauweise. Absatz 4 Nummer 1 ermog-
licht daher den Einsatz von Stromdirektheizungen, darunter auch elektrischen Infrarothei-
zungen, unabhangig vom baulichen Warmeschutz der Gebaude. Im Neubau sind jedoch
immer die allgemeinen Anforderungen an den Primarenergiebedarf (und den baulichen
Warmeschutz) einzuhalten, so dass keine speziellen Anforderungen an den baulichen War-
meschutz bei Stromdirektheizungen gestellt werden missen. Daneben begrenzt Absatz 4
Nummer 2 den Anwendungsbereich der Vorschrift auf Eigentiimer von Wohngeb&uden mit
mehr als sechs vermieteten Wohnungen.
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Zu 8 71e (Anforderungen an solarthermische Anlagen)

In dem neu eingefligten 8§ 71e werden die bisher in 8 35 Absatz 3 geregelten technische
Anforderung fur die Nutzung solarthermischer Anlagen mit Flissigkeiten als Warmetrager
Ubernommen. Diese Anlagen missen mit dem europaischen Priifzeichen ,Solar Keymark*
zertifiziert sein, solange und soweit die Verwendung einer CE-Kennzeichnung nach Malf3-
gabe eines Durchfiihrungsrechtsaktes auf der Grundlage der Richtlinie 2009/125/EG nicht
zwingend vorgeschrieben ist. Die technische Anforderung, dass die solarthermische Anlage
mit dem europaischen Prifzeichen ,Solar Keymark® zertifiziert sein muss, entspricht der
bisherigen Regelung des § 35 Absatz 3, welche auf Nummer 1.1.c) der Anlage des aul3er
Kraft getretenen Erneuerbare-Energien-Warmegesetz (EEWarmeG) zurtickzufiihren ist.
Klargestellt wird, dass entweder die in einer Anlage enthaltenen Kollektoren oder das So-
larsystem zu zertifizieren ist. Die Klarstellung trdgt dem Umstand Rechnung, dass es sich
bei solarthermischen Anlagen entweder um fabrikfertige Anlagen oder —was haufig der Fall
ist — um individuell zusammengestellte Solarsysteme handelt.

Satz 2 bestimmt, dass die Zertifizierung mit dem européischen Prifzeichen ,Solar Key-
mark“ wie bisher nach den anerkannten Regeln der Technik erfolgen muss.

Zu 8 71f (Anforderungen an Biomasse und Wasserstoff einschliel3lich daraus
hergestellter Derivate)

In dem neu eingefuigten 8 71f werden die Nachhaltigkeitsanforderungen der eingesetzten
Biomasse sowie an griinen oder blauen Wasserstoff einschlief3lich daraus hergestellter De-
rivate geregelt. Der Betreiber der Heizungsanlage hat sicherzustellen, dass die Anforderun-
gen aus 8 71f Absatzen 1 und 2 erfillt werden.

Zu Absatz 1

Absatz 1 schreibt fiir Biomethan sowie biogenes Fliissiggas ohne Anderung der bisherigen
Rechtslage die Anforderungen an Methanverluste und Stromverbrauch sowie das Masse-
bilanzverfahren fort.

Bisher sind die Anforderung fur Biomethan identisch in § 40 Absatz 3 -alt- (Anforderungen
an gasformige Biomasse zur Erfullung der Nutzungspflicht fir Erneuerbare) sowie 8 22 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c und d (Prim&renergiefaktoren) geregelt. Zukinftig
entfallt § 40. Stattdessen regelt der der neue § 71f Absatz 1 Satz 1, dass die bisherigen
Anforderungen unter Verweis auf die parallelen Gesetzesanforderungen fur Priméarenergie-
faktoren in 8 22 aufrechterhalten wird.

Dies gilt entsprechend fuir Satz 2: Bisher sind die Anforderung fiir biogenes Flissiggas iden-
tisch in 8 40 Absatz 4 sowie § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe ¢ geregelt. Die
bisherigen Anforderungen fiir biogenes Flissiggas werden unter Verweis auf die parallelen
Gesetzesanforderungen fir Primérenergiefaktoren aufrechterhalten.

Satz 3 stellt sicher, dass die Vorgaben des § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d
und des 8§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c entsprechend bei der Verwendung
von grinem oder blauem Wasserstoff Anwendung finden. Damit werden im Wesentlichen
die gleichen Anforderungen an griinen oder blauen Wasserstoff und seine Derivate wie an
Biomethan bzw. biogenes Flissiggas gestellt.

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 darf nur Biomethan zur Erfiillung der Pflicht genutzt werden, wenn Uber ein
Kalenderjahr insgesamt nicht mehr als 40 Masseprozent Mais (Ganzpflanze) und Getreide-
korn einschlieBlich Kérnermais zur Biomethanerzeugung eingesetzt wurden. Damit wird
gleichlaufend zu den Vorgaben des Erneuerbare-Energien-Gesetzes gewahrleistet. Ziel der
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Vorgabe ist es den in einigen Regionen in der Vergangenheit zu beobachtenden negativen
Auswirkungen eines flachendeckenden Anbaus insbesondere der Energiepflanze Mais ent-
gegenzuwirken. Zudem wird fiir Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber ein Anreiz
geschaffen, verstarkt andere Einsatzstoffe zu mobilisieren. Der anteilige energetische Bei-
trag von Mais und Getreidekorn kann tber die in der Biomasseverordnung festgelegten
einsatzstoffbezogenen Energieertragswerte ermittelt werden. Als Getreidekorn gilt auch
Kdrnermais. Absatz 2 Satz 2 begrenzt den Anwendungsbereich der Pflicht, nicht mehr als
40 Masseprozent Mais und Getreidekorn einzusetzen, auf Vergérungsanlagen, die nach
Inkrafttreten des Gesetzes in Betrieb genommen werden.

Der Nachweis Uber den Bezug von Biomethan erfolgt wie bisher bei der Pflicht zur Nutzung
von erneuerbaren Energien im Neubau und wie im Erneuerbare-Energien-Gesetz Uiber das
sogenannte Massebilanzsystem.

Zu 8 71g (Anforderungen an Heizungsanlagen bei Nutzung von fester Biomasse)

Der neu eingefiigte § 71g entspricht der bestehenden Regelung in 8§ 38 Absatz 2 - alt - und
entwickelt diesen geringfligig weiter. Demnach ist vom Betreiber der Anlage sicherzustel-
len, dass bei der Nutzung von fester Biomasse in Feuerungsanlagen im Sinne der 1. BIm-
SchV fiur die Anrechnung an die Erfullung von 8 71 erforderlich ist, dass die Nutzung in
einem Biomassekessel oder einem automatisch beschickten Biomasseofen erfolgt. Hierbei
gab es im Rahmen der Neuregelung eine technologische Offnung: Es ist bei automatisch
beschickten Biomasseofen fir die Anrechnung nicht mehr erforderlich, das Wasser als War-
metrager eingesetzt wird. Offene Kamine nach § 2 Nummer 12 der 1. BImSchV sowie
handbeschickte Einzelraumfeuerungsanlagen im Sinne des § 2 Nummer 3 der 1. BImSchV
sind vom Anwendungsbereich der Regelung ausgenommen. Dies ergibt sich bereits aus
der Begriffsbestimmung des § 3 Absatz 1 Nummer 14a.

Wie bisher im Rahmen des § 38 — alt — darf ausschlieB3lich Biomasse nach § 3 Absatz 1
Nummer 4, 5, 5a, 8 oder Nummer 13 der 1. BImSchV eingesetzt werden.

Zu 8 71h (Anforderungen an Warmepumpen-Hybridheizungen)

In dem neu eingefligten 8§ 71h Uber die allgemeine Formulierung zur Kombination unter-
schiedlicher Warmeerzeuger in 8 71 hinaus geregelt, unter welchen Bedingungen eine
Kombination aus einer Warmepumpe die 65-Prozent-EE-Vorgabe erflllt.

Satz 1 gibt vor, dass bei einem bivalent parallelen Betrieb ein Vorrang fur die Warmepumpe
vorgesehen sein muss. Zudem muss, wenn der Spitzenlastkessel mit flissigen oder gas-
férmigen Brennstoffen betrieben wird, dieser ein Brennwertkessel sein. Die Pflicht zur Si-
cherstellung des bivalenten Betriebs trifft den Verantwortlichen nach § 8, da es sich um eine
gerateseitige Einstellung handelt.

Nach Satz 2 wird im Falle der Erflllungsoption nach § 71 Absatz 3 Nummer 6 vereinfa-
chend vorgegeben, dass die thermische Leistung der Warmepumpe mindestens 30 Pro-
zent der Heizlast des von der Warmepumpen-Hybridheizung versorgten Gebaudes oder
Gebaudeteils betragen muss. In diesem Fall davon ausgegangen, dass dies zu einem min-
destens 65-prozentigem Deckungsanteil der Warmepumpe fuhrt. Ein gesonderter rechne-
rischer oder messtechnischer Nachweis des erreichten Deckungsanteils ist bei Erfullung
des Leistungsanteils nicht erforderlich.

Satz 3 sieht eine weitere Vereinfachung gilt fir Warmepumpen vor, die nach DIN EN 14825
gepruft werden. Fur diese gelten die Anforderungen als erfillt, wenn die thermische Leis-
tung der Warmepumpe beim Teillastpunkt ,A“ unter mittleren Klimabedingungen mindes-
tens 30 Prozent der Leistung der Spitzenlasterzeugers betragt. Hierbei wird davon ausge-
gangen, dass der Spitzenlasterzeuger so dimensioniert ist, dass er zur vollstdndigen
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Abdeckung der Heizlast und ggf. weiterer Verbraucher (z.B. Warmwasserversorgung) in
der Lage ist.

Zu § 71i Ubergangsfristen bei Heizungshavarien

Bis spatestens 2045 missen alle Heizungsanlagen vollstandig auf erneuerbare Energien
umgestellt werden. Die Einfuhrung der 65-Prozent-EE-Vorgabe ist hierfir ein wichtiger
Schritt. Es gibt aber Falle, in denen die Umsetzung dieser Vorgabe bereits ab dem Jahr
2024 aus technischen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Griinden eine besondere Heraus-
forderung darstellen kann. Vor diesem Hintergrund sehen die 88 71i bis 71k befristete Son-
derregelungen vor, bei deren Vorliegen auch nach dem 1. Januar 2024 noch reine fossile
Heizungen, egal ob neu, gebraucht oder geliehen, fiir einen kurzen Ubergangszeitraum
eingebaut werden durfen. Eine solche Befreiung soll im Havariefall unbefristet fur altere
Eigentiimer tber 80 Jahre gelten.

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 Satz 1 muss bei einer Heizungshavarie die Pflicht zur Erfullung der Anfor-
derungen des § 71 nicht sofort beim Heizungseinbau, sondern erst innerhalb von drei Jah-
ren nach dem Heizungsaustausch erfiillt werden. Unter Heizungshavarien sind Falle zu
fassen, in denen der Betrieb der Heizungen nicht mehr mdglich ist, die Anlage nicht mehr
repariert werden kann und schnell ausgetauscht werden muss.

In der Ubergangszeit kann voriibergehend eine (ggf. gebrauchte oder geliehene) Gas- oder
Olheizung eingebaut und betrieben werden. Innerhalb von drei Jahren ist die voriiberge-
hend eingebaute Gas- oder Olheizung durch eine Heizung erganzen oder ersetzen, die die
Anforderungen des § 71 ff. erfullt. Der Einsatz von Stromdirektheizungen ist als Ubergangs-
l[6sung ebenfalls zulassig.

Bei Bestandsgebauden kann auch eine Gas- oder Olheizung eingebaut und betrieben wer-
den, die innerhalb von drei Jahren in eine Hybridheizung umgebaut wird. Nach dem Umbau
kann dann der Gas- oder Olkessel fir die Spitzenlast genutzt werden, sofern die Grundlast
entsprechend des 65-Prozent-EE-Vorgabe durch eine erneuerbare Heizung gedeckt wird.

Absatz 1 Satz 2 prazisiert den Zeitpunkt des Fristbeginns. Die dreijahrige Frist beginnt mit
der Aufnahme von Arbeiten zum Austausch der Heizungsanlage und nicht erst mit der In-
stallation der neuen Heizungsanlage zu laufen. Maf3geblich fir den Fristbeginn ist demnach
der Tag, an dem erstmals Installationsarbeiten zum Austausch der Heizungsanlage durch-
gefuhrt werden.

Absatz 1 Satz 3 stellt klar, dass Spezialregelungen fiir Gasetagenheizungen (8 71j Ab-
satz 1) und fir Einzelraumfeuerungsanlagen (8 71j Absatz 5) sowie fiir Hallenheizungen
(8 71k Absatze 1 und 2) gelten. Die Frist nach Satz 1 beginnt mit dem Tag, an dem erstmals
Arbeiten zum Austausch der Heizungsanlage durchgefiihrt werden.

Zu Absatz 2

Absatz 2 sieht im Falle einer Heizungshavarie und der Notwendigkeit des Einbaus einer
neuen Heizungsanlage eine unbefristete Ausnahme von den Vorgaben des § 71 fur Eigen-
tumer alter als 80 Jahre vor. Sie missen den Umstand ihres Alters sowie ihr Eigentum am
Haus entweder gegentiber dem bevollméachtigten Bezirksschornsteinfeger im Rahmen der
Feuerstattenschau oder durch eine schriftliche Eigenerklarung, die dem Schornsteinfeger
vorzulegen ist, nachweisen.

Nach einem Eigentimerwechsel hat der neue Eigentiimer innerhalb von zwei Jahren beim
Weiterbetrieb der Heizungsanlage die Anforderungen nach den 88 71 bis 71m einzuhalten.
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Zu 8 71j (Ubergangsfristen bei Anschlissen an Warmenetze)

§ 71j lasst die Inbetriebnahme sowie den Weiterbetrieb von Heizungsanlagen zu, die nicht
den Vorgaben des 8 71 Absatz 1 entsprechen, wenn der Anschluss an ein Warmenetz zum
Zeitpunkt der Inbetriebnahme absehbar oder wahrscheinlich ist. Absatz 1 beschreibt die
Voraussetzungen, unter denen diese Ubergangsregelung in Anspruch genommen werden
kann. Absatz 2 regelt die Rechtsfolgen fir den Fall, dass der geplante Anschluss an ein
Warmenetz tatsachlich nicht erfolgt.

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 soll es auch in den Fallen, in denen der Anschluss an ein Warmenetz bereits
konkret absehbar ist, eine Ausnahme von der Pflicht zur Erfillung der 65-Prozent-EE-Vor-
gabe fiir einen Ubergangszeitraum geben. Die Regelung dient dazu, den Anschluss an ein
Warmenetz als Erfullungsoption offenzuhalten, wenn das Grundstiick aktuell zwar noch
nicht an ein Warmenetz angeschlossen ist, aber ein solcher Anschluss zu einem spateren
Zeitpunkt absehbar oder wahrscheinlich erfolgen wird.

Grundsatzlich ist der Anschluss an ein Warmenetz eine zentrale Erfullungsoption, insbe-
sondere fir Gebaude in verdichteten Gebieten, da hierdurch kostengunstig und grof3flachig
die Dekarbonisierung der Warmeversorgung unter Nutzung vielfaltiger Potenziale an er-
neuerbaren Energien oder Abwarme erfolgen kann. Die Warmeversorgung tuber Warme-
netze ist umso kostengunstiger und effizienter, je hoher die Anschlussdichte ist.

Dem Ausbau und der Verdichtung der vorhandenen Warmenetze und dem Bau von neuen
Warmenetzen kommen daher ein besonders hoher Stellenwert bei der Dekarbonisierung
der Warmeversorgung zu. Warmenetze |6sen Herausforderungen insbesondere bei der
Dekarbonisierung von Gebauden in verdichteten Gebieten. Aus diesem Grund werden Aus-
bau und Dekarbonisierung von Warmenetzen staatlich geférdert und sollen Warmenetze
zu einer noch wichtigeren Saule der Warmewende werden.

In vielen Fallen ist der Anschluss an ein Warmenetz kurzfristig aber noch nicht méglich, weil
die Warmenetzinfrastruktur noch nicht tberall in Deutschland entsprechend ausgebaut ist.
Daher soll fir den Geb&audebestand fiir eine befristete Ubergangszeit eine andere Heizung
eingebaut werden dirfen, die den Vorgaben nach § 71 bzw. den dort genannten Erfiil-
lungsoptionen noch nicht entspricht.

Zu Nummer 1

Voraussetzung hierfur ist gemalR Nummer 1 zunéchst, dass der Betreiber der Heizungsan-
lage den Abschluss einer Vereinbarung dartber nachweist, dass er sich ab dem Zeitpunkt
des Anschlusses seines Grundsticks an ein Warmenetz Uber dieses Warmenetz mit
Warme beliefern lassen wird und die gelieferte Warme spatestens ab dem 1. Januar 2035
mindestens zu 65 Prozent aus Erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwarme her-
gestellt wird. GemaR der Definition von unvermeidbarer Abwéarme in § 3 Absatz 1 Nummer
30a ist Abwarme dann vermeidbar, wenn sie durch wirtschaftlich vertretbare Effizienzmal3-
nahmen im Produktionsprozess reduziert oder intern genutzt werden kann. Die Belieferung
Uber das Warmenetz muss ausweislich der Vereinbarung spatestens mit Wirkung zum 1.
Januar 2035 aufgenommen werden. In den meisten Fallen ist das Unternehmen, das die
Warme liefert, mit dem Unternehmen identisch, das auch das Warmenetz betreibt. Hierin
liegt einer der wesentlichen Unterschiede zu einer Belieferung mit gasformigen Energietra-
gern oder Strom. Fur die Erfullung der Voraussetzung nach Nummer 1 ist grundséatzlich
jede Art der Vereinbarung mit dem Warmelieferanten ausreichend, einschlie3end vorver-
traglicher Vereinbarungen. Die Bedingungen der kinftigen Wéarmelieferung mussen und
kénnen hierin zum Teil noch nicht abschliel3end festlegt werden; es gentigt daher die Ver-
einbarung des Warmebezugs. Die Parteien sollten geeignete Rechtsnachfolgeregelungen
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aufnehmen und Rechte, sich einseitig vom Vertrag l6sen zu dirfen, mdglichst ausschlie-
Ben.

Zu Nummer 2

Nach Nummer 2 muss sich das Grundstiick, auf dem sich das Geb&aude befindet, in einem
Gebiet belegen sein, fur dessen Warmeversorgung nach den Planungen der betroffenen
Kommune die Versorgung Uber ein Warmenetz vorgesehen ist. Es ist nicht erforderlich,
dass samtliche in dem Gebiet befindlichen Gebaude Uber ein Warmenetz versorgt werden
sollen. Bei dem von der Kommune gefassten Beschluss kann es sich grundsatzlich um jede
Art der kommunalen WillensduRerung handeln, sofern darin ihre Ernsthaftigkeit eindeutig
zum Ausdruck kommt, fur das Gebiet eine Versorgung Uber ein Wéarmenetz vorzusehen.
Nicht erforderlich ist, dass sich die Kommune verpflichtet MaBnahmen bzw. Planungs- oder
Genehmigungsentscheidungen zu treffen, die fir die Inbetriebnahme des Wéarmenetzes o-
der die Versorgung des betroffenen Grundstticks erforderlich sind. Als Beschluss in diesem
Sinne kommt insbesondere ein (kommunaler) Warmeplan in Betracht, der nach landesge-
setzlichen Vorgaben oder nach Inkrafttreten des in Planung befindlichen Bundesgesetzes,
mit dem die Warmeplanung flachendeckend verbindlich eingefuhrt werden soll, erstellt
wurde. Fir die Zwecke der Nummer 2 ist unbeachtlich, ob der Warmeplan selbst verbindlich
ist (und fur wen) oder nicht. Es ist auRerdem unerheblich, ob die Kommune selbst oder
Dritte im Auftrag oder im Einverstandnis mit der Kommune die Errichtung des Warmenetzes
ubernehmen.

Zu Nummer 3

Weiterhin ist fur die Inanspruchnahme der Ubergangsregelung des § 71j nach Nummer 3
erforderlich, dass der zukinftige Betreiber des Warmenetzes einen Investitionsplan vorlegt,
auf dessen Basis er eine mit den Anforderungen dieses Gesetzes im Einklang stehende
Warmeversorgung des Gebiets, in dem sich das betreffende Geb&ude befindet, spatestens
bis zum 1. Januar 2035 realisieren will. In dem Investitionsplan ist insbesondere darzustel-
len, zu welchen Zeitpunkten in die Errichtung, Ertlichtigung oder den Erwerb von Anlagen
zur Erzeugung von Warme aus erneuerbaren Energien oder zur Einbindung Abwarme in-
vestiert werden soll. Entsprechendes gilt fur Investitionen in die Verdichtung und den Aus-
bau des Warmenetzes und in Komponenten des Warmenetzes, die fur die Einbindung von
Warme aus erneuerbaren Energien oder zur Einbindung unvermeidbarer Abwarme erfor-
derlich sind. Seine Pflicht kann der Warmenetzbetreiber durch die einmalige Vorlage des
entsprechenden Investitionsplans bei der zustandigen Behorde fir alle Grundstlcke, die
Uber das Warmenetz versorgt werden sollen, erfillen bzw. gegentiber ihren Eigentimern
nachweisen. Er ist verpflichtet, der Behtdrde zu melden, wenn er mit der Realisierung von
Investitionen mehr als zwei Jahre in Verzug ist.

Zu Nummer 4

Schlieflich muss nach Nummer 4 der Vorschrift die Kommune oder der Trager des War-
menetzausbaus gegeniiber dem Gebaudeeigentiimer garantieren, dass das Gebaude in-
nerhalb von zehn Jahren, spatestens bis zum 1. Januar 2035, tiber das Wéarmenetz versorgt
wird. Diese Bestimmung dient der Absicherung des Gebaudeeigentimers und soll daftr
Sorge tragen, dass nach diesem Gesetz die Gleichwertigkeit des (perspektivischen) War-
menetzanschlusses mit den Ubrigen Erfillungsoptionen im Hinblick auf eine tatsachliche
Realisierung gewahrt ist.

Zu Absatz 2
Absatz 2 verpflichtet den Eigentumer fur den Fall, dass nach Feststellung der zustandigen

der Warmenetzbetreiber mit der Realisierung der Investitionen nach Absatz 1 Nummer 3
mehr als zwei Jahre in Verzug ist oder das Projekt aufgegeben wurde, ein Jahr nach dieser
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Feststellung alle danach neu eingebaute Heizungen die Anforderungen nach § 71 Absatz
1 ohne eine weitere Ubergangfrist erfullen missen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt den Fall, dass — obwohl die Voraussetzungen nach Absatz 1 im Zeitpunkt
des Heizungstauschs vorgelegen haben — der Anschluss an das Wéarmenetz doch nicht
erfolgt. Die Grunde hierfir kbnnen im Verantwortungsbereich des Warmenetzbetreibers,
des Grundstickseigentimers, der Kommune oder Dritter liegen. Absatz 3 sieht fur diesen
Fall zun&chst vor, dass der Betreiber der Heizungsanlage verpflichtet ist, eine alternative
Erfullungsoption im Einklang mit den 88 71 bis 710 zu realisieren.

Dadurch, dass er ggf. kurzfristig verpflichtet ist, eine alternative Erfillungsoption nach die-
sem Gesetz zu realisieren, kdnnen dem Betreiber der Heizungsanlage Mehrkosten entste-
hen. Hierbei dirfte es sich typischerweise nicht um die vollstandigen Investitionskosten in
alternative Heizungsanlagen handeln; denn in diese hatte der Betreiber der Heizungsan-
lage ohnehin investieren missen, auch wenn er nicht auf den Anschluss an das Warmenetz
vertraut hatte. Eher durften hier Anspruche aufgrund sich tber die Zeit verdndernder Inves-
titionskosten oder auf Erstattung von héheren Betriebskosten fir den Bezug gasférmiger
Energien, die einen mit diesem Gesetz im Einklang stehenden Anteil erneuerbarer Energien
aufweisen, in Betracht kommen.

Zu Absatz 4

In Absatz 4 ist dann eine Sanktion geregelt, die eintritt, wenn die Belieferung mit 65 Prozent
erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwérme nicht oder nicht rechtzeitig bis zum
1. Januar 2035 erfolgt. Die ggf. ihm entstandenen Kosten sind daher vom Warmenetzbe-
treiber zu erstatten.

Zu 8§ 71k (Anforderungen an Heizungsanlagen, die Gas und Wasserstoff verbrennen
kénnen)

§ 71k ist eine Ubergangsvorschrift fiir Gasheizungen, die auch 100 Prozent Wasserstoff
verbrennen kénnen. Fiir diese Heizungen wird durch § 71k eine Ubergangsvorschrift ge-
schaffen, die einen voribergehenden Betrieb der Gasheizung mit fossilem Gas ermdglicht,
sofern der Gasnetzbetreiber einen Transformationsplan fur die Umstellung des Netzes, an
das die Heizung angeschlossen ist, auf Wasserstoff vorsieht. Sofern nicht das ganze Netz
einmalig umgestellt wird, sondern dies gestaffelt fir Umstellzonen erfolgt, ist der Anschluss
der Heizungsanlage an diese von der Umstellung erfasst Zone erforderlich. Diese Sonder-
regelung gilt nur fur die Umstieg auf ein Wasserstoffnetz, da die derzeit bestehenden Netze
sowohl Erdgas als auch andere griine Gase (Biomethan oder griine PtG-Brennstoffe auf
Methanbasis) ohne weitere Veranderung transportieren konnen und dies anteilig bereits
tun. Der Bezug von griinen Gasen, z.B. Biomethan, ist daher bereits eine zulassige Pflicht-
erfullung und kann ohne Ubergangsvorschrift erfiillt werden. Der Bezug von Wasserstoff ist
hingegen noch nicht mdglich. Fur diese Umstellung ist ein Umbau des bestehenden Erd-
gasnetzes auf Wasserstoff notwendig. Hierfur sind umfangreiche Anpassungen notwendig
und es ist auch nicht klar, ob in allen Gasverteilnetzen ein solcher Umbau der bestehenden
Infrastruktur Gberhaupt technisch unter Berlicksichtigung der Wirtschaftlichkeit umsetzbar
ist. Daher ist nicht davon auszugehen, dass abgesehen von der Verfligbarkeit von Wasser-
stoff alle Gasverteilnetze auf Wasserstoff umgestellt werden. Die H2-Ready-Heizung als
Erfillungsoption ist daher im Ubergang nur zulassig, wenn der Umbau des Gasnetzes auf
Wasserstoff tatséchlich bis 2035 realistisch ist und vom Gasnetzbetreiber, an den die Hei-
zung angeschlossen ist, geplant und mit konkreten Investitionsschritten der Plan unterlegt
ist.



-131- Bearbeitungsstand: 03.04.2023 09:06

Zu Absatz 1

In Absatz 1 sind die Vorgaben an die Heizung und den Transformationsplan des Gasnetz-
betreibers, an dessen Netz die Heizung angeschlossen ist, aufgefuhrt.

Unter die Ubergangsvorschrift fallen nur Heizungen, die sowohl 100 Prozent Wasserstoff
als auch mit Methan (Erdgas oder Biomethan) nutzen kdnnen. Der Nachweis soll kiinftig
maoglichst durch eine entsprechende Zertifizierung erfolgen.

Nach den Nummern 1, 3 und 4 und Absatz 2 ist ein konkreter, rechtsverbindlicher Trans-
formationsplan des Gasnetzbetreibers erforderlich. Dieser Transformationsplan soll kon-
krete Investitionsschritte enthalten, die auch tatséchlich in der Praxis umgesetzt und kon-
trolliert werden sollen. Im Transformationsplan soll genau dargelegt werden, wie die Um-
stellung der Endgerate von Methan auf Wasserstoff konkret erfolgen soll. Insbesondere
muss auch dargelegt werden, welchen Umgang der Gasnetzbetreiber mit den an sein Gas-
netz angeschlossenen Gasheizungen vorsieht, die nicht H2-Ready-Heizungen sind, und
wie ein Umstieg fir diese Heizungsanlagen konkret finanziert werden soll. Ein blof3er Ver-
weis auf Staatsgelder, die nicht verbindlich zugesichert sind, reicht fir einen solchen Plan
nicht aus. Auch eine Umlage auf die Netzentgelte kommt nur in Frage, wenn hierflr eine
rechtliche Grundlage existiert. Auch muss im Transformationsplan konkret dargelegt wer-
den, wie die derzeit noch bestehenden technischen Probleme bei der Umristung gelést
werden sollen und fiir die notwendigen Investitionen muss ein realistischer belastbarer Fi-
nanzierungsplan mit konkreten Meilensteinen fiir die geplanten Investitionen vorlegen wer-
den. Im Transformationsplan muss auch unter Berticksichtigung von Artikel 3 der Energie-
effizienzrichtlinie dargestellt werden, wie gewahrleistet ist, dass die Energie sparsam und
effizient verwendet wird.

Vor dem Hintergrund, dass das rechtliche Regelwerk fiir die Umrlstung von Erdgas auf
Wasserstoff noch nicht abschlieend geklart ist, da es derzeit noch auf der EU-Ebene ver-
handelt wird (Richtlinie des Europaischen Parlaments und des Rates Uber gemeinsame
Vorschriften fir die Binnenmarkte fiir erneuerbare Gase und Erdgas sowie Wasserstoff so-
wie Verordnung des Européischen Parlaments und des Rates Uber die Binnenmarkte fiir
erneuerbare Gase und Erdgas sowie fur Wasserstoff (Neufassung)), sieht Nummer 3 eine
Einschrankung vor. Der Transformationsplan darf nur von der Regulierungsbehdrde geneh-
migt werden, wenn er den dann geltenden Regulierungsrahmen beachtet und ihm nicht
widerspricht. Er muss auch angepasst werden, wenn sich der Regulierungsrahmen andert
und die Transformation nicht mehr so ablaufen kann, wie urspringlich geplant.

Im Transformationsplan muss nicht enthalten sein die ,Farbe” der Gase bzw. des Wasser-
stoffs, das Gasbetreiber im Gegensatz zu den Betreibern von Warmenetzen nicht fir die
Erzeugung oder den Verkauf des Gases zustandig sind, sondern in der Regel entflechet
und damit nur reine Infrastrukturunternehmen, die jede Erzeugung durchleiten missen,
egal, welche ,Farbe* und Qualitat das eingespeiste Gas hat. Warmenetzbetreiber sind hin-
gegen integrierte Unternehmen, die die Warme erzeugen, durchleiten und an die Kunden
verkaufen, daher kénnen auch nur Warmenetzbetreiber eine Dekarbonisierungsstrategie
vorlegen, ein Gasnetzbetreiber hingegen nicht.

Daher ist mit Nummer 2 der Betreiber der dezentralen H2-Ready-Heizung verpflichtet, ein
Grun-Gas-Produkt zu erwerben. Dies muss er allerdings erst nach einer Ubergangsfrist.

Der Betreiber der H2-Ready-Gasheizung ist daher nicht unbegrenzt von der EE-Pflicht, die
alle anderen Heizungen erfillen, freigestellt wird. Es handelt sich nur um eine temporéare
Ubergangsvorschrift und nicht um eine Freistellung von der Pflicht zur Nutzung erneuerba-
rer Energien. Daher muss der Betreiber der H;-Ready-Heizung ab dem 1. Januar 2030
mindestens 50 Prozent griine Gase beziehen. Wenn das Netz dann schon auf Wasserstoff
umgestellt ist, muss er ab dem 1. Januar 2030 50 Prozent griinen oder blauen Wasserstoff
beziehen; andernfalls kann er die Pflicht auch mit Biomethan oder anderen griinen Gasen
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auf Basis von Methan erfillen. Ab dem 1. Januar 2035 muss das Netz dann auf Wasserstoff
umgestellt sein und der Betreiber der Heizung auch 65 Prozent griinen oder blauen Was-
serstoff beziehen und damit die Pflicht genauso erfillen wie alle anderen Heizungen, die in
den anderen Erfillungsoptionen genannt sind.

Zu Absatz 2

Der Transformationsplan muss nach Absatz 2 mit einem Investitionsplan einhergehen. Die-
ser muss zwei- bis dreijahrliche Meilensteine definieren, die fir die Umsetzung des Neu-
baus oder der Umstellung des Gasnetzes auf Wasserstoff anzugeben sind.

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 und 4 kann die Ubergangsvorschrift nur genutzt werden, wenn ein von der
zustandigen Regulierungsbehdrde genehmigter Plan vorliegt. Die Regulierungsbehérde
muss kontrollieren und tUberprifen, ob der Plan technisch umsetzbar ist, die wirtschaftlichen
Darstellungen realistisch und mit den bestehenden Regulierungsrahmen vereinbar sind und
ob der tatséchlich realistisch so umgesetzt werden kann. Die Regulierungsbehdérde darf die
Genehmigung auch nur erteilen, wenn gesichert ist, dass auch fiir das vorgelagerte Fern-
leitungsnetz ein entsprechender konkreter, verbindlicher Plan vorliegt, der gewéhrleistet,
dass das Netz des Gasverteilnetzbetreibers bis zum 1. Januar 2035 mit Wasserstoff in ei-
nem ausreichenden Mafl3e versorgt wird. Denn in aller Regel sind Gasnetze eng miteinan-
der verbunden, so dass ein Transformationsplan nur dann realistisch umgesetzt werden
kann, wenn auch die an dieses Gasnetz angeschlossenen Netze ebenfalls bis zum 1. Ja-
nuar 2035 auf reinen Wasserstoff umgestellt haben. Einzige Ausnahme sind reine Insel-
netze, wo vor Ort geplant ist, den Wasserstoff zu erzeugen, zu speichern und zu den Kun-
den zu transportieren, ohne Wasserstoff von der vorgelagerten Ebene zu beziehen.

Wenn hier Zweifel bestehen oder die Darstellung als unrealistisch erscheinen, darf die Ge-
nehmigung nicht erteilt werden, da sonst keine wirksame Dekarbonisierung gewahrleistet
ware und die 65-Prozent-Regelung leer liefe.

Zu Absatz 4

In Absatz 4 ist dann eine Sanktion geregelt, die eintritt, wenn der Umstieg nicht oder nicht
rechtzeitig bis zum 1. Januar 2035 erfolgt, denn der angeschlossene Betreiber der H-
Ready-Heizung hat sich darauf verlassen, dass der Transformationsplan des Gasnetzbe-
treibers, wie nach Absatz 1 Nummer 4 garantiert, umgesetzt wird. Die ggf. ihm entstande-
nen Kosten sind daher vom Gasnetzbetreiber zu erstatten.

Zu 8§ 711 (Ubergangsfristen bei Etagenheizungen und Einzelraumfeuerungsanlagen)

Eine Reihe von Gebauden verfligen nicht Uber eine zentrale Heizungsanlage oder werden
nicht ausschlie3lich von einer zentralen Heizungsanlage zur Erzeugung von Raumwarme
und/oder Warmwasser versorgt. Eine zentrale Anlage versorgt von einer Stelle mehrere
Nutzer. Ublicherweise versorgt sie das gesamte Geb&aude mit einem zentralen Verteilnetz
in alle Wohnungen oder Gebaudeteile. In Gebauden, die nicht zentral beheizt werden, ver-
sorgen dezentrale Heizungen (sog. Etagenheizungen) in den einzelnen Wohnungen oder
sonstigen selbstandigen Nutzungseinheiten (Geb&udeteile) nur diese Einheiten des Ge-
baudes mit Warme und/oder Warmwasser. Dezentrale Heizungen oder sog. Etagenheizun-
gen versorgen jeden Gebaudenutzer getrennt von den anderen Nutzern. Solche Etagen-
heizungen kdnnen mit Gas betrieben werden (sog. Gasetagenheizungen), aber auch mit
anderen festen (z.B. Kohle oder Holz) oder fllissigen Brennstoffen. Die Regelungen fir Eta-
genheizungen sollen entsprechend auch fir raumweise Einzelraumfeuerungsanlagen nach
der Definition in 8 2 Nummer 3 der 1. BImSchV. gelten. In gemischtversorgten Gebauden
wird schliel3lich ein Teil der Wohnungen oder Nutzungseinheiten von einer zentralen Hei-
zungsanlage versorgt — denkbar sind auch mehrere zentrale Heizungsanlagen im selben
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Geb&ude —, wahrend die Versorgung im Ubrigen durch Etagenheizungen sichergestellt
wird.

In allen drei Fallen ist eine Entscheidung zu treffen, ob und inwieweit das Konzept einer
zentralen, teilzentralen oder dezentralen — wohnungsweisen oder raumweisen — Versor-
gung mit neuen dezentralen Anlagen, die die Anforderungen nach § 71 Absatz 1 erflllen,
fortgefuhrt werden soll oder ob und inwieweit eine Zentralisierung der Heizungsanlage die
bessere Malnahme ist. Es kann grundsatzlich davon ausgegangen werden, dass eine ef-
fiziente und nachhaltige Umstellung der Anlagen auf mindestens 65 Prozent erneuerbare
Energien haufig nur durch eine Zentralisierung des gesamten Heizungssystems des Ge-
baudes sinnvoll méglich ist; denkbar ist es aber auch, ein Gebaude mit einer vollzentrali-
sierten Warmeversorgung entweder auf eine gemischte Versorgung umzustellen oder eine
bestehende gemischte oder teilzentralisierte Versorgung aufrechtzuerhalten Schlief3lich ist
es auch madglich, in einem teilversorgten Gebaude den Anteil der Wohnungen, die zentral
versorgt werden, zu erhdhen (Mehrzentralisierung). Fur diesen Entscheidungsbedarf soll §
711 die erforderliche Zeit einrdAumen, da andernfalls die Pflicht zur Nutzung von 65 Prozent
erneuerbarer Energien bei einer Etagenheizung bereits eintrate, wenn die erste Etagenhei-
zung oder der erste Einzelofen im Gebaude nach Inkrafttreten der Regelungen ausfallt und
erneuert werden muss. Deshalb ist fir diese Falle eine besondere Ubergangsregelung in
§ 71l aufgenommen worden.

Die Verpflichtung trifft den jeweils verantwortlichen Gebaudeeigentiimer im Sinne des § 8.
Hierflur ist es unerheblich, oder der Gebaudeeigentiimer eine einzelne Person oder eine
Miteigentiimergemeinschatft ist oder es sich um eine Gemeinschaft der Wohnungseigentu-
mer nach dem Wohnungseigentumsgesetz handelt; fir Gemeinschaften der Wohnungsei-
gentimer sieht § 71n besondere Verfahrensregelungen vor.

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 erhalten die Geb&udeeigentiimer (oder in den Féllen von Gemeinschaften
der Wohnungseigentimer (WEG) die Wohnungseigentimerversammlung) mehr Zeit fir die
Entscheidung Uber eine Zentralisierung des Heizungssystems und die notwendige Umset-
zung der 65-Prozent-EE-Vorgabe. Sofern der Gebdudeeigentiimer nicht bereits nach In-
krafttreten des Gesetzes und vor dem aufgrund eines irreparablen Ausfalls erforderlichen
Neueinbau einer Etagenheizung oder, in gemischtversorgten Gebauden, eine Entschei-
dung Uber die Zentralisierung getroffen hat, beginnt mit dem Zeitpunkt des aufgrund eines
Ausfalls der alten Anlage erforderlichen Einbaus der ersten neuen Etagenheizung in einem
Gebaude nach Inkrafttreten des Gesetzes eine dreijahrige Ubergangsfrist, innerhalb derer
die Eigentimer entscheiden missen, ob sie weiterhin das Gebaude mit dezentralen War-
meerzeugern oder mit einer neu einzubauenden zentralen Heizungsanlage heizen wollen
und wie sie die Anforderung der 65-Prozent-EE-Vorgabe erfillen wollen. Ebenso ist denk-
bar, dass der Geb&aude- oder Wohnungseigentimer eine Gasetagenheizung oder Einzel-
raumfeuerungsanlage freiwillig austauscht oder austauschen lasst. Auch in diesen Féallen
beginnt die dreijahrige Entscheidungsfrist mit der Aufnahme der Installationsarbeiten zu
laufen.

Innerhalb der Drei-Jahres-Frist des Absatz 1 dirfen voriibergehend noch Etagenheizungen
ohne Einhaltung der Anforderungen des 8§ 71 Absatz 1 eingebaut werden.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 ist geregelt, dass Eigentimer — oder Eigentimerversammlungen bei einer
WEG - spétestens innerhalb der nach Absatz 1 gewéahrten Ubergangszeit von drei Jahren
entschieden haben mussen, ob das Gebaude kiinftig zentral Gber eine Heizungsanlage zu
versorgen ist. Dabei ist auch die Entscheidung fiir eine Mischform zwischen zentraler und
dezentraler Warmeversorgung zulassig. Eine Entscheidung fir eine grundsatzlich zentrale
Warmeversorgung kann bedeuten, dass das Gebaude kinftig von mehreren zentralen
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Heizungsanlagen versorgt wird. Ist bereits eine zentrale Heizungsanlage vorhanden, die
die Vorgaben des § 71 Absatz 1 noch nicht erftllt, so kann diese bis zu ihrem Ausfall wei-
terbetrieben werden.

Sofern sich die Eigentimer innerhalb dieser Frist fur eine teilweise oder vollstandige Zent-
ralisierung oder daflir entscheiden, zusétzliche Wohnungen kinftig zentral zu versorgen,
werden im Anschluss daran weitere zehn Jahre zur Umsetzung gewahrt; fur in der Zwi-
schenzeit eingebaute Etagenheizungen muss die 65-Prozent-EE-Vorgabe nicht eingehal-
ten werden. Damit kbnnen Etagenheizungen in der gesamten Zwischenzeit bis zur Fertig-
stellung der Zentralheizung (max. dreizehn Jahre) eingebaut oder aufgestellt und betrieben
werden, die nicht 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen miussen. Wohnungseigentiimer
kdnnen also bis zur Fertigstellung der Zentralheizung weiterhin Erdgas nutzen und missen
in der Zwischenzeit nicht z.B. Biomethan oder andere griine Gase beziehen oder eine Eta-
genwarmepumpe einbauen, um die Pflicht zu erfullen.

Die Eigentumer, die von einer Zentralisierungsentscheidung betroffen sind, sind verpflich-
tet, nach Fertigstellung der neuen Zentralheizung ihre Etagenheizung spatestens dann an
die zentrale Heizungsanlage anzuschlieen, wenn ihre Anlage irreparabel defekt ist und
ausgetauscht werden muss. In den Féllen, in denen das Gebéaude bereits zum Teil von
einer zentralen Heizungsanlage versorgt wird, die die 65-Prozent-EE-Vorgabe erfllt und
das gesamte Geb&ude versorgen kann, ist die Fertigstellung bereits gegeben.

In den Wohnungen oder sonstigen selbstandigen Nutzungseinheiten, die nach der Ent-
scheidung des Eigentimers oder der Gemeinschaft der Wohnungseigentiimer nicht an die
zentrale Warmeversorgung angeschlossen werden sollen, ist fur jede nach Ablauf der drei-
jahrigen Frist nach Absatz 1 neu eingebaute oder aufgestellte dezentrale Heizungsanlage
die Vorgaben nach § 71 Absatz 1 zu erfullen und die 65-Prozent-EE-Vorgabe einzuhalten.
Dies gilt genauso fur Wohnungen oder sonstige selbsténdige Nutzungseinheiten, die bis
zur Havarie an die zentrale Heizungsanlage angeschlossen waren, aber nach der Entschei-
dung des Eigentiimers oder der Gemeinschaft der Wohnungseigentimer durch eine Eta-
genheizung versorgt werden sollen.

Zu Absatz 3

Fur die Ubrigen Wohnungen und sonstigen selbstéandigen Nutzungseinheiten muss jede
nach Ablauf der Frist des Absatzes 1 zum Zweck der Inbetriebnahme neu eingebaute oder
aufgestellte Etagenheizung die Vorgaben des § 71 Absatz 1 erflllen. Fir Heizungsanlagen,
die innerhalb der Frist nach Absatz 1 zum Zweck der Inbetriebnahme eingebaut oder auf-
gestellt wurden, gelten die Vorgaben nach 8§ 71 Absatz 1 erst nach dem Ablauf eines wei-
teren Jahres.

Zu Absatz 4

Wenn der Eigentiimer innerhalb der ersten drei Jahre nach dem Neueinbau der ersten Eta-
genheizung aufgrund eines Ausfalls entschieden hat, dass im Gebaude die Warme auch
weiterhin — in einer einzelnen Wohnung, in mehreren oder in allen Wohnungen des Gebau-
des oder sonstigen selbstéandigen Nutzungseinheiten — dezentral erzeugt werden soll, muss
nach Absatz 4 jede nach Ablauf dieser Frist neu eingebaute oder aufgestellte dezentrale
Heizungsanlage die Vorgaben nach 8§ 71 Absatz 1 erfullen und die 65-Prozent-EE-Vorgabe
einhalten. Anlagen, die in der Zwischenzeit zum Zweck der Inbetriebnahme neu eingebaut
oder aufgestellt wurden, missen die Anforderungen nach 8 71 Absatz 1 nicht erfullen. Mit
dieser Regelung wird eine gleichwertige Behandlung der Falle nach Absatz 3 sichergestellt,
nach dem erst die neu zu installierenden Anlagen die Vorgaben nach 8 71 Absatz 1 einhal-
ten mussen.
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Werden dariber hinaus Wohnungen oder sonstige selbstédndige Nutzungseinheiten, die
bisher zentral versorgt waren, auf eine dezentrale Warmeversorgung umgestellt, so handelt
es sich nicht um Falle des Absatzes 3. Vielmehr qilt fir diese Falle Absatz 1 unmittelbar.

Zu Absatz 5

Treffen der Geb&udeeigentimer oder die Gemeinschaft der Wohnungseigentiimer nicht in-
nerhalb der dreijahrigen Frist nach Absatz 1 eine Entscheidung dartber, ob und inwieweit
die Warmeversorgung des Gebaudes oder der sonstigen selbstandigen Nutzungseinheiten
in Zukunft zentral oder dezentral mit Warme oder mit Warme und Warmwasser versorgt
werden soll, so miussen sie die Warmeversorgung kiinftig auf eine Zentralheizung umstellen
oder sind zu einer Beibehaltung der (teil-)zentralen Warmeversorgung verpflichtet. In bei-
den Fallen sind sie dazu verpflichtet, eine Heizungsanlage einzusetzen, die die Vorgabe
der 65-Prozent-Erneuerbaren-Pflicht erflllt.

Zu Absatz 6

In Absatz 6 ist geregelt, dass dem bevollmachtigten Bezirksschornsteinfeger die entspre-
chenden Entscheidungen nach den Abséatzen 2 oder 4 unverziglich in Textform zu tber-
mitteln sind. Sofern der Gebaudeeigentiimer dem bevoliméachtigten Bezirksschornsteinfe-
ger innerhalb der Frist nach Absatz 1 keine Entscheidung nach Absatz 2 Ubermittelt, tritt
die Verpflichtung zur Zentralisierung nach Absatz 5 ein.

Zu Absatz 7

In Absatz 7 ist geregelt, dass die Vorschriften der Absétze 1 bis 6 fiir Einzelraumfeuerungs-
anlagen im Sinne des § 2 Nummer 3 der Verordnung Uber kleine und mittlere Feuerungs-
anlagen (sog. Einzel6fen) entsprechend anzuwenden sind, soweit sie zur Erzeugung von
Raumwarme, Warmwasser oder einer Kombination davon betrieben werden; hiervon aus-
genommen sind demnach Feuerungsanlagen, die primar Kochzwecken dienen.

Von dieser Vorschrift sind sowohl handbeschickte (z.B. mit Kohle, Holz oder Ol) als auch
automatisch beschickte (z.B. mit Gas) Einzelraumfeuerungsanlagen erfasst. Ausgenom-
men ist der Austausch von Stromdirektheizungen nach § 71d Absatz 3.

Die entsprechende Anwendung fuhrt zur notwendigen Entscheidungsfindung und Umset-
zung der entschiedenen Variante nach den Vorgaben der Abséatze 1 bis 6.

Zu 8§ 71m (Ubergangsfrist fir Hallenheizungen)

Hallengebdude mit einer Raumhdhe groRer 4 m werden im Bestand oft durch dezentrale
Heizungssysteme mit Warme versorgt. Die Gebaude werden nutzungsbedingt oft zeitlich
oder ortlich eingeschrankt beheizt. Die absehbare Nutzungsdauer der Gebaude ist teilweise
deutlich kirzer als bei anderen Gebauden. Der Einbau zentraler Heizungssysteme mit der
Verpflichtung zur Nutzung von mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien ware oft mit
erheblichen technischen Schwierigkeiten und unzumutbar hohen Kosten verbunden. Diese
spezifischen Bedingungen erfordern zuséatzliche Erfillungsoptionen gegeniiber Gebauden
in Geschossbauweise.

Bei der Verwendung von Stromdirektheizungen in Hallen gilt § 71d Absatz 4.
Zu Absatz 1

Absatz 1 raumt eine 10-jahrige Ubergangsfrist ab dem Zeitpunkt des Neueinbaus in den
Fallen ein, dass einzelne dezentrale Geblédse- oder Strahlungsheizungen ausgetauscht
werden missen und die Gesamteinsparung an Endenergie nach Absatz 2 nicht erreicht
wird. Dafur mussen die neuen Anlagen der besten verfugbaren Technik entsprechen. Jede
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weitere einzelne dezentrale Geblase- oder Strahlungsheizung, die vor Ablauf der Frist nach
Satz 1 zum Zweck der Inbetriebnahme eingebaut, aufgestellt und betrieben wird, kann noch
bis zum Ende der Frist nach Satz 2 mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Alle de-
zentralen Geblase- oder Strahlungsheizungen missen spatestens nach elf Jahren nach
Beginn der Frist nach Satz 1 die Anforderungen nach § 71 Absatz 1 erfillen. Andernfalls
kénnte ein Fehlanreiz zur Fortfihrung von dezentralen Heizungssystemen und ihrem ver-
starkten Einbau in den ersten Jahren vor Ablauf der Frist nach Absatz 1 entstehen, die bis
zum 31.12.2044 noch mit fossilen Brennstoffen betrieben werden kdnnten.

Zu Absatz 2

Absatz 2 lasst den Einsatz eines neuen dezentralen Heizsystems fiir eine Ubergangszeit
von zwei Jahren zu, wenn der Energieverbrauch des neuen Systems gegentber dem Zu-
stand vor der Erneuerung des Heizungssystems nachweislich um mindestens 40 Prozent
verringert wird. Die Energieeinsparung kann durch unterschiedliche technische Mal3nah-
men erreicht werden, wie beispielsweise den Einbau von Geraten mit hoheren Strahlungs-
wirkungsgraden, die Brennwertnutzung, Warmeriickgewinnung aus Abgasen, den Einbau
von Solar-Kollektoren, verbesserte Regelung, ein Monitoring des Energieverbrauchs oder
auch bauliche Warmeschutzmafnahmen.

Der Nachweis ist durch eine einjahrige Erfassung des Heizenergieverbrauchs nach der Hei-
zungserneuerung zu erbringen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass im Sonderfall der
dezentralen Hallenheizungen eine Heizungserneuerung mindestens mit einer maf3gebli-
chen Verringerung des Energieverbrauchs verbunden ist. Diese Option wird sich nur reali-
sieren lassen, wenn ein gesamtes dezentrales System ersetzt wird. Beim Ersatz von Ein-
zelanlagen wird Absatz 1 Anwendung finden.

Sofern nach Ablauf der zweijahrigen Ubergangsfrist keine Reduktion des Energiever-
brauchs des neuen Systems um mindestens 40 Prozent gegeniiber dem Zustand vor der
Erneuerung des Heizungssystems nachgewiesen wird, ist die Anlage mit mindestens
65 Prozent erneuerbaren Energien zu betreiben.

Zu 8§ 71n (Verfahren fir Gemeinschaften der Wohnungseigentiimer)

Der neu eingefiigte § 71n regelt das Verfahren der Umsetzung der Pflicht aus 8 71 Absatz 1
fur Gemeinschaften der Wohnungseigentiimer. Diese Adressaten der 65-Prozent-EE-Vor-
gabe stehen inshesondere bei Gasetagenheizungen vor der sehr komplexen Herausforde-
rung, dass der Verwalter die Aufgabe hat, ein Konzept fur die Umsetzung dieser Verpflich-
tung zu erarbeiten und zur Beschlussfassung in einer Eigentimerversammlung vorzulegen.
Dazu bedarf er der erforderlichen Informationen, die sowohl das Gemeinschaftseigentum
als auch das Sondereigentum betreffen. Die Gemeinschaft der Wohnungseigentumer ihrer-
seits muss auf Basis einer umfassend vorbereiteten Grundlage die Entscheidung tber eine
Zentralisierung der Heizungsanlage oder eine Fortfihrung von dezentralen, wohnungswei-
sen Heizungen treffen, die anschlielend alle mitzutragen haben. Angesichts der Dringlich-
keit der Regelung in § 71j, die zwar mehrjahrige Ubergangsfristen sowohl fur die Entschei-
dungsfindung als auch fur die Zentralisierungsmafinahme vorsieht, ist die Entscheidungs-
findung nicht im Ublichen Rhythmus von Eigentimersammlung nur einmal pro Jahr méglich.
Deshalb sind besondere Verfahrensregelungen insbesondere fur Gebaude erforderlich, die
dezentral mit Warme oder mit Warme und Warmwasser versorgt werden, also mit Gaseta-
genheizungen oder Einzelfeuerungsanlagen. Das Verfahren flr dezentral versorgte Ge-
baude ist in den Absatzen 1 bis 8 geregelt.

Zu Absatz 1

Die Absatze 1 bis 3 sehen eine Bestandsaufnahme aller dezentralen Warmeerzeugungs-
anlagen in einem Gebaude vor. Diese ist unmittelbar nach Inkrafttreten des Gesetzes
durchzufiihren und dient der Aufbereitung aller erforderlichen Unterlagen, die als Grundlage
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fur die Erarbeitung eines Konzeptes zur Umsetzung der Pflicht aus § 71 durch die Gemein-
schaft der Wohnungseigentiimer erforderlich sind. Der Verwalter organisiert und begleitet
die Erarbeitung des Konzeptes. Die Gemeinschaft der Wohnungseigentimer beréat an-
schlieBend Uber das Konzept in seinen verschiedenen Entwicklungsstadien und fasst
schlie3lich einen Beschluss dariber, wie die Pflicht aus § 71 in dem jeweiligen Gebaude
umzusetzen ist. Der Verwalter fiihrt den Beschluss sodann aus. Das Konzept umfasst stets
auch eine Entscheidung dartiber, ob das Konzept der dezentralen — wohnungsweisen oder
raumweisen — Versorgung mit neuen dezentralen Anlagen, die die Anforderungen nach
8§ 71 Absatz 1 erfullen, fortgefiihrt werden soll oder ob eine Zentralisierung der Heizungs-
anlage die bessere MalRhahme ist. Wird nur ein Teil des Gebaudes dezentral beheizt, so
muss das Konzept eine Entscheidung dartber enthalten, ob kiinftig auch dieser Teil Gber
eine (bereits vorhandene) zentrale Heizungsanlage zu versorgen ist.

Absatz 1 verpflichtet die Gemeinschaft der Wohnungseigentiimer dazu, notwendige Infor-
mationen Uber Etagenheizungen im Gebaude bei dem bevollmachtigten Bezirksschorn-
steinfeger anzufordern. Nach Satz 1 ist fur Geb&aude, in denen mindestens eine Etagenhei-
zung zum Zwecke der Inbetriebnahme eingebaut oder aufgestellt ist, die Gemeinschaft der
Wohnungseigentimer verpflichtet, binnen fiinf Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes —
bis zum 31. Mai 2024 — die Mitteilung von Informationen Uber vorhandene Gasetagenhei-
zungen von dem bevollméchtigten Bezirksschornsteinfeger zu verlangen. Umfasst sind alle
Informationen, die dazu dienen kdnnen, Uber die zukinftige Warmeversorgung unter den
Bedingungen der Pflicht aus 8 71 Absatz 1 zu beraten. Auch dient die Bestandsaufnahme
als erster Schritt fur die Erarbeitung des Konzeptes fir die Umsetzung der Pflicht aus § 71
Absatz 1. Satz 2 stellt klar, dass alle Informationen umfasst sind, die der Planung einer
Zentralisierung der Warmeversorgung dienen kénnen.

Satz 3 zahlt die Informationen auf, deren Mitteilung verlangt werden kann. So sind nach
Satz 3 Nummern 1 bis 3 die Art der Anlage, das Datum ihrer Inbetriebnahme und Angaben
Uber ihre Funktionstlichtigkeit mitzuteilen. Informationen Uber die Funktionstiichtigkeit um-
fassen die Angabe, ob die Anlage bestimmungsgemar betrieben werden kann, sowie ge-
gebenenfalls zusétzliche Hinweise Uber bekannte Funktionsstorungen, Reparaturbedarfe
und Ausfélle, die auf eine bevorstehende Havarie hindeuten kénnen. Notwendig sind
schlie8lich nach Satz 3 Nummer 4 Angaben uber die Leistung der Anlage. Informationen
Uber die Funktionstiichtigkeit und die Leistung der Anlage kdnnen, missen sich aber nicht
in jedem Fall aus dem Kehrbuch ergeben. Das Verlangen der Mitteilung dieser Informatio-
nen ist zwingend; der Bezirksschornsteinfeger ist hingegen nur dazu verpflichtet, die im
Kehrbuch vorhandenen Informationen mitzuteilen.

Nach Satz 4 hat der bevollméchtigte Bezirksschornsteinfeger auf Anfrage des Verwalters
das letzte Formblatt nach § 4 Absatz 1 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes zu tber-
mitteln, das im Kehrbuch abgelegt ist. Der bevollmachtigte Bezirksschornsteinfeger fihrt
regelmafig eine Feuerstattenschau durch und setzt anschlie3end in einem Feuerstatten-
bescheid die notwendigen Arbeiten fest; die Durchfiihrung dieser Arbeiten weist der Ge-
baude- oder Wohnungseigentiimer durch ein Formblatt nach, das er an den bevollméchtig-
ten Bezirksschornsteinfeger Ubermittelt. Dieses wird im Kehrbuch abgelegt. Die in dem
Formblatt einzutragenden Informationen sind in § 5 der Kehr- und Uberpriifungsordnung in
Verbindung mit Anlage 2 zu der Verordnung geregelt. Das Formblatt enthalt die nach Satz
2 erforderlichen Informationen, also Anlagenart, Errichtungsdatum, etwaige Méangel, Leis-
tung und Zustand der Anlage. Liegt dem bevollmachtigten Bezirksschornsteinfeger ein
Formblatt nicht vor, so stellt er die ihm vorliegenden Informationen, die nach Satz 2 not-
wendig sind, aus ihm bereits vorliegenden Informationen zusammen. Eine Beschaffung der
Informationen vor Ort, von den Wohnungseigentiimern oder anderen Fachbetrieb durch
den bevollméchtigten Bezirksschornsteinfeger ist nicht erforderlich..

Die Gemeinschaft der Wohnungseigentumer hat dem Bezirksschornsteinfeger Aufwen-
dungsersatz fir die Ubermittlung der Informationen zu leisten. Dies beinhaltet zum einen
die Erstattung seiner Auslagen, wie etwa Porto oder die Anschaffungskosten fir einen USB-
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Stick bei Ubermittlung in digitaler Form. Zum anderen kann der Bezirksschornsteinfeger die
aufgewendete Arbeitszeit in Ansatz bringen und sich dabei an 8 6 Absatz 3 Satz 2 der Kehr-
und Uberpriifungsordnung orientieren, die derzeit einen Arbeitswert von 1,20 € pro Minute
zuzuglich der gesetzlichen Umsatzsteuer vorsieht. Die Pflicht, Aufwendungsersatz zu leis-
ten, deckt die vielgestaltigen Fallkonstellationen ab, die sich ergeben kdnnen. So kdnnen
beispielsweise die Aufwendungen fiir unterschiedliche Arten der Ubermittlung der Unterla-
gen (auf Papier/digital) sowie die Zeitaufwande bei unterschiedlichsten WEG-Gré3en mit
einer groRen Bandbreite an Anlagen bei der Zusammenstellung von Formbléattern im Ver-
haltnis zur Herstellung von Informationsausziigen stark variieren.

Zu Absatz 2

Absatz 2 sieht vor, dass die Gemeinschaft der Wohnungseigentiimer bei den Wohnungsei-
gentimern die vorhandenen Informationen anfordert, die fur die Erarbeitung eines Umset-
zungskonzeptes nutzlich sein kdnnen. Nach Satz 1 ist der Verwalter der Gemeinschaft der
Wohnungseigentimer verpflichtet, binnen funf Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes —
bis zum 31. Mai 2024 — die Mitteilung von Informationen lber den energetischen Zustand
aller zum Sondereigentum gehdrenden Anlagen und Ausstattungen sowie séamtliche dem
Wohnungseigentimer bekannten Tatsachen, die einer Ersteinschétzung des etwaigen
Handlungsbedarfs zur Erflllung der Vorgaben nach 8§ 71 Absatz 1 dienlich sein kénnen.
Dieser Tatbestand erfasst samtliche Informationen tber den Zustand der Heizungsanlage,
die der Wohnungseigentimer aus eigener Nutzungserfahrung oder aus der Beauftragung
von Handwerkerarbeiten in der Wohnung erlangt haben kann. An technischer Ausstattung
erfasst der Tatbestand neben der Warmeerzeugungsanlage samtliche weiteren Bestand-
teile der Heizungsanlage, die zum Sondereigentum gehdéren, etwa Leitungen und Heizkor-
per sowie sdmtliche Modifikationen, die der Wohnungseigentiimer selbst angebracht oder
beauftragt hat. Auch umfasst sind Ausstattungen zur Effizienzsteigerung, wie etwa Damm-
mafnahmen, die im Sondereigentum stehen. Von der Mitteilungspflicht sind nur Informati-
onen erfasst, deren Relevanz der Wohnungseigentimer selbst erkennen und einordnen
kann sowie solche Informationen, die dem Eigentiimer bereits vorliegen und die nicht erst
durch Hinzuziehung eines Dritten erhoben werden missen.

Satz 2 verpflichtet die Wohnungseigentiimer, dem Verwalter die angeforderten Informatio-
nen innerhalb von zwei Monaten nach der Aufforderung mitzuteilen.

Satz 3 ordnet schlie3lich an, dass die Wohnungseigentiimer den Ausfall einer alten und
Einbau einer neuen Etagenheizung der Gemeinschaft der Wohnungseigentiimer unverzig-
lich mitzuteilen haben. Weiter sind die Wohnungseigentiimer zur Mitteilung von Anderun-
gen verpflichtet, die die in Satz 2 aufgeteilten Informationen betreffen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt die Information aller Wohnungseigentiimer Uber die Ergebnisse der Be-
standsaufnahme durch die Gemeinschaft der Wohnungseigentimer.

Nach Satz 1 stellt die Gemeinschaft der Wohnungseigentimer nach dem Ablauf der Mittei-
lungsfrist nach Absatz 2 Satz 1 die nach Absatz 1 und Absatz 2 erhaltenen Informationen
in einer konsolidierten Fassung zusammen. Diese fasst die Informationen ubersichtlich,
aber detailliert genug zusammen, um den Wohnungseigentiimern als eine Grundlage fir
eine Beratung Uber die zuklnftige Warmeversorgung des Gebaudes dienen zu kdnnen.
Insbesondere dient die konsolidierte Fassung aber als erste Grundlage fur die Vorbereitung
eines Verfahrens nach den Absatzen 5 und 6, in dem Uber das Konzept der Umsetzung der
Pflicht nach 8§ 71 entschieden wird. In dem Fall, dass eine Umsetzungsfrist zu laufen be-
gonnen hat und eine Entscheidung binnen 3 Jahren zu treffen ist, ist die Unterlage zur
Beschleunigung des Entscheidungsverfahrens notwendig. Der Verwalter hat die
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konsolidierte Fassung den Wohnungseigentiimern innerhalb eines Monats nach Ablauf der
Mitteilungsfrist fir die Wohnungseigentiimer nach Absatz 2 Satz 1 zur Verfligung zu stellen.
Dies kann durch Post- oder E-Mail-Versand, durch elektronische Bereitstellung in einem
Internetportal oder durch Bereitstellung in Papierform bei Gelegenheit einer Informations-
veranstaltung geschehen.

Zu Absatz 4

Absatz 4 Satz 1 regelt die Einleitung des Entscheidungsverfahrens zur Umsetzung der
Pflicht aus § 71. Sofern die Gemeinschaft der Wohnungseigentiimer nicht vorausschauend
— vor dem Ausfall der ersten Gasetagenheizung — einen Beschluss zur Umsetzung der
Pflicht aus 8§ 71 gefasst und ggfls. umgesetzt hat, besteht nach dem Austausch einer alten
und dem Einbau einer neuen Etagenheizung die Notwendigkeit schneller Entscheidungen.
Sobald nach dem Inkrafttreten des Gesetzes in einem Bestandsgeb&ude nach dem Ausfall
der alten Heizung eine neue Gasetagenheizung zum Zweck der Inbetriebnahme in einer
Wohnung eingebaut oder aufgestellt wird und der Verwalter von diesem Umstand Kenntnis
erlangt, hat der Verwalter unverziiglich die Versammlung der Wohnungseigentimer einzu-
berufen, d.h. die Einladung fiir die Wohnungseigentimerversammlung mit einer angemes-
senen Frist fiir den Termin der Versammlung zu versenden. Die Pflicht, unverziglich ein-
zuladen dient dazu, das Entscheidungsverfahren so schnell wie mdglich in Gang zu brin-
gen, nach dem die dreijahrige Ubergangsfrist aus § 711 Absatz 1 Satz 1 zu laufen begonnen
hat. Findet die nachste reguldre Wohnungseigentiimerversammlung innerhalb der nachs-
ten vier Monate statt, so ist es ausreichend, wenn diese fur eine Erdrterung der Warmever-
sorgung genutzt wird.

Nach Satz 2 soll die Versammlung der Information der Wohnungseigentiimer tber die Vor-
gaben des § 71 Absatz 1 dienen und ihnen die Notwendigkeit eines ziligigen Entscheidungs-
prozesses vor Augen fuhren. Die Wohnungseigentiimer sollen tberdies einen Beschluss
Uber das weitere Vorgehen, moéglichst tGber den gesamten Entscheidungs- und Umset-
zungsprozess fassen.

Satz 3 verpflichtet den Verwalter, bei der ersten Wohnungseigentiimerversammlung nach
Absatz 3 auf die Rechtsfolge nach § 711 Absatz 4 hinzuweisen, nach der die Gemeinschaft
der Wohnungseigentimer nach MaRRgabe § 711 Absatz 2 zur Umstellung auf eine zentrale
Warmeversorgung des Geb&udes oder aber zur Beibehaltung einer zentralen Warmever-
sorgung verpflichtet ist, sofern sie innerhalb der vorgegebenen Frist keine Entscheidung
nach § 71j Absatz 2 oder Absatz 4 trifft.

Zu Absatz 5

Absatz 5 enthdlt einige Vorgaben zu der Entscheidung tber die Umsetzung der Pflicht aus
§ 71 sowie zu dem zeitlichen Ablauf des Entscheidungsprozesses.

Nach Satz 1 beschlief3t die Gemeinschaft der Wohnungseigentiimer innerhalb der Frist aus
§ 711 Absatz 1 Uber ein Konzept der Umsetzung der Pflicht aus § 71.

Satz 2 enthalt Vorgaben zum zeitlichen Ablauf des Entscheidungsprozesses; die Gemein-
schaft der Wohnungseigentiimer hat ein Konzept nach Satz 1 zu erarbeiten, zu beschlie3en
und auszufuhren. Im Anschluss an die aul3erordentliche Wohnungseigentiimerversamm-
lung zur Erstberatung des Themas ist ein entsprechender Tageordnungspunkt auf die Ta-
gesordnung der jahrlich stattfindenden Wohnungseigentimerversammlungen zu setzen.
Die Gemeinschaft der Wohnungseigentimer kann, um die Erarbeitung des Umsetzungs-
konzeptes voranzutreiben, eine sachverstandige Person beauftragen. Dieses Konzept ist
jeweils auf dem aktuellen Stand zu halten; dafur sind Mitteilungen neuer Informationen
durch die Wohnungseigentiimer nach Absatz 2 Satz 3 entsprechend zu bericksichtigen.
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Satz 3 verpflichtet die Gemeinschaft der Wohnungseigentiimer, bis zur vollstandigen Um-
setzung des Konzeptes einmal jahrlich Gber den Stand der Umsetzung zu beraten. Zu
Absatz 6

Absatz 6 regelt gesondert die Entscheidung der Wohnungseigentimer tber die Frage, ob
eine dezentrale Warmeversorgung beibehalten oder durch eine zentrale Versorgung er-
setzt werden soll. Wird in einem Gebaude nur ein Teil der Wohnungen mit dezentralen
Heizungsanlagen versorgt, so gelten die Regelungen in Absatz 6 fir die Frage, ob diese
Wohnungen an die zentrale Heizungsanlage angeschlossen werden sollen.

Satz 1 regelt die Mehrheitsverhaltnisse, die fiir die Entscheidung tber eine der beiden Al-
ternativen notwendig sind. Eine solche Entscheidung ist nur mit zwei Dritteln der abgege-
benen Stimmen und der Halfte aller Miteigentumsanteile méglich. Dieses verscharfte Ab-
stimmungsquorum begiinstigt eine Zentralisierung der Warmeversorgung.

Satz 2 ordnet an, dass 8 71l Absatz 4 und Absatz 5 auf Gemeinschaften der Wohnungsei-
gentimer entsprechend anwendbar sein sollen. Diese werden — durch die Anwendbarkeit
von § 711 Absatz 4 — zur vollstandigen Zentralisierung der Warmeversorgung fur den Fall
verpflichtet, dass sie innerhalb der Frist nach § 711 Absatz 1 keinen Beschluss Uber die
Umsetzung der Pflicht nach § 71 fasst. In diesem Fall kann die Gemeinschaft der Woh-
nungseigentiimer die Beibehaltung einer dezentralen Warmeversorgung nicht mehr wirk-
sam beschliel3en. Vielmehr verbleibt ihr nur noch die Entscheidung dartber, wie die Zent-
ralisierung umzusetzen ist. Diese Rechtsfolge dient dazu, die Wohnungseigentiimer zu der
Einhaltung der Frist aus § 711 anzureizen. In der Sache entspricht sie der Richtung Absatz
5 Satz 4, der die Zentralisierung nicht anordnet, aber durch die Abstimmungsquoren be-
gunstigt. Die entsprechende Anwendung von § 711 Absatz 5 verpflichtet auch Gemeinschaf-
ten der Wohnungseigentiimer dazu, Entscheidungen tber die Warmeversorgung des Ge-
baudes dem bevollméchtigen Bezirksschornsteinfeger unverzuglich in Textform mitzutei-
len.

Zu Absatz 7

Absatz 7 regelt die Tragung der Kosten der Umsetzung der Pflicht aus § 71 innerhalb der
Gemeinschaft der Wohnungseigentiimer in Gebauden mit einer dezentralen Warmeversor-

gung.

Die Kostentragung in einer Gemeinschaft der Wohnungseigentliimer ist in zwei Konstellati-
onen, die sich im Rahmen einer Entscheidung nach § 71l und § 71n ergeben kénnen, durch
das Wohnungseigentiimergesetz bereits abschlielRend geregelt.

e Wird ein Gebaude bisher ausschlielich dezentral versorgt und entscheidet sich die
Gemeinschaft der Wohnungseigentiimer, diesen Zustand beizubehalten, so tragt
jeder Wohnungseigentiimer etwaige Umstellungskosten selbst.

Entscheidet sich in demselben Gebaude die Gemeinschaft der Wohnungseigentimer flr
eine vollstandige Zentralisierung des Gebaudes, so richtet sich die Kostentragung nach §
16 Absatz 2 Satz 1 des Wohnungseigentumsgesetzes. Alle Wohnungseigentiimer.

Fur die Kosten der Zentralisierung eines Teiles der Wohnungen in einem Gebaude war eine
gesonderte Regelung zu treffen. Diese Kosten tragen die betroffenen Wohnungseigenti-
mer nach Satz 1 grundsatzlich nach dem Verhéltnis ihrer Anteile. Satz 1 bezieht sich dabei
ausschlieRlich auf Kosten, die fiir Anderungen am Gemeinschaftseigentum anfallen. Kos-
ten fur notwendige MalBhahmen am Sondereigentum tragt grundsatzlich der jeweilige Woh-
nungseigentiimer.

Satz 1 kann in den folgenden Konstellationen zur Anwendung kommen:
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e Teilzentralisierung: Ein vollstdndig dezentral versorgtes Gebaude soll zukiinftig zum
Teil zentral versorgt werden. Dazu werden eine zentrale Heizungsanlage installiert
und ein Verteilnetz angelegt. Die betroffenen Eigentiimer tragen die Kosten nach
dem Verhaltnis ihrer Anteile.

e Mehrzentralisierung: In einem Gebé&ude, das bereits zum Teil zentral versorgt wird,
wird ein Teil oder werden alle der verbleibenden dezentral versorgten Wohnungen
an eine neu zu errichtende zentrale Heizungsanlage angeschlossen. Weiter wird fur
die betroffenen Wohnungen ein Verteilnetz angelegt. Die betroffenen Eigentiimer
tragen die Kosten nach dem Verhdltnis ihrer Anteile.

Entscheidet sich die Gemeinschaft der Wohnungseigentiimer in einem gemischtversorgten
Gebéaude, das Verhaltnis von zentral und dezentral versorgten Wohnungen beizubehalten,
so tragen die Eigentiimer dezentral versorgter Wohnungen etwaige Umstellungskosten, die
fur ihr Sondereigentum anfallen, selbst. Umstellungskosten, die fur die zentrale Heizungs-
anlage anfallen und die das Gemeinschaftseigentum betreffen, tragen nach Satz 1 die be-
troffenen Wohnungseigentiimer nach dem Verhaltnis inrer Anteile.Uber die Verteilung von
Kosten, die aus einer (Teil-) Zentralisierung von Anlagen im Sondereigentum der betroffe-
nen Wohnungseigentimer entstehen, fasst die Gemeinschaft der Wohnungseigentiimer
nach Satz 2 einen gesonderten Beschluss. Damit wird den Gestaltungsmdoglichkeiten der
Wohnungseigentiimer in der Teilungserklarung des Geb&udes Rechnung getragen, nach
denen insbesondere zur Heizungsanlage zéhlende Gebaudebestandteile wie Leitungen
und Heizkorper sowohl Gegenstand des Sonder- als auch des Gemeinschaftseigentums
sein kénnen.

Satz 3 regelt eine besondere Ausgleichspflicht in Fallen, in denen dezentral versorgte Woh-
nungen an eine bestehende Infrastruktur angeschlossen werden und von den in der Ver-
gangenheit aufgewendeten Errichtungskosten profitieren. Die Eigentimer der hinzukom-
menden Wohnungen sind in diesen Fallen dazu verpflichtet, einen angemessenen Aus-
gleich zu entrichten. Der Mal3stab der Angemessenheit gebietet es, den Wohnungseigen-
timer an Kosten aus der Vergangenheit zu beteiligen, die sich zumindest mittelbar auch
auf seine zukunftigen Nutzungen auswirken. Laufende Betriebskosten sind dabei nicht zu
berlcksichtigen; bei dem Ausgleich der Herstellungskosten sind zwischenzeitliche Ver-
schlechterungen zu bertcksichtigen. Auf nahere gesetzliche Bestimmungen wird aufgrund
der Vielgestaltigkeit der denkbaren Falle verzichtet. Der Ausgleich ist an die Gemeinschaft
der Wohnungseigentiimer zu zahlen.

Satz 3 ist in den folgenden Konstellationen anwendbar:

e Im Zuge einer Mehrzentralisierung (vgl. soeben) werden Wohnungen an eine vor-
handene und hinreichend leistungsstarke zentrale Heizungsanlage angeschlossen.

e Mit der genannten Konstellation sind Falle vergleichbar, in denen bisher dezentral
versorgte Wohnungen an eine neue Zentralheizungsanlage angeschlossen werden,
dabei aber von einem bestehenden Verteilnetz profitieren.

e Denkbar ist ein angemessener Ausgleich auch dann, wenn in einem gemischtver-
sorgten Geb&ude bisher dezentral versorgte Wohnungen zentralisiert werden sol-
len, die vorhandene zentrale Heizungsanlage aber nicht leistungsstark genug ist,
um alle zukiinftig zentral zu versorgenden Wohnungen zu versorgen. Entscheidet
sich die Gemeinschaft der Wohnungseigentumer in diesem Fall dafir eine neue
zentrale Heizungsanlage zu errichten, so hatten die bisher dezentral versorgten
Wohnungseigentiimer einen Ausgleich dafiir zu leisten, dass sie durch die Zentrali-
sierung ihrer Wohnungen Kosten fir die Eigentimer der Wohnungen ausldsen, die
bisher bereits zentral versorgt waren.
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Satz 4 erklart schlielich fur alle Falle des Absatzes 7 § 16 Absatz 2 Satz 2 des Wohnungs-
eigentumsgesetzes fir anwendbar. Damit ist es den Wohnungseigentimern erlaubt, fir
einzelne Kosten oder bestimmte Arten von Kosten eine von den Regelungen in den Satzen
1 bis 4 abweichende Vereinbarung zu beschliel3en.

Zu Absatz 8

Absatz 8 erweitert den Anwendungsbereich der Abséatze 1 bis 7 auf Geb&dude und Wohnun-
gen, in denen Einzelfeuerungsanlagen nach § 71i Absatz 7 zur raumweisen Beheizung der
Wohnung aufgestellt oder eingebaut sind und betrieben werden.

Zu 8§ 710 (Regelungen zum Schutz von Mietern)
Zu Absatz 1

§ 710 Absatz 1 begrenzt in Fallen, in denen ein Vermieter als Betreiber einer zentralen Hei-
zungsanlage einen fossilen Brennstoff — gasfoérmig, fest oder flissig — durch Wasserstoff
oder einen Ersatzbrennstoff mit biogenem Anteil substituiert, die Umlage der dadurch an-
fallenden Mehrkosten. Die Vorschrift erfasst den Einsatz aller Gase sowie aller Fest- und
Flussigbrennstoffe, die einen biogenen Anteil in der vertragsgeman gelieferten Brennstoff-
menge enthalten.

Ziel der Regelung ist es, Mieter vor der Umlage hoher Betriebskosten und vor der Ubertra-
gung des Preisrisikos, die der Einsatz biogener Ersatzbrennstoffe birgt, zu schiitzen. Die
Regelung soll vermeiden, dass Eigentimer Erfullungsoptionen nach 8 71 Absatz 3 Nummer
5 oder Nummer 6 wahlen, die zwar mit geringeren Investitionskosten, dafiir aber absehbar
héheren Betriebskosten verbunden sind und dieses Risiko eines hohen oder volatilen
Brennstoffpreises auf den Mieter verlagern. Eigentimern stehen ndmlich neben dem Be-
trieb eines Gaskessels mit einem 65-Prozent-Anteil an Ersatzbrennstoffen stets weitere Er-
fullungsoptionen offen, etwa, falls eine Anschlussmdglichkeit besteht, der Anschluss an ein
Warmenetz oder eine Hybrid-Losung. Eine weitere Moglichkeit fur den Eigentimer oder
den Vermieter ist es, eine Warmepumpe zu installieren. Kann diese nur ineffizient betrieben
werden, steht es dem Eigentimer offen, entweder ein Warmepumpen-Hybridheizung ein-
zubauen oder die Geb&audehiille oder die Heizverteilung, durch bspw. den Austausch von
Heizkorpern usw.) zu verbessern, um die Brennstoffkosten zu senken.

§ 71m Absatz 1 begrenzt daher die Umlagefahigkeit der Brennstoffkosten auf eine Bezugs-
grolRe. Als BezugsgroRRe dient der Betrag, der fir die produzierte Menge an Heizwéarme
verlangt wirde, wenn diese mit einer hinreichend effizient arbeitenden Warmepumpe er-
zeugt wirde. Eine Vergleichbarkeit der Kosten wird hergestellt, indem der Strompreis, den
der Gebaudeeigentiimer fir den Betrieb einer Warmepumpe zu entrichten hatte, durch die
Jahresarbeitszahl von 2,5 geteilt wird. Die Jahresarbeitszahl von 2,5 steht fir das Mindest-
verhaltnis von zugefihrter Energie und tatsachlich erzeugter Heizwérme, das Mieter vor
allzu hohen Betriebskosten schiitzt. Zugleich tragt dieser Wert der Tatsache Rechnung,
dass der Einbau von Biomasseheizungen nach § 71 Absatz 3 Nummer 5 oder Nummer 6
auf Bestandsgebaude beschréankt ist und daher der Einsatz in einem schlechter geddmmten
Geb&aude wahrscheinlicher ist.

Die Umlagebegrenzung aus Absatz 1 greift ein, wenn die tatsdchlichen Kosten des Vermie-
ters fuir den verbrauchten Brennstoff inklusive umlegbarer Kohlendioxid-Kosten die Kosten
der BezugsgroRRe tbersteigen. Dies dirfte — je nach Preisentwicklungen — in der Regel der
Fall sein. Sofern der Vermieter die Heizungsanlage zu 35 Prozent mit einem fossilen Brenn-
stoff beschickt, sind fur die tatséchlich angefallenen Brennstoffkosten zunachst die grund-
satzlich umlagefahigen Kosten nach der Verordnung tber Heizkosten und dem Kohlendi-
oxidkostenaufteilungsgesetz zu ermitteln. Die Einstufung des Gebaudes, die zur Ermittlung
des gesetzlichen Aufteilungsverhaltnisses erforderlich ist, folgt bei der Verwendung eines
Gemisches aus biogenem und fossilem Brennstoff denselben Regeln wie bei



-143 - Bearbeitungsstand: 03.04.2023 09:06

ausschlieRlicher Verwendung eines fossilen Brennstoffes. Bei der Verwendung eines Ge-
misches, das nur zu 35 Prozent aus einem fossilen Brennstoff besteht, wird das Geb&ude
daher nur auf der Grundlage von 35 Prozent seines Gesamtverbrauches eingestuft, sodass
das Aufteilungsverhaltnis sich zugunsten des Vermieters verandern wird. Dies ist sachge-
recht, weil das Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz an den KohlendioxidausstoR3 des Ge-
baudes pro Quadratmeter Wohnflache und Jahr anknipft, der durch die Anwendung der
65-EE-Regel sinkt.

Die HOhe der Umlagegrenze ist im Einzelnen wie folgt zu ermitteln:

Beispiel: Vermietetes Mehrfamilienhaus mit 600 m2 Wohnflache. Die Heizungsanlage, ein
Gaskessel, wird zu 65 Prozent mit Biomethan (0,24 Euro/kWh) und zu 35 Prozent mit Erd-
gas (0,18 Euro/kWh) beschickt. Der Gesamtverbrauch fur das Jahr 2022 betragt 120.000
kwh. Die Betriebskosten werden einmal jahrlich abgerechnet. Die Abrechnungsperiode
l[&auft mit dem Kalenderjahr gleich.

a) Der Berechnung liegt ein durchschnittlicher Strompreis fir Verbraucher zugrunde, der
fur die gesamte Abrechnungsperiode gebildet wird. Die Grundlage bilden jeweils die vom
Statistischen Bundesamt flr ein halbes Jahr ermittelten Stromdurchschnittspreise fur Haus-
halte. Diese sind dem Internetauftritt des statistischen Bundesamtes zu entnehmen:

https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erdgas-Strom-Durchschnitts-
Preise/ inhalt.html.

Mafgeblich ist der Durchschnittsstrompreis flr Haushalte (einschlie3lich Steuern, Abgaben
und Umlagen), der keiner Verbrauchsklasse, sondern der Kategorie ,Insgesamt” zugeord-
net ist.

Beispiel: Der Durchschnittstrompreis fiir Haushalte in der Kategorie ,Insgesamt” betragt
fur das 1. Halbjahr 2022: 0,3350 Euro/kWh, firr das 2. Halbjahr 2022 0,3950 Euro/kWh [Fr
das zweite Halbjahr beruht der Wert auf einer Annahme; die Durchschnittspreise werden
nach der Veroéffentlichung Ende Marz kurzfristig nachgetragen].

b) Der Vermieter bildet fiir eine Abrechnungsperiode jeweils einen einheitlichen Durch-
schnittsstrompreis aus einem oder mehreren Halbjahresberichten. Lauft die Abrechnungs-
periode mit dem Kalenderjahr gleich, so wird der jahrliche Stromdurchschnittspreis als arith-
metischer Mittelwert aus den beiden Berichtszeitraumen des Kalenderjahres gebildet. Lauft
die Abrechnungsperiode nicht mit dem Kalenderjahr gleich, ist der Stromdurchschnittspreis
als arithmetischer Mittelwert der Durchschnittspreise samtlicher Berichtszeitrdume zu bil-
den, die sich mit der Abrechnungsperiode Uberschneiden; eine Gewichtung der drei Be-
richtszeitraume findet dabei nicht statt. Bei Abrechnungsperioden von sechs Monaten bis
zu einem Jahr kénnen zwei oder drei Berichtszeitraume zu bertcksichtigen sein. Bei Ab-
rechnungsperioden, die kirzer sind als sechs Monate, kommt die Berlicksichtigung von
einem oder von zwei BerichtszeitrAumen in Betracht.

Beispiel: Die Abrechnungsperiode lauft mit dem Kalenderjahr 2022 gleich. Aus den Durch-
schnittstrompreisen fur das erste und das zweite Halbjahr 2022 wird der arithmetische Mit-
telwert gebildet:

0,3350+0,3950 = 0,73 / 2 = 0,365 Euro/kWh.

Der fur die Abrechnungsperiode anzunehmende Durchschnittsstrompreis betragt
0,365 Euro/kWh.

c) Der malR3gebliche Stromdurchschnittspreis wird im Rahmen der Betriebskostenabrech-
nung berechnet. Die Halbjahresberichte des Statistischen Bundesamtes, die fir die Bestim-
mung der Grenze notwendig sind, liegen jeweils drei Monate nach dem Ende des
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Berichtszeitraumes vor, fur die zweite Halfte des Kalenderjahres beispielsweise am 31.
Marz eines Jahres. Vereinbarungen und Anpassungen von Betriebskostenvorauszahlun-
gen sind auf der Grundlage der jeweils vorhandenen Daten friiherer Berichtszeitraume
durchzufiihren; erst im Rahmen der Betriebskostenabrechnung wird der maRgebliche
Stromdurchschnittspreis ermittelt und zugrunde gelegt.

d) Hat der Vermieter den mal3geblichen Stromdurchschnittspreis ermittelt, so teilt er diesen
durch die Jahresarbeitszahl von 2,5. Die Berechnung ergibt die Umlagegrenze. Der Ver-
mieter multipliziert die im Lauf der Abrechnungsperiode eingesetzte Energiemenge an
Brennstoff — fossil und/oder biogen — mit der ermittelten BezugsgroRe. Das Ergebnis dieser
Berechnung ist der Betrag, den der Vermieter auf den Mieter umlegen kann.

Beispiel: Der fur die Abrechnungsperiode anzunehmende Durchschnittsstrompreis betragt
0,365 Euro/kWh.

a) Dieser ist durch die Jahresarbeitszahl 2,5 zu dividieren.
0,365/2,5=0,146 Euro/kWh.
Die BezugsgréRe fur die Hohe der Umlagebegrenzung betragt 0,146 Euro/kWh.

b) Die H6he der umlagefahigen Brennstoffkosten wird anhand der eingesetzten Energie-
menge errechnet. Der Vermieter kann die Energiemenge den Rechnungen seines Gasver-
sorgers entnehmen.

120.000 kwh * 0,146 Euro/kWh = 17.520 EUR.

c¢) Die tatsachlichen Brennstoffkosten des Vermieters errechnen sich wie folgt:
78.000 kWh an Biogas zu 0,24 Euro/kWh = 18.720 Euro

42.000 kWh an Erdgas zu 0,16 Euro/kWh = 6.720 Euro

Brennstoffkosten des Vermieters (Gesamt): 25.440 Euro.

(Berechnung der umlagefahigen Kohlendioxid-Kosten entfallt).

d) Ergebnis:

Die Hohe der umlagefahigen Brennstoffkosten betragt 17.520 Euro.

Der Vermieter tragt 7.920 Euro.

Die eingesetzt Energiemenge bestimmt der Vermieter je nach Brennstoffart auf unter-
schiedliche Weise. Eine Reihe von Brennstoffen — etwa Biogase — werden dem Vermieter
gegenlber bereits in der Einheit kWh abgerechnet, sodass die verbrauchte Menge lediglich
abgelesen werden muss. Bei anderen Brennstoffen, die beispielsweise nach Gewicht ab-
gerechnet werden, ist die verbrauchte Menge an Brennstoff mit dem Energiegehalt/Brenn-
wert zu multiplizieren. Der Energiegehalt oder Brennwert gibt die Energiemenge wieder, die
in einer Standardeinheit des Brennstoffes — etwa einem Kilogramm — enthalten ist. Der
Energiegehalt oder Brennwert einzelner Brennstoffarten ist dem Mieter in dem Merkblatt
-Merkblatt zur Ermittlung des Gesamtenergieverbrauchs® des Bundesamtes fur Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zugéanglich. Dieses ist auf dem Internetauftritt der Behorde
verfligbar:

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ea_ermittlung_gesamtenergie-
verbrauch.html.
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Beispiel (Abwandlung): Der Vermieter hat nicht 120.000 kWh an (Bio-) Gasen, sondern
22,222 t an Pellets zum Heizen verwendet. Der Brennwert von 1 Kilogramm Pellets betragt
5,4 kWh.

22.222 kg * 5,4 kWh/kg = 119.998,8 kWh an eingesetzter Energiemenge.

Soweit die Heizungslage nicht vom oder im Auftrag des Vermieters betrieben wird und der
Mieter die Heizungsanlage selbst betreibt, hat er nach Absatz 1 Satz 3 einen gesetzlichen
Anspruch auf Erstattung der Mehrkosten. Dabei ist zu beachten, dass der Mieter bei seinem
Handeln grundsatzlich zur Ricksichtnahme auf die Interessen des Vermieters verpflichtet
ist (8§ 241 Absatz 2 BGB) und dies auch finanzielle Belange des Vermieters einschlief3t.

Zu Absatz 2

Absatz 2 zielt auf den Schutz der Mieter ab und regelt den Fall, dass im unsanierten oder
nur bedingt sanierten vermieteten Geb&ude eine Warmepumpe eingebaut wird, mit der un-
ter den gegebenen Umstanden kein effizienter Betrieb erreicht wird. Soweit der Einbau von
Warmepumpen auch im unsanierten Bereich eine der wirtschaftlichsten Alternativen sein
kann, die 65-Prozent-EE-Anforderung zu erreichen, soll mit der Regelung sichergestellt
werden, dass Mieter vor zu hohen Betriebskosten aufgrund eines stark gestiegenen Strom-
bedarfs geschiitzt werden. Absatz 3 Satz 1 regelt, dass der Vermieter die Kosten des Ein-
baus einer Warmepumpe nur dann bei der Modernisierungsmieterhhung nach § 559 Ab-
satz 1 BGB in voller Ho6he zu Grunde legen darf, wenn er nachweist, dass die Jahresar-
beitszahl der Warmepumpe Uber 2,5 liegt. Dieser Wert ist grundsatzlich auch im schlechter
gedammten Gebaudebestand noch von monovalenten Warmepumpen erreichbar. Dem
Gebaudeeigentimer wird ist es zwar auch mdglich, durch den Einbau einer Hybridheizung
eine Jahresarbeitszahl von 2,5 zu erreichen. Warmepumpen arbeiten bei niedrigen Tem-
peraturen insbesondere in schlecht gedammten Gebauden mit geringerer Effizienz, also
auch mit niedriger Jahresarbeitszahl, weil die Gewinnung von Umweltwarme bei kalten
Temperaturen einen besonders hohen Energieaufwand erfordert. Hybridlosungen kénnen
diese Schwache auffangen, indem sie bei niedrigen Temperaturen eine zweite Heiztechno-
logie hinzuschalten, sodass insgesamt eine héhere Effizienz und Jahresarbeitszahl erreicht
werden. Das Gesetz soll jedoch den Einsatz von monovalenten Warmepumpen so weit als
mdglich fordern. So sieht etwa § 71h vor, dass bei Hybridheizungen die Warmepumpe der
Hauptlasterzeuger ist und die Feuerungskomponenten nur in Spitzenlastsituationen zum
hinzugeschaltet wird. Absatz 2 Satz 2 regelt verschiedene Varianten, nach denen der Nach-
weis nicht erforderlich ist. Die Frage, ob fur einen den Anforderungen der 65-Prozent-Re-
gelung erfilllenden Heizungstausch eine Erhaltungs- oder Modernisierungsmal3nahme vor-
liegt, richtet sich nach den einschlagigen mietrechtlichen Vorschriften des Burgerlichen Ge-
setzbuchs und der dazu ergangenen Rechtsprechung. Die Regelungen des Absatz 3 und
4 sind demnach nur bei Modernisierungsmaflnahmen anzuwenden, die zu einer Umlage
nach 8 559 BGB berechtigen.

Zu Nummer 1

Ein Nachweis ist nicht erforderlich, wenn das Geb&ude nach 1996 errichtet worden ist.
Mafgeblich ist der Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung. Aufgrund der Damman-
forderungen nach 1996 ist regelmafig davon auszugehen, dass die Gebaudehiille so ge-
dammt ist, dass eine Warmepumpe die relevante Jahresarbeitszahl nach Absatz 2 Satz 1
erreicht.

Zu Nummer 2

Dasselbe ist anzunehmen, wenn das Geb&ude nach den Vorgaben der 3. Warmeschutz-
verordnung errichtet worden ist.
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Zu Nummer 3

Ebenso ist vom Erreichen der geforderten Jahresarbeitszahl von 2,5 auszugehen, wenn
das Gebaude nach den Standards des Effizienzhausniveau 115 bzw. Effizienzgebaude 100
saniert worden ist.

Zu Nummer 4

Sofern eine Beheizung eines Gebaudes mit einer Vorlauftemperatur von max. 55°C sicher-
gestellt werden kann, ist ebenfalls vom Vorliegen der Anforderung nach Satz 1 auszugehen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt den Fall, dass die Jahresarbeitszahl nach Absatz 2 Satz 1 den Wert von 2,5
nicht erreicht. Der Vermieter kann weiterhin eine Warmepumpe einbauen; allerdings kann
er nur 50 Prozent der umlageféahigen Kosten geltend machen. Im Rahmen des vereinfach-
ten Verfahrens zur Erhebung der Modernisierungsumlage nach § 559¢ BGB mindert sich
dementsprechend die Bemessungsgrundlage fir den umlegbaren Anteil der Investitions-
kosten.

Zu Absatz 4

Absatz 4 weitet den Anwendungsbereich der Schutzregelungen aus den Absatz 1 auf wei-
tere entgeltliche Nutzungsiberlassungen von Gebauden und Wohnungen aus. Bei Pacht-
und anderen Nutzungstberlassungen besteht ebenfalls eine vergleichbare Schutzbedirf-
tigkeit der Nutzer.

Zu Nummer 24
Zu § 72 (Betriebsverbot flr Heizkessel)
Zu Buchstabe a

Absatze 4 und 5 alte Fassung betrafen das Einbauverbot neuer Ol- und Kohlekessel ab
dem Jahr 2026 einschlie3lich mehrerer Ausnahmen. Diese Regelungen werden gestrichen,
da sie neben der 65-Prozent-Vorgabe keinen eigenstandigen Anwendungsbereich mehr
haben.

Zu Buchstabe b

Der neue Absatz 4 regelt entsprechend dem Ziel der Treibhausgasneutralitat bis zum Jahr
2045 anknipfend an die Zielbestimmung in 8§ 1 Absatz 1 ein grundsatzliches Betriebsverbot
nach dem 31. Dezember 2044 fir Heizkessel, die mit fossilen Brennstoffen betrieben wer-
den. Das Wort ,langstens” stellt sicher, dass durch die Regelung kein Vertrauensschutz
dahingehend entsteht, dass mit fossilen Brennstoffen beschickte Heizkessel tatsachlich bis
zum 31. Dezember 2044 betrieben werden dirfen.

Zu Nummer 25
Zu Buchstabe a

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Bereinigung, denn § 71 alte Fassung ist in
den neuen § 69 Absatz 2 tberfuhrt worden.
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Zu Buchstabe b

Mit dem neuen Absatz 3 in § 73 wird auf § 72 Absatz 4 verwiesen, der vorschreibt, dass
Heizungsanlagen langstens bis zum 31. Dezember 2044 mit fossilen Brennstoffen betrie-
ben werden dirfen.

Zu Nummer 26

Infolge der konkreteren Fassung der Anforderungen an Gebaudeautomatisierungssysteme
nach 8§ 71a Absatz 3 bis 6 sind auch die Anforderungen an Geb&udeautomatisierungssys-
teme im Rahmen der Befreiungsmdoglichkeit nach § 74 Absatz 3 anzupassen. Entspre-
chend den vorgesehenen Ausnahmetatbestdnden von der Heizungsprifungsplicht nach
§ 60b Absatz 1 werden auch die Ausnahmetatbestande fur die Inspektionspflicht von Kii-
maanlagen angepasst. Damit kann bei Nichtwohngebauden auf eine Inspektion der Klima-
anlage nach § 74 Absatz 1 verzichtet werden, wenn ein gleichwertiges Ergebnis Uber den
Abschluss eines Vertrags (zum Beispiel Energieleistungsvertrag oder Contracting) mit Drit-
ten erzielt werden kann.

Zu Nummer 27
Zu Buchstabe a

Die Anderung von § 85 Absatz 1 Nummer 15 ist aufgrund der neuen 65-Prozent-EE-Vor-
gabe geboten. Bisher gab es mit den 88 34 ff nur fir den Neubau eine Verpflichtung zur
Nutzung erneuerbarer Energien. Demzufolge war auch nur bei Neubauten die Art der ge-
nutzten erneuerbaren Energie im Energieausweis anzugeben. Da die spezifischen Anfor-
derungen fir den Neubau entfallen, wird stattdessen eine allgemeinere Regelung in den
8§ 71 ff geschaffen, welche fir Neubau und Gebaudebestand Geltung beanspruchen. So-
mit ist auch der Grund flr eine unterschiedliche Behandlung zwischen Energieausweisen
entfallen. Es ist demnach bei allen neu erstellten Energieausweisen die Art der genutzten
erneuerbaren Energien insbesondere zur Erfullung der Pflichten nach den 88 71 ff anzuge-
ben. Es ist vorgesehen, die Regelungen zu Energieausweisen bei nachster Gelegenheit
grundlegend zu Uberarbeiten. Dabei sollen auch Schritte zu einer gréReren Rechtssicher-
heit der Energieausweise geprtft werden.

Zu Buchstabe b

In § 85 Absatz 3 wird die Umbenennung des Bundesministeriums fiir Wirtschaft und Ener-
gie (BMWi) in das Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und die Bil-
dung des Bundesministeriums fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) auf
welches die Zustandigkeit fir Bauwesen von dem nun umbenannten Bundesministerium
des Innern, fir Bau und Heimat (BMI) tGbergegangen ist, nachvollzogen.

Zu Buchstabe ¢

In § 85 Absatz 8 wird die Umbenennung des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Ener-
gie (BMWi) in das Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und die Bil-
dung des Bundesministeriums fir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) auf
welches die Zustandigkeit fur Bauwesen von dem nun umbenannten Bundesministerium
des Innern, fir Bau und Heimat (BMI) Gibergegangen ist, nachvollzogen.

Zu Nummer 28

Der neue 8§ 88 Absatz 5 stellt sicher, dass die Absolventen der BAFA Qualifikationsprifung
auch berechtigt sind Energieausweise auszustellen. Nach Abschluss der BAFA Qualifikati-
onsprifung sind diese Personen berechtigt, Beratungen und EinzelmalRnahmen im Rah-
men der Bundesférderung effiziente Gebaude (BEG) durchzufiihren, wegen des Wortlautes
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von Absatzes 1 waren diese Personen, trotz der nétigen Fachkenntnis, nicht berechtigt
Energieausweise ausstellen. Der Absatz 5 schliefl3t diese Liicke.

Die Erganzung von 8§ 88 Absatz 3 auf Schulungen nach Absatz 5 stellt sicher, dass, soweit
der Schulungsinhalt auf Wohngebaude beschréankt war, Absolventen der BAFA Qualifikati-
onsprifung ebenfalls nur Energieausweise fur Wohngebaude ausstellen dirfen.

Zu Nummer 29

In Satz 3 wird die Umbenennung des Bundesministeriums fir Wirtschaft und Energie
(BMWi) in das Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) nachvollzogen.

Zu Nummer 30
Zu Buchstabe a

Die Neufassung des 8 90 Absatz 2 Nummer 2 ist redaktioneller Natur und wegen der Auf-
hebung der 88 52 bis 56 und dafiir neu geschaffen Regelungenin § 9a und § 71 notwendig.

Zu Buchstabe b

In 8 90 Absatz 2 Nummer 3 wird die Neufassung der Richtlinie 2009/28/EG vom 23. April
2009 zur Forderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen zur Richtlinie (EU)
2018/2001 vom 11. Dezember 2018 zur Férderung der Nutzung von Energie aus erneuer-
baren Quellen nachvollzogen.

Zu Nummer 31

Zu Buchstabe a

In § 91 Absatz 1 wird die Aufhebung der 88 52 bis 56 und die neu geschaffen Regelungen
in 8 4 Absatz 4, § 9a und § 71 nachvollzogen.

Zu Buchstabe b
Zu Doppelbuchstabe aa
Zu Dreifachbuchstabe aaa

In § 91 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a wird die Neuschaffung der 88 71 ff und die kor-
respondierende Aufhebung der 88 35 bis 41 nachvollzogen.

Zu Dreifachbuchstabe bbb

In § 91 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a wird die Aufhebung des 8§ 56 und die die korres-
pondierende Neuschaffung der 88 4 Absatz 4 und 8§ 9a nachvollzogen.

Zu Doppelbuchstabe bb
Zu Dreifachbuchstabe aaa
In § 91 Absatz 2 Nummer 4 wird klargestellt, dass eine Forderung von Heizungsanlagen,

weiterhin moglich sein soll, wenn diese mehr als 65 Prozent erneuerbare Energien zur Be-
reitstellung von Warme einsetzen.
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Zu Dreifachbuchstabe bbb

In § 91 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe a wird die Aufhebung des § 56 und die die korres-
pondierende Neuschaffung der 88 4 Absatz 4 und § 9a nachvollzogen.

Zu Nummer 32
Zu Buchstabe a

In 8 96 Absatz 1 wird der Katalog der Anwendungsféalle fir Unternehmererklarungen erwei-
tert.

Zu Doppelbuchstabe aa

Im Eingangssatz werden die neu hinzugekommenen Nummern des Kataloges ergénzt, der
den Einsatz von Unternehmererklarungen auflistet.

Zu Doppelbuchstabe bb

In 8 96 Absatz 1 Nummer 6 wird eine Folge&nderung des Verweises wegen Verschiebung
des 8§ 71 Absatz 1 nach 8§ 69 Absatz 2 nachvollzogen

Zu Doppelbuchstabe cc

Wegen der Erweiterung der Aufzahlung im Katalog der Anwendungsfélle fur eine Unterneh-
mererklarung wird das “oder” durch ein Komma ersetzt.

Zu Doppelbuchstabe dd

Der Katalog fiir den Einsatz von Unternehmererklarungen wird erweitert um die Durchfuh-
rung hydraulischer Abgleiche und weiterer MaRnahmen zur Heizungsoptimierung nach
§ 60c und den Einbau von Messausstattungen von Heizungsanlagen sowie von Kompo-
nenten der Monitoring-Technik und Systemen fiir die Gebaudeautomatisierung nach § 71a.
Zudem wird mit Nummer 11 die Unternehmererklarung erweitert auf den Einbau aller neuen
Heizungen in Bestandgebauden als Nachweis der Erfullung der Verpflichtung aus § 71 Ab-
satze 1 bis 3. Die Erfilllung der Anforderungen aus 8§ 71 Absatze 1 bis 3 wird im Neubau
Uber die Erfullungserklarung nach 8§ 92 sichergestellt. Im Bestand wird fir die verschiede-
nen Erfullungsoptionen nach § 71 Absétze 1 bis 3 mit Blick auf Nachweis und Vollzug auf
die in der Praxis bereits eingefiihrte und bestehende Mdglichkeit der Unternehmererklarung
zuriickgegriffen, so dass auf neue birokratischere Nachweisverfahren verzichtet werden
kann. Der Einbau einer Heizungsanlage, die die Voraussetzungen aus § 71 erfillt, ist da-
nach durch eine Unternehmererklarung nachzuweisen. Wie alle anderen Unternehmerer-
klarungen auch sind diese nach § 96 Absatz 2 zehn Jahre aufzubewahren und der Behdrde
auf Verlangen vorzuzeigen.

Zu Doppelbuchstabe ee

Der neue Satz 2 erstreckt die Regelung der Unternehmererklarungen nach Satz 1 in ent-
sprechender Anwendung auch auf die Ergebnisse der Betriebsprifungen von Warmepum-
pen nach 8§ 60a Absatz 5 Satz 1 sowie der Heizungsprifungen und Heizungsoptimierungen
nach 8§ 60b Absatz 5 Satz 1 einschlie3lich der Nachweise der durchgefuhrten Arbeiten nach
§ 60a Absatz 5 Satz 2 sowie 8§ 60b Absatz 5 Satz 2, die Bestatigung des Warmenetzbetrei-
bers nach § 71b Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 5 und den Nachweis der Reduktion des
Endenergieverbrauchs um mindestens 40 Prozent nach § 71m Absatz 2. Diese Tatbe-
stande wurden nicht in den vorstehenden Katalog des Satz 1 aufgenommen, da es sich
nicht um einen ,Einbau“ handelt; deshalb erfolgt hier eine entsprechende Anwendung.
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Zu Buchstabe b

In 8 96 Absatz 4 wird mit der Neufassung und der Streichung der Nummer 1 bis 4 die Neu-
regelung der Vorgaben zur Nutzung von Biomasse oder griinem oder blauem Wasserstoff
in 88 71f und 719 redaktionell nachvollzogen. Zukiinftig bezieht sich die Bestéatigung auch
auf die Einhaltung des in 8§ 71f Absatz 2 geregelten Maisdeckels.

Zu Buchstabe c

Zu Doppelbuchstabe aa

In § 96 Absatz 5 wird mit der Neufassung und der Streichung der Nummer 1 bis 4 die Neu-
regelung der Vorgaben zur Nutzung von Biomasse in 88 71f und 71g nachvollzogen und
redaktionell vereinfacht.

Zu Doppelbuchstabe bb

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Folge&dnderung.

Zu Doppelbuchstabe cc

Die Abrechnungen und Bestéatigungen sind der nach Landesrecht zustandigen Behorde auf
Verlangen vorzulegen. Mit der allgemeineren Formulierung wird festgehalten, dass diese
Pflicht nicht nur den Eigentimer trifft, sondern auch den Betreiber, sofern er nicht gleich-
zeitig EigentiUmer der Heizungsanlage ist.

Zu Nummer 33

Zu Buchstabe a

In 8 97 Absatz 1 werden die Vorschriften zu den Aufgaben des bevollméachtigten Bezirks-
schornsteinfegers angepasst und um einzelne Aspekte erweitert.

Zu Doppelbuchstabe aa

In 8 97 Absatz 1 wird der Verweis auf das Schornsteinfeger-Handwerksgesetz aktualisiert
und zu einer dynamischen Verweisung geandert, sodass keine kiinftigen Aktualisierungen
mehr erforderlich sind.

Zu Doppelbuchstabe bb

Mit § 97 Absatz 1 Nummer 1 — neu — wird eine Kontrolle, ob die eine Umwalzpumpe nach
§ 64 Absatz 2 in Verbindung mit den Absétzen 3 bis 5 auszutauschen ist, durch den Schorn-
steinfeger geschaffen. Da auf den extern verbauten Pumpen die Effizienz-Standards Ener-
gieeffizienzindex (EEI) und Mindesteffizienzindex (MEI) von auf3en sichtbar angebracht
sind, ist eine einfache Erkennbarkeit gegeben.

Zu Doppelbuchstabe cc

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Folgeanpassung.

Zu Doppelbuchstabe dd

In § 97 Absatz 1 Nummer 2 — neu — wird die Anderung des § 72 nachvollzogen und die
Uberprifung durch den Bezirksschornsteinfeger auch auf Heizkessel bezogen, die nach

Verstreichen der Ubergangsfristen nach §§ 71i bis 71m nicht mehr betrieben werden diir-
fen.
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Zu Doppelbuchstabe ee

In § 97 Absatz 1 Nummer 3 — neu — wird die Verschiebung des § 71 (alt) in § 69 Absatz 2
nachvollzogen.

Zu Doppelbuchstabe ff

In § 97 Absatz 1 Nummer 4 — neu — wird eine Kontrolle, ob die Abrechnungen und Besta-
tigungen nach 8§ 96 Absatz 4 und 5 fiir Biomasse vorliegen, durch den Schornsteinfeger
geschaffen.

Zu Buchstabe b
Zu Doppelbuchstabe aa

In 8§ 97 Absatz 2 wird die bestehende Nummer 3 gestrichen, da der bisherige § 64 Absatz 1
zukunftig wegfallt.

Zu Doppelbuchstabe bb
Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Folgednderung.
Zu Doppelbuchstabe cc

Mit dieser redaktionellen Folgeanderung wird die Verschiebung des 8§ 71 nach § 69 nach-
vollzogen.

Zu Doppelbuchstabe dd

Die neu eingefiigten Nummern 4 bis 6 Ubertragen dem bevollmachtigten Bezirksschorn-
steinfeger auch die Kontrolle dartber, ob die eingebaute Messausstattung dem § 71a ent-
spricht, ob die Anforderungen an den Einbau von Heizungsanlagen bei Nutzung von fester
Biomasse nach 8§ 71g eingehalten werden und ob die Anforderungen an den Einbau von
Warmepumpen-Hybridheizungen nach § 71h eingehalten werden. Auch der Vollzug dieser
neuen Vorgaben kniupft damit an bestehende Mechanismen an, sodass der Bezirksschorn-
steinfeger diese Aufgaben dann wahrnimmt, wenn er ohnehin vor Ort ist.

Zu Doppelbuchstabe ee

Mit dieser Erganzung werden die Nummern 2 bis 6, mit Ausnahme der nur auf den Bestand
anzuwendenden Nummer 1, auch auf zu errichtende Gebaude ausgeweitet.

Zu Nummer 34
Zu Buchstabe a

Die Erganzung von 8 102 Absatz 1 Satz 2 sowie die Folgeséatze dienen der Konkretisierung
der Hartefallregelung. Bei der Feststellung einer ,unbilligen Harte* im Einzelfall ist auch zu
bertcksichtigen, dass die notwendigen Investitionen entweder in einem angemessenen
Verhdltnis zum Ertrag oder in einem angemessenen Verhéltnis zum Wert des Gebaudes
stehen. Bei dieser Abwagung sind die Umstande des Einzelfalls einschlie3lich der Mdglich-
keit der Inanspruchnahme von Finanzierungs-, Unterstiitzungs- und Beratungsangeboten
zu bertcksichtigen, so dass die erforderlichen Aufwendungen sich bei Forderangeboten
ganz anders darstellen kdnnen. Satz 4 weist auf die erwartbaren Preisentwicklungen unter
Berticksichtigung der Klimaschutzziele hin, die bei der Feststellung der unbilligen Harte mit
in die Erwagungen einzubeziehen sind.
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[Zu Buchstabe b

Der neu aufgenommene Absatz 5 soll Eigentiimer von den Anforderungen nach § 71 be-
freien, wenn es sich um Transferleistungsbezieher handelt. Dies trifft z.B. zu auf Wohngeld-
empfanger, Empfanger von Grundsicherung im Alter, von Kinderzuschlag oder von Burger-
geld.]

Zu Nummer 35

Die Anderung in § 107 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und Absatz 2 ist eine Folgednderung
aufgrund der Umformulierung des 8 10 Absatz 2 Nummer 3 sowie der Aufhebung der bis-
herigen 88 35 bis 45 und deren teilweiser Neuregelung in 88 71 ff. Die Quartiersregelung
wird somit an die neugeschaffene 65-Prozent-EE-Vorgabe angepasst, sodass die Akteure
auch weiterhin die Mdglichkeit haben, die Nutzung erneuerbarer Energien in allen ihren
Erflllungsoptionen gemeinsam im Quartier zu erfillen, wenn sie entsprechende Vereinba-
rungen treffen.

Zu Nummer 36

Die Anderung in § 108 erweitert die BuRgeldtatbestande um die neu eingefiihrten Verpflich-
tungen

Zu Buchstabe a

Die Anderungen in § 108 Absatze 1 Nummer 1 nimmt fur die Errichtung von Gebaude
zusétzlich § 10 in Bezug, welche auf 88 71 bis 71h und damit die Anwendung der 65-Pro-
zent-Vorgabe verweist.

Zu Buchstabe b

Es werden drei neue BuR3geldtatbestdnde aufgenommen, welche die neuen Regelungen
der 88 60a bis 60c zu Betriebsprifung, Heizungsprifung sowie hydraulischen Abgleich
sanktionieren. Hierbei wird an die Regelungssystematik des bisherigen § 108 Absatz 1
Nummer 10 angeknupft.

Zu Buchstabe c

Es wird ein neuer Buf3geldtatbestande aufgenommen, welcher die heue Pumpentausch-
pflicht des § 64 sanktioniert.

Zu Buchstabe d

Die Anderungen in § 108 Absatz 1 Nummer 7 ist eine Folgeanderung des Verweises we-
gen Verschiebung des § 71 (alt) nach § 69 Absatz 2.

Zu Buchstabe e

Durch die Anderungen in Nummer 8 wird ein neuer BuRgeldtatbestand aufgenommen, wel-
che die neuen 65-Prozent-Regelungen sanktioniert.

Zu Buchstabe f

In Nummer 8a. wird ein BuRgeldtatbestand aufgenommen fiir die Abgabe von Eigenerkla-
rungen im Falle einer Havarie bei einem Geb&udeeigentiimer Uber 80 Jahre, wenn er die
Eigenerklarung nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollstandig oder nicht richtig dem bevollméach-
tigten Bezirksschornsteinfeger vorlegt.
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Zu Buchstabe g

Die neue Nummer 9 entspricht der bisherigen Nummer 8. Demnach ist weiterhin bu3geld-
bewahrt, wer entgegen § 72 einen Heizkessel betreibt. Die bisherige Nummer 9 kann er-
satzlos entfallen, da das Einbauverbot fir neue Olkessel des bisherigen § 72 Absatz 4 und
5 entféllt.

Zu Nummer 37

Die Anderung des Wortlautes in § 111 Absatz 1 und Absatz 2 von ,grundlegende” Reno-
vierung zu ,grolkere“ Renovierung stellt eine redaktionelle Folgednderung zur Neufassung
der Definition in 8 3 Absatz 1 Nummer 13a dar.

Zu Nummer 38

Die Anderung von Anlage 8 setzt einerseits redaktionelle Folgeanderungen zur Verschie-
bung des § 71in § 69 Absatz 2 um und préazisiert andererseits die Regelung — insbesondere
fur Kéalteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen.

Zu Buchstabe a

Die Anderung der Uberschrift stellt eine redaktionelle Folgeanderung dar.
Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Anderung stellt eine redaktionelle Folgeanderung zur Verschiebung des § 71 nach § 69
Absatz 2 dar.

Zu Doppelbuchstabe cc

Durch die Aufnahme der Bezugstemperatur der Warmeleitfahigkeit als wichtige Kenngrol3e
wird die bestehende Regelung prazisiert. Damit werden Unsicherheiten in der Anwendung
beseitig. Die Warmeleitfahigkeiten der Warmedammung sind demnach jeweils auf eine Mit-
teltemperatur von 40 Grad Celsius zu beziehen.

Zu Doppelbuchstabe dd

Die Anderung stellt eine redaktionelle Folgeanderung zur Verschiebung des § 71 nach § 69
Absatz 2 dar.

Zu Buchstabe ¢

Durch die Neuregelung fir Kalteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen von
Raumlufttechnik- und Klimakaltesystemen wird die Mindestdicke der Dammschicht von
6 Millimeter auf 9, bei Durchmessern bis 22 Millimeter bzw. 19 Millimeter bei gré3eren
Durchmessern erhoht. Hintergrund der neu formulierten Anforderungen sind die geénder-
ten Randbedingungen wie z.B. Energiepreise, welche sich gegentiber dem Stand bei der
Festlegung des bisherigen Anforderungsniveau maf3geblich verandert haben. Neben den
geanderten Energiepreisen fihrt auch die groRere Bedeutung des Klimaschutzes zum Er-
fordernis einer Anpassung der MindestdAmmdicken, sowie die Verbesserung des Tauwas-
serschutzes.

Umfangreiche Ausarbeitungen zu den aus Sicht der Treibhausgasemissionen und der Wirt-
schaftlichkeit optimalen Dammestoffdicken finden sich in der VDI 4610 Blatt 1:2018-01
.Energieeffizienz betriebstechnischer Anlagen - Warme- und Kalteschutz®. Die neuen
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Anforderungen im GEG orientieren sich an der Energieeffizienzklasse ,,.C* der VDI 4610.
Diese wird auch in der aktuell Uiberarbeiteten DIN 4140 ,Dammarbeiten an betriebstechni-
schen Anlagen in der Industrie und in der technischen Gebaudeausristung — Ausflihrung
von Warme- und Kalteddmmungen® (geplantes Ausgabedatum Marz 2023) gefordert.

Die bisher geforderte Mindestdicke der Dammschicht von 6 Millimetern stellt in vielen Fallen
keinen einen ausreichenden Tauwasserschutz auf der Oberflache sicher. Im Beispiel einer
Rohrleitung mit einem Durchmesser von 28 Millimeter kann sich bei einem Dammsystem
mit 6 Millimeter Tauwasser schon ab einer relativen Luftfeuchte von ca. 57 Prozent bilden.
Die neu geforderten 19 Millimeter-Dammsysteme sind hingegen in den meisten Fallen ge-
gen Tauwasser sicher, hier besteht ein Schutz bis ca. 77 Prozent relative Luftfeuchte. Die-
ser ist fur die Klimazone ,Deutschland® in den meisten Fallen ausreichend.

Durch die Aufnahme der Bezugstemperatur der Warmeleitfahigkeit als wichtige Kenngrol3e
wird die bestehende Regelung prazisiert. Damit werden Unsicherheiten in der Anwendung
beseitig. Die Warmeleitfahigkeiten der Kalteddammung sind demnach jeweils auf eine Mit-
teltemperatur von 10 Grad Celsius zu beziehen.

Zu Artikel 2 (Anderung der Heizkostenverordnung)

Artikel 2 regelt die Streichung der bisherigen Ausnahmeregelung von der Pflicht fur War-
mepumpen zur verbrauchsabhangigen Erfassung und Kostenverteilung in 8 11 Absatz 1
Nummer 3 der Heizkostenverordnung. Die Heizkostenverordnung sieht in 8 4 und 88 6-9
eine Erfassung des Warmeverbrauchs sowie eine verbrauchsabhéangige Abrechnung und
Verteilung der Heizkosten vor. Diese Anforderungen gelten bislang nach 8 11 Absatz 1
Nummer 3 lit. @) jedoch u.a. nicht fur Warmepumpen- oder Solaranlagen.

Die Aufhebung der Ausnahme fur Warmepumpen ist unionsrechtlich inzwischen geboten.
Artikel 9b Absatz 1 der Energieeffizienz-Richtlinie fordert, dass in Gebauden mit mehreren
Wohnungen und in Mehrzweckgebauden, die Uber eine zentrale Anlage zur Warme-/Kal-
teerzeugung verfugen, individuelle Verbrauchszahler zu installieren sind, um den Warme-
und Kalteverbrauch der einzelnen Einheiten zu messen, wenn dies im Vergleich zu den
potenziellen Energieeinsparungen unter dem Gesichtspunkt der Verhaltnismafigkeit tech-
nisch durchfiihrbar und kosteneffizient sei. Dies ist inzwischen bei der Warmepumpe der
Fall, sodass eine pauschale Ausnahme in Bezug auf Warmepumpen europarechtlich unzu-
lassig ist.

Der technische Aufwand bei der Erfassung des Verbrauchs bei Warmepumpen in einem
Warmwasserheizungssystem ist vergleichbar zu dem, der auch bei Heizkesseln auftritt. Zu-
dem ist die verbrauchabhangige Erfassung bei Warmepumpen kosteneffizient. Bei fossilen
Energien wird durch die verbrauchsabhéngige Erfassung von einer Energieeinsparung von
etwa 15% ausgegangen. Da die Energiekosten bei einer Versorgung durch Warmepumpen
mit denen bei einer fossilen Warmeversorgung vergleichbar sind, ist eine Erfassung des
Verbrauchs und eine verbrauchsabhéngige Kostenverteilung auch bei Warmepumpen
grundsatzlich kosteneffizient. Daher ist diese bislang pauschale Ausnahme aufzuheben.
Nach § 11 Absatz 1 Nummer 1 lit. b Heizkostenverordnung verbleibt zudem weiterhin die
Mdglichkeit im Einzelfall von einer verbrauchsabhéngigen Erfassung des Warmever-
brauchs bei unverhaltnismafiig hohen Kosten abzusehen.

Zu Artikel 3 (Anderung der Kehr- und Uberprifungsordnung)

Die Ergdnzungen in 8§ 97, die neue Aufgabenzuweisungen fur bevollmachtigte Bezirks-
schornsteinfeger enthalten, bedingen Folgeanderungen in der Kehr- und Uberprifungsord-
nung. Hiernach sind die neuen Gebihrentatbestande mit den jeweils korrespondierenden
Arbeitswerten aufzunehmen.
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Die neue Nummer 3.3. reflektiert die neu hinzugekommene Aufgabe des bezirksbevoll-
machtigten Bezirksschornsteinfegers nach 8 97 Absatz 1 Nummer 1 zu prifen, ob eine
Umwalzpumpe nach 8 64 Absatz 2 auszutauschen ist.

Die bisherigen Nummern 3.3 — 3.6 der Anlage 3 werden als redaktionelle Folgeanderung
die neuen Nummern 3.4 — 3.7 mit den folgenden Besonderheiten:

Die bisherige Nummer 3.5, die bislang die Uberpruifung betraf, ob ein mit Heizol beschickter
Kessel entgegen der Regelung nach 8 72 Absatz 4 und 5 ab dem 1. Januar 2026 eingebaut
wurde, wird durch die Arbeitsgebiihr 3.6 ersetzt, die anfallt fur die Uberpriifung, ob Abrech-
nungen und Bestéatigungen nach 8§ 96 Absatz 5 vorliegen. Der Gebuhrentatbestand der bis-
herigen Nummer 3.5 entfallt, da die bisherige Regelung zum Einbau von Heizkesseln in §
72 Absétze 4 und 5 im neuen § 72 entfallt.

Die bisherige Nummer 3.8 (Uberpriifung, ob eine Umwalzpumpe in einer Zentralheizung
mit einer bestimmten Vorrichtung ausgestattet ist (8 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2
Nummer 3) entfallt. Die bisherige Nummer 3.9 bleibt unveréandert.

Die in § 97 Absatz 2 neu aufgenommenen Aufgaben in den eingefigten Nummern 4 — 6
werden in Anlage 3 in Nummer 3.10 — 3.12 aufgenommen.

Die bisherigen Nummern 3.10 — 3.12 werden als redaktionelle Folgednderung die
Nummern 3.13 — 3.15.

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten, Aul3erkrafttreten)
Artikel 4 regelt das Inkrafttreten und das AulRerkrafttreten.
Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 tritt das Artikelgesetz grundsatzlich zum 1. Januar 2024 in Kraft. Damit wird
sichergestellt, dass sich die Gebaudeeigentiimer rechtzeitig auf die neuen Rahmenbedin-
gungen einstellen kénnen. Im Falle eines Einbaus einer Heizungsanlage bestimmt sich das
anwendbare Recht (vor oder nach Inkrafttreten dieses Anderungsgesetzes) nach § 111
Absatz 2. Das auf den Einbau einer Heizungsanlage in einem zu errichtenden Gebaude
bestimmt sich nach § 111 Absatz 2 Satz 1. Dagegen bestimmt sich das auf den Einbau
einer neuen Heizungsanlage in einem Bestandsgebaude anwendbare Recht nach § 111
Absatz 2 Satz 2; sofern es sich dabei um ein nicht genehmigungsbedirftiges, insbesondere
genehmigungs-, anzeige- oder verfahrensfreies Vorhaben handelt, ist auf den Zeitpunkt
des Beginns der Bauausfuhrung abzustellen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 ordnet als Ausnahme zu dem Grundsatz nach Absatz 1 ein Inkrafttreten der
88 60b und 60c (Heizungsprifung und Optimierung) erst zum 1. Oktober 2024 an. Der
spatere Zeitpunkt ist damit begriindet, dass die 88 60b und 60c eine Anschlussregelung an
die Regelungen der MittelfristenergieversorgungssicherungsmalRnahmenverordnung
(EnSimiMaV) vom 23. September 2022 (BGBI. | S. 1530) darstellen. Die EnSimiMaV tritt
jedoch erst am 30. September 2024 aufRer Kraft. Das Inkrafttreten zum 1. Oktober 2024
stellt eine widerspruchsfreie und lickenlose Fortgeltung der Anschlussregelungen zum
EnSimiMaV sicher.



