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Referentenentwurf

der Bundesregierung

Erste Verordnung zur Anderung der Mess- und Eichgebiihrenverord-
nung und der Mess- und Eichverordnung

A. Problem und Ziel

Aufgrund der Neustrukturierung des Mess- und Eichgesetzes wurde im Jahre 2015 die
Mess- und Eichgeblhrenverordnung geschaffen, mit der die bisher geltende Eichkosten-
verordnung abgeldst wurde. Die Gebuhrensatze fur die Vornahme individuell zurechenba-
rer Offentlicher Leistungen missen regelméafig und zeitnah an aktuelle Kostenentwicklun-
gen angepasst werden. Basis der im Jahre 2015 geregelten Geblhrensatze sind Gebuh-
renberechnungen aufgrund konkreter bzw. anhand von Tarifsteigerungen und Inflationsra-
ten ermittelter Personal- und Sachkostendaten der Jahre 2012 bis 2017. Daher muss nun
eine Anpassung der Gebihrensétze fir die Jahre 2019 bis 2023 erfolgen.

B. Losung

Anpassung der Gebuhrensatze an die konkreten bzw. anhand von Tarifsteigerungen und
Inflationsraten ermittelten Personal- und Sachkostendaten fur die Jahre 2019 bis 2023.

C. Alternativen

Zwar konnten die Lander jeweils Gebuhrenregelungen auf Landesebene treffen. Aller-
dings wiinschen die Lander eine bundeseinheitliche Regelung.

Bundeseinheitliche Regelungen fir die Geblhrenerhebung der Landesbehérden sind im

Bereich des Mess- und Eichrechts weiterhin erforderlich. Dies gilt auch fiir die hiermit vor-
genommene Anpassung der Gebihrensatze an die tatsachlichen Kosten.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Es entstehen keine zusatzlichen Haushaltsausgaben.

E. Erfallungsaufwand

E.1 Erfallungsaufwand far Bargerinnen und Birger

Das Regelungsvorhaben begrindet keinen Erfiullungsaufwand fur Birgerinnen und Br-

ger.

E.2 Erfallungsaufwand fur die Wirtschaft

Mit dem Regelungsvorhaben ist kein Erfillungsaufwand der Wirtschaft verbunden.
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Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Die Gebuhrenverordnung enthélt keine Regelungen uber Informationspflichten fir die
Wirtschaft.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Das Regelungsvorhaben begriindet keinen Erfullungsaufwand fur die Verwaltungen von
Bund, Landern und Kommunen.

F. Weitere Kosten

Mit der Anpassung der Gebuhren entstehen zusatzliche Kosten fir diejenigen, die Mess-
gerate, sonstige Messgerate, Zusatzeinrichtungen oder Teilgerate verwenden bzw. Fer-
tigpackungen herstellen, einfiihren oder verwenden. Diese Kosten sind allerdings in Rela-
tion zu den mit den Messgeraten beziehungsweise mit den Fertigpackungen erzielten
Umsétzen Uberwiegend marginal. Dieses betrifft sowohl die mit dem Verkauf verbunde-
nen Umséatze als auch die durch die Verwendung erzielten Erlose. In geringem Umfang
sind auch die Birger betroffen, namlich insbesondere dann, wenn sie eine Befundprifung
von Verbrauchsmessgeraten beantragen und keine Nonkonformitat festgestellt wird. Die
Belastung durch die GeblUhrensatzernéhungen pro Betroffenem ist jedoch gering. So ste-
hen dem geschéatzten Einnahmenzuwachs von rund 9 (ab 2019) bzw. 16 (ab 2021) Millio-
nen Euro pro Jahr fur die Haushalte der Lander rund eine Million individuell zurechenbarer
Offentlicher Leistungen gegeniber.
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Referentenentwurf der Bundesregierung

Erste Verordnung zur Anderung der Mess- und Eichgebihrenverord-
nung und der Mess- und Eichverordnung

vom ...
Es verordnen

- auf Grund des 8§ 4 Absatz 1, des § 30 Nummer 3 und des § 41 Nummern 5 und 6
des Mess- und Eichgesetzes die Bundesregierung und

- auf Grund des 8§ 59 Absatz 3 des Mess- und Eichgesetzes vom 25 Juli 2013
(BGBI. | S. 1722), der durch Artikel 293 der Verordnung vom 31. August 2015

(BGBI. | S. 1474) geandert worden ist, das Bundesministerium fur Wirtschaft und
Energie:

Artikel 1

Anderung der Mess- und Eichgebiihrenverordnung

Die Mess- und Eichgebihrenverordnung vom 24. Marz 2015 (BGBI. | S. 330) wird wie
folgt gedndert:

1. 8§ 2 wird wie folgt geandert:
a) Nummer 2 wird gestrichen.
b) Die bisherigen Nummern 3 bis 9 werden die Nummern 2 bis 8.
c) Die neue Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

.. Rundfahrt ist die von der zustandigen Stelle erstmalig geplante Anfahrt in
der Verwendung befindlicher Messgerate zwecks Eichung in dem Zeit-
raum, in dem die Eichfrist endet; Teil einer Rundfahrt sind auch die Falle, in
denen Messgeréate nach einer Instandsetzung bei der ersten Anfahrt im
Rahmen einer Rundfahrt geeicht werden oder die Eichung unverschuldet
Zu einem spateren Zeitpunkt erfolgt,”.

2. 8§ 3 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 2 werden im einleitenden Satzteil die Woérter ,vom 11. Dezember 2014
(BGBI. I S. 2010, 2011)" gestrichen.

b) Folgender Absatz 3 wird angeflgt:
»,(3) Konnen Bauteile oder Komponenten von Messgeraten, die nicht Teilgerate
sind, nicht im Rahmen einer Eichung geprift werden, sondern erfordern eine Vor-

prufung, sind fir diese Prufung Zeitgebuhren nach § 4 zu erheben.*

3. 85 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
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»(3) Erfolgt eine beantragte Eichung nach § 37 Absatz 3 und 4 des Mess- und Eich-
gesetzes, fur die in der Anlage eine Festgeblhr vorgesehen ist, auRerhalb des jewei-
ligen Eichbezirks, so sind zusatzlich die Reisekosten und eine Zeitgebuhr fur die Rei-
sezeit zu erheben, sofern die Kosten fir die Eichung die nach der Anlage vorgesehe-
ne Festgebuhr Gbersteigen. Die Festgebuhr ist in diesen Fallen um den darin enthal-
tenen Fahrtanteil von 20 vom Hundert zu reduzieren.”

In 8§ 6 Absatz 2 Nummer 3 werden die Worter ,aulderhalb einer Rundfahrt oder” ge-
strichen.

In 8§ 7 Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort ,Billigkeit* die Woérter ,,insbesondere
fur Kleinstunternehmen und kleine Unternehmen im Sinne der Empfehlung
2003/361/EG der EU-Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABI. Nr. L 124
vom 20.5.2003, S. 36)," eingefugt.

Die Anlage wird wie aus dem Anhang | zu dieser Verordnung ersichtlich gefasst.

Artikel 2

Weitere Anderung der Mess- und Eichgebihrenverordnung

Die Anlage der Mess- und Eichgebuhrenverordnung vom 24. Marz 2015 (BGBI. | S. 330),
die durch Artikel 1 dieser Verordnung geandert worden ist, wird wie aus Anhang Il dieser
Verordnung ersichtlich gefasst.

Artikel 3

Anderung der Mess- und Eichverordnung

Die Mess- und Eichverordnung vom 11. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2010, 2011), die

zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. August 2017 (BGBI. | S. 3098) geéandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

In 8 1 Absatz 1 Nummer 9 Buchstabe a werden die Warter ,sowie von Holz* gestri-
chen.

8 5 wird wie folgt geéndert:
a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefigt:

,(4) Das Mess- und Eichgesetz und diese Verordnung sind ferner nicht anzuwen-
den, sofern spezialgesetzliche Regelungen Ausnahmen ausdrticklich vorsehen.”

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

c) Im neuen Absatz 5 werden die Woérter ,nach den Absatzen 1 bis 3“ durch die
Worter ,nach den Absatzen 1 bis 4“ ersetzt.

In Anlage 1 Nummer 2 wird das Wort ,keine“ durch das Wort ,Eiersortiermaschinen”
ersetzt.
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4. Anlage 4 Teil B Modul B Nummer 8 wird wie folgt gefasst:
,8. Ubersendung der Baumusterpriifbescheinigung an Dritte

Die Konformitatsbewertungsstelle kann auf Verlangen der Europdischen Kommis-
sion, der Mitgliedstaaten und der anderen Konformitatsbewertungsstellen eine Ab-
schrift der Baumusterprifbescheinigungen und ihrer Erganzungen Ubersenden,
sofern es sich um Messgeréte im Sinne des 8§ 8 Absatz 1 handelt. Wenn die Euro-
paische Kommission und die Mitgliedstaaten dies verlangen, kdnnen sie eine Ab-
schrift der technischen Unterlagen und der Ergebnisse der durch die Konformi-
tatsbewertungsstelle vorgenommenen Prifungen von Messgeraten im Sinne des
8§ 8 Absatz 1 erhalten. Die Konformitatsbewertungsstelle bewahrt ein Exemplar der
Baumusterprufbescheinigung, ihrer Anhdnge und Erganzungen sowie des techni-
schen Dossiers einschlielich der vom Hersteller eingereichten Unterlagen so lan-
ge auf, bis die Gultigkeitsdauer der Bescheinigung endet.”

5. Anlage 7 wird wie folgt geandert:
a) Die Zeilen zu Nummer 2.2.8 und 2.3.4 werden gestrichen.
b) Die Nummer 2.2.9 wird Nummer 2.2.8.

c) In Nummer 6.6 werden in der Spalte ,Messgerateart” die Worter ,zur Bestim-
mung der Zeit“ gestrichen.

Artikel 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag nach der Verkindung in
Kraft. Artikel 2 tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmit.
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Anhang |

(zu Artikel 1 Nummer 5)
Anlage

(zu 8 3)

Gebuhrenverzeichnis vom ... [Einsetzen: Tag des Inkrafttretens dieser Anderungsverordnung
nach Artikel 4 Satz 1] bis 31.12.2020*

Inhaltsverzeichnis

Schlisselzahlen-

gruppe

Sachgebiet

I. Eichungen (einschlieRlich EG-Ersteichungen), Befundprifungen

1 Messgerate zur Bestimmung der Léange oder Kombination von
Langen zur Langen- oder Flachenbestimmung

2 Messgeréate zur Bestimmung der Masse

3 Messgerate zur Bestimmung der Temperatur

4 Messgerate zur Bestimmung des Drucks

5 Messgerate zur Bestimmung des Volumens

6 Messgeréte zur Bestimmung von Messgrof3en bei der Lieferung

von Elektrizitat

7 Messgeréate zur Bestimmung der Warmemenge (Wéarme und Kal-
te in Kreislaufsystemen)

8 Messgerate zur Bestimmung von Dichte oder Massenanteil oder
Massenkonzentration oder Volumenkonzentration von Flussigkei-
ten

9 Einzelne Messgerate zur Bestimmung von Dichte oder Massen-

anteil oder Massenkonzentration oder Volumenkonzentration von
anderen Medien als Flissigkeiten

10 Messgerate zur Bestimmung von sonstigen Messgrolien bei der
Lieferung von stromenden Flussigkeiten oder stromenden Gasen

11 Messgerate zur Bestimmung des Schalldruckpegels und daraus

abgeleiteter Messgrofien

12 Messgerate zur Bestimmung von MessgrofRen im 6ffentlichen
Verkehr
13 Messgerate zur Bestimmung der Dosis ionisierender Strahlung

Il. Sonstige individuell zurechenbare 6ffentliche Leistungen

14 Entscheidungen Uber die Verwendung von Messgeraten sowie
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Schliisselzahlen-

Sachgebiet
gruppe
Uber die Befugniserteilung an Instandsetzer aufgrund von Vor-
schriften des Mess- und Eichgesetzes und der Mess- und Eich-
verordnung
15 Uberwachung von Messgeréaten, sonstigen Messgeraten und
Messwerten sowie Erlass von daraus gegebenenfalls resultieren-
den MalRnahmen der zustdndigen Landesbehdrden nach dem
Mess- und Eichgesetz und der Mess- und Eichverordnung
16 Marktiiberwachung in Bezug auf Fertigpackungen, andere
Verkaufseinheiten und Mal3behéltnisse
17 Anerkennung von Prifstellen, offentliche Bestellung der Leitung
von Prifstellen
18 Bescheinigungen
19 Stundensatze
¥ } Hohe der
Schlussel Sachgebiet o
zahl Gebuhr in Euro

I. Eichungen (einschlieBlich EG-Ersteichungen) und Befundprifungen

1111
1112
1.1.1.3
1114

H1.3-1

1311
1.3.1.2

Schlusselzahlengruppe 1: Messgeréate zur Bestim-
mung der Lange oder Kombination von Langen zur
Langen- oder Flachenbestimmung

1. Eichung

Messmaschinen fiir Draht, Kabel oder Ahnliches
Stoff- und Stofflegemessmaschinen
Messmaschinen fir Bodenbelage

Messmaschinen fir Wegstrecken

Halbautomatische L&ngenmessgerate zur Bestimmung
des Muskelfleischanteils (Choirometer)

Hinweis:

Gebuihren fir vollautomatische Messgerate zur Be-
stimmung des Muskelfleischanteils, die den Muskel-
fleischanteil als einen Massenanteil auf Grund ver-
schiedener Messgrolien ermitteln (Choirometer) wer-
den nach den Schlusselzahlen 9.5... erhoben.

Halbautomatische Choirometer

vom zweiten Stiick ab oder Prifung in den Raumlichkei-

164,60
232,30
207,80

75,00

181,80
121,20
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Schlussel-
zahl

Sachgebiet

Hohe der

Gebihr in Euro

1.3.1.3

E1l1

H2-1

2121
2122
2.1.2.3
2124

2.1.2.5

ten der zustandigen Stelle

jede weitere Prufung einer Messsonde, eines Druckers
oder Terminals am halbautomatischen Choirometer

Sonstige Ermafigungen

Bei Messmaschinen gemall den Schlisselzahlen
1.1.1.1 bis 1.1.1.3 wird bei Vorlage von mindestens
drei Messanlagen gleicher Art und GréRRe eine Erma-
RBigung von 25 Prozent gewahrt.

2. Befundprifung

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schliisselzahlen 1.1.1... oder 1.3... aufgefiihr-
ten Messgeréat oder einer aufgefiihrten Zusatzein-
richtung ist eine Rahmengebuhr zu erheben. Die
flr die Eichung der Messgerate oder Zusatzeinrich-
tungen unter den Schlisselzahlen 1.1.1... oder
1.3... jeweils aufgefuhrte Festgebiihr ist dabei die
Untergrenze, das Zweifache der unter den Schlis-
selzahlen 1.1.1... oder 1.3... jeweils aufgefiihrten
Festgebuhr ist die Obergrenze der zu erhebenden
Rahmengebuhr.

Schliusselzahlengruppe 2: Messgerate zur Bestim-
mung der Masse

Hinweis:

Die Gebuhren fir die Eichung oder Befundprifung von
Messanlagen fir die kontinuierliche und dynamische
Messung von Mengen von Flissigkeiten aul3er Was-
ser, die Mengen in Masseeinheiten anzeigen, werden
nach der Schllisselzahlengruppe 5 erhoben.

SchlUsselzahlenuntergruppe 2.1: Gewichtstiicke

1. Eichung

der Genauigkeitsklasse M3 (Handelsgewichte)
bis 50 g

von 100 g bis 1 kg

von 2 kg bis 10 kg

von 20 kg bis 50 kg

Berichtigen eines Gewichtstlickes mit Berichtigungs-
kammer (einschlie3lich Ruckgabegebiihr)

Prazisions- oder Karatgewichte, zylindrische oder
Blockgewichte der mittleren Fehlergrenzenklasse,

30,40

6,00
10,00
13,70
21,80

22,70
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¥ } Hohe der
Schiussel Sachgebiet )
zahl Gebuhr in Euro

Gewichtsticke der Genauigkeitsklasse M1
2.1.3.1 bis 1 kg 16,30
2132 von 2 kg bis 10 kg 21,40
2.1.3.3 von 20 kg bis 50 kg 26,40
2.1.34 Berichtigen eines Gewichtstlickes mit Berichtigungs- 30,50

kammer (einschlief3lich Ruckgabegebiihr)

Gewichtsticke der Genauigkeitsklassen F2 und F1

(Feingewichte)
2.14.1 bis 50 g 30,80
21.4.2 von 100 g bis 1 kg 34,00
2.1.4.3 von 2 kg bis 10 kg 38,20
2144 von 20 kg bis 50 kg 46,60
2.1.45 Berichtigen eines Gewichtstlickes mit Berichtigungs- 68,60

kammer

Gewichtstiicke der Genauigkeitsklasse E2
2151 bis 50 g 52,00
2152 von 100 g bis 1 kg 66,40
2.153 von 2 kg bis 50 kg 89,50

2. Befundprifung

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter

den Schlisselzahlen 2.1.2..., 2.1.3..., 2.1.4... oder

2.1.5... aufgefiihrten Messgerat ist eine Rahmen-

gebuhr zu erheben. Die fir die Eichung der Mess-

gerate unter den Schlisselzahlen 2.1.2..., 2.1.3...,

2.1.4... oder 2.1.5... jeweils aufgefiihrte Festgebuhr

ist dabei die Untergrenze, das Zweifache der unter

den Schlisselzahlen 2.1.2..., 2.1.3..., 2.1.4... oder

2.1.5... jeweils aufgefuihrten Festgebiihr ist die

Obergrenze der zu erhebenden Rahmengebuhr.

Schlisselzahlenuntergruppe 2.2: Nichtselbsttéatige

Waagen

1. Eichung

Die Belastungsangaben beziehen sich immer auf die

Hochstlast (Max).
H2.2-1 Hinweis: Gebuhren fur die Eichung oder Befundpri-

fung von Radlastmessern werden nach den Schliissel-
zahlen 12.1.1... erhoben.
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Schlussel-
zahl

Sachgebiet

Hohe der

Gebihr in Euro

H22-2

2211
2212

2213
2214

2221
2222
2223

2224

H2.2-3

2231
2232
2.2.3.3

Allgemeine Waagen und Zusatzeinrichtungen

Hinweis:

Bei der Eichung oder Befundprifung von Waagen mit
mehreren Lasttragern, die wahlweise einzeln mit der
Auswageeinrichtung verbunden werden kénnen, oder
bei Eichung oder Befundprifung von umschaltbaren
Verbundwaagen mit mehreren Lasttragern werden die
Gebiihren fur jeden Lasttréager oder jede Einzelwaage
wie bei den Waagen nach den Schlisselzahlen
2.21...,2.2.2... oder 2.2.3... erhoben.

Waagen der Genauigkeitsklasse | (Feinwaagen)

mit Anzeigeeinrichtung

bis 5 kg
Uber 5 kg

ohne Anzeigeeinrichtung

bis 5 kg
Uber 5 kg

Waagen der Genauigkeitsklasse Il (Prazisionswaa-
gen)

mit Anzeigeeinrichtung
bis 5 kg
Uber 5 kg bis 50 kg
tber 50 kg bis 350 kg
ohne Anzeigeeinrichtung
bis 5 kg
Waagen der Genauigkeitsklassen Il und Il (Han-
dels- und Grobwaagen)

mit Anzeigeeinrichtung

Hinweis:

Bei Seilzug- und Kranwaagen wird das 1,3fache der
entsprechenden Grundgebihr nach den Schliisselzah-
len 2.2.3... berechnet.

bis 5 kg
uber 5 kg bis 50 kg
tber 50 kg bis 350 kg

178,50
240,20

240,90
262,20

141,40
185,60
230,20

87,90

73,40
91,10
146,10
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0 - Hohe der
Schiussel Sachgebiet )
zahl Gebdihr in Euro
2234 tber 350 kg bis 1 500 kg 272,70
2.2.35 tber 1 500 kg bis 2 900 kg 313,40
2.2.3.6 tber 2 900 kg bis 12 000 kg 563,10
2.2.3.7 Uber 12 000 kg bis 31 000 kg 710,20
2.2.3.8 Uber 31 000 kg bis 81 000 kg 936,20
2.2.3.9 tber 81 000 kg bis 200 000 kg 1399,70
ohne Anzeigeeinrichtung und Dezimalwaagen
2.2.3.10 bis 5 kg 73,40
2.23.11 Uber 5 kg bis 50 kg 85,50
2.2.3.12 uber 50 kg bis 350 kg 102,90
Waagen der Genauigkeitsklasse Il mit mehr als
5 000 Skalenteilen
2.2.3.13 Zusatzlich zu der Gebihr gemaf? den Schliusselzahlen nach Aufwand
2.2.3... wird der Arbeitsaufwand fur die Prifung der entsprechend
Normale berechnet.
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
Zusatzeinrichtungen
2.2.3.14 elektronische Datenspeicher, im Anzeigegerat inte- 22,10
griert
2.2.3.15 sonstige elektronische Datenspeicher nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
Prifung einer Waage der Genauigkeitsklasse Il mit
angeschlossenem Kassensystems
224.1 bis 5 kg 111,40
2242 tber 5 kg bis 50 kg 129,10
2.2.4.3 Uber 50 kg bis 350 kg 184,10
Vorpriufungen bei Laufgewichts- oder Schaltge-
wichtswaagen
2.29.1 Aufspannen und Vorbereiten zur Vorprifung einer Aus- 109,00
wageeinrichtung durch die zustandige Stelle
2.2.9.2 Vorprifung von Auswageeinrichtungen von Schalt- oder 129,60

Laufgewichtswaagen
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Schliissel- Sachgebiet Ht')he.der
zahl Gebuhr in Euro
2293 zusatzlich je Schaltstufe oder Gewichtskerbe 1,30
Sonstige Vorpriafungen fur Eichungen
2294 Kompatibilitatsprifungen von Modulen im Rahmen der nach Aufwand
Beschaffenheitsprifung entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
2.295 jede Stillstandsicherung in Waagen 15,30
Zusatzgebuhren
fur Mehrbereichs- und Mehrteilungswaagen
2.2.10.1 bis 5 kg 11,80
2.2.10.2 Uber 5 kg bis 50 kg 11,80
2.2.10.3 Uber 50 kg bis 350 kg 16,40
2.2.10.4 Uber 350 kg bis 1 500 kg 26,40
2.2.10.5 Uber 1 500 kg bis 2 900 kg 42,70
2.2.10.6 Uber 2 900 kg bis 12 000 kg 67,90
2.2.10.7 Uber 12 000 kg bis 31 000 kg 86,00
2.2.10.8 Uber 31 000 kg bis 81 000 kg 124,80
2.2.10.9 Uber 81 000 kg bis 200 000 kg 141,80
fir Waagen mit mehreren Auswageeinrichtungen,
die mit einem Lasttrager verbunden sind
H2.2-4 Hinweis:
Gebuhren fur Lasttrager und die Auswageeinrichtung
mit der groBten Hochstlast werden nach den Schlis-
selzahlen 2.2.1..., 2.2.2... oder 2.2.3... erhoben.
Jede weitere Auswageeinrichtung
2.2.11.1 Uber 50 kg bis 350 kg 22,70
2.2.11.2 Uber 350 kg bis 1 500 kg 32,80
2.2.11.3 Uber 1 500 kg bis 2 900 kg 48,40
2.2.11.4 Uber 2 900 kg bis 12 000 kg 77,90
2.2.115 Uber 12 000 kg bis 31 000 kg 157,30
2.2.11.6 Uber 31 000 kg bis 81 000 kg 260,10
2.2.11.7 Uber 81 000 kg bis 200 000 kg 390,80

fur Verbundwaagen, die aus mehreren Lastauf-
nehmern bestehen oder im Netzverbund betrieben
werden
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Schlussel-
zahl

Sachgebiet

Hohe der

Gebihr in Euro

22121

E22-1

E 2.2-2

E2.2-3

E 2.2-4

Prafung von Verbundwaagen mit einem zeitlichen
Aufwand von mehr als einer halben Stunde

ErméaRigungen

Auf die Grundgebihr gemafR den Schliisselzahlen
2.2.2.1 bis 2.2.3.5 und 2.2.3.10 bis 2.2.3.12 wird bei
Prifung von Waagen in den Raumlichkeiten der zu-
standigen Stelle eine Gebihrenermafigung in Hbéhe
von 50 Prozent gewahrt.

Bei Gestellung von fachkundiger Arbeitshilfe und Nor-
mallast in geeigneter Form oder einem Belastungsge-
rat wird auf die Grundgebuhr

a) gemall den Schlisselzahlen 2.2.1.1 bis 2.2.3.5,
2.2.3.10 bis 2.2.3.12 oder 2.2.4... eine Gebilhrener-
mafigung in Hohe von 35 Prozent gewéhrt und

b) gemal den Schlusselzahlen 2.2.3.6 bis 2.2.3.9 eine
Gebuhrenermafiigung in Hohe von 30 Prozent ge-
wabhrt.

Auf die Grundgebihr gemafR den Schliisselzahlen
2.2.1.1 bis 2.2.3.12 wird bei vorgeprifter Auswageein-
richtung eine GebilhrenermaRigung in Héhe von 30
Prozent gewabhrt.

Auf die Grundgebihr gemafl den Schlisselzahlen
2.2.1.1 bis 2.2.3.5 oder 2.2.3.10 bis 2.2.3.12 oder
2.2.4... wird bei einer Prifung im Rahmen einer Rund-
fahrt eine GeblhrenermafRigung in Héhe von 20 Pro-
zent gewabhrt.

Dies gilt nicht, wenn bereits eine Ermafligung geman
der Schliisselzahl E 2.2.-2 oder E 2.2.-3 gewéhrt wird.

2. Befundprifung

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schliusselzahlen 2.2.1..., 2.2.2..., 2.2.3.1 bis
2.2.3.12, 2.2.3.14, 2.24..., 2.2.10... oder 2.2.11...
aufgefiihrten Messgerét, sonstigen Messgerat oder
einer aufgefiihrten Zusatzeinrichtung ist eine
Rahmengebihr zu erheben. Die fur die Eichung der
Messgerate, sonstigen Messgerate oder Zusatzein-
richtungen unter den Schliusselzahlen 2.2.1...,
222..., 2231 bis 22312, 22314, 2.24...,
2.2.10... oder 2.2.11... jeweils aufgefiihrte Festge-
bihr ist dabei die Untergrenze, das Zweifache der
unter den Schliisselzahlen 2.2.1..., 2.2.2..., 2.2.3.1
bis 2.2.3.12, 2.2.3.14, 2.2.4..., 2.2.10... oder 2.2.11...

nach Aufwand

entsprechend
den Schlissel-
zahlen 19.1.2...
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jeweils aufgefuhrten Festgebuhr ist die Obergrenze
der zu erhebenden Rahmengebdhr.
Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
der Schlisselzahl 2.2.3.13, 2.2.3.15 oder 2.2.12.1
aufgefiihrten Messgerdt oder einer aufgefihrten
Zusatzeinrichtung ist eine Zeitgebihr gemanR § 4 zu
erheben.
Schliusselzahlenuntergruppe 2.3: Selbsttatige
Waagen
1. Eichung
Die angegebenen Belastungswerte beziehen sich auf
die Hochstlast (Max) der Auswageeinrichtung.
Hinweise:
H2.3-1 Die nachstehenden Gebiihren schlieRen die Prifung
von Druckern und integrierten Messwertspeichern ein.
H2.3-2 Bei Waagen der Schlisselzahlenuntergruppe 2.3 mit
mehreren Lasttragern, die wahlweise einzeln mit der
Auswéageeinrichtung verbunden werden kénnen, wird
jeder Lasttrager oder jede Einzelwaage einzeln ver-
rechnet.
Selbsttatige Waagen zum Abwagen (SWA)
H2.3-3 Hinweis:
Die Gebuihr schlieBt bei SWA die Priifung einer Uber-
schuss- oder Restewaage sowie gegebenenfalls die
Prifung des Nachstromausgleichs ein.
23.1.1 bis 10 kg 218,00
23.1.2 tber 10 kg bis 50 kg 338,60
2.3.1.3 Uber 50 kg bis 250 kg 501,40
23.14 tber 250 kg bis 500 kg 616,40
2.3.1.5 Uber 500 kg bis 3 000 kg 694,50
2.3.1.6 Uber 3 000 kg Gebuhr nach
den Schlussel-
zahlen 2.2.3.6
bis 2.2.3.9
zuziglich
411,80
Dynamisch zu prufende selbsttatige Kontrollwaa-
gen (SKW)
23.2.1 bis 1 kg 361,00
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2322 tber 1 kg bis 10 kg 405,80
23.2.3 uber 10 kg 428,80
Mehrspurwaagen
2324 selbsttatige Mehrspurkontrollwaagen nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.2...
Dynamisch zu prifende selbsttatige Waagen fir
Einzelwdgungen (SWE) mit Ausnhahme fahrzeug-
montierter Waagen
2331 bis 10 kg 218,00
2.3.3.2 tber 10 kg bis 50 kg 338,60
2.3.3.3 uber 50 kg bis 250 kg 501,40
2.3.34 tber 250 kg bis 500 kg 616,40
2.3.35 uber 500 kg bis 3 000 kg 694,50
2.3.3.6 tber 3 000 kg Gebuhr nach
den Schlussel-
zahlen 2.2.3.6
bis 2.2.3.9
zuzuglich
411,80
Selbsttatige Gleiswaage
234.1 selbsttatige Gleiswaagen mit einer Hochstlast von nach Aufwand
3 000 kg oder mehr entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.2...
Dynamisch zu prifende selbsttatige Waagen zum
Totalisieren (SWT)
2.35.1 bis 10 kg 218,00
2.3.5.2 Uber 10 kg bis 50 kg 338,60
2.3.5.3 Uber 50 kg bis 250 kg 501,40
2354 tber 250 kg bis 500 kg 616,40
2.3.5.5 Uber 500 kg bis 3 000 kg 694,50
2.3.5.6 Uber 3 000 kg Gebuhr nach

den Schlussel-
zahlen 2.2.3.6

bis 2.2.3.9
zuzuglich
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411,80
Selbsttatige Waagen zum kontinuierlichen Totali-
sieren
2.3.6.1 Forderbandwaagen nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.2...
Selbsttatige fahrzeugmontierte Waagen
2.3.7.1 bis 500 kg 600,20
2.3.7.2 tber 500 kg bis 3 000 kg 606,40
2.3.7.3 Uber 3 000 kg bis 10 000 kg 697,40
2.3.7.4 tber 10 000 kg 782,20
Weitere Messgeréte
2.3.9.1 Nur statisch zu prifende selbsttatige Waagen Die Hohe

der Gebuhren
richtet sich

nach den unter

den Schlussel-

zahlen 2.2...
aufgeflhrten
GebUhrensat-
zen
Zusatzgebuhren
23111 Zusatzgebuhr fur Mehrbereichs- und Mehrteilungs- 60,70
waagen
Sonstige Vorprifungen fir Eichungen
23121 Kompatibilitdtsprifung von Modulen im Rahmen der nach Aufwand
Beschaffenheitsprifung entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...

ErméaRigungen

E23-1 Bei den Schlisselzahlen 2.3.1.1 bis 2.3.1.6, 2.3.2.1 bis
2.3.2.3,2.3.3...,2.3.5... und 2.3.7... wird eine Ermafi-
gung in Hohe von 25 Prozent bei Waagen bis 50 kg
Hochstlast und von 40 Prozent bei Waagen tber 50 kg
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3.0.1.1
3.0.1.2
3.0.1.3

3.0.14

3.0.1.5

3.0.1.6

Hochstlast auf die Grundgebihr gewahrt, wenn vom
Antragsteller fachkundige Arbeitshilfe und Prifmittel in
geeigneter Form zur Verfligung gestellt werden.

2. Befundprifung

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schlisselzahlen 2.3.1..., 2.3.2.1 bis 2.3.2.3,
2.33..., 2.35...,, 2.3.7..., 2.3.9.1, 2.3.10.1 oder der
Schlusselzahl 2.3.11.1 aufgefuhrten Messgerat
(einschlieBlich zusatzlich durchzufuhrender Pri-
fungen) ist eine Rahmengebuhr zu erheben. Die fur
die Eichung der Messgeréte (einschlieflich zusatz-
lich durchzufuhrender Prifungen) unter den
Schliisselzahlen 2.3.1..., 2.3.2.1 bis 2.3.2.3, 2.3.3,
2.3.5..., 2.3.7..., 2.3.9.1, 2.3.10.1 oder der Schliis-
selzahl 2.3.11.1 jeweils aufgeflihrte Festgebuhr ist
dabei die Untergrenze, das Zweifache der unter
den Schliisselzahlen 2.3.1..., 2.3.2.1 bis 2.3.2.3,
2.3.3..., 2.3.5...,, 2.3.7..., 2.3.9.1, 2.3.10.1 oder der
Schlisselzahl 2.3.11.1 jeweils aufgefiihrten Fest-
gebuhr ist die Obergrenze der zu erhebenden
Rahmengebuhr.

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
der Schlisselzahl 2.3.2.4, 2.3.4.1 oder 2.3.6.1 auf-
gefihrten Messgerat ist eine Zeitgebuhr geman § 4
zu erheben.

Schlusselzahlengruppe 3: Messgeréate zur Bestim-
mung der Temperatur

(mit Ausnahme der medizinischen Thermometer,
Kihlthermometer, Thermoelemente, Beckmann-, Sie-
de-, Umkippthermometer und der Temperaturmessein-
richtungen fur Lagerbehélter und Rohrleitungen)

1. Eichung

Thermometer, Temperaturfihler (Temperaturbe-
reich 0 °C bis 100 °C)

Grundgebihr inklusive drei Prifpunkten
jeder weitere Prufpunkt

Grundgebuhr inklusive drei Prufpunkten ab dem sechs-
ten Messgerat mit gleichen Prifpunkten

jeder weitere Prifpunkt ab dem sechsten Messgerat mit
gleichen Prifpunkten

ab dem 20sten Messgerat (bei gleichen Glasthermome-
tern)

jeder weitere Prufpunkt ab dem 20sten Messgerét (bei
gleichen Glasthermometern)

50,00
12,60
40,00

10,00

33,00

5,00
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3.0.1.7 ab dem 50sten Messgerat (bei gleichen Glasthermome- 24,20
tern)
Thermometer, Temperaturfihler (Temperaturbe-
reich — 60 °C bis 200 °C)
3.0.2.1 Grundgebuihr inklusive drei Prifpunkten 54,60
3.0.2.2 jeder weitere Prufpunkt 13,70
3.0.2.3 Grundgebuihr inklusive drei Prifpunkten ab dem sechs- 43,60
ten Messgerat mit gleichen Prufpunkten
3.0.24 jeder weitere Prifpunkt ab dem sechsten Messgerat mit 10,90
gleichen Prifpunkten
Thermometer, Temperaturfihler (Temperaturbe-
reich — 60 °C bis 400 °C)
3.03.1 Grundgebuhr inklusive drei Prifpunkten 59,10
3.0.3.2 jeder weitere Prufpunkt 14,90
3.0.3.3 Grundgebhr inklusive drei Prufpunkten ab dem sechs- 47,40
ten Messgerat mit gleichen Prifpunkten
3.0.34 jeder weitere Prifpunkt ab dem sechsten Messgerat mit 11,90
gleichen Prufpunkten
Thermometer in Araometern
3.04.1 erstes Thermometer 18,70
3.04.2 jedes weitere Thermometer 9,40
3.04.3 bei Vorlage von mindestens 20 Stick, ab dem 20. 7,10
Messgerat bei gleichen Prifpunkten
Zusatzgebuhren
3.05.1 fur nicht fest angeschlossene Anzeigegerate (mit gelie-
ferten Fihlern) bei elektrischen Thermometern 13.70
fur teilweise eintauchend justierte Thermometer
3.0.6.1 Eintauchtiefe bis 30 cm 15,20
3.0.6.2 Eintauchtiefe mehr als 30 cm und Winkelthermometer 35,50
3.0.6.3 experimentelle Kapillareninhaltsermittlung 31,80
3.0.6.4 Extremthermometer 13,70
bei Glasthermometern
3.0.6.5 Anbringen einer Strichmarke 1,30

2. Befundprifung

Fir eine beendete Befundprifung an einem unter
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den Schlusselzahlen 3.0.1... bis 3.0.6... aufgefiihr-
ten Messgerat ist eine Rahmengebihr zu erheben.
Die fur die Eichung der Messgerate unter den
Schlusselzahlen 3.0.1... bis 3.0.6... jeweils aufge-
fuhrte Festgebuhr ist dabei die Untergrenze, das
Zweifache der unter den Schliisselzahlen 3.0.1...
bis 3.0.6... jeweils aufgefiihrten Festgebiihr ist die
Obergrenze der zu erhebenden Rahmengeblihr.
Schlusselzahlengruppe 4: Messgeréate zur Bestim-
mung des Drucks
1. Eichung
Uberdruckmessgerate (Federmanometer) von 0 bis
25 bar fur die Bezugstemperatur 20 °C (funf Pruf-
punkte) als Anzeige- oder Schreibgerét, je Mess-
werk
Klasse 1,6 bis 4,0

41.1.1 bis zu zehn Stiick, je Geréat 70,00

41.1.2 ab dem elften Stick, je Gerat 65,90
Klasse 1,0

41.2.1 bis zu zehn Stiick, je Geréat 77,30

4122 ab dem elften Stick, je Gerat 62,50
Klasse 0,1 bis 0,6 (10 Prifpunkte)

41.3.1 je Geréat 105,50
Reifendruckmessgeréte

4211 Prifung Reifendruckmessgerate 49,90

42.1.2 Prufung Reifendruckmessgerate in den Raumlichkeiten 21,80
der zustandigen Stelle

42.1.3 Reifendruckautomaten 94,00
ErmaRigungen

E4.2-1 Auf die Grundgebihr gemall den Schlisselzahlen

4.2.1.1 und 4.2.1.3 wird bei einer Prifung im Rahmen
einer Rundfahrt eine Gebuhrenermafiigung in Héhe
von 20 Prozent gewahrt.

2. Befundprifung

Fir eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schliisselzahlen 4.1... oder 4.2... aufgefuhrten
Messgeréat ist eine Rahmengebuhr zu erheben. Die
fur die Eichung der Messgeréte unter den Schlis-
selzahlen 4.1... oder 4.2... jeweils aufgefiihrte
Festgeblhr ist dabei die Untergrenze, das Zweifa-
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che der unter den Schliisselzahlen 4.1... oder 4.2...
jeweils aufgefiihrten Festgebihr ist die Obergrenze
der zu erhebenden Rahmengebdhr.
Schlusselzahlengruppe 5: Messgeréate zur Bestim-
mung des Volumens
1. Eichung
Behalter ohne Einteilung
Hinweis fir Behéalter ohne Einteilung:
H5-1 Die Gebuhren fur Behalter ohne Einteilung sind fir in
den R&umlichkeiten der zustdndigen Stelle vorge-
nommene individuell zurechenbare o6ffentliche Leistun-
gen berechnet.
mit einem Volumen
5.0.1.1 bis 50 | (ab Vorlage von 10 Messgeraten) 26,70
5.0.1.2 Uber 50 | bis 200 | (ab Vorlage von 10 Messgeréten) 36,40
5.0.1.3 tber 200 | bis 1 000 | 166,00
5.0.1.4 ab 1000 I, je angefangene 1000 | (zuséatzlich zu 46,10
5.0.1.3)
Zusatzgebihr zu allen unter den Schlisselzahlen
5.0.1... genannten Geblihrentatbestanden
5.0.2.1 Ermittlung der MaRraumvergroRerung bei Uberdruck 73,20
Ortsfeste Behalter mit Einteilung
Nasse Vermessung bei einem Gesamtvolumen
5.04.1 bis 2 m? 1.695,60
5.0.4.2 uber 2 m® bis 10 m3 2.058,90
5.0.4.3 ab 10 m3, je angefangene 10 m? (zuséatzlich zu 5.0.4.2) 230,20
5.044 100 m3 4.117,80
5.0.4.5 ab 100 m3, je angefangene 100 m?® (zusatzlich zu 2.058,90
5.0.4.4)
5.0.4.6 ab 500 m3, je angefangene 100 m?® (zusatzlich zu 549,00
5.0.4.4 und 5.0.4.5)
Trockene Vermessung von Lagerbehéltern in der Form
stehender Zylinder ohne Vermessung des Sumpfes bei
einem Gesamtvolumen
5.0.5.1 bis 500 m? 3.875,60
5.0.5.2 tber 500 m? bis 5 000 m3 4.602,20
5.0.5.3 tber 5 000 m? bis 50 000 m3 5.328,90
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5.0.5.4

5.0.6.1
5.0.6.2
5.0.6.3
5.0.6.4

5.0.7.1
5.0.7.2
5.0.7.3
5.0.7.4

5.3.1.1

ES5.3-1

5.3.2.1

tber 50 000 m?

Nasse Vermessung von Schwimmdach oder
Schwimmdecke bei einem Gesamtvolumen

bis 500 m?

uber 500 m? bis 5 000 m?3
tber 5 000 m? bis 50 000 m3
Uber 50 000 m?

Vermessung des Sumpfes bei einem Tank-
Gesamtvolumen

bis 500 m?

tber 500 m? bis 5 000 m?®
tber 5 000 m? bis 50 000 m3
tber 50 000 m?

2. Befundprifung

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schliisselzahlen 5.0.1..., 5.0.2.1 oder 5.0.4...
bis 5.0.7... aufgefiihrten Messgerat ist eine Rah-
mengebuhr zu erheben. Die fir die Eichung der
Messgerate unter den Schliisselzahlen 5.0.1...,
5.0.2.1 oder 5.0.4... bis 5.0.7... jeweils aufgefiihrte
Festgebihr ist dabei die Untergrenze, das Zweifa-
che der unter den Schliisselzahlen 5.0.1..., 5.0.2.1
oder 5.0.4... bis 5.0.7... jeweils aufgefiihrten Fest-
gebuhr ist die Obergrenze der zu erhebenden
Rahmengebuhr.

Schlusselzahlenuntergruppe 5.3: Messgerate fir
Flissigkeiten in ruhendem Zustand

1. Eichung

Messwerkzeuge
Ermagigung

Bei Vorlage von mindestens drei Messwerkzeugen
wird eine ErméaRigung von 25 Prozent auf die Festge-
bihr gemanR der Schliisselzahl 5.3.1.1 gewahrt.

Fullstandsmessgerat

2. Befundprifung

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
der Schliusselzahl 5.3.1.1 oder 5.3.2.1 aufgefuhrten
Messgerat ist eine Rahmengebihr zu erheben. Die
fur die Eichung unter der Schlisselzahl 5.3.1.1 o-
der 5.3.2.1 jeweils aufgefiihrte Festgebihr ist dabei

6.297,70

3.027,80
3.633,30
4.844,40
5.813,30

1.090,00
1.937,80
3.148,90
4.360,00

65,80

235,00
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die Untergrenze, das Zweifache der unter der
Schlisselzahl 5.3.1.1 oder 5.3.2.1 jeweils aufge-
fuhrten Festgebihr ist die Obergrenze der zu erhe-
benden Rahmengebihr.
Schlusselzahlenuntergruppe 5.4: Messgerate  fur
stromende FlUssigkeiten aul3er Wasser
1. Eichung
Hinweise:
H5.4-1 In die Geblihren eingeschlossen sind
— bei Kraftstoffzapfanlagen die Prifung einer Fern-
Ubertragungsanlage, der Druckwerke und Tankauto-
maten,
— bei der Prifung von Messanlagen auf Tankwagen
und sonstigen Messanlagen die Prifung eines vorge-
pruften Temperaturmengenumwerters, des Gasmess-
verhlters oder -abscheiders, des Druckers sowie die
Ermittlung der Volumenausdehnung des Trommel-
schlauches.
H5.4-2 Bei Gemischanlagen ist der grofRte Volumendurchfluss
zugrunde zu legen.
Kraftstoffzapfanlage je Messanlage (Zapfpunkt)
(ohne gravimetrisch zu prifende Messanlagen)
54.1.1 tber 20 I/min bis 100 I/min 166,20
54.1.2 tber 20 I/min bis 100 I/min (mit Mengenumwertung) 229,40
54.1.3 Uber 100 I/min bis 500 I/min 217,50
5.41.4 tber 100 I/min bis 500 I/min (mit Mengenumwertung) 285,10
54.15 fur unter Druck verflissigte Gase bis 100 I/min 484,50
5.4.1.6 fur unter Druck verflissigte Gase bis 100 I/min (mit 539,40
Mengenumwertung)
5.4.1.7 fur Wasserstoff nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen
19.1.1.... oder
19.1.2...
Messanlagen fur Milch und Milchabgabeautomaten
5421 bis 100 I/min nach Aufwand

entsprechend
den Schlussel-
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zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
5.4.2.2 tber 100 I/min bis 500 I/min 393,60
5.4.2.3 tber 500 I/min bis 1 000 I/min 413,40
5424 tber 1 000 I/min 473,60
Schmierdlmessanlagen
5.4.3.1 Schmierdlmessanlagen < 20 I/min 112,30
Messanlagen auf Tankwagen fir Kraftstoffe und
Brennstoffe (ohne unter Druck verflissigte Gase
oder gravimetrisch zu prifende Messanlagen)
545.1 bis 500 I/min 538,10
5.4.5.2 tber 500 I/min 615,00
Weitere Messanlagen: insbesondere Messanlagen
an Flugfeldtankwagen, Messanlagen fur verflissig-
tes Kohlendioxid, Messanlagen fir kryogene Flus-
sigkeiten (z. B. flissiger Stickstoff) und Messanla-
gen fur verflussigte Gase (aul3er Kraftstoffzapfan-
lagen) oder gravimetrisch zu prifende Messanla-
gen
5.4.5.3 bis 100 I/min 334,20
5454 Uber 100 I/min bis 500 I/min 509,90
5.45.5 Uber 500 I/min bis 1 000 I/min 856,70
5.4.5.6 tber 1 000 I/min bis 5 000 I/min 1.083,40
5.4.5.7 tber 5 000 I/min 1.816,00
5.4.6.1 Messanlagen fir die kontinuierliche und dynami- Die H6he
sche Messung_ von Meng(_en von FIu_33|g_ke|ten au-  4or Gebiihren
Rer Wasser, die Mengen in Masseeinheiten anzei- richtet sich
gen
nach den unter
den Schlussel-
zahlen
54.1...
bis 5.4.5...
aufgefiihrten
Gebihrensat-
zen
H5.4-4 Hinweis:

Die bei den Geblhrentatbestanden 5.4.1... bis 5.4.5...
verwendete Bezeichnung ,Volumen® ist bei Gebuhren-
tatbestand 5.4.6.1 als ,Masse“ und die Volumeneinheit
. ist als ,kg“ zu lesen.
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54.7.1
5.4.7.2

ES5.4-1

E 5.4-2

E 5.4-3

Messanlagen fur wassrige Harnstofflésungen (u.a.
AdBlue-Zapfsaulen)

bis 10 I/min
uber 10 I/min

ErméaRigungen

Fir die Gestellung von Prifmitteln und fachkundiger
Arbeitshilfe wird eine ErmaRigung auf die Festgebulhr
fur die Eichung oder Befundprifung in folgender Héhe
gewahrt:

a) bei Messanlagen auf Tankwagen fir Kraftstoffe und
Brennstoffe gemal den Schllsselzahlen 5.4.5... von
25 Prozent,

b) bei Kraftstoffzapfanlagen (aul3er Flissiggas) nach
SchlUsselzahlen 5.4.1.1 bis 5.4.1.4 und Messanlagen
fur Milch und Milchabgabeautomaten nach Schlussel-
zahlen 5.4.2.2 bis 5.4.2.4 von 30 Prozent und

c) bei Kraftstoffzapfanlagen fir Flissiggas und bei
weiteren Messanlagen von 50 Prozent.

Bei Vorlage von mindestens drei Schmierdlmessanla-
gen, Messanlagen fir Milch oder weiteren Messanla-
gen gleicher Art und Grof3e wird eine ErméaRigung von
25 Prozent auf die Festgebuhr gewahrt. Dies gilt nicht,
wenn bereits eine ErméaRigung gemaf der Schlissel-
zahl E 5.4-1 gewahrt wird.

Bei Kraftstoffzapfanlagen (auf3er Flissiggas) nach
Schlisselzahlen 5.4.1.1 bis 5.4.1.4 und Schmier6l-
messanlagen wird bei Eichungen im Rahmen einer
Rundfahrt eine Ermafligung von 20 Prozent auf die
Festgebuhr gewahrt.

2. Befundprifung

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schlisselzahlen 5.4.1.1 bis 5.4.1.6, 5.4.2.2 bis
5.4.2.4, 5.4.31, 5.4.5..., 5.4.7... oder der Schliissel-
zahl 5.4.6.1 aufgefihrten Messgerét ist eine Rah-
mengebuhr zu erheben. Die fur die Eichung der
Messgerate unter den Schlisselzahlen 5.4.1.1 bis
5.4.1.6,, 5.4.2.2 bis 5.4.2.4, 5.4.31, 54.5..., 54.7...
oder der Schlusselzahl 5.4.6.1 jeweils aufgefuihrte
Festgebuhr ist dabei die Untergrenze, das Zweifa-
che der unter den Schlisselzahlen 5.4.1.1 bis
5.4.1.6, 5.4.2.2 bis 5.4.2.4, 5.4.31, 5.4.5..., 54.7...
oder der Schlusselzahl 5.4.6.1 jeweils aufgefihrten
Festgebihr ist die Obergrenze der zu erhebenden
Rahmengebuhr.

175,70
197,70
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Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
der Schliusselzahl 5.4.1.7 oder 5.4.2.1 aufgefuhrten
Messgeréat ist eine Zeitgebihr gemal 8§ 4 zu erhe-
ben.
Schlusselzahlenuntergruppe 5.5: Messgerate  fur
stromendes Wasser (ausgenommen Trommelzéh-
ler)
1. Eichung
H5.5-1 Hinweis:
Die Gebuhren fur die Eichung von Zahlern fir Warm-
und Heillwasser werden nach den Schlisselzahlen
7.2... erhoben.
Verdrangungs- oder Strémungszahler fir Kaltwasser
mit einem Dauerdurchfluss mit einem Nenndurchfluss
(Q3) Qn
55.1.1 bis (Qs) = 10 bis 6 m®h 19,70
5.5.1.2 uber (Qs) = 10 bis (Qs) = 16 Uiber 6 m¥h bis 10 m%h 27,40
5.5.1.3 tber (Qs) = 16 bis (Qs) = 63 Uber 10 m*/h bis 50 m3h 62,30
5.5.1.4 uber (Qs) = 63 bis (Qs) =lber 50 m®h bis 100 m%h 141,90
160
Bei Vorlage von mindestens 10 Stiick, je Stlick
mit einem Dauerdurchfluss mit einem Nenndurchfluss
(Q3) Qn
5.5.15 bis (Qs) = 10 bis 6 m3h 12,20
5.5.1.6 tber (Qs) = 10 bis (Qs) = 16 Uber 6 m%h bis 10 m3/h 16,50
Bei Vorlage von mindestens 100 Stiick, je Stiick
mit einem Dauerdurchfluss mit einem Nenndurchfluss
(Q3) Qn
5.5.1.7 bis (Qs) = 10 bis 6 m3h 9,30
5.5.1.8 tber (Qs) = 10 bis (Qsz) = 16 Uber 6 m%h bis 10 m*/h 13,00
5.5.1.9 Verbundwasserzéahler (inklusive Umschalteinrichtung) Geblhrensatz
fur die jewelli-
gen Zahler
nach den
Schlisselzah-
len 5.5... zu-
zuglich 89,40

2. Befundprifung
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Verdrangungs- oder Stromungszahler fur Kaltwasser
mit einem Dauerdurchfluss mit einem Nenndurchfluss
(Q3) Qn
5.5.6.1 bis (Qs) = 16 bis 10 m®h, pro Stlick 89,40
(Festgebiihr)
5.5.6.2 Uber (Qs) = 16 bis (Qs) = uber 10 m3h bis 100 m3h 283,80
160
(Festgebihr)
5.5.6.3 tber (Qz) = 160 uber 100 m3h nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen
19.1.1... oder
19.1.2...
Schlusselzahlenuntergrup-
pe 5.6: Volumenmessgerate fir stromende Gase
Eichung von Volumengaszahlern
(auBer Gaszahler mit integrierter Temperaturumwer-
tung, Wirkdruckgaszahler und Zahler, die mit Hoch-
druckgas geprft werden)
mit einem maximalen Durchfluss (Verbundgaszahler
fur jeden Zahler)
5.6.1.1 bis 10 m3h 24,80
5.6.1.2 tber 10 m3h bis 40 m®h 66,80
5.6.1.3 tber 40 m3/h bis 100 m3h 119,30
5.6.1.4 tber 100 m®h bis 650 m%/h 247,80
5.6.1.5 tber 650 m%/h bis 2 500 m3/h 419,50
bei Vorlage von mindestens 30 Stlick, je Stiick,
5.6.1.6 bis 10 m3h 17,10
5.6.1.7 tber 10 m3h bis 40 m®h 28,60
bei Vorlage von mindestens 300 Stick, je Stuick
5.6.1.8 bis 10 m3/h 16,00

Befundprifung bei Volumengaszahlern

(auBer Gaszahler mit integrierter Temperaturumwer-
tung, Wirkdruckgaszahler und Zahler, die mit Hoch-
druckgas geprft werden)

mit einem maximalen Durchfluss
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5.6.1.9 bis 10 m3/h, pro Stiick (Festgebuihr) 111,30
5.6.1.10 tber 10 m3/h, pro Stiick nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
Wirkdruck-Gaszahler (Eichung, Befundprifung)
5.6.8.1 Prifung am Gebrauchsort nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.2...
1. Eichung
Teilgerate
Temperatur- und Zustands-Mengenumwerter flr
Gase
Temperatur-Mengenumwerter
5.6.9.1 Prifung auf dem Prifstand 148,40
5.6.9.2 Prifung am Gebrauchsort (inklusive Betriebspunktpri- 417,30
fung)
Zustands-Mengenumwerter
5.6.9.3 Prifung auf dem Prfstand 372,10
5.6.9.4 Prifung am Gebrauchsort (inklusive Betriebspunktpri- 641,00
fung)
5.6.9.5 nur Betriebspunktprifung am Gebrauchsort nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.2...
Zusatzgebihren zu der Prifung von Teilgeraten
5.6.9.6 ab der dritten Temperaturmessreihe, je Messreihe 154,60
5.6.9.7 fir ~ Hochstbelastungsmessgerét, im  Zustands- 30,40

Mengenumwerter integriert

2. Befundpriufung bei Teilgeraten

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schliisselzahlen 5.6.9... (mit Ausnahme der
Schlisselzahl 5.6.9.5) aufgeflihrten Teilgerat ist
eine Rahmengebihr zu erheben. Die fir die Ei-
chung der Teilgerate unter den Schllsselzahlen
5.6.9... (mit Ausnahme der Schliisselzahl 5.6.9.5)
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H6.0-1

H 6.0-2

6.0.1.1
6.0.1.2

6.0.2.1

6.0.3.1
6.0.3.2

6.0.4.1

jeweils aufgefuhrte Festgebuhr ist dabei die Unter-
grenze, das Zweifache der unter den Schlisselzah-
len 5.6.9... (mit Ausnahme der Schlusselzahl
5.6.9.5) jeweils aufgefiihrten Festgebihr ist die
Obergrenze der zu erhebenden Rahmengebuhr.

Fir eine beendete Befundprifung an einem Zu-
stands-Mengenumwerter in Bezug auf die Be-
triebspunktprifung am Gebrauchsort (Schlussel-
zahl 5.6.9.5) ist eine Zeitgeblihr gemal § 4 zu erhe-
ben.

Schlusselzahlengruppe 6: Messgeréate zur Bestim-
mung von Messgrdoflen bei der Lieferung von
Elektrizitat

Hinweise:

Die unter den Schlusselzahlen 6.0.1.1 bis 6.0.4.1 auf-
gefuhrten Gebuhren gelten fur die Prifung des Basis-
zahlers (bestehend aus einem Messwerk und einem
Tarifzahlwerk).

Bei Kombizahlern, direkt oder als Messwandlerzahler
angeschlossen (z. B. Wirk- und Blindverbrauchszéhler
in einem gemeinsamen Gehéuse), ist die Gebuhr fur
jeden vollstandigen Basiszahler zu berechnen.

Eichung und Befundprifung von Elektrizitatszah-
lern

Direkt angeschlossene Elektrizitatszahler fur Wirk-,
Blind- oder Scheinverbrauch bis 1 kV Nennspannung

Eichung Einphasenwechselstromzahler

bei Vorlage von weniger als 20 Stlick, je Stick
bei Vorlage von mindestens 20 Stlick, je Stiick
Befundprifung Einphasenwechselstromzahler

Befundprifung von Einphasenwechselstromzahlern,
pro Stick (Festgebihr)

Eichung Mehrphasenwechselstromzahler
bei Vorlage von weniger als 20 Stlick, je Stuck
bei Vorlage von mindestens 20 Stick, je Stuck
Befundprifung Mehrphasenwechselstromzahler

Befundprifung von Mehrphasenwechselstromzah-
lern, pro Stiick (Festgebiihr)

Eichung von Zusatzeinrichtungen zu Elektrizitats-
z&hlern

21,60
13,40

105,60

23,40
14,90

112,70
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6.0.5.1
6.0.5.2
6.0.5.3

6.0.6.1

6.0.6.2

6.0.7.1

Mehrtarifeinrichtung und Maximum-Tarifeinrichtung

je zusatzliches Zahlwerk eines jeden Messkanals oder
des Leistungs-Tarifz&hlwerks

bei messtechnischer Prifung
bei Funktionskontrolle

Energietberverbrauchsmesswerk

Zusatzliche Priafungen an Elektrizitatszahlern und
Zusatzeinrichtungen im Rahmen der Eichung

Zusatzliche messtechnische Prifpunkte oder Prifun-
gen, z. B. zweite Energierichtung, Impulseingang oder
Impulsausgang, je Prifung

Zusatzliche Funktionskontrollen sonstiger Ausstat-
tungsmerkmale, z. B.: Rucklaufsperre, Steuerausgang,
Steuereingang, Resultatregister, Datenschnittstelle
(optisch, elektrisch), Datenabspeicherung, Ruckstel-
lung (Kumulierung), elektronische Anzeige, je Ausstat-
tungsmerkmal

Befundprifung von Zusatzeinrichtungen von
Elektrizitatszdhlern (einschlie3lich  zusatzlicher
Prifungen)

Fur Befundpriufungen der unter Schlisselzahlen
6.0.5... und 6.0.6... aufgefuhrten Zusatzeinrichtungen
(einschlie3lich gegebenenfalls zusatzlich durchzufih-
render Prifungen) sind Rahmengebuhren zu erheben.
Die fur die Eichung der Zusatzeinrichtungen (ein-
schlieBlich gegebenenfalls zusatzlich durchzufihren-
der Prufungen) unter Schlisselzahlen 6.0.5... und
6.0.6... jeweils aufgefihrte Festgeblhr ist dabei die
Untergrenze, das Zweifache der unter Schliisselzahlen
6.0.5... und 6.0.6... jeweils aufgefuhrten Festgeblhr
ist die Obergrenze der zu erhebenden Rahmengeblhr.

Eichung und Befundprifung von Messwandlerzah-
lern

Messwandlerzahler

Befundprifung bei Messwandlerzdhlern

Fur eine beendete Befundprifung an einem Mess-
wandlerzahler nach der Schlisselzahl 6.0.7.1 (ein-
schlieBBlich gegebenenfalls zusatzlich durchzufihren-
der Prufungen) ist eine Rahmengebihr zu erheben.
Die fur die Eichung der Messwandlerzahler (ein-
schlieBlich gegebenenfalls zusatzlich durchzufuhren-
der Prufungen) unter der Schlisselzahl 6.0.7.1 aufge-
fuhrte Festgebihr ist dabei die Untergrenze, das Zwei-

13,30
4,40
13,30

13,30

4,40

39,90
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fache der unter der Schlusselzahl 6.0.7.1 aufgefuhrten
Festgebihr ist die Obergrenze der zu erhebenden
Rahmengebdhr.
Eichung und Befundprifung von Messwandlern fur
Elektrizitat
6.5.1.1 Stromwandler nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
6.5.1.2 Spannungswandler nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
Eichung und Befundprifung von Messgeraten und
Zusatzeinrichtungen im Anwendungsbereich Elekt-
romobilitat
6.6.1.1 Messgerdten und Zusatzeinrichtungen im Anwen- nach Aufwand
dungsbereich Elektromobilitét entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
Schlusselzahlengruppe 7: Messgeréate zur Bestim-
mung der Warmemenge (Warme und Kaélte in
Kreislaufsystemen)
1. Eichung
Hinweise:
H7.2-1 Gebiihren fur Warme- oder Kéltezahler oder Teilgera-
te, die ausschlief3lich mit Kaltwasser gepruft werden,
werden nach den Schlisselzahlen 5.5... erhoben.
H7.2-2 Gebuhren fur Warme- oder Kéltezahler oder Teilgera-
te, die mit Kaltwasser und stichprobenweise mit
Warmwasser gepriift werden, werden hinsichtlich der
mit Kaltwasser durchgefiihrten Prifungen nach den
Schlisselzahlen 5.5... und hinsichtlich der mit Warm-
wasser durchgefuihrten Prifungen nach den Schlis-
selzahlen 7.2... erhoben.
H7.2-3 Die Gebuhr fur Warme- oder Kéltezahler setzt sich aus

den Gebuhren fur die einzelnen Komponenten (Durch-
flusssensor, Rechenwerk, Temperaturfiihlerpaar) zu-
sammen.
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H7.2-4 Die Gebihr fur kombinierte Kalte- und Warmezéahler
setzt sich zusammen aus den Geblhren fir die einzel-
nen Komponenten Durchflusssensor nach den Schlis-
selzahlen 7.2.1.1 bis 7.2.1.8 oder nach den Schlissel-
zahlen 5.5... sowie Rechenwerk nach den Schlissel-
zahlen 7.3...
Teilgerate
Durchflusssensoren
bei Prifung mit Warm- oder Heildwasser mit einem
Nenndurchfluss von Qn bzw. qp
7211 bis 3 m%/h 58,20
7.21.2 tiber 3 m3/h bis 10 m%h 93,40
7.2.1.3 tber 10 m%/h bis 50 m%h 188,90
bei Vorlage von mindestens 10 Stiick, je Stick
7.2.1.4 bis 3 m%/h 42,90
7.2.15 tiber 3 m3/h bis 10 m%h 64,80
7.2.1.6 tber 10 m%/h bis 50 m%h 137,30
bei Vorlage von mindestens 100 Stick, je Stuick
7.2.1.7 bis 3 m3h 36,30
7.2.1.8 tiber 3 m8/h bis 10 m%h 60,40
Elektronische Rechenwerke bei Kéalte- oder War-
mezahlern (ohne Temperaturfihlerpaare)
7.3.1.1 elektronische Rechenwerke bei Kalte- oder Warmezah- 61,50
lern
7.3.1.2 bei Vorlage von mindestens zehn Stlick, je Stiick 29,70
7.3.1.3 bei Vorlage von mindestens 100 Stiick, je Stiick 14,90
Elektronische Rechenwerke von kombinierten
Kalte- und Warmezahlern (ohne Temperaturfih-
lerpaare)
7.3.2.1 Elektronische Rechenwerke von kombinierten Kalte- 181,80
und Warmezahlern
7.3.2.2 bei Vorlage von mindestens zehn Stiick, je Stick 90,60
Temperaturfuhlerpaar
7411 Temperaturfiihlerpaar 55,50
7.4.1.2 bei Vorlage von mindestens zehn Paaren, je Paar 29,10
7.4.1.3 bei Vorlage von mindestens 100 Paaren, je Paar 14,90

2. Befundprifung

Fir eine beendete Befundprifung an einem unter
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den Schliisselzahlen 7.2..., 7.3... oder 7.4... aufge-
fihrten Teilgerat ist eine Rahmengebihr zu erhe-
ben. Die fur die Eichung der Teilgerate unter den
Schliisselzahlen 7.2..., 7.3... oder 7.4... jeweils
aufgefiihrte Festgebihr ist dabei die Untergrenze,
das Zweifache der unter den Schlisselzahlen
7.2..., 7.3... oder 7.4... jeweils aufgefiihrten Fest-
gebuhr ist die Obergrenze der zu erhebenden
Rahmengebuhr.
Schlusselzahlengruppe 8: Messgerate zur Bestim-
mung von Dichte oder Massenanteil oder Massen-
konzentration oder Volumenkonzentration von
Flussigkeiten
1. Eichung
H 8-1 Hinweis:
Die Gebuhr fur die Prifung von eingebauten Thermo-
metern wird nach den betreffenden Schllisselzahlen
der Schliisselzahlengruppe 3 (zusatzlich) erhoben.
Senkwaagen (Araometer) zur Bestimmung der
Dichte, des Alkoholgehalts oder des Massegehalts
an Saccharose
Bezugstemperatur 15 °C oder 20 °C, Skalenteilungs-
wert 2 0,5 kg/m® oder 0,2 Prozent
bei drei Prufpunkten
8.1.1.1 erstes Stuck 25,70
8.1.1.2 jedes weitere Stiick 17,90
8.1.1.3 bei Vorlage von mindestens 20 Stlick, je Geréat 10,90
bei funf Prufpunkten
8.1.2.1 erstes Stuck 35,80
8.1.2.2 jedes weitere Stiick 24,20
8.1.2.3 bei Vorlage von mindestens 20 Stlick, je Gerat 18,70
Bezugstemperatur 15 °C oder 20 °C, Skalenteilungs-
wert < 0,5 kg/m® oder 0,2 Prozent
bei drei Prifpunkten
8.1.3.1 erstes Stuck 42.10
8.1.3.2 jedes weitere Stluck 28,00
8.1.3.3 bei Vorlage von mindestens 20 Stlick, je Gerat 17,90
bei funf Prifpunkten
8.1.4.1 erstes Stuck 51,40
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8.1.4.2 jedes weitere Stiick 34,30
8.1.4.3 bei Vorlage von mindestens 20 Stuick, je Geréat 24,20
Zusatzgebuhren
8.1.5.1 andere Bezugstemperatur als 15 °C oder 20 °C, je Ge- 9,40
rat
8.1.5.2 jeder zusatzliche Prifpunkt 8,60
8.1.5.3 Umrechnung von Prif- auf Gebrauchsfliissigkeit oder 9,40
von der Ablesung im Flissigkeitsspiegel auf Ablesung
am oberen Wulstrand, je Gerat und Umrechnungsart
8.1.5.4 ab 10 Araometer, je Umrechnungsart 90,30
Weitere Messgeréte
8.1.6.1 Pyknometer (ohne Skale) 110,20
8.1.6.2 Pyknometer (ohne Skale), ab dem elften Stlick 53,10
8.2.1.1 Tauchkdrper (Dichtekugel) 120,70
8.4.1.1 digitale Dichtemessgeréte fir FlUssigkeiten 371,50
8.5.1.1 Fettgehaltsmessgerate (Butyrometer) fur Milch 6,30
2. Befundprifung
Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schliisselzahlen 8.1.1... bis 8.1.6..., 8.2.1.1,
8.4.1.1 oder der Schlisselzahl 8.5.1.1 aufgefiihrten
Messgeréat ist eine Rahmengebuhr zu erheben. Die
flr die Eichung der Messgerate unter den Schlis-
selzahlen 8.1.1... bis 8.1.6..., 8.2.1.1, 8.4.1.1 oder
der Schlisselzahl 8.5.1.1 jeweils aufgeflihrte Fest-
gebuhr ist dabei die Untergrenze, das Zweifache
der unter den Schliisselzahlen 8.1.1... bis 8.1.6...,
8.2.1.1, 8.4.1.1 oder der Schlisselzahl 8.5.1.1 je-
weils aufgefuhrten Festgebihr ist die Obergrenze
der zu erhebenden Rahmengebihr.
Schlusselzahlengruppe 9: Einzelne Messgeréte zur
Bestimmung von Dichte oder Massenanteil oder
Massenkonzentration oder Volumenkonzentration
von anderen Medien als Flussigkeiten
1. Eichung
Getreideprober
H9.1-1 Hinweis: Die Gebihren nach Schlisselzahlen 9.1.1.1
bis 9.1.1.3 beziehen sich nur auf die Bestimmung des
Volumens des Chondrometers (ohne Prazisionswaage
und Gewichte).
9.1.1.1 Viertelliterprober 140,30
9.1.1.2 Literprober 140,30
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9.1.1.3 ab dem vierten Stiick 112,30
Elektrische Gerate zur Bestimmung des Feuchtege-
halts von Getreide und Olfriichten
9.211 Prufung des ersten Messgerétes 370,10
9.2.1.2 vom zweiten Stick ab oder bei Prifung in den Raum- 120,40
lichkeiten der zustandigen Stelle
H9.2-1 Hinweis:
Die Gebihr schlielt die Prifung mit zwei Getreidear-
ten sowie die Prifung des Schroters und der Prifsiebe
ein.
9.2.1.3 jede weitere Getreideart und Messzelle 36,50
E9.1 Bei Feuchtemessgeraten wird bei Schlisselzahl
9.2.1.1 im Rahmen einer Rundfahrt eine ErméaRigung
von 20 Prozent gewahrt.
9.3.1.1 Atemalkohol-Messgerat 121,20
9411 Fettgehaltsmessgerate (Butyrometer) fir Milcherzeug- 6,30
nisse
Vollautomatische Messgerdate zur Bestimmung des
Muskelfleischanteils, die den Muskelfleischanteil als
einen Massenanteil auf Grund verschiedener Mess-
grolRen ermitteln (Choirometer)
H9.5-1 Hinweis:
Gebiihren fir halbautomatische Langenmessgerate
zur Bestimmung des Muskelfleischanteils (Choirome-
ter) werden nach den Schllsselzahlen 1.3... erhoben.
951.1 vollautomatische Choirometer inklusive Prifung der 484,50
Messsonden
9.5.1.2 vom zweiten Stiick ab 339,10
9.5.1.3 jede weitere Prufung eines Druckers am nichtinvasiven 30,40

Choirometer

2. Befundprifung

Fir eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schliisselzahlen 9.1..., 9.2..., 9.3.1.1, 9.4.1.1
oder 9.5... aufgefiihrten Messgerat oder einer auf-
gefuhrten Zusatzeinrichtung ist eine Rahmenge-
bihr zu erheben. Die fur die Eichung der Messge-
rate oder Zusatzeinrichtungen unter den Schlis-
selzahlen 9.1..., 9.2..., 9.3.1.1, 9.4.1.1 oder 9.5...
jeweils aufgefuhrte Festgebihr ist dabei die Unter-
grenze, das Zweifache der unter den Schliisselzah-
len 9.1..., 9.2..., 9.3.1.1, 9.4.1.1 oder 9.5... jeweils
aufgefuihrten Festgebihr ist die Obergrenze der zu
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erhebenden Rahmengebihr.

Schlusselzahlengruppe 10: Messgerate zur Be-
stimmung von sonstigen Messgrof3en bei der Lie-
ferung von stromenden Flissigkeiten oder stro-
menden Gasen

1. Eichung
10.1.1.1 Brennwertmessgerate nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
Mengenumwerter fur Gas
Brennwertmengenumwerter
10.2.1.1 Prifung am Gebrauchsort 641,00
10.4.1.1 Gasbeschaffenheitsmessgerate nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
2. Befundprifung
Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
der Schlisselzahl 10.2.1.1 aufgefihrten Messgerat
ist eine Rahmengebihr zu erheben. Die flur die Ei-
chung des Messgerates unter der Schlisselzahl
10.2.1.1 aufgeflihrte Festgeblhr ist dabei die Un-
tergrenze, das Zweifache der unter der Schlissel-
zahl 10.2.1.1 aufgefiihrten Festgebuhr ist die Ober-
grenze der zu erhebenden Rahmengebiihr.
Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
der Schlisselzahl 10.1.1.1 oder 10.4.1.1 aufgefiihr-
ten Messgerat ist eine Zeitgeblihr gemal § 4 zu
erheben.
Schlusselzahlengruppe 11: Messgerdte zur Be-
stimmung des Schalldruckpegels und daraus ab-
geleiteter Messgrofien
1. Eichung
11111 Geratepauschale fir jedes geprifte Messgeréat
(Schallpegelmesser) 83,10

Prifung von Schallpegelmessern mit elektrischen
Signalen an jeweils einem Kanal

11.1.2.1 Grundeigenschaften nach DIN 6512 (Frequenzgang, 442,80
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Peak, Gleichrichtung, Zeitbewertungen auf3er Impuls,
Ubersteuerung, Linearitét)
11.1.31 Grundeigenschaften nach IEC 61672% (Justierung, f- 415,10
Bewertung, Rauschen, f und t-Bewertung bei 1 kHz,
Linearitat, Tonimpulse, Ubersteuerung)
11.14.1 Zeitbewertung Impuls 166,10
11.151 C-bewerteter Spitzenschallpegel 166,10
11.16.1 Bildung des zeitlichen Mittelwertes (&quivalenter 249,10
Schalldruckpegel und Schallexpositionspegel)
11.1.7.1 Taktmaximalpegel 110,70
11.18.1 Al-bewerteter Mittelungspegel 110,70
11.19.1 Pegelhaufigkeitsverteilung (Percentilpegel) 110,70
Zusatzliche Prifungen bei Schallpegelmessern mit
akustischen Signalen
11.1.10 akustische Prufung eines Mikrofons 99,60
11.1.11 je zusatzliche akustische Messung fir Zubehér (z. B. 55,40
Windschirm, Adapter)
Weiteres Messgerét
11.21.1 Schallkalibrator 221,40
2. Befundprifung
Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schlisselzahlen 11.1... oder der Schliisselzahl
11.2.1.1 aufgefuhrten Messgeréat ist eine Rahmen-
gebuhr zu erheben. Die fiir die Eichung der Mess-
gerate unter den Schlisselzahlen 11.1... oder der
Schlisselzahl 11.2.1.1 jeweils aufgefihrte Festge-
buhr ist dabei die Untergrenze, das Zweifache der
unter den Schlisselzahlen 11.1... oder der Schlis-
selzahl 11.2.1.1 jeweils aufgefuhrten Festgebuhr ist
die Obergrenze der zu erhebenden Rahmengebuhr.
Schlusselzahlengruppe 12: Messgerdte zur Be-
stimmung von MessgréRRen im offentlichen Verkehr
1. Eichung
Radlastwaagen und Geschwindigkeitsmessgerate
far die amtliche Uberwachung des o6ffentlichen
Verkehrs
12.1.1.1 Radlastmesser fur Einzelradlast 117,50
12.1.1.2 Radlastmesser fir paarweise Radlast, je Paar 256,80
12.1.2.1 Laser-Geschwindigkeitsmessgerat 302,90
12.1.2.2 Handlasermessgeréte (Laserpistolen) 93,40
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12.1.3.1 Einseitensensor-Geschwindigkeitsmessanlage 424,00
12.1.4.1 Lichtschranken-Geschwindigkeitsmessanlage 569,30
12.15.1 Radar-Geschwindigkeitsmessanlage 472,40
12.1.5.2 jede weitere Prifung einer Fahrzeugeinbauvariante der 181,80
Radar-Geschwindigkeitsmessanlage
12.1.6.1 Nachfahr-Geschwindigkeitsmessanlage 472,40
12.1.7.1 Rollenprifstand fur Zweirader nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
Vorprufungen bei Eichung und zusatzliche Prifung
bei Befundprifung von Geschwindigkeitsmessge-
raten
12.1.8.1 Messeinschub fir Sensoren in der Fahrbahn 169,60
12.1.9.1 Messstelle fur Geschwindigkeitsiiberwachung 451,50
12.1.9.2 Messstelle fur Geschwindigkeitsiiberwachung, ab dem 242,30
zweiten Stick an demselben Standort unter der Vo-
raussetzung, dass keine Umsetzung der Prifausris-
tung erforderlich ist
Abgasmessgerate zur Bestimmung des CO-
Gehalts und fur Kompressionszindungsmotoren
(Dieselru)
H12.2-1 Hinweis:
Kombigerate werden wie zwei Einzelgerate berechnet.
12.2.1.1 erstes Stick 103,30
12.2.1.2 vom zweiten Stlick 71,40
12.2.1.3 in den Raumlichkeiten der zustandigen Stelle 57,10
Abgasmessgerate zur Bestimmung des CO-, CO.-,
HC- und O>-Gehalts
H12.2-2 Hinweis:
Kombigerate werden wie zwei Einzelgerate berechnet.
12.2.2.1 erstes Stick 118,00
12.2.2.2 vom zweiten Stlick 79,40
12.2.2.3 in den Raumlichkeiten der zustandigen Stelle 63,50
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E 12-1 Bei Abgasmessgeréaten wird im Rahmen einer Rund-
fahrt eine ErmaRigung von 20 Prozent gewéhrt.
Stoppuhren fir die amtliche Uberwachung des 6f-
fentlichen Verkehrs
12.3.1.1 Stoppuhren 31,50
Messgerate zur Ermittlung des Beférderungsent-
gelts in Taxen
12411 Taxameter einschliel3lich Wegstreckensignalgeber in
Taxen 84,40
12.4.2.1 Uberprufung der Programmierung von Tarifen bei Ta- nach Aufwand
xametern nach der ersten Tarifprifung (Wiederholung  entsprechend
einer Taxentarifprifung) nach 8 37 Abs. 1 Mess- und den Schlussel-
Eichverordnung i. V. m. den Regeln des REA (8 46 zahlen 19.1.1...
Mess- und Eichgesetz)
Weitere Messgerate zur amtlichen Uberwachung
des offentlichen Verkehrs
12.5.1.1 Kfz-Abstandsmessgerat 436,10
125.2.1 Rotlichtiiberwachungsanlage 205,90
12.5.2.2 Messstelle fur Rotlichtiiberwachung 544,80
12.5.2.3 Messstelle fur Rotlichtiiberwachung, ab dem zweiten 424,00
Stick an demselben Standort, unter der Vorausset-
zung, dass keine Umsetzung der Priifausristung er-
forderlich ist
12.5.2.4 Messstelle fir Geschwindigkeits- und Rotlichtiberwa- nach Aufwand
chung (Kombigeréat) entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.2...
12.5.2.5 Section-Control (Messung der Durchschnittsgeschwin- nach Aufwand
digkeit von Fahrzeugen auf einem Streckenabschnitt). entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.2...
12.53.1 Wegstreckenzahler (nicht serienmal3ig eingebaut) 78,00
Zusatzgebihren
12.6.1.1 fur Quittungsdrucker an Taxametern 13,20
12.6.1.2 fur zusétzliche Komponenten an Messgeraten zur Ver-  nach Aufwand

kehrsiiberwachung wie z.B. WVZ-Rechner und Kame-  entsprechend
ras den Schlussel-
zahlen 19.1.2...

2. Befundprifung

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
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13.1.11
13.1.1.2

13.1.1.3
13.1.1.4

13.1.2.1

den Schlisselzahlen 12.1... (mit Ausnahme der
Schlusselzahl 12.1.7.1), 12.2..., 12.3.1.1, 12.4.141,
12.5... (mit Ausnahme der Schlusselzahlen 12.5.2.4
und 12.5.2.5) oder 12.6.1.1 aufgefiihrten Messgerét
(inklusive Messeinschiibe und Messstellen) ist ei-
ne Rahmengebuhr zu erheben. Die fur die Eichung
der Messgerate (inklusive Messeinschiibe und
Messstellen) unter den Schliisselzahlen 12.1... (mit
Ausnahme der Schlisselzahl 12.1.7.1), 12.2..,
12.3.1.1, 12411, 12.5... (mit Ausnahme der
SchllUsselzahlen 12.5.2.4 und 12.5.2.5) oder 12.6.1.1
jeweils aufgefihrte Festgebihr ist dabei die Unter-
grenze, das Zweifache der unter den Schlisselzah-
len 12.1... (mit Ausnahme der Schliisselzahl
12.1.71), 12.2..., 12.3.1.1, 12.4.1.1, 12.5... (mit Aus-
nahme der Schlisselzahlen 12.5.2.4 und 12.5.2.5)
oder 12.6.1.1 jeweils aufgefuhrten Festgebihr ist
die Obergrenze der zu erhebenden Rahmengebhr.

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
der Schlisselzahl 12.1.7.1, 12.5.2.4, 12.5.2.5 oder
12.6.1.2 aufgefihrten Messgerate ist eine Zeitge-
bihr gemal § 4 zu erheben.

Schlusselzahlengruppe 13: Messgerdte zur Be-
stimmung der Dosis ionisierender Strahlung

1. Eichung

Personendosimeter zur Bestimmung der Perso-
nendosis und ortsveranderliche Ortsdosimeter zur
Bestimmung der Ortsdosisleistung und Ortsdosis

Messgerategrundgebiihr 133,20

Zusatzgebihr fir jeden im Strahlenfeld gepriften 60,70
Messpunkt

Zusatzgebuhr fur jeden elektrisch gepriuften Messpunkt 14,50
Stabdosimeter 84,80

Diagnostikdosimeter zur Bestimmung der Luftkerma,
der  Luftkermaleistung und des  Luftkerma-
Langenprodukts

Diagnostikdosimeter nach Aufwand

entsprechend

den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...

Ortsfeste Ortsdosimeter zur Bestimmung der Ortsdo-
sisleistung und Ortsdosis
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13.1.3.1 Ortsfeste Ortsdosimeter nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.2...
Radioaktive Kontrollvorrichtungen
13.3.1.1 Radioaktive Kontrollvorrichtung fur individuell zugeord- 78,80
nete Dosimeter, je zugeordnetes Dosimeter
13.3.1.2 Radioaktive Kontrollvorrichtung fiir eine Bauart von Do- 100,50
simetern, je Bauart
13.3.1.3 fur jede pro Messposition durchgefiihrte Messung 24,30

Weitere Prufung bei Eichung von Dosimetern

134.1.1 Priafung der Unterlagen von Kontrollmessungen an
Dosimetern mit radioaktiven Kontrollvorrichtungen zur
Verlangerung der Eichfrist gemaR & 34 Absatz 1
Nummer 1 i. V. m. Anlage 7 Nummer 13.1 der Mess- nach Aufwand

und Eichverordnung entsprechend

den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...

2. Befundprifung

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schlusselzahlen 13.1... (mit Ausnahme der
Schlusselzahlen 13.1.2.1 und 13.1.3.1) oder
13.3.1... aufgefiihrten Messgerat oder einer aufge-
fihrten MaBverkdrperung (einschlieBllich zusatzli-
cher Prufungen) ist eine Rahmengebihr zu erhe-
ben. Die fur die Eichung der Messgerate oder Mal3-
verkorperungen unter den Schliisselzahlen 13.1...
(mit Ausnahme der Schlusselzahlen 13.1.2.1 und
13.1.3.1) oder 13.3.1... aufgefiihrten Messgerite
oder Malverkérperungen (einschlie8lich zusatzli-
cher Prifungen) jeweils aufgefihrte Festgebihr ist
dabei die Untergrenze, das Zweifache der unter
den Schlusselzahlen 13.1... (mit Ausnahme der
Schlisselzahlen 13.1.2.1 und 13.1.3.1) oder
13.3.1... jeweils aufgefuhrten Festgebiihr ist die
Obergrenze der zu erhebenden Rahmengebuhr.

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
der Schlisselzahl 13.1.2.1 oder 13.1.3.1 aufgefuhr-
ten Messgerat ist eine Zeitgeblihr gemalR § 4 zu
erheben.

Il. Sonstige individuell zurechenbare 6ffentliche Leistungen

Schlisselzahlengruppe 14: Entscheidungen Uber
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14.1.11

14.2.1.1

14.2.1.2

14.2.1.3

14.3.1.1

14.3.1.2

14.3.1.3

14.4.1.1

die Verwendung von Messgeraten sowie Uber die
Befugniserteilung an Instandsetzer aufgrund von
Vorschriften des Mess- und Eichgesetzes und der
Mess- und Eichverordnung

Weiterverwendung von Messgeraten, Eichfristver-
langerung inklusive Stichprobenprifung

Entscheidung Uber die Erlaubnis zur Weiterverwen-
dung eines Messgerates bei verspateter Antragstel-
lung geman § 38 Satz 2 des Mess- und Eichgesetzes

Entscheidung Uber die Verlangerung der Eichfrist auf-
grund von Stichprobenverfahren gemafR § 35 der
Mess- und Eichverordnung (Verbrauchsmessgerate)
zzgl. Stichprobenprifung nach der Schlisselzahl
14.2.1.2, je Los

Stichprobenprufung zur Verlangerung der Eichfrist
gemal § 35 der Mess- und Eichverordnung, je Los

Uberwachung einer Priifenden Stelle wahrend der
Stichprobenprufung und Treffen von Festlegungen zur
Bestimmung einer Stichprobe nach § 35 Nr. 6 Mess-
und Eichverordnung

Ausnahmen fir geschlossene Grundsticksnut-
zung

Entscheidung Uber einen Antrag auf Erteilung einer
Befreiung gemafl § 35 Absatz 2 des Mess- und Eich-

gesetzes

Ortsbegehung

Anderung eines Antrages auf Befreiung oder Anderung
einer Entscheidung lber die Befreiung nach § 35 des
Mess- und Eichgesetzes

Aktualisierung der Software

Bearbeitung eines Antrages und Entscheidung uber
die Erteilung einer vorlaufigen Genehmigung oder ei-

27,70

262,40

nach Aufwand
entsprechend

den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...

nach Aufwand
entsprechend
Schlisselzah-

len 19.1.1...
oder 19.1.2...

1.246,80

nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.2...

nach Arbeits-
aufwand bis zur
Hohe der Ge-
bihr nach
14.3.1.1

nach Aufwand

entsprechend
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14.4.1.2

14.4.1.3

145.1.1

14.5.1.2

15.1.1.1

15.1.1.2

15.2.1.1

ner Genehmigung gemal? 8§ 37 Absatz 6 des Mess-
und Eichgesetzes i. V. m. § 40 der Mess- und Eichver-
ordnung pro Bauart zzgl. Stichprobenprifung

Entscheidung Uber die Erteilung einer Genehmigung
gemal § 37 Absatz 6 des Mess- und Eichgesetzes i.
V. m. 8§ 40 der Mess- und Eichverordnung pro Bauart
zzgl. Stichprobenprufung nach Erteilung einer vorlaufi-
gen Genehmigung

Stichprobenprifung gemafl § 37 Absatz 6 Nummer 4
des Mess- und Eichgesetzes

Instandsetzer

Bearbeitung eines Antrages und Entscheidung Uber
die Befugniserteilung an Instandsetzer sowie Ande-
rung, Ricknahme oder Widerruf einer erteilten Befug-
nis an Instandsetzer gemaf 8 54 und 8 55 der Mess-
und Eichverordnung soweit der Instandsetzer dies ver-
anlasst oder zu vertreten hat

RegelmaRige Uberpriifung einer erteilten Befugnis an
Instandsetzer nach § 54 Absatz 4 Mess- und Eichver-
ordnung

Schliisselzahlengruppe 15:  Uberwachung  von
Messgeraten, sonstigen Messgerdten und Mess-
werten sowie Erlass von daraus gegebenenfalls
resultierenden MafRnahmen der zustéandigen Lan-
desbehdrden nach dem Mess- und Eichgesetz und
der Mess- und Eichverordnung

Uberwachung von Messgeraten und sonstigen Mess-
geraten gemaf 8§ 50 Absatz 1 des Mess- und Eichge-
setzes

Erlass von Malinhahmen gemaR § 50 Absatz 2 des
Mess- und Eichgesetzes aufgrund der Prifung geman
§ 50 Absatz 1 des Mess- und Eichgesetzes

Uberwachung der Verwendung von Messgeraten und

den Schlussel-
zahlen 19.1.1...

nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
nach Aufwand
entsprechend

den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...

nach Aufwand
entsprechend

den Schlussel-
zahlen 19.1.1...

nach Aufwand
entsprechend

den Schlussel-
zahlen 19.1.1...

nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
nach Aufwand
entsprechend

den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...

nach Aufwand
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Messwerten gemal § 54 Absatz 1 und 3 des Mess-

und Eichgesetzes i. V. m. § 55 Absatz 1 Satz 2 Num- entsprechend

mer 1 und 2 des Mess- und Eichgesetzes den Schlussel-

zahlen 19.1.1...

oder 19.1.2...

15.2.1.2 Erlass von MaRnahmen der Verwendungsiberwa- nach Aufwand

chung gemall 8 55 Absatz 1 Nummer 3 bis 6 des entsprechend

Mess- und Eichgesetzes
den Schlissel-

zahlen 19.1.1...

oder 19.1.2...

15.3.1.1 Uberwachung von Arbeiten an geeichten Messgeraten nach Aufwand

nz_:\ch § 37 Absatz 2 Nr. 4 a) und b) des Mess- und entsprechend
Eichgesetzes

den Schlussel-

zahlen 19.1.2...

Schlusselzahlengruppe 16:Marktiiberwachung in
Bezug auf Fertigpackungen, andere Verkaufsein-
heiten und Mal3behéltnisse

H16.1-1 Hinweis:

Die Gebuhren gelten fir Stichprobenprifungen (die bis
zZu einer bestimmten LosgroBe als Vollprifungen
durchzufihren sind) von Fertigpackungen und anderen
Verkaufseinheiten gemal § 42 des Mess- und Eichge-
setzes.

1. Stichprobenprifungen bei Fertigpackungen und
anderen Verkaufseinheiten gemall § 50 Absatz 1
des Mess- und Eichgesetzes

a) Prifung bei Fertigpackungen gleicher
Nennfullmenge (ausgenommen Sonder-
falle) gemaf 8§ 34 Absatz 1 Satz 1 bis 3
und 8 22i. V. m. Anlage 4a der Fertigpa-
ckungsverordnung bzw. gemaf § 34 Ab-
satz 1 Satz 1 bis 3und § 22ai. V. m. Anla-
ge 4a der Fertigpackungsverordnung.
Prifung bei offenen Packungen gleicher
Nennfullmenge (ausgenommen Sonder-
falle) gemafl den 88 31a und 34 Absatz 1
Satz 1 bis 3i. V. m. Anlage 4a der Fertig-
packungsverordnung:

bei unverpackten Backwaren gleichen
Nenngewichts gemal 8§ 34 Absatz 1 Satz
1 bis 3und 8 32 Absatz 1 bis 3 der Fertig-
packungsverordnung i. V. m. Anlage 4a
Nummer 10 der Fertigpackungsverord-
nung und bei Verkaufseinheiten ohne
Umhullung gleichen Nenngewichts ge-
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maf § 34 Absatz 1 Satz 1 bis 3 und § 33
Absatz 1 bis 3 i. V. m. Anlage 4a Num-
mer 10 der Fertigpackungsverordnung
bei vernachlassigbarer Tarastreuung und bei einem
Umfang der Stichprobe (Gebihr je Los)
16.1.1.1 bis zu 50 Packungen oder Verkaufseinheiten 208,80
16.1.1.2 von 51 bis zu 80 Packungen oder Verkaufseinheiten 241,60
16.1.1.3 Uber 80 Packungen oder Verkaufseinheiten 268,00
bei Berucksichtigung jedes Taraeinzelwertes und bei
einem verminderten Umfang der Stichprobe (Gebuhr je
Los) von
16.1.2.1 bis zu acht Packungen oder Verkaufseinheiten 273,50
16.1.2.2 von neun bis zu 13 Packungen oder Verkaufseinheiten 329,40
16.1.2.3 von 14 bis zu 20 Packungen oder Verkaufseinheiten 354,70
bei Berucksichtigung jedes Taraeinzelwertes und bei
einem Umfang der Stichprobe (Gebiihr je Los)
16.1.3.1 bis zu 50 Packungen oder Verkaufseinheiten 307,60
16.1.3.2 von 51 bis zu 80 Packungen oder Verkaufseinheiten 349,30
16.1.3.3 Uber 80 Packungen oder Verkaufseinheiten 427,20
Abtropfgewichtsprifungen bei einem Umfang der
Stichprobe (Gebihr je Los)
16.1.4.1 bis zu 8 Packungen 305,30
16.1.4.2 von 9 bis zu 13 Packungen 359,80
16.1.4.3 von 14 bis zu 20 Packungen 391,30
mittels Deglasieren, bei einem Stichprobenumfang
16.1.5.1 bis zu 8 Packungen 351,30
16.1.5.2 von 9 bis zu 13 Packungen 460,20
16.1.5.3 von 14 bis zu 20 Packungen 678,30

b) Prufung bei Fertigpackungen ungleicher Nenn-
fallmenge (aulRer Sonderfélle) gemal § 34 Absatz 1
Satz 4 und § 22 der Fertigpackungsverordnung.
Prafung bei offenen Packungen ungleicher Nenn-
fullmenge(auBer Sonderfalle) gemalR den 88 3la
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und 34 Absatz 1 Satz 4 der Fertigpackungsverord-
nung

16.2.1.1 Prufung bei ungleicher Nennfullmenge nach Aufwand
entsprechend

den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...

c) Vollprufungen bei Fertigpackungen gleicher
Nennfiullmenge gemaR 8§ 34 Absatz 1 Satz 1 bis 3
und den 88 22 bis 24 der Fertigpackungsverord-
nung,

Vollprufungen bei offenen Packungen gleicher
Nennfullmenge gemal den 88 31a und 34 Absatz 1
Satz 1 bis 3i. V. m. den 88 22 bis 24 der Fertigpa-
ckungsverordnung,

Vollprufungen bei unverpackten Backwaren glei-
chen Nenngewichts gemal 8§ 34 Absatz 1 Satz 1 bis
3 und § 32 Absatz 1 bis 3 der Fertigpackungsver-
ordnung sowie
Vollprafungen bei Verkaufseinheiten gleichen
Nenngewichts, gleicher Nennlange oder gleicher
Nennflache ohne Umhillung gemal § 34 Absatz 1
Satz 1 bis 3 und 8§ 33 der Fertigpackungsverord-
nung

Vollprifung (bis maximal 99 Packungen oder Ver-
kaufseinheiten, Gebiihr je Vollprifung)

16.3.1.1 bis zu 25 Packungen oder Verkaufseinheiten 103,40
16.3.1.2 von 26 bis zu 50 Packungen oder Verkaufseinheiten 112,60
16.3.1.3 Uiber 50 Packungen oder Verkaufseinheiten 148,10

d) Prafungen von Verkaufseinheiten gleicher Nenn-
lange oder gleicher Nennflache ohne Umhillung
gemal § 34 Absatz 1 Satz 1 bis 3 und 8 33 Absatz 1
bis 3 i. V. m. Anlage 4b Nummer 9 der Fertigpa-
ckungsverordnung

16.4.1.1 sofern die Lange bis zu 1 m betragt oder die Flache
durch einfache Multiplikation von Langen messbar ist
(je Los) 136,60

sofern die Lange Uber 1 m betragt oder die Flache
ausgemessen werden muss (je Los)

16.4.2.1 bis zu acht Verkaufseinheiten 170,60
16.4.2.2 von neun bis zu 13 Verkaufseinheiten 230,80
16.4.2.3 von 14 bis zu 20 Verkaufseinheiten 304,00
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16.5.1.1
16.5.1.2
16.5.1.3

H 16.5-1

16.5.2.1

2. Sonderfalle
a) Marktiberwachung bei MalRbehaltnissen

aa) Stichprobenprifungen bezlglich der Nenn-
fall- menge bei MalRbehéltnissen gemal § 50
Absatz 1 des Mess- und Eichgesetzes i. V. m. § 34
Absatz 1 und 8§ 22 der Fertigpackungsverordnung

Vorprufung der Nennfillmenge abgefillter Maf3-
behaltnisse mittels Messschablonen in Hersteller-
und Einfuhrbetrieben, je Los, bei einem Stichpro-
benumfang von

bis zu 50 abgefilliten MalRbehaltnissen
von 51 bis zu 80 abgefilliten MalZbehéltnissen

Uber 80 abgeflilliten MaRRbehaltnissen

Hinweis:

Falls aufgrund des Ergebnisses der Vorprifung eine
Prifung nach den Schlisselzahlen 16.1.1.1 bis
16.1.3.3 durchzufiihren ist, sind beide Prifungen zu
berechnen.

ab) Uberpriifung der MaRbehéltnisse gemalR § 34
Absatz 2 und 8§ 3 i. V. m. Anlage 5 der Fertigpa-
ckungsverordnung

in Hersteller- und Einfuhrbetrieben, je Los

b) Stichprobenprifung von Fertigpackungen, de-
ren Inhalt nach Stlickzahl gekennzeichnet ist,
durch Zahlung gemal § 50 Absatz 1 des Mess-
und Eichgesetzesi. V. m. § 34 Absatz 1 Satz 1
und 2 und § 24 der Fertigpackungsverordnung
Stichprobenprifung von offenen Packungen,
deren Inhalt nach Stiickzahl gekennzeichnet ist,
durch Zahlung gemai § 50 Absatz 1 des Mess-
und Eichgesetzes i. V. m. den 8§ 31a, 34 Absatz
1 Satz 1 und 2 und 8 24 der Fertigpackungsver-
ordnung.

Stichprobenprifung von Fertigpackungen, de-
ren Inhalt nach Lange oder Flache gekennzeich-
net ist, durch L&ngen- oder Flachenmessung
geman § 50 Absatz 1 des Mess- und Eichgeset-
zes i. V. m. § 34 Absatz 1 und § 23 der Fertigpa-
ckungsverordnung oder 8§ 50 Absatz 1 des
Mess- und Eichgesetzes i. V. m. § 34 Absatz 1,
88 23 und 25 Absatz 2 der Fertigpackungsver-
ordnung.

Stichprobenprifung bei offenen Packungen

169,90
201,80
233,60

466,40
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Schlussel-
zahl

Sachgebiet

Hohe der

Gebihr in Euro

16.6.1.1

16.6.2.1
16.6.2.2
16.6.2.3

16.6.3.1

16.7.1.1

16.7.1.2

(gleicher oder ungleicher Nennfullmenge), deren
Inhalt nach Lange oder Flache gekennzeichnet
ist, durch Langen- oder Flachenmessung gemali
§ 50 Absatz 1 des Mess- und Eichgesetzes i. V.
m. den 88 31a, 34 Absatz 1 Satz 1 und 2 und § 23
der Fertigpackungsverordnung oder 8§ 50 Absatz
1 des Mess- und Eichgesetzes i. V. m. den 88
3la, 34 Absatz 1 Satz 4 und 8§ 23 der Fertigpa-
ckungsverordnung

sofern die Stuickzahl bis zu 20 oder die Lange bis zu 1
m betragt oder die Flache durch einfache Multiplikation
von Langen messbar ist (je Los)

sofern die Stuckzahl Gber 20 oder die Lange uber 1 m
betragt oder die Flache ausgemessen werden muss (je
Los)

bis zu acht Packungen oder Verkaufseinheiten
von neun bis zu 13 Packungen oder Verkaufseinheiten
von 14 bis zu 20 Packungen oder Verkaufseinheiten

c) Prufung far Fertigpackungen mit Stoffen im
Sinne des § 2 Nummer 1 und 2 Dingegesetz oder
Torf Uber 10 Liter gem. 8 22 Abs. 1 und 2i. V. m
Anlage 3 Nummer 4 Buchstabe f Fertigpackungs-
verordnung

Prifung von 20 Stlck

3. Weitere Prifungen im Rahmen der Stichproben-
priafungen gemal § 50 Absatz 1 des Mess- und
Eichgesetzes

a) Bestimmung der Dichte des Fiullgutes Stich-
probenprifungen von Fertigpackungen gleicher
Nennfullmenge gemal § 34 Absatz 1 Satz 1 bis 3.
V. m. Anlage 4a Nummer 5 Buchstabe c der Fertig-
packungsverordnung

beim Hersteller

in den Raumlichkeiten der zustandigen Stelle

136,60

170,60
230,80
304,00

nach Aufwand
entsprechend

den Schlussel-
zahlen 19.1.2...

110,30

nach Aufwand
entsprechend

den Schlussel-
zahlen 19.1.1...



-48 - Bearbeitungsstand: 14.12.2018 10:26 Uhr

Schlussel-
zahl

Sachgebiet

Hohe der

Gebihr in Euro

16.7.2.1

16.7.3.1
16.7.3.2
16.7.3.3
16.7.3.4
16.7.3.5

b) Bestimmung des Trocknungsverlustes bei Tex-
tilerzeugnissen bei Stichprobenprufungen von Fer-
tigpackungen gleicher Nennfillmenge gemaf § 34
Absatz 1 Satz 1 bis 3i. V. m. Anlage 4a Nummer 6.3
der Fertigpackungsverordnung oder von anderen
Verkaufseinheiten gemal3 8§ 33 i. V. m. Anlage 4a
Nummer 10 der Fertigpackungsverordnung

Bestimmung des mittleren Trocknungsverlustes

c) Bestimmung des mittleren Stiick-, Langen-,
Flachengewichtes, Trocknungsverlustes bei Tex-
tilerzeugnissen, der mittleren Feinheit von Garnen
sowie der mittleren feuchtigkeitsbedingten Lé&n-
genanderung von Garnen bei Stichprobenprifun-
gen von Fertigpackungen gleicher Nennfillmenge
gemal § 34 Absatz 1 Satz 1 bis 3 i. V. m. Anlage
4b Nummer 6.1, 6.2, 6.3 und 7 der Fertigpa-
ckungsverordnung oder von anderen Verkaufs-
einheiten gemal § 33i. V. m. Anlage 4b Nummer 9
der Fertigpackungsverordnung

Bestimmung (je Stichprobe)

des mittleren Stiickgewichtes
des mittleren Langengewichtes
des mittleren FlAchengewichtes
der mittleren Feinheit von Garnen

der mittleren feuchtigkeitsbedingten Langenanderung
von Garnen

d) Kontrolle betrieblicher Aufzeichnungen bei
Fertigpackungen mit Gewichts- oder Volumen-
kennzeichnung gemaf § 27 Absatz 4 der Fertigpa-
ckungsverordnung im Rahmen der Stichproben-
prufung bei Fertigpackungen mit Gewichts- oder
Volumenkennzeichnung gemaR § 50 Absatz 1 des
Mess- und Eichgesetzes
Kontrolle betrieblicher Aufzeichnungen bei offenen
Packungen gemaf den 88 31a und 27 Absatz 4 der
Fertigpackungsverordnung im Rahmen der Stich-
probenprufung bei anderen Verkaufseinheiten ge-
mal § 50 Absatz 1 des Mess- und Eichgesetzes
Kontrolle betrieblicher Aufzeichnungen bei Back-
waren ohne Vorverpackung gemanR § 32 Absatz 5
Satz 2 und 27 Absatz 4 der Fertigpackungsverord-
nung im Rahmen der Stichprobenprifung bei an-
deren Verkaufseinheiten gemaf 8§ 50 Absatz 1 des
Mess- und Eichgesetzes

Kontrolle betrieblicher Aufzeichnungen bei Ver-
kaufseinheiten ohne Umhiullung gemaR § 33 Ab-
satz 6 Satz 2 und § 27 Absatz 4 der Fertigpa-

143,80

60,70
72,00
54,00
143,80
143,80
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ckungsverordnung im Rahmen der Stichproben-
prufung bei anderen Verkaufseinheiten gemaf § 50
Absatz 1 des Mess- und Eichgesetzes
16.7.4.1 Dauer der Kontrolle > 15 Minuten nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen
19.1.1...oder
19.1.2...
e) Prufung auf Verkehrsfahigkeit bei LosgrofRen
unter 10 Packungen gemaR § 22 Abs. 4 und 8§ 34
der Fertigpackungsverordnung sowie des Anhang
I Nr. 6 der Richtlinie 76/211/EWG
16.7.5.1 Prifung auf Verkehrsfahigkeit bei LosgréRen nach Aufwand
< 10 Packungen entsprechend
den Schlussel-
zahlen
19.1.1...oder
19.1.2...
4. MaBnahmen gemalf § 50 Absatz 2 des Mess- und
Eichgesetzes
16.8.1.1 Vornahme einer MalBhahme gemaR § 50 Absatz 2 des nach Aufwand
Mess- und Eichgesetzes aufgrund der Prifung gemalR  entsprechend
8§ 50 Absatz 1 des Mess- und Eichgesetzes den Schlussel-
zahlen
19.1.1...oder
19.1.2...
5. Nach Beanstandungen gem. § 2 Abs. 3und 4, 88
6, 7, 11, 18, 20, 31a, 32 Abs. 6 und § 33 Abs. 5, der
Fertigpackungsverordnungi. V. m. 8 50 Abs. 1
Mess- und Eichgesetzes
16.8.2.1 Prifung der Anforderungen an Fertigpackungen und nach Aufwand
Malbehéltnisse nach Beanstandungen ohne erneute  entsprechend
Prifung der Fillmenge den Schlissel-
zahlen
19.1.1...oder
19.1.2...
Schliusselzahlengruppe 17: Anerkennung von
Prifstellen, 6ffentliche Bestellung der Leitung von
Prifstellen
Hinweise:
H17-1 Die Gebihren der Schlisselzahlen 17.1.1.1 bis

17.1.1.5 gelten als Gebuhr fur jeweils eine Messgera-
teart.
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¥ } Hohe der
Schiussel Sachgebiet
zahl Gebuhr in Euro
H17-2 Werden zusétzlich zu einer Messgerateart auch Be-
fugnisse flr Zusatzeinrichtungen beantragt, werden
hierfir weitere Gebuhren entsprechend der Schlissel-
zahl 17.1.2.1 erhoben.
Anerkennung von Priifstellen gemaf den 88 42 bis
44 der Mess- und Eichverordnung
fur die Eichung oder Befundprifung von Messgeraten
fur Elektrizitat, Gas, Wasser oder Warme in einer Be-
triebsstétte mit einem voraussichtlichen Prifumfang im
Jahr von
17.1.1.1 bis zu 4 000 Messgeraten oder bis zu zwei Prufstanden 3.082,50
17.1.1.2 tber 4 000 bis zu 10 000 Messgeraten oder Uber zwei 4.110,00
bis zu funf Prufstanden
17.1.1.3 Uber 10 000 bis zu 50 000 Messgeraten oder Uber finf 5.137,50
bis zu zehn Prifstanden
17.1.1.4 tber 50 000 Messgeraten oder tber zehn Prifstanden 6.165,00
17.1.2.1 Erweiterung der Anerkennung um messtechnische
Befugnisse (z. B. fur Zusatzeinrichtungen) geman 830.90 bis
den 88 42 und 43 der Mess- und Eichverordnung 1.661,80
17.1.2.2 Anderung der Anerkennung gemaR den 88 42 und nach Aufwand
43 der Mess- und Eichverordnung ohne Anderung entsprechend
messtechnischer Befugnisse den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
Zusatzgebiihr zu den Schliisselzahlen 17.1.1... bis
17.1.2.1
17.1.3.1 Prifung, ob die Normalgerdte und Prifstande den nach Aufwand
Vorschriften zur Erteilung der Betriebserlaubnis gemaR  entsprechend
§ 43 Absatz 3 Nummer 3 der Mess- und Eichverord- den Schllssel-
nung entsprechen zahlen
19.1.1...oder
19.1.2...
Bestellung der Leitung von Prifstellen gemal den
8§ 45, 46, 47 und 48 der Mess- und Eichverordnung
17.2.1.1 Prufung der Sachkunde, § 47 der Mess- und Eichver- 378,30
ordnung
17.2.1.2 offentliche Bestellung, 8 48 der Mess- und Eichverord- 198,10

nung
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Hohe der

Gebihr in Euro

18.1.1.1

18.2.1.1

18.2.1.2

H19-1

H19-2

19.1.11

19.1.1.2

19.1.1.3

Schlusselzahlengruppe 18: Bescheinigungen

Ausstellen eines Eichscheines gemald § 37 Absatz 3
Satz 1 der Mess- und Eichverordnung

Ausstellen eines Eichscheines als Rickfiihrungsnach-
weis gemal § 37 Absatz 3 Satz 3 der Mess- und Eich-
verordnung (inklusive der Angabe von funf Messwer-
ten)

Ausstellen eines Eichscheines als Rickfliihrungsnach-
weis unter Angabe von mehr als fiinf Messwerten

Schlisselzahlengruppe 19: Stundensatze

Hinweis: Im AuRendienststundensatz 19.1.2 sind die
Kosten fiir Reisezeiten und Reisekosten bereits enthal-
ten und daher nicht mehr gesondert in Rechnung zu
stellen

24,20

82,40

Die Geblhr
nach der
Schliusselzahl
18.2.1.1 erhoht
sich um 4,40
Euro pro
Messwert

Hinweis: Die nachfolgenden Stundensatze sind bei den
Gebuhrenpositionen anzusetzen, fir die eine Gebuhr
nach Aufwand vorgesehen ist. Dies gilt fir die gesetzlich
vorgegebenen Hauptleistungen wie Eichung, Befundpri-
fung, Genehmigung, Uberwachung sowie die unmittelbar
damit in Zusammenhang stehenden Nebenleistungen,
die zur Umsetzung der jeweils gesetzlich vorgegebenen
Hauptleistung zwingend erforderlich sind. Nebenleistun-
gen sind insbesondere Vorbereitung, Berechnung, kla-
render Schriftverkehr, Bereitstellung der Normale und

Dokumentation der Ergebnisse

Stundensatz pro Mitarbeiterin oder pro Mitarbeiter
far innerhalb der Raumlichkeiten der zustandigen
Stelle erbrachte individuell zurechenbare 6ffentli-
che Leistungen in der Laufbahngruppe mit folgen-
der Eingangsvoraussetzung

universitarer Masterabschluss oder gleichwertiger Ab-
schluss

Bachelorabschluss oder gleichwertiger Abschluss oder
Meister- oder Technikerausbildung

andere Ausbildung als nach 19.1.1.1 oder 19.1.1.2

Stundensatz pro Mitarbeiterin oder pro Mitarbeiter
fur auBerhalb der Raumlichkeiten der zustandigen
Stelle erbrachte individuell zurechenbare o6ffentli-

156,00

109,80

86,80
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che Leistungen in der Laufbahngruppe mit folgen-
der Eingangsvoraussetzung

19.1.2.1 universitarer Masterabschluss oder gleichwertiger Ab- 194,40
schluss
19.1.2.2 Bachelorabschluss oder gleichwertiger Abschluss oder 137,30

Meister- oder Technikerausbildung

19.1.2.3 andere Ausbildung als nach 19.1.2.1 oder 19.1.2.2 108,80
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Gebuhrenverzeichnis ab 01.01.20211

Inhaltsverzeichnis

Schlusselzahlen-
gruppe

Sachgebiet

I. Eichungen (einschlie8lich EG-Ersteichungen), Befundprifungen

1

10

11

12

13

14

Messgerate zur Bestimmung der Léange oder Kombination von
Langen zur Langen- oder Flachenbestimmung

Messgeréate zur Bestimmung der Masse
Messgerate zur Bestimmung der Temperatur
Messgeréate zur Bestimmung des Drucks
Messgeréate zur Bestimmung des Volumens

Messgerate zur Bestimmung von MessgroRen bei der Lieferung
von Elektrizitat

Messgeréate zur Bestimmung der Warmemenge (Wéarme und Kal-
te in Kreislaufsystemen)

Messgerate zur Bestimmung von Dichte oder Massenanteil oder
Massenkonzentration oder Volumenkonzentration von Flissigkei-
ten

Einzelne Messgerate zur Bestimmung von Dichte oder Massen-
anteil oder Massenkonzentration oder Volumenkonzentration von
anderen Medien als Flissigkeiten

Messgerate zur Bestimmung von sonstigen Messgrolien bei der
Lieferung von stromenden Flussigkeiten oder stromenden Gasen

Messgerate zur Bestimmung des Schalldruckpegels und daraus

abgeleiteter Messgrol3en

Messgerate zur Bestimmung von MessgrofRen im 6ffentlichen
Verkehr

Messgerate zur Bestimmung der Dosis ionisierender Strahlung

Il. Sonstige individuell zurechenbare 6ffentliche Leistungen

Entscheidungen Uber die Verwendung von Messgeraten sowie
Uber die Befugniserteilung an Instandsetzer aufgrund von Vor-
schriften des Mess- und
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Schliisselzahlen-

Sachgebiet
gruppe
Eichgesetzes und der Mess- und Eichverordnung
15 Uberwachung von Messgeréaten, sonstigen Messgeraten und
Messwerten sowie Erlass von daraus gegebenenfalls resultieren-
den MaRnahmen der zustdndigen Landesbehoérden nach dem
Mess- und Eichgesetz und der Mess- und Eichverordnung
16 Marktiiberwachung in Bezug auf Fertigpackungen, andere
Verkaufseinheiten und MaRR3behéltnisse
17 Anerkennung von Prifstellen, dffentliche Bestellung der Leitung
von Prifstellen
18 Bescheinigungen
19 Stundensatze
¥ - Hohe der
Schiussel Sachgebiet o
zahl Gebuihr in Euro

I. Eichungen (einschlieBlich EG-Ersteichungen) und Befundprifungen

1111
1.11.2
1.1.13
1114

H1.3-1

13.11
1.3.1.2

Schlusselzahlengruppe 1: Messgerate zur Bestim-

mung der Lange oder Kombination von Langen zur
Langen- oder Flachenbestimmung

1. Eichung

Messmaschinen fur Draht, Kabel oder Ahnliches
Stoff- und Stofflegemessmaschinen
Messmaschinen flr Bodenbelage

Messmaschinen fur Wegstrecken

Halbautomatische Langenmessgerate zur Bestimmung
des Muskelfleischanteils (Choirometer)

Hinweis:

Gebuhren fir vollautomatische Messgerdte zur Be-
stimmung des Muskelfleischanteils, die den Muskel-
fleischanteil als einen Massenanteil auf Grund ver-
schiedener Messgrof3en ermitteln (Choirometer) wer-
den nach den Schlisselzahlen 9.5... erhoben.

Halbautomatische Choirometer

vom zweiten Stick ab oder Prifung in den Raumlich-
keiten der zustandigen Stelle

175,80
248,10
221,90

80,10

194,20

129,40
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Gebihr in Euro

1.3.1.3

E1l1

H2-1

2121
21.2.2
2.1.2.3
2124

2.1.25

jede weitere Prifung einer Messsonde, eines Druckers
oder Terminals am halbautomatischen Choirometer

Sonstige Ermafigungen

Bei Messmaschinen gemafll den Schlusselzahlen
1.1.1.1 bis 1.1.1.3 wird bei Vorlage von mindestens
drei Messanlagen gleicher Art und Grol3e eine Ermé-
Bigung von 25 Prozent gewahrt.

2. Befundprifung

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schliisselzahlen 1.1.1... oder 1.3... aufgefiihr-
ten Messgerat oder einer aufgefiihrten Zusatzein-
richtung ist eine Rahmengebiihr zu erheben. Die
far die Eichung der Messgerate oder Zusatzeinrich-
tungen unter den Schliisselzahlen 1.1.1... oder
1.3... jeweils aufgefuhrte Festgebiihr ist dabei die
Untergrenze, das Zweifache der unter den Schlius-
selzahlen 1.1.1... oder 1.3... jeweils aufgefiihrten
Festgeblhr ist die Obergrenze der zu erhebenden
Rahmengebuhr.

Schlusselzahlengruppe 2: Messgerate zur Bestim-
mung der Masse

Hinweis:

Die Gebuhren fir die Eichung oder Befundprifung von
Messanlagen fir die kontinuierliche und dynamische
Messung von Mengen von Flissigkeiten aul3er Was-
ser, die Mengen in Masseeinheiten anzeigen, werden
nach der Schllisselzahlengruppe 5 erhoben.

SchlUsselzahlenuntergruppe 2.1: Gewichtstiicke

1. Eichung

der Genauigkeitsklasse M3 (Handelsgewichte)

bis 50 g

von 100 g bis 1 kg
von 2 kg bis 10 kg
von 20 kg bis 50 kg

Berichtigen eines Gewichtstiickes mit Berichtigungs-
kammer (einschlie3lich Ruckgabegebiihr)

Prazisions- oder Karatgewichte, zylindrische oder
Blockgewichte der mittleren Fehlergrenzenklasse,

32,50

6,40
10,70
14,60
23,30

24,20
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Gewichtsticke der Genauigkeitsklasse M1
2.131 bis 1 kg 17,40
2.1.3.2 von 2 kg bis 10 kg 22,90
2.1.3.3 von 20 kg bis 50 kg 28,20
2.1.34 Berichtigen eines Gewichtstlickes mit Berichtigungs-
kammer (einschlief3lich Ruckgabegebiihr)
32,60
Gewichtsticke der Genauigkeitsklassen F2 und F1
(Feingewichte)
2.1.4.1 bis 50 g 32,90
2.1.4.2 von 100 g bis 1 kg 36,30
2.1.4.3 von 2 kg bis 10 kg 40,80
2144 von 20 kg bis 50 kg 49,80
2.1.45 Berichtigen eines Gewichtstiickes mit Berichtigungs-
kammer 73,30
Gewichtsticke der Genauigkeitsklasse E2
2.151 bis 50 g 55,50
2.15.2 von 100 g bis 1 kg 70,90
2.153 von 2 kg bis 50 kg 95,60
2. Befundprifung
Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schlisselzahlen 2.1.2..., 2.1.3..., 2.1.4... oder
2.1.5... aufgefiihrten Messgerat ist eine Rahmen-
gebuhr zu erheben. Die fur die Eichung der Mess-
gerate unter den Schliusselzahlen 2.1.2..., 2.1.3...,
2.1.4... oder 2.1.5... jeweils aufgefuihrte Festgebiihr
ist dabei die Untergrenze, das Zweifache der unter
den Schliisselzahlen 2.1.2..., 2.1.3..., 2.1.4... oder
2.1.5... jeweils aufgefiihrten Festgebuhr ist die
Obergrenze der zu erhebenden Rahmengebuhr.
Schlisselzahlenuntergruppe 2.2: Nichtselbsttéatige
Waagen
1. Eichung
Die Belastungsangaben beziehen sich immer auf die
Hochstlast (Max).
H2.2-1 Hinweis: Gebuhren fur die Eichung oder Befundpri-

fung von Radlastmessern werden nach den Schlissel-
zahlen 12.1.1... erhoben.
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Allgemeine Waagen und Zusatzeinrichtungen

H2.2-2 Hinweis:

Bei der Eichung oder Befundprifung von Waagen mit
mehreren Lasttrdgern, die wahlweise einzeln mit der
Auswageeinrichtung verbunden werden konnen, oder
bei Eichung oder Befundprifung von umschaltbaren
Verbundwaagen mit mehreren Lasttragern werden die
Gebiihren fur jeden Lasttrager oder jede Einzelwaage
wie bei den Waagen nach den Schlusselzahlen
2.21...,2.2.2... oder 2.2.3... erhoben.

Waagen der Genauigkeitsklasse | (Feinwaagen)

mit Anzeigeeinrichtung

2211 bis 5 kg 190,60
2.2.1.2 tber 5 kg 256,50

ohne Anzeigeeinrichtung

2.2.1.3 bis 5 kg 257,30
2214 tber 5 kg 280,00

Waagen der Genauigkeitsklasse Il (Prazisionswaa-
gen)

mit Anzeigeeinrichtung

2.2.2.1 bis 5 kg 151,00

2.2.2.2 Uber 5 kg bis 50 kg 198,20

2.2.2.3 Uber 50 kg bis 350 kg 245,90
ohne Anzeigeeinrichtung

2.2.24 bis 5 kg 93,90

Waagen der Genauigkeitsklassen Ill und Il (Han-
dels- und Grobwaagen)

mit Anzeigeeinrichtung

H2.2-3 Hinweis:

Bei Seilzug- und Kranwaagen wird das 1,3fache der
entsprechenden Grundgebihr nach den Schliisselzah-
len 2.2.3... berechnet.

2.2.31 bis 5 kg 78,40
2.2.3.2 Uber 5 kg bis 50 kg 97,30
2.2.3.3 Uber 50 kg bis 350 kg 156,00
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2.2.34 Uber 350 kg bis 1 500 kg 291,20
2.2.35 Uber 1 500 kg bis 2 900 kg 334,70
2.2.3.6 Uber 2 900 kg bis 12 000 kg 601,40
2.2.3.7 Uber 12 000 kg bis 31 000 kg 758,50
2.2.3.8 Uber 31 000 kg bis 81 000 kg 999,90
2.2.3.9 Uiber 81 000 kg bis 200 000 kg 1.494,90
ohne Anzeigeeinrichtung und Dezimalwaagen
2.2.3.10 bis 5 kg 78,40
2.2.3.11 Uber 5 kg bis 50 kg 91,30
2.2.3.12 Uber 50 kg bis 350 kg 109,90
Waagen der Genauigkeitsklasse IlI mit mehr als
5 000 Skalenteilen
2.2.3.13 Zusatzlich zu der Gebuhr gemaf den Schlisselzahlen nach Aufwand
2.2.3... wird der Arbeitsaufwand fur die Prufung der entsprechend
Normale berechnet.
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
Zusatzeinrichtungen
2.2.3.14 elektronische Datenspeicher, im Anzeigegerat inte- 23,60
griert
2.2.3.15 sonstige elektronische Datenspeicher nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
Prifung einer Waage der Genauigkeitsklasse Il mit
angeschlossenem Kassensystems
22.4.1 bis 5 kg 119,00
2242 Uber 5 kg bis 50 kg 137,90
2.2.4.3 Uber 50 kg bis 350 kg 196,60
Vorprufungen bei Laufgewichts- oder Schaltge-
wichtswaagen
2.2.9.1 Aufspannen und Vorbereiten zur Vorprifung einer
Auswageeinrichtung durch die zustandige Stelle 116,40
2.2.9.2 Vorpriifung von Auswageeinrichtungen von Schalt-
oder Laufgewichtswaagen 138,40
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2.2.93 zusatzlich je Schaltstufe oder Gewichtskerbe 1,40
Sonstige Vorpriafungen fur Eichungen
2294 Kompatibilitatsprifungen von Modulen im Rahmen der nach Aufwand
Beschaffenheitsprufung entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
2.295 jede Stillstandsicherung in Waagen 16,30
Zusatzgebuhren
fur Mehrbereichs- und Mehrteilungswaagen
2.2.10.1 bis 5 kg 12,60
2.2.10.2 Uber 5 kg bis 50 kg 12,60
2.2.10.3 Uber 50 kg bis 350 kg 17,50
2.2.10.4 Uber 350 kg bis 1 500 kg 28,20
2.2.10.5 Uber 1 500 kg bis 2 900 kg 45,60
2.2.10.6 Uber 2 900 kg bis 12 000 kg 72,50
2.2.10.7 Uber 12 000 kg bis 31 000 kg 91,80
2.2.10.8 Uber 31 000 kg bis 81 000 kg 133,30
2.2.10.9 Uber 81 000 kg bis 200 000 kg 151,40
fir Waagen mit mehreren Auswaéageeinrichtungen,
die mit einem Lasttrager verbunden sind
H2.2-4 Hinweis:
Gebuhren fir Lasttrager und die Auswageeinrichtung
mit der groRten Hochstlast werden nach den Schlis-
selzahlen 2.2.1..., 2.2.2... oder 2.2.3... erhoben.
Jede weitere Auswageeinrichtung
2.2.11.1 Uber 50 kg bis 350 kg 24,20
2.2.11.2 Uber 350 kg bis 1 500 kg 35,00
2.2.11.3 Uber 1 500 kg bis 2 900 kg 51,70
2.2.11.4 Uber 2 900 kg bis 12 000 kg 83,20
2.2.115 Uber 12 000 kg bis 31 000 kg 168,00
2.2.11.6 Uber 31 000 kg bis 81 000 kg 277,80
2.2.11.7 Uber 81 000 kg bis 200 000 kg 417,40

fur Verbundwaagen, die aus mehreren Lastauf-
nehmern bestehen oder im Netzverbund betrieben
werden
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22121

E22-1

E 2.2-2

E2.2-3

E 2.2-4

Prafung von Verbundwaagen mit einem zeitlichen
Aufwand von mehr als einer halben Stunde

ErméaRigungen

Auf die Grundgebihr gemall den Schlisselzahlen
2.2.2.1 bis 2.2.3.5 und 2.2.3.10 bis 2.2.3.12 wird bei
Prifung von Waagen in den Raumlichkeiten der zu-
standigen Stelle eine Gebulhrenerméfligung in H6he
von 50 Prozent gewahrt.

Bei Gestellung von fachkundiger Arbeitshilfe und Nor-
mallast in geeigneter Form oder einem Belastungsge-
rat wird auf die Grundgebuhr

a) gemal den Schlisselzahlen 2.2.1.1 bis 2.2.3.5,
2.2.3.10 bis 2.2.3.12 oder 2.2.4... eine Geblhrener-
mafigung in Hohe von 35 Prozent gewéhrt und

b) gemal den Schliisselzahlen 2.2.3.6 bis 2.2.3.9 eine
Gebuihrenermafigung in Hohe von 30 Prozent ge-
wabhrt.

Auf die Grundgebihr gemafll den Schlisselzahlen
2.2.1.1 bis 2.2.3.12 wird bei vorgeprufter Auswageein-
richtung eine GeblhrenerméRigung in H6he von 30
Prozent gewabhrt.

Auf die Grundgebihr gemall den Schlisselzahlen
2.2.1.1 bis 2.2.3.5 oder 2.2.3.10 bis 2.2.3.12 oder
2.2.4... wird bei einer Prufung im Rahmen einer Rund-
fahrt eine GeblhrenermaRigung in Héhe von 20 Pro-
zent gewabhrt.

Dies gilt nicht, wenn bereits eine ErméaRigung gemar
der Schliisselzahl E 2.2.-2 oder E 2.2.-3 gewéhrt wird.

2. Befundprifung

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schliisselzahlen 2.2.1..., 2.2.2..., 2.2.3.1 bis
22312, 2.2.3.14, 2.24..., 2.210... oder 2.2.11...
aufgefuhrten Messgerét, sonstigen Messgerét oder
einer aufgefihrten Zusatzeinrichtung ist eine
Rahmengebihr zu erheben. Die fir die Eichung der
Messgerate, sonstigen Messgerate oder Zusatzein-
richtungen unter den Schlisselzahlen 2.2.1...,
222..., 2231 bis 22312, 2.23.14, 2.24..,
2.2.10... oder 2.2.11... jeweils aufgefiihrte Festge-
bihr ist dabei die Untergrenze, das Zweifache der
unter den Schliisselzahlen 2.2.1..., 2.2.2..., 2.2.3.1
bis 2.2.3.12, 2.2.3.14, 2.2.4..., 2.2.10... oder 2.2.11...

nach Aufwand

entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.2...
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jeweils aufgefiihrten Festgebihr ist die Obergrenze
der zu erhebenden Rahmengebdhr.

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
der Schlisselzahl 2.2.3.13, 2.2.3.15 oder 2.2.12.1
aufgefiihrten Messgerdt oder einer aufgefihrten
Zusatzeinrichtung ist eine Zeitgebtuhr gemaR § 4 zu
erheben.

Schliusselzahlenuntergruppe 2.3: Selbsttatige
Waagen

1. Eichung

Die angegebenen Belastungswerte beziehen sich auf
die Hochstlast (Max) der Auswageeinrichtung.

Hinweise:

H2.3-1 Die nachstehenden Gebihren schlie3en die Prifung
von Druckern und integrierten Messwertspeichern ein.

H2.3-2 Bei Waagen der Schlisselzahlenuntergruppe 2.3 mit
mehreren Lasttragern, die wahlweise einzeln mit der
Auswageeinrichtung verbunden werden kodnnen, wird
jeder Lasttrager oder jede Einzelwaage einzeln ver-
rechnet.

Selbsttatige Waagen zum Abwagen (SWA)

H2.3-3 Hinweis:

Die Gebiihr schlieRt bei SWA die Priifung einer Uber-
schuss- oder Restewaage sowie gegebenenfalls die
Prifung des Nachstromausgleichs ein.

2.3.1.1 bis 10 kg 232,80
2.3.1.2 Uber 10 kg bis 50 kg 361,60
2.3.1.3 Uber 50 kg bis 250 kg 535,50
2.3.1.4 tber 250 kg bis 500 kg 658,30
2.3.1.5 Uber 500 kg bis 3 000 kg 741,70
2.3.1.6 Uber 3 000 kg Gebuhr nach
den Schlussel-

zahlen 2.2.3.6

bis 2.2.3.9

zuziglich

439,80

Dynamisch zu prufende selbsttatige Kontrollwaa-
gen (SKW)

23.21 bis 1 kg 385,50
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23.2.2 Uber 1 kg bis 10 kg 433,40
2.3.2.3 tber 10 kg 458,00
Mehrspurwaagen
2.3.2.4 selbsttatige Mehrspurkontrollwaagen nach Aufwand
entsprechend
den Schllssel-
zahlen 19.1.2...
Dynamisch zu prifende selbsttatige Waagen fur
Einzelwdgungen (SWE) mit Ausnahme fahrzeug-
montierter Waagen
2.3.3.1 bis 10 kg 232,80
2.3.3.2 Uber 10 kg bis 50 kg 361,60
2.3.3.3 tber 50 kg bis 250 kg 535,50
2.3.34 Uber 250 kg bis 500 kg 658,30
2.3.3.5 Uber 500 kg bis 3 000 kg 741,70
2.3.3.6 tber 3 000 kg Gebuhr nach
den Schlussel-
zahlen 2.2.3.6
bis 2.2.3.9
zuziiglich
439,80
Selbsttatige Gleiswaage
2.3.4.1 selbsttéatige Gleiswaagen mit einer Hochstlast von nach Aufwand
3 000 kg oder mehr entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.2...
Dynamisch zu prifende selbsttatige Waagen zum
Totalisieren (SWT)
2.35.1 bis 10 kg 232,80
2.35.2 Uber 10 kg bis 50 kg 361,60
2.3.53 Uber 50 kg bis 250 kg 535,50
2.354 Uber 250 kg bis 500 kg 658,30
2.3.55 Uber 500 kg bis 3 000 kg 741,70
2.3.5.6 Uber 3 000 kg Gebuhr nach
den Schlussel-
zahlen 2.2.3.6
bis 2.2.3.9

zuzuglich
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439,80
Selbsttatige Waagen zum kontinuierlichen Totali-
sieren
2.3.6.1 Forderbandwaagen nach Aufwand
entsprechend
den Schlissel-
zahlen 19.1.2...
Selbsttatige fahrzeugmontierte Waagen
23.7.1 bis 500 kg 641,00
2.3.7.2 Uber 500 kg bis 3 000 kg 647,60
2.3.7.3 Uber 3 000 kg bis 10 000 kg 744,80
2.3.7.4 Uber 10 000 kg 835,40
Weitere Messgeréte
2.3.9.1 Nur statisch zu prifende selbsttatige Waagen Die Hohe
der Gebuhren
richtet sich
nach den unter
den Schlussel-
zahlen 2.2...
aufgeflhrten
Geblihrensét-
zen
Zusatzgebuhren
23111 Zusatzgebuhr fur Mehrbereichs- und Mehrteilungs- 64,80
waagen
Sonstige Vorprifungen fir Eichungen
2.3.12.1 Kompatibilitdtsprifung von Modulen im Rahmen der nach Aufwand
Beschaffenheitsprifung entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
ErmaRigungen
E 2.3-1 Bei den Schliisselzahlen 2.3.1.1 bis 2.3.1.6, 2.3.2.1 bis

2.3.2.3,2.3.3...,2.3.5... und 2.3.7... wird eine Ermali-
gung in Hohe von 25 Prozent bei Waagen bis 50 kg
Hochstlast und von 40 Prozent bei Waagen uber 50 kg
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Hochstlast auf die Grundgebihr gewahrt, wenn vom
Antragsteller fachkundige Arbeitshilfe und Prifmittel in
geeigneter Form zur Verfligung gestellt werden.

2. Befundprifung

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schlisselzahlen 2.3.1..., 2.3.2.1 bis 2.3.2.3,
2.3.3..., 23.5.., 2.3.7..., 2.3.91, 2.3.10.1 oder der
Schlusselzahl 2.3.11.1 aufgefuhrten Messgerat
(einschlieBlich zusatzlich durchzufihrender Pri-
fungen) ist eine Rahmengebihr zu erheben. Die fir
die Eichung der Messgeréte (einschlieRlich zusatz-
lich durchzufihrender Prifungen) unter den
Schliisselzahlen 2.3.1...,2.3.2.1 bis 2.3.2.3, 2.3.3...,
2.3.5..., 2.3.7..., 2.3.9.1, 2.3.10.1 oder der Schliis-
selzahl 2.3.11.1 jeweils aufgefiihrte Festgebuhr ist
dabei die Untergrenze, das Zweifache der unter
den Schlisselzahlen 2.3.1..., 2.3.2.1 bis 2.3.2.3,
2.3.3...,, 2.3.5...,, 2.3.7..., 2.3.9.1, 2.3.10.1 oder der
Schlisselzahl 2.3.11.1 jeweils aufgefiihrten Fest-
gebuhr ist die Obergrenze der zu erhebenden
Rahmengebuhr.

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
der Schlisselzahl 2.3.2.4, 2.3.4.1 oder 2.3.6.1 auf-
gefihrten Messgerat ist eine Zeitgebihr gemafi § 4
zu erheben.

Schlusselzahlengruppe 3: Messgeréate zur Bestim-
mung der Temperatur

(mit Ausnahme der medizinischen Thermometer,
Kihlthermometer, Thermoelemente, Beckmann-, Sie-
de-, Umkippthermometer und der Temperaturmessein-
richtungen fur Lagerbehélter und Rohrleitungen)

1. Eichung

Thermometer, Temperaturfihler (Temperaturbe-
reich 0 °C bis 100 °C)

3.01.1 Grundgebuhr inklusive drei Prifpunkten 53,40
3.0.1.2 jeder weitere Prifpunkt 13,50
3.0.1.3 Grundgebuhr inklusive drei Prufpunkten ab dem

sechsten Messgerat mit gleichen Prifpunkten 42,70
3.0.14 jeder weitere Prifpunkt ab dem sechsten Messgerét

mit gleichen Prifpunkten 10,70
3.0.1.5 ab dem 20sten Messgerat (bei gleichen Glasthermo-

metern) 35,20
3.0.1.6 jeder weitere Prifpunkt ab dem 20sten Messgeréat

(bei gleichen Glasthermometern) 5,30



- 65 - Bearbeitungsstand: 14.12.2018 10:26 Uhr

¥ } Hohe der
Schiussel Sachgebiet )
zahl Gebuhr in Euro
3.0.1.7 ab dem 50sten Messgerat (bei gleichen Glasthermo-
metern) 25,80
Thermometer, Temperaturfihler (Temperaturbe-
reich — 60 °C bis 200 °C)
3.0.2.1 Grundgebuhr inklusive drei Prifpunkten 58,30
3.0.2.2 jeder weitere Prifpunkt 14,60
3.0.2.3 Grundgebuhr inklusive drei Prufpunkten ab dem
sechsten Messgerat mit gleichen Prifpunkten 46,60
3.0.24 jeder weitere Prifpunkt ab dem sechsten Messgerat
mit gleichen Prifpunkten 11,60
Thermometer, Temperaturfihler (Temperaturbe-
reich — 60 °C bis 400 °C)
3.03.1 Grundgebuhr inklusive drei Prifpunkten 63,10
3.0.3.2 jeder weitere Prifpunkt 15,90
3.0.3.3 Grundgebuhr inklusive drei Prifpunkten ab dem
sechsten Messgerat mit gleichen Prifpunkten 50,60
3.0.34 jeder weitere Prifpunkt ab dem sechsten Messgerét
mit gleichen Prifpunkten 12,70
Thermometer in Ardometern
3.04.1 erstes Thermometer 20,00
3.04.2 jedes weitere Thermometer 10,00
3.04.3 bei Vorlage von mindestens 20 Stick, ab dem 20.
Messgerat bei gleichen Prifpunkten 7 60
Zusatzgebuhren
3.05.1 fur nicht fest angeschlossene Anzeigegerate (mit gelie-
ferten Fihlern) bei elektrischen Thermometern 14.60
fur teilweise eintauchend justierte Thermometer
3.0.6.1 Eintauchtiefe bis 30 cm 16,20
3.0.6.2 Eintauchtiefe mehr als 30 cm und Winkelthermometer 37,90
3.0.6.3 experimentelle Kapillareninhaltsermittlung 34,00
3.0.6.4 Extremthermometer 14,60
bei Glasthermometern
3.0.6.5 Anbringen einer Strichmarke 1,40

2. Befundprifung
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Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schliisselzahlen 3.0.1... bis 3.0.6... aufgefiihr-
ten Messgerat ist eine Rahmengeblhr zu erheben.
Die fur die Eichung der Messgerate unter den
Schliusselzahlen 3.0.1... bis 3.0.6... jeweils aufge-
fuhrte Festgebuhr ist dabei die Untergrenze, das
Zweifache der unter den Schliisselzahlen 3.0.1...
bis 3.0.6... jeweils aufgefiihrten Festgebiihr ist die
Obergrenze der zu erhebenden Rahmengebuhr.

Schlusselzahlengruppe 4: Messgerate zur Bestim-
mung des Drucks

1. Eichung

Uberdruckmessgerate (Federmanometer) von 0 bis
25 bar fur die Bezugstemperatur 20 °C (funf Praf-
punkte) als Anzeige- oder Schreibgerat, je Mess-
werk

Klasse 1,6 bis 4,0

41.1.1 bis zu zehn Stick, je Gerat 74,80

41.1.2 ab dem elften Stiick, je Gerat 70,40
Klasse 1,0

4121 bis zu zehn Stick, je Geréat 82,60

41272 ab dem elften Stiick, je Gerat 66,80
Klasse 0,1 bis 0,6 (10 Prifpunkte)

4.1.3.1 je Gerat 112,70

Reifendruckmessgeréte

4211 Prifung Reifendruckmessgeréte 53,30
4212 Prifung Reifendruckmessgerate in den Raumlichkei-

ten der zustandigen Stelle 23,30
4.2.1.3 Reifendruckautomaten 100,40

ErmaRigungen

E4.2-1 Auf die Grundgebihr gemafR den Schlisselzahlen
4.2.1.1 und 4.2.1.3 wird bei einer Prifung im Rahmen
einer Rundfahrt eine Gebihrenermafigung in Hbéhe
von 20 Prozent gewahrt.

2. Befundprifung

Fir eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schliisselzahlen 4.1... oder 4.2... aufgefuhrten
Messgeréat ist eine Rahmengebuhr zu erheben. Die
fur die Eichung der Messgeréate unter den Schlis-
selzahlen 4.1... oder 4.2... jeweils aufgefiihrte
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FestgebUhr ist dabei die Untergrenze, das Zweifa-
che der unter den Schliisselzahlen 4.1... oder 4.2...
jeweils aufgefiihrten Festgebihr ist die Obergrenze
der zu erhebenden Rahmengebihr.

Schlusselzahlengruppe 5: Messgeréate zur Bestim-
mung des Volumens

1. Eichung
Behalter ohne Einteilung
Hinweis fur Behéalter ohne Einteilung:

H5-1 Die Gebuhren fir Behéalter ohne Einteilung sind fur in
den Raumlichkeiten der zustandigen Stelle vorge-
nommene individuell zurechenbare 6ffentliche Leistun-
gen berechnet.

mit einem Volumen

5.0.1.1 bis 50 | (ab Vorlage von 10 Messgeraten) 28,50
5.0.1.2 Uber 50 | bis 200 | (ab Vorlage von 10 Messgeraten) 38,90
5.0.1.3 Uber 200 | bis 1 000 | 177,30
5.0.1.4 ab 1000 I, je angefangene 1000 | (zusatzlich zu

5.0.1.3) 49,20

Zusatzgebihr zu allen unter den Schliisselzahlen
5.0.1... genannten Gebiihrentatbestidnden

5.0.2.1 Ermittlung der MaRraumvergroRerung bei Uberdruck 78,20
Ortsfeste Behalter mit Einteilung

Nasse Vermessung bei einem Gesamtvolumen

5.04.1 bis 2 m? 1.810,90
5.0.4.2 tber 2 m3 bis 10 m3 2.198,90
5.0.4.3 ab 10 m3, je angefangene 10 m?® (zusatzlich zu

5.0.4.2) 245,90
5.04.4 100 m?3 4.397,80
5.0.4.5 ab 100 m3, je angefangene 100 m? (zusatzlich zu

5.0.4.4) 2.198,90
5.0.4.6 ab 500 m3, je angefangene 100 m® (zusatzlich zu

5.0.4.4 und 5.0.4.5) 586,30

Trockene Vermessung von Lagerbehdltern in der Form
stehender Zylinder ohne Vermessung des Sumpfes bei
einem Gesamtvolumen

5.05.1 bis 500 m? 4.139,10
5.05.2 Uber 500 m? bis 5 000 m? 4.915,10
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5.0.5.3
5.0.5.4

5.0.6.1
5.0.6.2
5.0.6.3
5.0.6.4

5.0.7.1
5.0.7.2
5.0.7.3
5.0.7.4

5.3.1.1

ES5.3-1

5.3.2.1

tiber 5 000 m? bis 50 000 m?
tiber 50 000 m?®

Nasse Vermessung von Schwimmdach oder
Schwimmdecke bei einem Gesamtvolumen

bis 500 m?3

tber 500 m? bis 5 000 m?
tber 5 000 m? bis 50 000 m3
tber 50 000 m3

Vermessung des Sumpfes bei einem Tank-
Gesamtvolumen

bis 500 m?3

tber 500 m?® bis 5 000 m?3
tber 5 000 m? bis 50 000 m®
tber 50 000 m3

2. Befundprifung

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schliisselzahlen 5.0.1..., 5.0.2.1 oder 5.0.4...
bis 5.0.7... aufgefiihrten Messgerat ist eine Rah-
mengebuhr zu erheben. Die fiir die Eichung der
Messgerate unter den Schliisselzahlen 5.0.1...,
5.0.2.1 oder 5.0.4... bis 5.0.7... jeweils aufgefiihrte
Festgeblihr ist dabei die Untergrenze, das Zweifa-
che der unter den Schliisselzahlen 5.0.1..., 5.0.2.1
oder 5.0.4... bis 5.0.7... jeweils aufgefiihrten Fest-
gebuhr ist die Obergrenze der zu erhebenden
Rahmengebuhr.

Schlusselzahlenuntergruppe 5.3: Messgerate fur
Flussigkeiten in ruhendem Zustand

1. Eichung

Messwerkzeuge
ErméaRigung

Bei Vorlage von mindestens drei Messwerkzeugen
wird eine ErmaRigung von 25 Prozent auf die Festge-
bihr geman der Schliisselzahl 5.3.1.1 gewahrt.

Fullstandsmessgerat
2. Befundprifung

Fir eine beendete Befundprifung an einem unter
der Schliusselzahl 5.3.1.1 oder 5.3.2.1 aufgefiihrten
Messgeréat ist eine Rahmengebihr zu erheben. Die
far die Eichung unter der Schlisselzahl 5.3.1.1 o-

5.691,30
6.725,90

3.233,70
3.880,40
5.173,80
6.208,60

1.164,10
2.069,60
3.363,00
4.656,50

70,30

251,00
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der 5.3.2.1 jeweils aufgeflihrte Festgeblhr ist dabei
die Untergrenze, das Zweifache der unter der
Schlisselzahl 5.3.1.1 oder 5.3.2.1 jeweils aufge-
fihrten Festgebuhr ist die Obergrenze der zu erhe-
benden Rahmengebihr.

Schlusselzahlenuntergruppe 5.4: Messgerate  flr
stromende FlUssigkeiten aul3er Wasser

1. Eichung

Hinweise:

H5.4-1 In die Geblhren eingeschlossen sind

— bei Kraftstoffzapfanlagen die Prifung einer Fern-
Ubertragungsanlage, der Druckwerke und Tankauto-
maten,

— bei der Prufung von Messanlagen auf Tankwagen
und sonstigen Messanlagen die Prifung eines vorge-
pruften Temperaturmengenumwerters, des Gasmess-
verhiters oder -abscheiders, des Druckers sowie die
Ermittlung der Volumenausdehnung des Trommel-
schlauches.

H5.4-2 Bei Gemischanlagen ist der gré3te Volumendurchfluss
zugrunde zu legen.

Kraftstoffzapfanlage je Messanlage (Zapfpunkt)
(ohne gravimetrisch zu prifende Messanlagen)

54.1.1 Uber 20 I/min bis 100 I/min 177,50

5.4.1.2 Uber 20 I/min bis 100 I/min (mit Mengenumwertung) 245,00

5.4.1.3 Uber 100 I/min bis 500 I/min 232,30

5.4.1.4 Uber 100 I/min bis 500 I/min (mit Mengenumwertung) 304,50

5.4.1.5 fur unter Druck verflissigte Gase bis 100 I/min 517,40
5.4.1.6 fur unter Druck verflissigte Gase bis 100 I/min (mit

Mengenumwertung) 576,10

5.4.1.7 fur Wasserstoff nach Aufwand

entsprechend

den Schlussel-

zahlen

19.1.1.... oder

19.1.2...

Messanlagen fur Milch und Milchabgabeautomaten

5421 bis 100 I/min nach Aufwand

entsprechend
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den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
5.4.2.2 tber 100 I/min bis 500 I/min 420,40
5.4.2.3 uber 500 I/min bis 1 000 I/min 441,50
5.4.2.4 Uber 1 000 I/min 505,80
Schmierdlmessanlagen
5.4.3.1 Schmierdlmessanlagen < 20 I/min 119,90
Messanlagen auf Tankwagen fur Kraftstoffe und
Brennstoffe (ohne unter Druck verflissigte Gase
oder gravimetrisch zu prufende Messanlagen)
5.4.5.1 bis 500 I/min 574,70
5.4.5.2 Uber 500 I/min 656,80
Weitere Messanlagen: insbesondere Messanlagen
an Flugfeldtankwagen, Messanlagen fur verflissig-
tes Kohlendioxid, Messanlagen fur kryogene Flis-
sigkeiten (z. B. flussiger Stickstoff) und Messanla-
gen fur verflissigte Gase (auBRer Kraftstoffzapfan-
lagen) oder gravimetrisch zu prifende Messanla-
gen
5.4.5.3 bis 100 I/min 356,90
5.45.4 Uber 100 I/min bis 500 I/min 544,60
5.45.5 Uber 500 I/min bis 1 000 I/min 915,00
5.4.5.6 Uber 1 000 I/min bis 5 000 I/min 1.157,10
5.4.5.7 Uber 5 000 I/min 1.939,50
5.4.6.1 Messanlagen fur die kontinuierliche und dynami- Die Hohe
sche Messung_ von Menggn von Flu_35|g_ke|ten au-  4or Gebiihren
Ber Wasser, die Mengen in Masseeinheiten anzei- . .
gen richtet sich
nach den unter
den Schlussel-
zahlen
54.1...
bis 5.4.5...
aufgefiihrten
Gebuhrensét-
zen
H5.4-4 Hinweis:

Die bei den Gebuhrentatbestanden 5.4.1... bis 5.4.5...
verwendete Bezeichnung ,Volumen® ist bei Geblhren-
tatbestand 5.4.6.1 als ,Masse” und die Volumeneinheit
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5.4.7.1
5.4.7.2

E54-1

E 5.4-2

E 5.4-3

. ist als ,kg“ zu lesen.

Messanlagen fir wassrige Harnstofflosungen (u.a.
AdBlue-Zapfsaulen)

bis 10 I/min 187,60
uber 10 I/min 211,10

ErmaRigungen

Fur die Gestellung von Prifmitteln und fachkundiger
Arbeitshilfe wird eine Ermafigung auf die Festgebuhr
fur die Eichung oder Befundpriifung in folgender Hohe
gewahrt:

a) bei Messanlagen auf Tankwagen fur Kraftstoffe und
Brennstoffe gemal den Schllsselzahlen 5.4.5... von
25 Prozent,

b) bei Kraftstoffzapfanlagen (aufRer Flissiggas) nach
Schlisselzahlen 5.4.1.1 bis 5.4.1.4 und Messanlagen
fur Milch und Milchabgabeautomaten nach Schlussel-
zahlen 5.4.2.2 bis 5.4.2.4 von 30 Prozent und

c) bei Kraftstoffzapfanlagen fir Flissiggas und bei
weiteren Messanlagen von 50 Prozent.

Bei Vorlage von mindestens drei Schmierdlmessanla-
gen, Messanlagen fir Milch oder weiteren Messanla-
gen gleicher Art und GréRe wird eine Ermafigung von
25 Prozent auf die Festgebtiihr gewahrt. Dies gilt nicht,
wenn bereits eine Ermafiigung geman der Schlissel-
zahl E 5.4-1 gewahrt wird.

Bei Kraftstoffzapfanlagen (auf3er Flissiggas) nach
Schlisselzahlen 5.4.1.1 bis 5.4.1.4 und Schmierdl-
messanlagen wird bei Eichungen im Rahmen einer
Rundfahrt eine ErmaRigung von 20 Prozent auf die
Festgebuhr gewahrt.

2. Befundprifung

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schlisselzahlen 5.4.1.1 bis 5.4.1.6, 5.4.2.2 bis
5.4.2.4,5.4.31, 5.4.5..., 5.4.7... oder der Schliissel-
zahl 5.4.6.1 aufgefuhrten Messgerat ist eine Rah-
mengebuhr zu erheben. Die fiir die Eichung der
Messgerate unter den Schllsselzahlen 5.4.1.1 bis
5.4.1.6, 54.2.2 bis 5.4.2.4, 5431, 54.5..., 54.7...
oder der Schlisselzahl 5.4.6.1 jeweils aufgefiihrte
Festgebihr ist dabei die Untergrenze, das Zweifa-
che der unter den Schliusselzahlen 5.4.1.1 bis
5.4.1.6, 5.4.2.2 bis 5.4.2.4, 54.3.1, 54.5..., 54.7...
oder der Schliusselzahl 5.4.6.1 jeweils aufgefuhrten
Festgeblhr ist die Obergrenze der zu erhebenden
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H5.5-1

5.5.11
5.5.1.2

5.5.1.3

5.5.14

5.5.1.5
5.5.1.6

5.5.1.7
5.5.1.8

5.5.1.9

Rahmengebuhr.

Fir eine beendete Befundprifung an einem unter
der Schliusselzahl 5.4.1.7 oder 5.4.2.1 aufgefiihrten
Messgeréat ist eine Zeitgeblihr gemalR § 4 zu erhe-
ben.

Schlusselzahlenuntergruppe 5.5: Messgerate  flr

stromendes Wasser (ausgenommen Trommelzah-
ler)

1. Eichung

Hinweis:

Die Gebuhren fir die Eichung von Zahlern fir Warm-
und Heillwasser werden nach den Schliisselzahlen
7.2... erhoben.

Verdrangungs- oder Stromungszahler fur Kaltwasser
mit einem Dauerdurchfluss mit einem Nenndurch-
(Qa) fluss Qn

bis (Qs3) = 10 bis 6 m%h

Uber (Q3) =10 bis (Qz) =16  Uber 6 m’/h bis 10
m3/h
tber 10 m®h bis 50
mé/h

tiber 50 m%h bis 100
m3/h

Uber (Qs3) = 16 bis (Q3) = 63

iiber (Qs) = 63 bis (Qs) = 160

Bei Vorlage von mindestens 10 Stiick, je Stiick

mit einem Dauerdurchfluss mit einem Nenndurch-

(Qs) fluss Qn
bis (Qs) = 10
Uber (Qs3) = 10 bis (Q3) = 16

bis 6 m3/h

Uber 6 méh bis 10
m3/h

Bei Vorlage von mindestens 100 Stiick, je Stiick

mit einem Dauerdurchfluss mit einem Nenndurch-
(Qs) fluss Qn

bis (Qs3) = 10 bis 6 m3/h

tber (Qs) =10 bis (Q3) =16  Uber 6 m®h bis 10
m3/h

Verbundwasserzahler (inklusive Umschalteinrichtung)

21,00

29,30

66,50

151,50

13,00

17,60

9,90

13,90

Gebihrensatz
fur die jeweili-
gen Zahler
nach den
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Schlisselzah-
len 5.5... zu-
zuglich 95,50
2. Befundprifung
Verdrangungs- oder Stromungszahler fur Kaltwasser
mit einem Dauerdurchfluss mit einem Nenndurch-
(Qs) fluss Qn
5.5.6.1 bis (Q3) = 16 bis 10 m3/h, pro Stiick 95,50
(Festgebihr)
5.5.6.2 tber (Qs) = 16 bis (Q3) =160 Uber 10 m®h bis 100 303,10
m3/h
(Festgeblihr)
5.5.6.3 tber (Qz) = 160 tber 100 m3¥h nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen
19.1.1... oder
19.1.2...
Schlusselzahlenuntergrup-
pe 5.6: Volumenmessgeréte fir stromende Gase
Eichung von Volumengaszahlern
(auRer Gaszahler mit integrierter Temperaturumwer-
tung, Wirkdruckgaszahler und Zahler, die mit Hoch-
druckgas gepriift werden)
mit einem maximalen Durchfluss (Verbundgaszéahler
fur jeden Zahler)
5.6.1.1 bis 10 m%/h 26,50
5.6.1.2 tber 10 m3/h bis 40 m%h 71,30
5.6.1.3 tber 40 m3h bis 100 m%h 127,40
5.6.1.4 tber 100 m%h bis 650 m%/h 264,70
5.6.1.5 tber 650 m3/h bis 2 500 m3/h 448,00
bei Vorlage von mindestens 30 Stlick, je Stiick,
5.6.1.6 bis 10 m®/h 18,30
5.6.1.7 tber 10 m3/h bis 40 m%h 30,50
bei Vorlage von mindestens 300 Stiick, je Stiick
5.6.1.8 bis 10 m%h 17,10

Befundprifung bei Volumengaszahlern
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(auBBer Gaszahler mit integrierter Temperaturumwer-
tung, Wirkdruckgaszahler und Zahler, die mit Hoch-
druckgas geprft werden)
mit einem maximalen Durchfluss
5.6.1.9 bis 10 m3/h, pro Stiick (Festgebuihr) 118,90
5.6.1.10 tber 10 m3/h, pro Sttick nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
Wirkdruck-Gaszahler (Eichung, Befundprifung)
5.6.8.1 Prifung am Gebrauchsort nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.2...
1. Eichung
Teilgerate
Temperatur- und Zustands-Mengenumwerter fur
Gase
Temperatur-Mengenumwerter
5.6.9.1 Prifung auf dem Prufstand 158,50
5.6.9.2 Prifung am Gebrauchsort (inklusive Betriebspunkt-
prifung) 445,70
Zustands-Mengenumwerter
5.6.9.3 Prifung auf dem Prifstand 397,40
5.6.9.4 Prifung am Gebrauchsort (inklusive Betriebspunkt-
prufung) 684,60
5.6.9.5 nur Betriebspunktprifung am Gebrauchsort nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.2...
Zusatzgebuhren zu der Prifung von Teilgeraten
5.6.9.6 ab der dritten Temperaturmessreihe, je Messreihe 165,10
5.6.9.7 fur  Hochstbelastungsmessgerdat, im  Zustands-
Mengenumwerter integriert 32,50

2. Befundprifung bei Teilgeraten

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
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den Schliisselzahlen 5.6.9... (mit Ausnahme der
Schlusselzahl 5.6.9.5) aufgefuhrten Teilgerat ist
eine Rahmengebihr zu erheben. Die fir die Ei-
chung der Teilgerdte unter den Schlisselzahlen
5.6.9... (mit Ausnahme der Schlusselzahl 5.6.9.5)
jeweils aufgefuhrte Festgebuhr ist dabei die Unter-
grenze, das Zweifache der unter den Schliisselzah-
len 5.6.9... (mit Ausnahme der Schliisselzahl
5.6.9.5) jeweils aufgefiihrten Festgebihr ist die
Obergrenze der zu erhebenden Rahmengeblihr.

Fur eine beendete Befundprufung an einem Zu-
stands-Mengenumwerter in Bezug auf die Be-
triebspunktprifung am Gebrauchsort (Schlussel-
zahl 5.6.9.5) ist eine ZeitgeblUhr gemaf § 4 zu erhe-
ben.

Schlusselzahlengruppe 6: Messgerate zur Bestim-
mung von MessgréfRen bei der Lieferung von
Elektrizitat

Hinweise:

H 6.0-1 Die unter den Schlisselzahlen 6.0.1.1 bis 6.0.4.1 auf-
gefuhrten Gebihren gelten fur die Prifung des Basis-
zéhlers (bestehend aus einem Messwerk und einem
Tarifzahlwerk).

H 6.0-2 Bei Kombizahlern, direkt oder als Messwandlerzahler
angeschlossen (z. B. Wirk- und Blindverbrauchszahler
in einem gemeinsamen Gehéuse), ist die Gebuhr fir
jeden vollstandigen Basiszahler zu berechnen.

Eichung und Befundprufung von Elektrizitatszah-
lern

Direkt angeschlossene Elektrizitatszahler fur Wirk-,
Blind- oder Scheinverbrauch bis 1 kV Nennspannung

Eichung Einphasenwechselstromzahler

6.0.1.1 bei Vorlage von weniger als 20 Stiick, je Stiick 23,10
6.0.1.2 bei Vorlage von mindestens 20 Stlick, je Stick 14,30
Befundprifung Einphasenwechselstromzahler
6.0.2.1 Befundprifung von Einphasenwechselstromzéhlern,
pro Stick (Festgebihr) 112,80
Eichung Mehrphasenwechselstromzéhler
6.0.3.1 bei Vorlage von weniger als 20 Sttick, je Stiick 25,00
6.0.3.2 bei Vorlage von mindestens 20 Stick, je Stiick 15,90

Befundprifung Mehrphasenwechselstromzahler

6.0.4.1 Befundpriifung von Mehrphasenwechselstromzahlern, 120,40
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6.0.5.1
6.0.5.2
6.0.5.3

6.0.6.1

6.0.6.2

6.0.7.1

pro Stick (Festgebiihr)

Eichung von Zusatzeinrichtungen zu Elektrizitats-
z&hlern

Mehrtarifeinrichtung und Maximum-Tarifeinrichtung

je zusatzliches Zahlwerk eines jeden Messkanals oder
des Leistungs-Tarifz&hlwerks

bei messtechnischer Prifung
bei Funktionskontrolle

Energieliberverbrauchsmesswerk

Zusétzliche Prufungen an Elektrizitatszéahlern und
Zusatzeinrichtungen im Rahmen der Eichung

Zusatzliche messtechnische Prifpunkte oder Prifun-
gen, z. B. zweite Energierichtung, Impulseingang oder
Impulsausgang, je Prifung

Zusatzliche Funktionskontrollen sonstiger Ausstat-
tungsmerkmale, z. B.: Rucklaufsperre, Steuerausgang,
Steuereingang, Resultatregister, Datenschnittstelle
(optisch, elektrisch), Datenabspeicherung, Riuckstel-
lung (Kumulierung), elektronische Anzeige, je Ausstat-
tungsmerkmal

Befundprifung von Zusatzeinrichtungen von Elekt-
rizitdtszahlern (einschlie8lich zuséatzlicher Prifun-

gen)

Fur Befundpriufungen der unter Schlisselzahlen
6.0.5... und 6.0.6... aufgefuhrten Zusatzeinrichtungen
(einschlief3lich gegebenenfalls zusatzlich durchzufih-
render Priifungen) sind Rahmengebthren zu erheben.
Die fur die Eichung der Zusatzeinrichtungen (ein-
schlieBlich gegebenenfalls zusatzlich durchzufiihren-
der Prifungen) unter Schlusselzahlen 6.0.5... und
6.0.6... jeweils aufgefihrte Festgeblhr ist dabei die
Untergrenze, das Zweifache der unter Schliisselzahlen
6.0.5... und 6.0.6... jeweils aufgeflihrten Festgebuhr
ist die Obergrenze der zu erhebenden Rahmengebuhr.

Eichung und Befundprifung von Messwandlerzah-
lern

Messwandlerzahler

Befundprifung bei Messwandlerzdhlern

Fur eine beendete Befundprifung an einem Mess-
wandlerzahler nach der Schlisselzahl 6.0.7.1 (ein-
schlieBlich gegebenenfalls zusatzlich durchzufihren-
der Prifungen) ist eine Rahmengebihr zu erheben.

14,20
4,70
14,20

14,20

4,70

42,60
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Die fur die Eichung der Messwandlerzahler (ein-
schlieBlich gegebenenfalls zusatzlich durchzufihren-
der Prifungen) unter der Schlisselzahl 6.0.7.1 aufge-
fuhrte Festgebulhr ist dabei die Untergrenze, das Zwei-
fache der unter der Schlisselzahl 6.0.7.1 aufgeflihrten
Festgebuhr ist die Obergrenze der zu erhebenden
Rahmengebuhr.
Eichung und Befundprifung von Messwandlern fur
Elektrizitat
6.5.1.1 Stromwandler nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
6.5.1.2 Spannungswandler nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
Eichung und Befundprifung von Messgeraten und
Zusatzeinrichtungen im Anwendungsbereich Elekt-
romobilitat
6.6.1.1 Messgeraten und Zusatzeinrichtungen im Anwen- nach Aufwand
dungsbereich Elektromobilitat entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
Schlusselzahlengruppe 7: Messgeréate zur Bestim-
mung der Warmemenge (Wéarme und Kalte in
Kreislaufsystemen)
1. Eichung
Hinweise:
H7.2-1 Gebuhren fur Warme- oder Kéltezahler oder Teilgera-
te, die ausschlie3lich mit Kaltwasser gepruft werden,
werden nach den Schliisselzahlen 5.5... erhoben.
H7.2-2 Gebuhren fur Warme- oder Kéltezahler oder Teilgera-

te, die mit Kaltwasser und stichprobenweise mit
Warmwasser gepruft werden, werden hinsichtlich der
mit Kaltwasser durchgefuihrten Prifungen nach den
Schlisselzahlen 5.5... und hinsichtlich der mit Warm-
wasser durchgefiihrten Prifungen nach den Schlis-
selzahlen 7.2... erhoben.
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H7.2-3 Die Gebuhr fir Warme- oder Kéltezahler setzt sich aus

den Gebuhren fur die einzelnen Komponenten (Durch-
flusssensor, Rechenwerk, Temperaturflhlerpaar) zu-
sammen.

H7.2-4 Die Gebihr fur kombinierte Kélte- und Warmezahler
setzt sich zusammen aus den Gebluhren fir die einzel-
nen Komponenten Durchflusssensor nach den Schlus-
selzahlen 7.2.1.1 bis 7.2.1.8 oder nach den Schliissel-
zahlen 5.5... sowie Rechenwerk nach den Schlissel-
zahlen 7.3...

Teilgerate
Durchflusssensoren

bei Prifung mit Warm- oder HeilBwasser mit einem
Nenndurchfluss von Qn bzw. qp

7.2.1.1 bis 3 m%nh 62,20

7.21.2 tber 3 m3/h bis 10 m%h 99,80

7.2.1.3 tber 10 m%h bis 50 m3/h 201,70
bei Vorlage von mindestens 10 Stlick, je Stick

7.2.1.4 bis 3 m%nh 45,80

7.2.15 tber 3 m%/h bis 10 m¥nh 69,20

7.2.1.6 tber 10 m3/h bis 50 m%h 146,60
bei Vorlage von mindestens 100 Stlick, je Stiick

7.2.1.7 bis 3 m3h 38,80

7.2.1.8 tber 3 m%h bis 10 m*h 64,50

Elektronische Rechenwerke bei Kalte- oder War-
mezahlern (ohne Temperaturfihlerpaare)

7.3.1.1 elektronische Rechenwerke bei Kalte- oder Warme-

zahlern 65,70
7.3.1.2 bei Vorlage von mindestens zehn Stiick, je Stlck 31,70
7.3.1.3 bei Vorlage von mindestens 100 Stiick, je Stiick 15,90

Elektronische Rechenwerke von kombinierten
Kalte- und Warmezahlern (ohne Temperaturfih-

lerpaare)
7.3.2.1 Elektronische Rechenwerke von kombinierten Kélte-

und Warmezahlern 194,20
7.3.2.2 bei Vorlage von mindestens zehn Stlick, je Stiick 96,80

Temperaturfihlerpaar
7411 Temperaturfihlerpaar 59,30
7.4.1.2 bei Vorlage von mindestens zehn Paaren, je Paar 31,10
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7.4.1.3 bei Vorlage von mindestens 100 Paaren, je Paar 15,90

2. Befundprifung

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schliisselzahlen 7.2..., 7.3... oder 7.4... aufge-
fuhrten Teilgerat ist eine Rahmengebuhr zu erhe-
ben. Die fur die Eichung der Teilgerate unter den
Schlisselzahlen 7.2..., 7.3... oder 7.4... jeweils
aufgefiihrte Festgebiihr ist dabei die Untergrenze,
das Zweifache der unter den Schlisselzahlen
7.2..., 7.3... oder 7.4... jeweils aufgefiihrten Fest-
gebuhr ist die Obergrenze der zu erhebenden
Rahmengebuhr.

Schlusselzahlengruppe 8: Messgerate zur Bestim-
mung von Dichte oder Massenanteil oder Massen-
konzentration oder Volumenkonzentration von
Flussigkeiten

1. Eichung

H 8-1 Hinweis:

Die Gebuhr fur die Prufung von eingebauten Thermo-
metern wird nach den betreffenden Schliisselzahlen
der Schlusselzahlengruppe 3 (zusatzlich) erhoben.

Senkwaagen (Araometer) zur Bestimmung der
Dichte, des Alkoholgehalts oder des Massegehalts
an Saccharose

Bezugstemperatur 15 °C oder 20 °C, Skalenteilungs-
wert 2 0,5 kg/m® oder 0,2 Prozent

bei drei Prufpunkten

8.1.1.1 erstes Stick 27,40

8.1.1.2 jedes weitere Stlck 19,10

8.1.1.3 bei Vorlage von mindestens 20 Stlick, je Gerat 11,60
bei funf Prifpunkten

8.1.2.1 erstes Stick 38,20

8.1.2.2 jedes weitere Stick 25,80

8.1.2.3 bei Vorlage von mindestens 20 Stiick, je Geréat 20,00

Bezugstemperatur 15 °C oder 20 °C, Skalenteilungs-
wert < 0,5 kg/m® oder 0,2 Prozent

bei drei Prifpunkten

8.1.3.1 erstes Stick 45,00
8.1.3.2 jedes weitere Stlck 29,90
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8.1.3.3

8.14.1
8.1.4.2
8.1.4.3

8.1.5.1

8.1.5.2
8.1.5.3

8.1.54

8.1.6.1
8.1.6.2
8.2.1.1
8.4.1.1
8.5.1.1

H9.1-1

bei Vorlage von mindestens 20 Stiick, je Geréat
bei funf Prifpunkten

erstes Stuck

jedes weitere Stick

bei Vorlage von mindestens 20 Stiick, je Geréat
Zusatzgebuhren

andere Bezugstemperatur als 15 °C oder 20 °C, je
Gerat

jeder zusatzliche Priufpunkt

Umrechnung von Pruf- auf Gebrauchsfliissigkeit oder
von der Ablesung im Flissigkeitsspiegel auf Ablesung
am oberen Wulstrand, je Gerat und Umrechnungsart

ab 10 Ardometer, je Umrechnungsart

Weitere Messgeréte

Pyknometer (ohne Skale)

Pyknometer (ohne Skale), ab dem elften Stiick
Tauchkorper (Dichtekugel)

digitale Dichtemessgeréate fur Flissigkeiten
Fettgehaltsmessgerate (Butyrometer) fur Milch

2. Befundprifung

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schliisselzahlen 8.1.1... bis 8.1.6..., 8.2.1.1,
8.4.1.1 oder der Schliisselzahl 8.5.1.1 aufgefiihrten
Messgerat ist eine Rahmengebihr zu erheben. Die
fur die Eichung der Messgerate unter den Schlis-
selzahlen 8.1.1... bis 8.1.6..., 8.2.1.1, 8.4.1.1 oder
der Schlisselzahl 8.5.1.1 jeweils aufgefilihrte Fest-
gebuhr ist dabei die Untergrenze, das Zweifache
der unter den Schliisselzahlen 8.1.1... bis 8.1.6...,
8.2.1.1, 8.4.1.1 oder der Schlisselzahl 8.5.1.1 je-
weils aufgeflhrten Festgebihr ist die Obergrenze
der zu erhebenden Rahmengebdhr.

Schlusselzahlengruppe 9: Einzelne Messgeréte zur
Bestimmung von Dichte oder Massenanteil oder
Massenkonzentration oder Volumenkonzentration
von anderen Medien als Flussigkeiten

1. Eichung
Getreideprober

Hinweis: Die Gebihren nach Schlisselzahlen 9.1.1.1
bis 9.1.1.3 beziehen sich nur auf die Bestimmung des

19,10

54,90
36,60
25,80

10,00
9,20

10,00

96,40

117,70
56,70
128,90
396,80
6,70
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Volumens des Chondrometers (ohne Prazisionswaage
und Gewichte).
9.1.1.1 Viertelliterprober 149,80
9.1.1.2 Literprober 149,80
9.1.1.3 ab dem vierten Stiick 119,90
Elektrische Gerate zur Bestimmung des Feuchtege-
halts von Getreide und Olfriichten
9.21.1 Prufung des ersten Messgerates 395,30
9.2.1.2 vom zweiten Stiick ab oder bei Prufung in den Raum-
lichkeiten der zusténdigen Stelle 128,60
H9.2-1 Hinweis:
Die Gebihr schlie3t die Prifung mit zwei Getreidear-
ten sowie die Prifung des Schroters und der Prifsiebe
ein.
9.2.1.3 jede weitere Getreideart und Messzelle 39,00
E9.1 Bei Feuchtemessgerdaten wird bei Schlisselzahl
9.2.1.1 im Rahmen einer Rundfahrt eine Ermafigung
von 20 Prozent gewahrt.
9.3.1.1 Atemalkohol-Messgerat 129,40
9.4.1.1 Fettgehaltsmessgerdate (Butyrometer) fir Milcher-
zeugnisse 6,70
Vollautomatische Messgerdte zur Bestimmung des
Muskelfleischanteils, die den Muskelfleischanteil als
einen Massenanteil auf Grund verschiedener Mess-
gréRen ermitteln (Choirometer)
H9.5-1 Hinweis:
Gebuhren fir halbautomatische Langenmessgerate
zur Bestimmung des Muskelfleischanteils (Choirome-
ter) werden nach den Schlisselzahlen 1.3... erhoben.
9.51.1 vollautomatische Choirometer inklusive Prifung der
Messsonden 517,40
9.5.1.2 vom zweiten Stiick ab 362,20
9.5.1.3 jede weitere Prifung eines Druckers am nichtinvasi-
ven Choirometer 32,50

2. Befundprifung

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schliisselzahlen 9.1..., 9.2..., 9.3.1.1, 9.4.1.1
oder 9.5... aufgefiihrten Messgerat oder einer auf-
gefihrten Zusatzeinrichtung ist eine Rahmenge-
bihr zu erheben. Die fur die Eichung der Messge-
rate oder Zusatzeinrichtungen unter den Schlis-



- 82 - Bearbeitungsstand: 14.12.2018 10:26 Uhr

¥ } Hohe der
Schlissel Sachgebiet .
zahl Gebiihr in Euro
selzahlen 9.1..., 9.2..., 9.3.1.1, 9.4.1.1 oder 9.5...
jeweils aufgefihrte Festgebuhr ist dabei die Unter-
grenze, das Zweifache der unter den Schliisselzah-
len 9.1..., 9.2..., 9.3.1.1, 9.4.1.1 oder 9.5... jeweils
aufgefiihrten Festgebihr ist die Obergrenze der zu
erhebenden Rahmengebuhr.
Schlusselzahlengruppe 10: Messgerate zur Be-
stimmung von sonstigen Messgrof3en bei der Lie-
ferung von stromenden Flussigkeiten oder stro-
menden Gasen
1. Eichung
10.1.1.1 Brennwertmessgeréte nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
Mengenumwerter flr Gas
Brennwertmengenumwerter
10.2.1.1 Prifung am Gebrauchsort 684,60
10.4.1.1 Gasbeschaffenheitsmessgerate nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
2. Befundprifung
Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
der Schllisselzahl 10.2.1.1 aufgefihrten Messgerat
ist eine Rahmengebihr zu erheben. Die fur die Ei-
chung des Messgerates unter der Schlisselzahl
10.2.1.1 aufgefiihrte Festgebihr ist dabei die Un-
tergrenze, das Zweifache der unter der Schlissel-
zahl 10.2.1.1 aufgefuihrten Festgebihr ist die Ober-
grenze der zu erhebenden Rahmengebdihr.
Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
der Schlisselzahl 10.1.1.1 oder 10.4.1.1 aufgefuhr-
ten Messgerat ist eine Zeitgebihr gemal § 4 zu
erheben.
Schlusselzahlengruppe 11: Messgerdte zur Be-
stimmung des Schalldruckpegels und daraus ab-
geleiteter MessgrofRen
1. Eichung
11.1.1.1 Geratepauschale fur jedes geprufte Messgerat 88,80
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(Schallpegelmesser)
Prafung von Schallpegelmessern mit elektrischen
Signalen an jeweils einem Kanal
11.1.21 Grundeigenschaften nach DIN 6512 (Frequenzgang,
Peak, Gleichrichtung, Zeitbewertungen auf3er Impuls,
8 : o 472,90
Ubersteuerung, Linearitét)
11.1.3.1 Grundeigenschaften nach IEC 616722 (Justierung, f-
Bewertung, Rauschen, f und t-Bewertung bei 1 kHz,
Linearitat, Tonimpulse, Ubersteuerung) 443,30
11141 Zeitbewertung Impuls 177,40
11.1.51 C-bewerteter Spitzenschallpegel 177,40
11.16.1 Bildung des zeitlichen Mittelwertes (&quivalenter
Schalldruckpegel und Schallexpositionspegel) 266,00
11.1.7.1 Taktmaximalpegel 118,20
11.18.1 Al-bewerteter Mittelungspegel 118,20
11.19.1 Pegelhaufigkeitsverteilung (Percentilpegel) 118,20
Zusatzliche Prifungen bei Schallpegelmessern mit
akustischen Signalen
11.1.10 akustische Priifung eines Mikrofons 106,40
11.1.11 je zusatzliche akustische Messung flr Zubehor (z. B.
Windschirm, Adapter) 59,20
Weiteres Messgerat
11.21.1 Schallkalibrator 236,50

2. Befundprifung

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schlisselzahlen 11.1... oder der Schlisselzahl
11.2.1.1 aufgefuhrten Messgerét ist eine Rahmen-
gebuhr zu erheben. Die fur die Eichung der Mess-
gerate unter den Schliisselzahlen 11.1... oder der
Schlisselzahl 11.2.1.1 jeweils aufgefihrte Festge-
buhr ist dabei die Untergrenze, das Zweifache der
unter den Schllisselzahlen 11.1... oder der Schliis-
selzahl 11.2.1.1 jeweils aufgefuhrten Festgebuhr ist
die Obergrenze der zu erhebenden Rahmengebihr.

Schlusselzahlengruppe 12: Messgerdte zur Be-
stimmung von MessgréRen im offentlichen Verkehr

1. Eichung

Radlastwaagen und Geschwindigkeitsmessgerate
fur die amtliche Uberwachung des offentlichen
Verkehrs
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12111 Radlastmesser fur Einzelradlast 125,50
12.1.1.2 Radlastmesser flir paarweise Radlast, je Paar 274,30
12.1.2.1 Laser-Geschwindigkeitsmessgerat 323,50
12.1.2.2 Handlasermessgeréate (Laserpistolen) 99,80
12.1.3.1 Einseitensensor-Geschwindigkeitsmessanlage 452,80
12.1.4.1 Lichtschranken-Geschwindigkeitsmessanlage 608,00
12.1.5.1 Radar-Geschwindigkeitsmessanlage 504,50
12.1.5.2 jede weitere Prifung einer Fahrzeugeinbauvariante
der Radar-Geschwindigkeitsmessanlage 194,20
12.1.6.1 Nachfahr-Geschwindigkeitsmessanlage 504,50
12.1.7.1 Rollenprifstand fur Zweirader nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
Vorprifungen bei Eichung und zusatzliche Prufung
bei Befundprifung von Geschwindigkeitsmessge-
raten
12.1.8.1 Messeinschub fir Sensoren in der Fahrbahn 181,10
12.1.9.1 Messstelle fiir Geschwindigkeitsiiberwachung 482,20
12.1.9.2 Messstelle fiir Geschwindigkeitsiiberwachung, ab dem
zweiten Stick an demselben Standort unter der Vo-
: . . 258,80
raussetzung, dass keine Umsetzung der Prifausris-
tung erforderlich ist
Abgasmessgerate zur Bestimmung des CO-
Gehalts und fur Kompressionszindungsmotoren
(Dieselru)
H12.2-1 Hinweis:
Kombigerate werden wie zwei Einzelgerate berechnet.
12.21.1 erstes Stick 110,30
12.2.1.2 vom zweiten Stlick 76,30
12.2.1.3 in den Raumlichkeiten der zustandigen Stelle 61,00
Abgasmessgerate zur Bestimmung des CO-, CO»-,
HC- und O>-Gehalts
H12.2-2 Hinweis:

Kombigerate werden wie zwei Einzelgerate berechnet.
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12.2.2.1 erstes Stick 126,00
12.2.2.2 vom zweiten Stick 84,80
12.2.2.3 in den Raumlichkeiten der zustandigen Stelle 67,80
E 12-1 Bei Abgasmessgeréaten wird im Rahmen einer Rund-
fahrt eine Ermafigung von 20 Prozent gewéhrt.
Stoppuhren fir die amtliche Uberwachung des 6f-
fentlichen Verkehrs
12.3.1.1 Stoppuhren 33,60
Messgerate zur Ermittlung des Befdrderungsent-
gelts in Taxen
12411 Taxameter einschliel3lich Wegstreckensignalgeber in
Taxen 90,10
12.4.2.1 Uberprifung der Programmierung von Tarifen bei Ta- nach Aufwand
xametern nach der ersten Tarifprifung (Wiederholung  entsprechend
einer Taxentarifprifung) nach 8§ 37 Abs. 1 Mess- und den Schllssel-
Eichverordnung i. V. m. den Regeln des REA (8 46 zahlen 19.1.1...
Mess- und Eichgesetz)
Weitere Messgerate zur amtlichen Uberwachung
des offentlichen Verkehrs
125.1.1 Kfz-Abstandsmessgerét 465,80
125.2.1 Rotlichtiiberwachungsanlage 219,90
12.5.2.2 Messstelle fur Rotlichtiiberwachung 581,80
12.5.2.3 Messstelle fir Rotlichtiiberwachung, ab dem zweiten
Stick an demselben Standort, unter der Vorausset-
; . " 452,80
zung, dass keine Umsetzung der Prifausristung er-
forderlich ist
12.5.2.4 Messstelle fur Geschwindigkeits- und Rotlichtiberwa- nach Aufwand
chung (Kombigeréat) entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.2...
12525 Section-Control (Messung der Durchschnittsgeschwin- nach Aufwand
digkeit von Fahrzeugen auf einem Streckenabschnitt). entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.2...
1253.1 Wegstreckenzahler (nicht serienmé&liig eingebaut) 83,30
Zusatzgebihren
126.1.1 fur Quittungsdrucker an Taxametern 14,10
12.6.1.2 fur zusétzliche Komponenten an Messgeraten zur Ver- nach Aufwand

kehrsiiberwachung wie z.B. WVZ-Rechner und Kame-  entsprechend
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13.1.11
13.1.1.2

13.1.1.3

13.1.1.4

13.1.2.1

ras den Schlussel-
zahlen 19.1.2...

2. Befundprifung

Fir eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schlisselzahlen 12.1... (mit Ausnahme der
Schlusselzahl 12.1.7.1), 12.2..., 12.3.1.1, 124.1.1,
12.5... (mit Ausnahme der Schlusselzahlen 12.5.2.4
und 12.5.2.5) oder 12.6.1.1 aufgefuhrten Messgerat
(inklusive Messeinschiibe und Messstellen) ist ei-
ne Rahmengebuhr zu erheben. Die fur die Eichung
der Messgerate (inklusive Messeinschiibe und
Messstellen) unter den Schliisselzahlen 12.1... (mit
Ausnahme der Schlusselzahl 12.1.7.1), 12.2...,
12.31.1, 12411, 125... (mit Ausnahme der
Schllisselzahlen 12.5.2.4 und 12.5.2.5) oder 12.6.1.1
jeweils aufgefuhrte Festgebuhr ist dabei die Unter-
grenze, das Zweifache der unter den Schliisselzah-
len 12.1... (mit Ausnahme der Schliisselzahl
12.1.71), 12.2..., 12.3.1.1, 12.4.1.1, 12.5... (mit Aus-
nahme der Schlusselzahlen 12.5.2.4 und 12.5.2.5)
oder 12.6.1.1 jeweils aufgefiihrten Festgebihr ist
die Obergrenze der zu erhebenden Rahmengebhr.

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
der Schlisselzahl 12.1.7.1, 12.5.2.4, 12.5.2.5 oder
12.6.1.2 aufgeflihrten Messgeréte ist eine Zeitge-
bihr gemaR § 4 zu erheben.

Schlusselzahlengruppe 13: Messgerdte zur Be-
stimmung der Dosis ionisierender Strahlung

1. Eichung

Personendosimeter zur Bestimmung der Perso-
nendosis und ortsverédnderliche Ortsdosimeter zur
Bestimmung der Ortsdosisleistung und Ortsdosis

Messgerategrundgebuihr 142,30

Zusatzgebuhr fir jeden im Strahlenfeld gepriften
Messpunkt 64,80

Zusatzgebuhr fir jeden elektrisch gepriften Mess-
punkt 15,50

Stabdosimeter 90,60

Diagnostikdosimeter zur Bestimmung der Luftkerma,

der  Luftkermaleistung und des  Luftkerma-
Langenprodukts

Diagnostikdosimeter nach Aufwand

entsprechend
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den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
Ortsfeste Ortsdosimeter zur Bestimmung der Ortsdo-
sisleistung und Ortsdosis
13.1.3.1 Ortsfeste Ortsdosimeter nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.2...
Radioaktive Kontrollvorrichtungen
13.3.1.1 Radioaktive Kontrollvorrichtung fur individuell zuge-
ordnete Dosimeter, je zugeordnetes Dosimeter 84,20
13.3.1.2 Radioaktive Kontrollvorrichtung flir eine Bauart von
Dosimetern, je Bauart 107,30
13.3.1.3 fur jede pro Messposition durchgefiihrte Messung 26,00
Weitere Prufung bei Eichung von Dosimetern
134.1.1 Priafung der Unterlagen von Kontrollmessungen an

Dosimetern mit radioaktiven Kontrollvorrichtungen zur
Verlangerung der Eichfrist gemall § 34 Absatz 1
Nummer 1 i. V. m. Anlage 7 Nummer 13.1 der Mess-
und Eichverordnung

2. Befundprifung

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter
den Schlusselzahlen 13.1... (mit Ausnahme der
Schlusselzahlen 13.1.2.1 und 13.1.3.1) oder
13.3.1... aufgefiihrten Messgerat oder einer aufge-
fihrten MalRverkorperung (einschlieBlich zusatzli-
cher Prufungen) ist eine Rahmengebihr zu erhe-
ben. Die fur die Eichung der Messgerate oder Mal3-
verkodrperungen unter den Schliisselzahlen 13.1...
(mit Ausnahme der Schlusselzahlen 13.1.2.1 und
13.1.3.1) oder 13.3.1... aufgefiihrten Messgerate
oder MalRverkodrperungen (einschlie3lich zusatzli-
cher Prifungen) jeweils aufgefiihrte Festgebuhr ist
dabei die Untergrenze, das Zweifache der unter
den Schlusselzahlen 13.1... (mit Ausnahme der
Schlisselzahlen 13.1.2.1 und 13.1.3.1) oder
13.3.1... jeweils aufgefiihrten Festgebiihr ist die
Obergrenze der zu erhebenden Rahmengebuhr.

Fur eine beendete Befundprifung an einem unter

nach Aufwand
entsprechend

den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
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der Schllisselzahl 13.1.2.1 oder 13.1.3.1 aufgefihr-
ten Messgerat ist eine Zeitgeblhr gemal § 4 zu
erheben.

Il. Sonstige individuell zurechenbare 6ffentliche Leistungen

14111

14.2.1.1

14.2.1.2

14.2.1.3

14.3.1.1

14.3.1.2

14.3.1.3

Schlusselzahlengruppe 14: Entscheidungen  Uber
die Verwendung von Messgeraten sowie Uber die
Befugniserteilung an Instandsetzer aufgrund von
Vorschriften des Mess- und Eichgesetzes und der
Mess- und Eichverordnung

Weiterverwendung von Messgeréten, Eichfristver-
langerung inklusive Stichprobenprifung

Entscheidung Uber die Erlaubnis zur Weiterverwen-
dung eines Messgerates bei verspateter Antragstel-
lung geman § 38 Satz 2 des Mess- und Eichgesetzes

Entscheidung Uber die Verlangerung der Eichfrist auf-
grund von Stichprobenverfahren gemaflR 8§ 35 der
Mess- und Eichverordnung (Verbrauchsmessgerate)
zzgl. Stichprobenprifung nach der SchlUsselzahl
14.2.1.2, je Los

Stichprobenprifung zur Verlangerung der Eichfrist
gemal § 35 der Mess- und Eichverordnung, je Los

Uberwachung einer Priifenden Stelle wahrend der
Stichprobenprifung und Treffen von Festlegungen zur
Bestimmung einer Stichprobe nach § 35 Nr. 6 Mess-
und Eichverordnung

Ausnahmen fur geschlossene Grundstiicksnut-
zung

Entscheidung Uber einen Antrag auf Erteilung einer
Befreiung gemal § 35 Absatz 2 des Mess- und Eich-
gesetzes

Ortsbegehung

Anderung eines Antrages auf Befreiung oder Anderung
einer Entscheidung lber die Befreiung nach 8 35 des
Mess- und Eichgesetzes

29,60

280,20

nach Aufwand
entsprechend

den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...

nach Aufwand
entsprechend
Schlisselzah-

len 19.1.1...
oder 19.1.2...

1.331,60

nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.2...

nach Arbeits-
aufwand bis zur
Hohe der Ge-
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bihr nach
14.3.1.1
Aktualisierung der Software
14.4.1.1 Bearbeitung eines Antrages und Entscheidung Uber nach Aufwand
die Erteilung einer vorlaufigen Genehmigung oder ei-
ner Genehmigung gemald § 37 Absatz 6 des Mess- entsprechend
und Eichgesetzes i. V. m. § 40 der Mess- und Eichver- den Schlussel-
ordnung pro Bauart zzgl. Stichprobenprifung zahlen 19.1.1...
14.4.1.2 Entscheidung Uber die Erteilung einer Genehmigung nach Aufwand
gemal 8§ 37 Absatz 6 des Mess- und Eichgesetzes i.
V. m. 8§ 40 der Mess- und Eichverordnung pro Bauart entsprechend
zzgl. Stichprobenprifung nach Erteilung einer vorlaufi- den Schlussel-
gen Genehmigung zahlen 19.1.1...
14.4.1.3 Stichprobenprifung gemaR § 37 Absatz 6 Nummer 4 nach Aufwand
des Mess- und Eichgesetzes entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
Instandsetzer
145.1.1 Bearbeitung eines Antrages und Entscheidung Uber nach Aufwand
die Befugniserteilung an Instandsetzer sowie Ande-
rung, Ricknahme oder Widerruf einer erteilten Befug- entsprechend
nis an Instandsetzer gemafR § 54 und § 55 der Mess- den Schllssel-
und Eichverordnung soweit der Instandsetzer dies ver- zahlen 19.1.1...
anlasst oder zu vertreten hat
14.5.1.2 RegelmaRige Uberpriifung einer erteilten Befugnis an  nach Aufwand
Instandsetzer nach § 54 Absatz 4 Mess- und Eichver- entsprechend
ordnung
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
Schliisselzahlengruppe 15:  Uberwachung  von
Messgeraten, sonstigen Messgeraten und Mess-
werten sowie Erlass von daraus gegebenenfalls
resultierenden MaRnahmen der zustandigen Lan-
desbehdrden nach dem Mess- und Eichgesetz und
der Mess- und Eichverordnung
15111 Uberwachung von Messgerédten und sonstigen Mess- nach Aufwand
geraten gemaf 8§ 50 Absatz 1 des Mess- und Eichge- entsprechend
setzes
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
15.1.1.2 Erlass von MalRnahmen gemal 8 50 Absatz 2 des nach Aufwand
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Mess- und Eichgesetzes aufgrund der Prifung gemaf
§ 50 Absatz 1 des Mess- und Eichgesetzes entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
15.2.1.1 Uberwachung der Verwendung von Messgeraten und nach Aufwand
Messwerten gemald 8§ 54 Absatz 1 und 3 des Mess-
und Eichgesetzes i. V. m. 8 55 Absatz 1 Satz 2 Num- entsprechend
mer 1 und 2 des Mess- und Eichgesetzes den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
15.2.1.2 Erlass von Malnahmen der Verwendungsiberwa- nach Aufwand
chung gema_B 8 55 Absatz 1 Nummer 3 bis 6 des entsprechend
Mess- und Eichgesetzes
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...
15.3.1.1 Uberwachung von Arbeiten an geeichten Messgeraten nach Aufwand
nz_:\ch § 37 Absatz 2 Nr. 4 a) und b) des Mess- und entsprechend
Eichgesetzes
den Schlussel-
zahlen 19.1.2...
Schlusselzahlengruppe 16: Marktuberwachung in
Bezug auf Fertigpackungen, andere Verkaufsein-
heiten und MalRbehéltnisse
H16.1-1 Hinweis:

Die Gebuhren gelten fur Stichprobenprifungen (die bis
zu einer bestimmten LosgroRe als Vollprifungen
durchzufiihren sind) von Fertigpackungen und anderen
Verkaufseinheiten gemal § 42 des Mess- und Eichge-
setzes.

1. Stichprobenprifungen bei Fertigpackungen und
anderen Verkaufseinheiten gemall § 50 Absatz 1
des Mess- und Eichgesetzes

b) Prifung bei Fertigpackungen gleicher
Nennfullmenge (ausgenommen Sonder-
falle) gemaf 8§ 34 Absatz 1 Satz 1 bis 3
und 8 22i. V. m. Anlage 4a der Fertigpa-
ckungsverordnung bzw. gemaf § 34 Ab-
satz 1 Satz 1 bis 3und § 22ai. V. m. Anla-
ge 4a der Fertigpackungsverordnung.
Prifung bei offenen Packungen gleicher
Nennfullmenge (ausgenommen Sonder-
falle) gemaf den 88 31a und 34 Absatz 1
Satz 1 bis 3i. V. m. Anlage 4a der Fertig-
packungsverordnung:
bei unverpackten Backwaren gleichen
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Nenngewichts gemal § 34 Absatz 1 Satz 1
bis 3 und § 32 Absatz 1 bis 3 der Fertig-
packungsverordnung i. V. m. Anlage 4a
Nummer 10 der Fertigpackungsverord-
nung und bei Verkaufseinheiten ohne
Umhullung gleichen Nenngewichts ge-
man § 34 Absatz 1 Satz 1 bis 3und § 33
Absatz 1 bis 3i. V. m. Anlage 4a Nummer
10 der Fertigpackungsverordnung

bei vernachlassigbarer Tarastreuung und bei einem
Umfang der Stichprobe (Gebihr je Los)

16.1.1.1 bis zu 50 Packungen oder Verkaufseinheiten 223,00
16.1.1.2 von 51 bis zu 80 Packungen oder Verkaufseinheiten 258,00
16.1.1.3 Uber 80 Packungen oder Verkaufseinheiten 286,20

bei Berlicksichtigung jedes Taraeinzelwertes und bei
einem verminderten Umfang der Stichprobe (Geblihr je

Los) von
16.1.2.1 bis zu acht Packungen oder Verkaufseinheiten 292,10
16.1.2.2 von neun bis zu 13 Packungen oder Verkaufseinhei-

ten 351,80
16.1.2.3 von 14 bis zu 20 Packungen oder Verkaufseinheiten 378,80

bei Berlicksichtigung jedes Taraeinzelwertes und bei
einem Umfang der Stichprobe (Gebiihr je Los)

16.1.3.1 bis zu 50 Packungen oder Verkaufseinheiten 328,50
16.1.3.2 von 51 bis zu 80 Packungen oder Verkaufseinheiten 373,10
16.1.3.3 Uber 80 Packungen oder Verkaufseinheiten 456,20

Abtropfgewichtsprifungen bei einem Umfang der
Stichprobe (Gebihr je Los)

16.1.4.1 bis zu 8 Packungen 326,10
16.1.4.2 von 9 bis zu 13 Packungen 384,30
16.1.4.3 von 14 bis zu 20 Packungen 417,90

mittels Deglasieren, bei einem Stichprobenumfang
16.1.5.1 bis zu 8 Packungen 375,20

16.1.5.2 von 9 bis zu 13 Packungen 491,50
16.1.5.3 von 14 bis zu 20 Packungen 724,40
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16.2.1.1

16.3.1.1
16.3.1.2
16.3.1.3

164.1.1

b) Prifung bei Fertigpackungen ungleicher Nenn-
fillmenge (aulRer Sonderfalle) gemal § 34 Absatz 1
Satz 4 und 8 22 der Fertigpackungsverordnung.
Priafung bei offenen Packungen ungleicher Nenn-
fillmenge(auBBer Sonderféalle) gemal den 8§ 3la
und 34 Absatz 1 Satz 4 der Fertigpackungsverord-
nung

Prifung bei ungleicher Nennfullmenge

c) Vollprufungen bei Fertigpackungen gleicher
Nennfullmenge gemal § 34 Absatz 1 Satz 1 bis 3
und den 88 22 bis 24 der Fertigpackungsverord-
nung,

Vollprufungen bei offenen Packungen gleicher
Nennfullmenge gemal den 88 31a und 34 Absatz 1
Satz 1 bis 3i. V. m. den 88§ 22 bis 24 der Fertigpa-
ckungsverordnung,

Vollprufungen bei unverpackten Backwaren glei-
chen

Nenngewichts gemald 8 34 Absatz 1 Satz 1 bis 3
und 8§ 32 Absatz 1 bis 3 der Fertigpackungsverord-
nung sowie
Vollprifungen bei Verkaufseinheiten gleichen
Nenngewichts, gleicher Nennldnge oder gleicher
Nennflache ohne Umhillung gemal § 34 Absatz 1
Satz 1 bis 3 und § 33 der Fertigpackungsverord-
nung

Vollprifung (bis maximal 99 Packungen oder Ver-
kaufseinheiten, Gebiihr je Vollprifung)

bis zu 25 Packungen oder Verkaufseinheiten
von 26 bis zu 50 Packungen oder Verkaufseinheiten

Uber 50 Packungen oder Verkaufseinheiten

d) Prafungen von Verkaufseinheiten gleicher Nenn-
lange oder gleicher Nennflache ohne Umhillung
gemal § 34 Absatz 1 Satz 1 bis 3 und § 33 Absatz 1
bis 3i. V. m. Anlage 4b Nummer 9 der Fertigpa-
ckungsverordnung

sofern die Lange bis zu 1 m betragt oder die Flache
durch einfache Multiplikation von Langen messbar ist
(je Los)

sofern die Lange Uber 1 m betragt oder die Flache
ausgemessen werden muss (je Los)

nach Aufwand
entsprechend

den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
oder 19.1.2...

110,40
120,30
158,20

145,90
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16.4.2.1 bis zu acht Verkaufseinheiten 182,20
16.4.2.2 von neun bis zu 13 Verkaufseinheiten 246,50
16.4.2.3 von 14 bis zu 20 Verkaufseinheiten 324,70
2. Sonderfalle
a) Marktiberwachung bei MaRbehaltnissen
aa) Stichprobenprifungen beziglich der Nenn-
fall-  menge bei MaRbehaltnissen gemal § 50
Absatz 1 des Mess- und Eichgesetzesi.V. m. §
34 Absatz 1 und 8 22 der Fertigpackungsverord-
nung
Vorprufung der Nennfullmenge abgefillter Malf3-
behaltnisse mittels Messschablonen in Herstel-
ler- und Einfuhrbetrieben, je Los, bei einem
Stichprobenumfang von
16.5.1.1 bis zu 50 abgefilliten MaRZbehéltnissen 181,50
16.5.1.2 von 51 bis zu 80 abgefiiliten MalRbehaltnissen 215,50
16.5.1.3 Uber 80 abgeflillten MalRbehaltnissen 249,50
H 16.5-1 Hinweis:
Falls aufgrund des Ergebnisses der Vorprufung eine
Prifung nach den Schlisselzahlen 16.1.1.1 bis
16.1.3.3 durchzufiihren ist, sind beide Prifungen zu
berechnen.
ab) Uberprifung der MaRbehaltnisse gemaR § 34
Absatz 2 und § 3i. V. m. Anlage 5 der Fertigpa-
ckungsverordnung
16.5.2.1 in Hersteller- und Einfuhrbetrieben, je Los 498,10

b) Stichprobenpriifung von Fertigpackungen, deren Inhalt
nach Stiickzahl gekennzeichnet ist, durch Zdhlung ge-
maf § 50 Absatz 1 des Mess- und Eichgesetzesi. V. m. §
34 Absatz 1 Satz 1 und 2 und § 24 der Fertigpackungs-
verordnung
Stichprobenpriifung von offenen Packungen, deren In-
halt nach Stiickzahl gekennzeichnet ist, durch Zdhlung
gemaR § 50 Absatz 1 des Mess- und Eichgesetzes i. V.
m. den §§ 31a, 34 Absatz 1 Satz 1 und 2 und § 24 der
Fertigpackungsverordnung.

Stichprobenprufung von Fertigpackun-
gen, deren Inhalt nach Lange oder Flache
gekennzeichnet ist, durch Langen- oder
Flachenmessung gemal § 50 Absatz 1
des Mess- und Eichgesetzesi.V. m. § 34
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Absatz 1 und 8§ 23 der Fertigpackungs-
verordnung oder § 50 Absatz 1 des Mess-
und Eichgesetzes i. V. m. § 34 Absatz 1,
88 23 und 25 Absatz 2 der Fertigpa-
ckungsverordnung.

Stichprobenprifung bei offenen Packun-
gen (gleicher oder ungleicher Nennfill-
menge), deren Inhalt nach Lange oder
Flache gekennzeichnet ist, durch Langen-
oder Flachenmessung gemal § 50 Absatz
1 des Mess- und Eichgesetzes i. V. m. den
88 31a, 34 Absatz 1 Satz 1 und 2 und § 23
der Fertigpackungsverordnung oder § 50
Absatz 1 des Mess- und Eichgesetzes i. V.
m. den 88 31a, 34 Absatz 1 Satz 4 und §
23 der Fertigpackungsverordnung

16.6.1.1 sofern die Stuckzahl bis zu 20 oder die Lange bis zu
1 m betrégt oder die Flache durch einfache Multiplika-
; 2 o 145,90
tion von Langen messbar ist (je Los)
sofern die Stlickzahl Gber 20 oder die Lange tber 1 m
betragt oder die Flache ausgemessen werden muss (je
Los)
16.6.2.1 bis zu acht Packungen oder Verkaufseinheiten 182,20
16.6.2.2 von neun bis zu 13 Packungen oder Verkaufseinhei-
ten 246,50
16.6.2.3 von 14 bis zu 20 Packungen oder Verkaufseinheiten 324,70
c) Prufung fur Fertigpackungen mit Stoffen im
Sinne des § 2 Nummer 1 und 2 Dingegesetz oder
Torf Gber 10 Liter gem. 8§ 22 Abs. 1 und 2i. V. m
Anlage 3 Nummer 4 Buchstabe f Fertigpackungs-
verordnung
16.6.3.1 Prifung von 20 Stlick nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen
19.1.2...

3. Weitere Prufungen im Rahmen der Stichproben-

priafungen gemald § 50 Absatz 1 des Mess- und
Eichgesetzes

a) Bestimmung der Dichte des Fillgutes Stich-
probenprifungen von Fertigpackungen gleicher
Nennflullmenge gemal § 34 Absatz 1 Satz 1 bis 3
i. V. m. Anlage 4a Nummer 5 Buchstabe c der Fer-
tigpackungsverordnung
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16.7.1.1 beim Hersteller 117,80
16.7.1.2 in den Raumlichkeiten der zustandigen Stelle nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...
b) Bestimmung des Trocknungsverlustes bei Tex-
tilerzeugnissen bei Stichprobenprifungen von Fer-
tigpackungen gleicher Nennfullmenge geméaR § 34
Absatz 1 Satz 1 bis 3i. V. m. Anlage 4a Nummer 6.3
der Fertigpackungsverordnung oder von anderen
Verkaufseinheiten gemald 8 33 i. V. m. Anlage 4a
Nummer 10 der Fertigpackungsverordnung
16.7.2.1 Bestimmung des mittleren Trocknungsverlustes 153,60
¢) Bestimmung des mittleren Stick-, Langen-,
Flachengewichtes, Trocknungsverlustes bei Tex-
tilerzeugnissen, der mittleren Feinheit von Garnen
sowie der mittleren feuchtigkeitsbedingten L&n-
genanderung von Garnen bei Stichprobenprifun-
gen von Fertigpackungen gleicher Nennfullmenge
gemal § 34 Absatz 1 Satz 1 bis 3i. V. m. Anlage
4b Nummer 6.1, 6.2, 6.3 und 7 der Fertigpa-
ckungsverordnung oder von anderen Verkaufs-
einheiten gemal 8 33i. V. m. Anlage 4b Nummer 9
der Fertigpackungsverordnung
Bestimmung (je Stichprobe)
16.7.3.1 des mittleren Stlickgewichtes 64,80
16.7.3.2 des mittleren Langengewichtes 76,90
16.7.3.3 des mittleren Flachengewichtes 57,70
16.7.3.4 der mittleren Feinheit von Garnen 153,60
16.7.3.5 der mittleren feuchtigkeitsbedingten Langenanderung
von Garnen 153,60

d) Kontrolle betrieblicher Aufzeichnungen bei Fer-
tigpackungen mit Gewichts- oder Volumenkenn-
zeichnung gemaR 8§ 27 Absatz 4 der Fertigpa-
ckungsverordnung im Rahmen der Stichproben-
prufung bei Fertigpackungen mit Gewichts- oder
Volumenkennzeichnung gemal § 50 Absatz 1 des
Mess- und Eichgesetzes
Kontrolle betrieblicher Aufzeichnungen bei offenen
Packungen gemaf den 88 31a und 27 Absatz 4 der
Fertigpackungsverordnung im Rahmen der Stich-
probenprufung bei anderen Verkaufseinheiten ge-
mal 8§ 50 Absatz 1 des Mess- und Eichgesetzes
Kontrolle betrieblicher Aufzeichnungen bei Back-
waren ohne Vorverpackung geman § 32 Absatz 5
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Satz 2 und 27 Absatz 4 der Fertigpackungsverord-
nung im Rahmen der Stichprobenprifung bei an-
deren Verkaufseinheiten gemaf 8§ 50 Absatz 1 des
Mess- und Eichgesetzes
Kontrolle betrieblicher Aufzeichnungen bei Ver-
kaufseinheiten ohne Umhillung gemaf 8§ 33 Ab-
satz 6 Satz 2 und 8§ 27 Absatz 4 der Fertigpa-
ckungsverordnung im Rahmen der Stichproben-
prufung bei anderen Verkaufseinheiten gemaf § 50
Absatz 1 des Mess- und Eichgesetzes
16.7.4.1 Dauer der Kontrolle > 15 Minuten nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen
19.1.1...oder
19.1.2...
e) Prufung auf Verkehrsfahigkeit bei Losgréf3en
unter 10 Packungen gemafl § 22 Abs. 4 und § 34
der Fertigpackungsverordnung sowie des Anhang
I Nr. 6 der Richtlinie 76/211/EWG
16.7.5.1 Prafung auf Verkehrsfahigkeit bei Losgrof3en nach Aufwand
< 10 Packungen entsprechend
den Schlussel-
zahlen
19.1.1...oder
19.1.2...
4. MaBnahmen gemal § 50 Absatz 2 des Mess- und
Eichgesetzes
16.8.1.1 Vornahme einer MaBhahme gemaR § 50 Absatz 2 des nach Aufwand
Mess- und Eichgesetzes aufgrund der Prifung gemall  entsprechend
8 50 Absatz 1 des Mess- und Eichgesetzes den Schlissel-
zahlen
19.1.1...oder
19.1.2...
5. Nach Beanstandungen gem. 8 2 Abs. 3 und 4, 88
6, 7, 11, 18, 20, 31a, 32 Abs. 6 und § 33 Abs. 5, der
Fertigpackungsverordnung i. V. m. 8§ 50 Abs. 1
Mess- und Eichgesetzes
16.8.2.1 Priufung der Anforderungen an Fertigpackungen und nach Aufwand

MaRbehaltnisse nach Beanstandungen ohne erneute entsprechend

Prufung der Fillmenge den Schlussel-
zahlen
19.1.1...oder
19.1.2...
Schlisselzahlengruppe 17: Anerkennung von

Prifstellen, offentliche Bestellung der Leitung von
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H17-1

H17-2

17.1.11

17.1.1.2

17.1.1.3

17.1.1.4

17.1.2.1

17.1.2.2

17.1.3.1

Prifstellen
Hinweise:

Die Gebihren der Schlisselzahlen 17.1.1.1 bis
17.1.1.5 gelten als Gebuhr fur jeweils eine Messgera-
teart.

Werden zusatzlich zu einer Messgerateart auch Be-
fugnisse flr Zusatzeinrichtungen beantragt, werden
hierfir weitere Gebiihren entsprechend der Schlissel-
zahl 17.1.2.1 erhoben.

Anerkennung von Prifstellen gemaR den 88 42 bis
44 der Mess- und Eichverordnung

fur die Eichung oder Befundprifung von Messgeraten
fur Elektrizitat, Gas, Wasser oder Warme in einer Be-
triebsstéatte mit einem voraussichtlichen Prifumfang im
Jahr von

bis zu 4 000 Messgeraten oder bis zu zwei Prifstan-
den

Uber 4 000 bis zu 10 000 Messgeraten oder tUber zwei
bis zu funf Prifstanden

Uber 10 000 bis zu 50 000 Messgeraten oder Uber
funfbis zu zehn Prifstanden

Uber 50 000 Messgeraten oder Uber zehn Prifstan-
den

Erweiterung der Anerkennung um messtechnische
Befugnisse (z. B. fur Zusatzeinrichtungen) gemarf
den 88 42 und 43 der Mess- und Eichverordnung

Anderung der Anerkennung gemaR den 88 42 und
43 der Mess- und Eichverordnung ohne Anderung
messtechnischer Befugnisse

Zusatzgebiihr zu den Schliisselzahlen 17.1.1... bis
17.1.2.1

Prifung, ob die Normalgerate und Prifstande den
Vorschriften zur Erteilung der Betriebserlaubnis geman
§ 43 Absatz 3 Nummer 3 der Mess- und Eichverord-
nung entsprechen

3.292,10
4.389,50
5.486,90

6.584,20

887,50 bis
1.774,90

nach Aufwand
entsprechend
den Schlussel-
zahlen 19.1.1...

nach Aufwand
entsprechend
den SchlUssel-
zahlen
19.1.1...oder
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19.1.2...
Bestellung der Leitung von Prifstellen gemal den
88 45, 46, 47 und 48 der Mess- und Eichverordnung
17.2.1.1 Prufung der Sachkunde, § 47 der Mess- und Eichver-
ordnung 404,00
17.2.1.2 offentliche Bestellung, 8 48 der Mess- und Eichver-
ordnung 211,60
Schlusselzahlengruppe 18: Bescheinigungen
18.1.1.1 Ausstellen eines Eichscheines gemaR § 37 Absatz 3
Satz 1 der Mess- und Eichverordnung 25 80
18.2.1.1 Ausstellen eines Eichscheines als Riickfiihrungsnach-
weis gemald § 37 Absatz 3 Satz 3 der Mess- und Eich- 88 00
verordnung (inklusive der Angabe von funf Messwer- ’
ten)
18.2.1.2 Ausstellen eines Eichscheines als Rickfuhrungsnach- Die Gebuhr
weis unter Angabe von mehr als fiinf Messwerten nach der
Schlisselzahl
18.2.1.1 erh6ht
sich um 4,90
Euro pro
Messwert
Schlusselzahlengruppe 19: Stundensatze
H19-1 Hinweis: Im_AuRendienststundensatz 19.1.2 sind die
Kosten flir Reisezeiten und Reisekosten bereits enthal-
ten _und daher nicht mehr gesondert in Rechnung zu
stellen
H 19-2 Hinweis: Die nachfolgenden Stundenséatze sind bei

den Gebuhrenpositionen anzusetzen, fur die eine Ge-
bihr nach Aufwand vorgesehen ist. Dies gilt fir die
gesetzlich vorgegebenen Hauptleistungen wie Ei-
chung, Befundprifung, Genehmigung, Uberwachung
sowie die unmittelbar damit in Zusammenhang ste-
henden Nebenleistungen, die zur Umsetzung der je-
weils gesetzlich vorgegebenen Hauptleistung zwin-
gend erforderlich sind. Nebenleistungen sind insbe-
sondere Vorbereitung, Berechnung, klarender Schrift-
verkehr, Bereitstellung der Normale und Dokumentati-
on der Ergebnisse

Stundensatz pro Mitarbeiterin oder pro Mitarbeiter
far innerhalb der Raumlichkeiten der zustandigen
Stelle erbrachte individuell zurechenbare offentli-
che Leistungen in der Laufbahngruppe mit folgen-
der Eingangsvoraussetzung
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19.1.11 universitarer Masterabschluss oder gleichwertiger Ab- 166,60
schluss
19.1.1.2 Bachelorabschluss oder gleichwertiger Abschluss oder
Meister- oder Technikerausbildung 117.30
19.1.1.3 andere Ausbildung als nach 19.1.1.1 oder 19.1.1.2 92,70
Stundensatz pro Mitarbeiterin oder pro Mitarbeiter
fur aulBerhalb der Raumlichkeiten der zustandigen
Stelle erbrachte individuell zurechenbare o6ffentli-
che Leistungen in der Laufbahngruppe mit folgen-
der Eingangsvoraussetzung
19.1.2.1 universitarer Masterabschluss oder gleichwertiger Ab- 207,60
schluss
19.1.2.2 Bachelorabschluss oder gleichwertiger Abschluss oder
Meister- oder Technikerausbildung 146.60
19.1.2.3 andere Ausbildung als nach 19.1.2.1 oder 19.1.2.2 116,20

! Die Ordnung der Schliisselzahlen ergibt sich aus § 1 Absatz 1 der Mess- und Eich-
verordnung, konkretisiert durch § 34 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Anlage 7
der Mess- und Eichverordnung.

2 Zu beziehen bei der Beuth-Verlag GmbH, Am DIN-Platz, BurggrafenstralRe 6, 10787

Berlin.

8 Zu beziehen bei der Beuth-Verlag GmbH, Am DIN-Platz, Burggrafenstrale 6, 10787

Berlin.
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

l. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Aufgrund der Neustrukturierung des Mess- und Eichgesetzes wurde im Jahre 2015 die
Mess- und Eichgebiihrenverordnung geschaffen, mit der die bisher geltende Eichkosten-
verordnung abgeldst wurde. Die Gebihrensatze fur die Vornahme individuell zurechenba-
rer 6ffentlicher Leistungen missen regelmafig und zeitnah an aktuelle Kostenentwicklun-
gen angepasst werden. Basis der im Jahre 2015 geregelten Gebiihrensatze sind Gebuih-
renberechnungen aufgrund konkreter bzw. anhand von Tarifsteigerungen und Inflationsra-
ten ermittelter Personal- und Sachkostendaten der Jahre 2012 bis 2017. Daher muss nun
eine Anpassung der Geblhrensétze erfolgen.

. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Anpassung der Gebihrensatze an die konkreten bzw. anhand von Tarifsteigerungen und
Inflationsraten ermittelten Personal- und Sachkostendaten fir die Jahre 2019 bis 2023.

. Alternativen

Zwar konnten die Lander jeweils Gebihrenregelungen auf Landesebene treffen. Aller-
dings wiinschen die Lander eine bundeseinheitliche Regelung.

Bundeseinheitliche Regelungen fir die Gebihrenerhebung der Landesbehérden sind im
Bereich des Mess- und Eichrechts weiterhin erforderlich. Dies gilt auch fir die hiermit vor-
genommene Anpassung der Geblhrensétze an die tatsachlichen Kosten.

V. Regelungskompetenz

Die Erméachtigung zum Erlass der Verordnung ergibt sich aus § 59 Absatz 3 des Mess-
und Eichgesetzes. Eine Abweichungsmoglichkeit der Lander nach Artikel 84 Absatz 1
Satz 2 des Grundgesetzes ist nicht ausgeschlossen.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europdischen Union und vélkerrechtlichen
Vertragen

Die Verordnung ist mit europdischem Primér- und Sekundérrecht vereinbar und begriindet
keine Diskriminierung von Unionsburgerinnen und Unionsburgern.

VI. Verordnungsfolgen

Durch die Verordnung werden die Landeseichbehérden und staatlich anerkannten Prif-
stellen individuell zurechenbare 6ffentliche Leistungen kostendeckend erbringen. Da da-
von ausgegangen werden kann, dass die Leistungen der Landeseichbehérden weiterhin
im bestehenden Umfang in Anspruch genommen werden, werden sich die jahrlichen Ein-
nahmen der Lander infolge der vorliegenden Anderung um rund 9 Millionen Euro 2019
und nochmals 7 Millionen Euro ab 2021 erhéhen. Das entspricht einer Einnahmensteige-
rung (im Zeitraum 2019 bis 2023) um 14%.
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1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung
Es werden lUberwiegend die Gebuhrensétze an die Preissteigerung angepasst.
2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Verordnungsentwurf steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung
zur nachhaltigen Entwicklung im Sinn der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Er beinhal-
tet Regelungen, die unter 6konomischen Gesichtspunkten ausgewogen sind und etwaige
Belastungen fur die Wirtschaft auf ein unbedingt erforderliches Minimum reduzieren. Die
Regelungen des Entwurfs haben keine 6kologischen Auswirkungen. Die im Verordnungs-
entwurf getroffenen Regelungen betreffen auch keine sozialen Aspekte.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiullungsaufwand
Mit der Verordnung sind keine Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand verbunden.
4. Erfullungsaufwand

Das Regelungsvorhaben begriindet keinen Erfullungsaufwand fur Birgerinnen und Biir-
ger. Mit dem Regelungsvorhaben ist kein Erflullungsaufwand fur die Wirtschaft verbunden.
Es werden keine neuen Informationspflichten fir die Wirtschaft eingefiihrt. Daher entste-
hen keine zusatzlichen Belastungen durch Burokratiekosten. Das Regelungsvorhaben
begrindet keinen Erfullungsaufwand fir die Verwaltungen von Bund, Landern und Kom-
munen.

5. Weitere Kosten

Mit der Anpassung der Gebuhren entstehen zusatzliche Kosten fir diejenigen, die Mess-
gerate, sonstige Messgerate, Zusatzeinrichtungen oder Teilgerate verwenden bzw. Fer-
tigpackungen herstellen, einfliihren oder verwenden. Diese Kosten sind allerdings in Rela-
tion zu den mit den Messgeraten beziehungsweise mit den Fertigpackungen erzielten
Umsétzen dberwiegend marginal. Dieses betrifft sowohl die mit dem Verkauf verbunde-
nen Umsatze als auch die durch die Verwendung erzielten Erlose. In geringem Umfang
sind auch die Birger betroffen, ndmlich insbesondere dann, wenn sie eine Befundprifung
von Verbrauchsmessgeraten beantragen und keine Nonkonformitat festgestellt wird. Die
Belastung durch die Geblhrensatzernéhungen pro Betroffenem ist jedoch gering. So ste-
hen dem geschéatzten Einnahmenzuwachs von rund 9 Millionen Euro ab 2019 bzw. 16
Millionen Euro ab 2021 pro Jahr fur die Haushalte der Lander rund 1 Millionen individuell
zurechenbare 6ffentliche Leistungen gegeniiber.

6. Weitere Verordnungsfolgen

Die Gebilhrenerhoéhung ist im Verhéltnis zu den mit eichpflichtigen Messgeraten oder mit
Fertigpackungen im Handel und im Dienstleistungsbereich erzielten Umséatzen marginal,
so dass Auswirkungen auf Einzelpreise von Produkten der Wertschopfungskette oder auf
das gesamte Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, nicht zu erwarten
sind.

VII.  Befristung; Evaluierung

Die Stammverordnung ist nicht befristet, so dass fiir die Anderungsverordnung eine Be-
fristung ebenfalls nicht in Betracht kommit.
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B. Besonderer Teil

Die Mess- und Eichgebuhrenverordnung ist in regelméafigen Abstanden auf die Notwen-
digkeit von Anderungen oder Erganzungen der Gebiihrentatbestande und der Gebiihren-
hohen zu Uberprifen und bei Bedarf anzupassen. Ziel ist eine bundesweite Kostende-
ckung und damit verbunden die Vermeidung von zu niedrigen oder zu hohen Gebuhren.
Neben den gesetzlichen Anderungen, den Tarifanpassungen und der Entwicklung der
Inflationsrate sind insbesondere die Personal-, Sach- und kalkulatorischen Kosten bei der
Gebuhrenermittlung zu bertcksichtigen.

Zu Artikel 1 und Artikel 2 (Anderung der Mess- und Eichgebuhrenverordnung)
Zu Nummer 1

Die Systematik der Berechnung der Gebuhren bei Rundfahrten wird an die generelle Ge-
bihrensystematik ,Grundgeblihr mit ErmafRigung” angepasst. Dies macht eine Anpassung
der Definition zur Sicherstellung der Durchflihrung von effizienten Rundfahrten erforder-
lich.

Die neue Definition ist klarer, da hier von einer ,zustadndigen Stelle erstmalig geplante
Anfahrt des Standortes” gesprochen wird. Mit der Formulierung soll erreicht werden, dass
Messgerateverwender bei einer Ablehnung einer Eichung im Rahmen der Rundfahrt kein
Anrecht auf eine Ermafiigung bei einer weiteren Anfahrt haben.

Ziel der Aufnahme von Eichungen nach Instandsetzung in die Definition der Rundfahrt ist
es, dass auch eine weitere (nicht erstmalige) nach Instandsetzung notwendige Eichung
mit einer Rundfahrtermafigung stattfinden kann, wenn diese Eichung im Rahmen einer
Rundfahrt stattfindet.

Zu Nummer 2

Einige Messgerate bedirfen aufgrund ihrer Beschaffenheit oder Bauweise einer Vorpri-
fung von Bauteilen bzw. Komponenten im Vorgriff einer zukinftigen Eichung gemaR § 37
des Mess- und Eichgesetzes in Verbindung mit § 37 Absatz 1 der Mess- und Eichverord-
nung. Durch diese Vorprifung wird gewahrleistet, dass das Messgerat, in welches das
Bauteil eingebaut wird, geprift werden kann. Die Vorprifung von Bauteilen oder Kompo-
nenten wird bereits nach altem Eichrecht vorgenommen. Der Zeitaufwand dieser Vorpri-
fung ist daher nicht in der Festgebihr nach Mess- und Eichgebiihrenverordnung fir die
Eichung des Messgerates, in die das entsprechende Bauteil oder die Komponente vor der
Eichung eingebaut wurde, enthalten.

Die Vorprifung wird teilweise von Eichbehdrden in einem anderen Land vorgenommen
als die spatere Eichung.

Zu Nummer 3

Wie auch in der Begriindung zu 8 5 Absatz 3 (Drucksache 631/14, Seite 60, Begriindung
zu Absatz 3, erster Absatz) dargelegt, sollen mit der Regelung in 8 5 Absatz 3 die Kosten
fur gegebenenfalls auftretenden erhdhten Fahrzeitaufwand bei Fahrten aul3erhalb der
Rundfahrt oder auf3erhalb des Eichbezirks bericksichtigt werden kdnnen, wenn der
Grund fur den erhohten Zeitaufwand der Messgerateverwender zu vertreten hat. Die be-
notigte Zeit am Aufstellungsort des Messgerates muss daher unberticksichtigt bleiben.

Die Systematik wird bei den Messgeraten der generellen Systematik ,Grundgebihr mit
ErmafRigung” angepasst. Hierzu wird die bei den betroffenen Messgeraten bisher auf
Rundfahrten ausgelegte Grundgebiihr prozentual angehoben. Der Messgerateverwender
erhalt bei einer Eichung im Rahmen der Rundfahrt die daflir entsprechend vorgegebene
ErmaRigung.
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Eine Erhéhung der Gebihren soll durch den Systemwechsel nicht erzielt werden, deshalb
werden die anderen Ermafigungstatbestéande ebenfalls angepasst. Die Regelung fir die
Rundfahrt kann daher hier entfallen.

Fur den Fall, dass Landeseichbehdrden ausnahmsweise Eichungen auf3erhalb ihres
Eichbezirks vornehmen, werden neben der angepassten Festgebihr die Reisezeit- und
die Reisekosten hinzugerechnet. Die Festgebiihr wird dabei um den in der Festgebihr
enthaltenen Fahrzeitanteil von 20 Prozent reduziert (Drucksache 631/14, Seite 90, Be-
grindung zu Schlisselzahlengruppe 19, letzter Absatz). Die ZeitgebUhr fir die Reisezeit
berechnet sich nach den unter den Schlisselzahlen 19.1.1... genannten Stundensétzen.

Der bisherige Satz 2 fiihrt zur gleichen Gebiihr wie die Festgebiihr und kann entfallen.

Des Weiteren war die Regelung in der Mess- und Eichgebiihrenverordnung 2015 generell
nicht praktikabel, da sich der konkrete Mehraufwand fur jeden Einzelfall kaum rechtssi-
cher nachweisen liel3, und sie benachteiligt Eichpflichtige, die weit von den Amtsstellen
ihren Messgeratestandort haben.

Zu Nummer 4
Folgeanderung zu Nummer 1.
Zu Nummer 5

Die zustandigen Behorden haben die Mdéglichkeit, Geblhren aufgrund von Billigkeitser-
wagungen im Einzelfall zu ermafigen. Dies kann insbesondere angezeigt sein, wenn es
sich um Kleinstunternehmen oder kleine Unternehmen handelt. Die Begrifflichkeiten orien-
tieren sich an der Empfehlung 2003/361/EG der EU-Kommission vom 6. Mai 2003.

Zu Nummer 6
Lineare Erh6hung der Geblihren

Seit der letzten differenzierten Kalkulation fiur die Mess- und Eichgebihrenverordnung
2015 haben sich die Arbeitsablaufe nicht wesentlich geandert. Es wurden jedoch einige
wenige Gebuhrentatbestande Uberarbeitet, da hier aus der taglichen Praxis der Eichbe-
horden Problemfélle gemeldet wurden. Deshalb wurde die Uberwiegende Zahl der Gebih-
ren linear erhéht.

Basierend auf einer Erhebung des aktuellen Zuschussbedarfs bezogen auf die Leistungen
nach Mess- und Eichgebihrenverordnung bei allen Eichbehdrden der Lander, bei der sich
ein Zuschussbedarf fir das Jahr 2017 von 5,6 Prozent ergab, und der erwarteten Kosten-
entwicklung bis 2023 wurde eine Gebihrenanpassung in zwei Schritten kalkuliert. 2019 ist
eine durchschnittliche Gebuhrenerhéhung von 9,8 Prozent und 2021 von weiteren 6,8
Prozent notwendig. Damit decken die Gebihreneinnahmen der Jahre 2019 bis 2023 die
bundesweit erwarteten Kosten der Eichbehorden in diesem Zeitraum. Gedeckt werden
aber nur die Kosten der Leistungen, die mit den Gebiihren der Mess- und Eichgebtihren-
verordnung abgerechnet werden kénnen. Kosten fur andere Leistungen wie beispielswei-
se Konformitatsbewertungen, Ordnungswidrigkeiten und nicht gebiuihrenfahige Uberwa-
chungen inkl. deren anteilige Gemeinkosten sind nicht in den ermittelten Kosten enthal-
ten.

In einem ersten Schritt wurden die Auswirkungen von strukturellen Veranderungen und
einigen Gebiuhrenverringerung (jeweils bezogen auf das Jahr 2015) in die Gebihren der
Mess- und Eichgebuhrenverordnung 2015 eingearbeitet.

In einem zweiten Schritt wurden diese so ermittelten Gebihren um 9,8 (2019) und 6,8
(2021) Prozent erhoht.
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Zu Inhaltsverzeichnis Nummer 14 (redaktionelle Anderung)

Die Uberschrift wird aus redaktionellen Griinden geandert, um den erweiterten Anwen-
dungsbereich der Schlusselzahlengruppe klarzustellen.

Zu Schlusselzahlengruppe 1
Zu Uberschrift Schlisselzahlengruppe 1 (redaktionelle Anderung)
Der Klammerzusatz ,ausgenommen im Einzelhandel” wird gestrichen.

Messmaschinen werden tberwiegend im Einzelhandel geprift. Der Aufwand ist dort nicht
grofRer als an anderen Aufstellungsorten.

Zu Schlusselzahlengruppe 2
Zu Schlusselzahlenuntergruppe 2.2

Nichtselbsttatige Waagen sind Messgeréte zur Bestimmung der Masse und damit Mess-
gerate gemal § 1 Absatz 1 Nummer 2 der Mess- und Eichverordnung. Sofern sie die Vo-
raussetzungen des § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 2 oder 3 der Mess- und Eichverord-
nung erflllen, unterfallen sie dem Anwendungsbereich des Mess- und Eichgesetzes so-
wie der Mess- und Eichverordnung. In dem Fall sind sie unter den Voraussetzungen des 8§
37 des Mess- und Eichgesetzes i. V. m. § 37 der Mess- und Eichverordnung zu eichen
und kdnnen Gegenstand von Befundprifungen gemaf § 39 des Mess- und Eichgesetzes
i. V. m. § 39 der Mess- und Eichverordnung sein.

Die Gebuhrenerhebungssystematik wird im gesamten Bereich auf den Grundsatz:
,Grundgebuhr und darauf Gewahrung einer Ermafigung bei Vorliegen bestimmter Erméa-
Rigungstatbestande® angepasst.

Der Hinweis H 2.2-2 ,im Rahmen der Rundfahrt* wird deshalb gestrichen und die Gebuhr
bei allen Positionen entsprechend angepasst. Eine Erhdhung der Geblhreneinnahmen ist
mit dem Systemwechsel nicht beabsichtigt.

Zu Schlisselzahlen 2.2.1.1 bis 2.2.1.4

Der Aufwand zur Eichung einer Feinwaage mit oder ohne Anzeigeeinrichtung unterschei-
det sich erheblich (vermehrte Prifschritte bei Waagen ohne Anzeigeeinrichtungen). Aus
diesem Grund muss die gemeinsame Geblhr aufgeteilt werden.

Fur die Mehrzahl der Messgerate entsteht hierdurch eine Gebuhrenermafigung, weil mitt-
lerweile die elektronischen Feinwaagen mit Anzeigeeinrichtung der Standard sowohl im
Apotheken- als auch im Pharmaziebereich sind.

Zu Schlusselzahlen 2.2.1.1 bis 2.2.3.4

Anpassung der Gebuhren auf die Systematik ,Grundgebuhr und darauf Gewahrung einer
Ermafigung bei Vorliegen bestimmter Ermafigungstatbestande” im Rahmen einer Rund-
fahrt.

Zu Schlusselzahlen 2.2.3.5 bis 2.2.3.9

Waagen in diesem Lastbereich werden nicht im Rahmen der Rundfahrt angefahren. Aus
diesem Grund ist hier auch keine Anpassung erforderlich.

Zu Schlisselzahlen 2.2.3.10 bis 2.2.3.12
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Anpassung der Gebuhren auf die Systematik ,Grundgeblhr und darauf Gewahrung einer
Ermafigung bei Vorliegen bestimmter ErmaRigungstatbestande® im Rahmen einer Rund-
fahrt.

Zu Schlisselzahlen 2.2.4.1 bis 2.2.4.3

Kassensysteme sind Zusatzeinrichtungen zu nichtselbsttatigen Waagen (8 3 Nummer 24
Buchstabe b oder Buchstabe d des Mess- und Eichgesetzes) und unterfallen damit ge-
mafl 8 5 Nummer 1 des Mess- und Eichgesetzes dem Anwendungsbereich des Mess-
und Eichgesetzes, vorausgesetzt die nichtselbsttatigen Waagen werden gemal § 1 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1, 2 oder Nummer 3 der Mess- und Eichverordnung verwendet.

Im Bereich der Supermaérkte oder &hnlichen Verkaufsstellen, werden in der Regel Waa-
gen im Zusammenspiel mit einem Kassensystem verwendet. Um in diesem Bereich fur
eine einheitliche Abrechnung zu sorgen, werden diese Gebihrenpositionen eingeflihrt
(verbinden von Grundgebiihr und Zusatzgebuhr). Hierdurch entsteht fur den Verwender
und die Eichbehdrden Klarheit Gber die je nach Situation (Riickgabe bei Beschaffenheit-
oder messtechnischer Prifung) zu erwartende Gebihrenhothe.

Hinweis H 2.2-5

Der Hinweis wird nicht mehr bendétigt, es war eine Sonderregelung aus dem Jahr 1975
bzgl. einer bestimmten Zulassung

zu ErméaRigung E 2.2-1

Die zu gewahrende Ermafigung bei einer Prifung in den Raumlichkeiten der zustéandigen Behorde wird
aufgrund der statistischen Erhebung bei den Eichbehdrden und unter Bericksichtigung der erhdhten
Grundgebuhr flir Messgerate, die in der Regel im Rahmen einer Rundfahrt geeicht werden, auf 50 Pro-
zent erhoht, was zu einer Gebuhrenreduktion fur die Kunden fuhrt, welche ihre Waagen in die Raum-
lichkeiten der zustéandigen Behdrde transportieren.

zu ErméaRigung E 2.2-2

Die frihere Ermafigung wird aufgrund der statistischen Erhebung neu aufgeteilt. Damit
aber auch hier keine versteckte Gebuhrenerh6hung durchgefihrt wird, wird die Ermafi-
gung auf 35 Prozent angepasst. Urspriinglich waren nach dem alten System eine Erma-
Bigung von 20 Prozent vorzusehen, wenn man von der alten Rundfahrtgebiihr ausgeht.

Waagen der Schlisselzahlen 2.2.3.6 bis 2.2.3.12 werden nicht im Rahmen einer Rund-
fahrt geeicht. Deshalb kann hier der Prozentwert ohne Anpassung beibehalten werden.

zu ErméaRigung E 2.2-4

Durch die Anpassung der Systematik muss dieser ErmaRigungstatbestand eingefihrt
werden, um die Geblhren im Rahmen der Rundfahrt bei den bekannten Waagen im
friheren Bereich zu belassen.

Satz 2 beschrénkt die Gewéhrung der Ermafigung auf den in der Mess- und Eichgebtih-
renverordnung mit Stand 24.3.2015 (BGBI. | S.330) dargestellten Verwendungsbereich
und verhindert eine weitere Gewahrung einer Ermafiigung, die so in der Gebuhrenkalkula-
tion auch nicht vorgesehen war.

zu 2. Befundprifung

Hier wird die Moglichkeit zur Befundprufung auch fir die Waagen mit angeschlossenem
Kassensystem erweitert.

Zu Schlusselzahlen 2.3.2.1 bis 2.3.2.4 (Korrektur eines redaktionellen Fehlers)
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Die Nummerierung wird an die Gesamtsystematik angepasst. Mit der Schllsselzahl
2.3.2.4 wird eine besondere selbsttatige Kontrollwaage aufgenommen, die bei einem Bei-
behalten der alten Struktur zu extremen Gebihrenhdhen gefihrt hat, die in keinem Ver-
haltnis zum Aufwand der Eichbehdrden steht.

Zu Schlusselzahlen 2.3.3.1 bis 2.3.3.6 (Korrektur eines redaktionellen Fehlers)

Die selbsttatigen Waagen fir Einzelwagungen (SWE) werden an folgende Systematik
angepasst:

2.3.1... Selbsttatige Waagen zum Abwagen (SWA)
2.3.2... Dynamisch zu prufende selbsttatige Kontrollwaagen (SKW)

2.3.3... Dynamisch zu prifende selbsttatige Waagen fir Einzelwagungen (SWE) mit Aus-
nahme fahrzeugmontierter Waagen

2.3.4... Selbsttatige Gleiswaagen (SGW)

2.3.5... Dynamisch zu prufende selbsttatige Waagen zum Totalisieren (SWT)

Zu Schlusselzahl 2.3.4.1 (Korrektur eines redaktionellen Fehlers)

Die Nummerierung der Schliisselzahlen wird an die vorgenannte Systematik angepasst.
Zu Schlusselzahlen 2.3.8.1 bis 2.3.8.4 und 2.3.10.1

Diese Schlusselzahlen werden aufgrund einer Anderung der Mess- und Eichverordnung
gestrichen. Die Eiersortiermaschinen werden aus dem Anwendungsbereich des Mess-
und Eichgesetz und der Mess- und Eichverordnung herausgenommen.

Zu Schlisselzahlen 2.3.12.1

Eine Kompatibilitatsprufung fir Waagen ist nicht nur im Bereich der nichtselbsttéatigen
Waagen (Schlisselzahl 2.2.9.4) mdglich, sondern auch im Bereich der selbsttatigen
Waagen. Diesem Umstand wird mit dieser Gebuihrenposition Rechnung getragen.

Zu Schlusselzahlengruppe 3
Zu Schlusselzahlen 3.0.1.5 bis 3.0.1.7 (neu)

Da sich der Prifaufwand bei groReren Stiickzahlen gleicher Glasthermometer verringert,
werden die Geblhrentatbestande erganzt.

Zu Schlusselzahlengruppe 4

Die Geblhrenerhebungssystematik wurde im gesamten Bereich auf den Grundsatz:
,Grundgebuhr und darauf Gewéahrung einer Ermafigung im Rahmen eine Rundfahrt bei
Vorliegen bestimmter ErmaRigungstatbestande” angepasst.

Zu Schlisselzahl 4.1.1.2

Verringerung der Geblhr. Korrektur einer 2015 aufgrund geringer Fallzahlen unlogischen
Geblihrenhdhe (die Gebuhr fur ein Messgerat mit einer geringeren Genauigkeitsklasse
war hdher als eine hohere Genauigkeitsklasse).

Zu Schlusselzahl 4.2.1.3 (neu)

Der Gebiihrentatbestand wird aufgrund der vorgenannten Anderung der Systematik auf-
genommen.

Zu ErmaRigung E 4.2-1 (neu)

Diese ErmaRigung ist aufgrund der Systemanderung bei Rundfahrtgebihren erforderlich.
Zu Schlusselzahlengruppe 5

Zu Schlusselzahlenuntergruppe 5.4

Kraftstoffzapfanlagen, Milchanlagen fir Milch und Milchabgabeautomaten, Schmier6l-
messanlagen, Messanlagen auf Tankwagen fir Kraftstoffe und Brennstoffe, Messanlagen
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an Flugfeldtankwagen, Messanlagen fur verflissigtes Kohlendioxid, Messanlagen fur kry-
ogene Flussigkeiten, Messanlagen fiur verflissigte Gase (auf3er Kraftstoffzapfanlagen),
Messanlagen fur die kontinuierliche und dynamische Messung von Flissigkeiten aul3er
Wasser, die Mengen in Masseeinheiten anzeigen und Messanlagen fur wéassrige Harn-
stoffldosungen sind Messgerate zur Bestimmung des Volumens und damit Messgerate
gemal § 1 Absatz 1 Nummer 5 der Mess- und Eichverordnung.

Sofern die genannten Messgeréate entsprechend § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder
Nummer 2 der Mess- und Eichverordnung verwendet werden und kein Fall von § 2 Satz 2
i. V. m. Anlage 1 Nummer 5 Buchstabe ¢ der Mess- und Eichverordnung gegeben ist,
unterfallen sie dem Anwendungsbereich des Mess- und Eichgesetzes sowie der Mess-
und Eichverordnung.

In dem Fall sind sie unter den Voraussetzungen des 8§ 37 des Mess- und Eichgesetzes
i. V.m. 8 37 der Mess- und Eichverordnung zu eichen und kénnen Gegenstand von Be-
fundprufungen gemal § 39 des Mess- und Eichgesetzes i. V. m. § 39 der Mess- und
Eichverordnung sein.

Die Gebuhrenerhebungssystematik wird im gesamten Bereich auf den Grundsatz:
,Grundgebuhr und darauf Gewahrung einer ErmaRigung im Rahmen eine Rundfahrt bei
Vorliegen bestimmter ErmaRigungstatbestande angepasst.

Der Hinweis H 5.4-1 und die Hinweise ,im Rahmen der Rundfahrt* werden deshalb bei
den betroffenen Schliusselzahlen gestrichen und die Gebuhr bei allen Positionen entspre-
chend angepasst. Eine Erhohung der Gebihreneinnahmen ist mit dem Systemwechsel
nicht beabsichtigt.

Zu Schlusselzahl 5.4.1.7 (neu)

Mit der Schlisselzahl 5.4.1.7 werden Wasserstoffzapfsdulen neu aufgenommen. Der
Grund ist die wachsende Wasserstoffmobilitat und eindeutige Zuordnung dieser Messge-
réate in die Mess- und Eichgebuihrenverordnung.

Zu Schlusselzahlen 5.4.2.1 bis 5.4.2.4 (Uberschrift)

Die Milchabgabeautomaten wurden in die Uberschrift fiir die Messanlagen fur Milch neu
aufgenommen. Die Ausnahmeregelung fir Milchabgabeautomaten endet am 31.12.2022
gemal Anlage 1 Nummer 5 c) ee) Mess- und Eichverordnung.

Zu Schlusselzahlen 5.4.5.3 bis 5.4.5.7 (Uberschrift)

Hier erfolgt in der Uberschrift die Klarstellung, dass fiir gravimetrisch zu priifende Messan-
lagen eine Festgebuhr nach den Schlisselzahlen 5.4.5... abzurechnen ist.

Zu Schlusselzahl 5.4.7.1 (neu)

Mit der Schlusselzahl 5.4.7.1 wurden Messanlagen fur wassrige Harnstofflosungen (Ad-
Blue) neu aufgenommen. Die Prifung von AdBlue-Zapfsaulen unterscheidet sich durch
die erforderliche Ruckfuhrung des Produkts erheblich von den ,weiteren Messanlagen®.

Die Gebuhrensatze wurden im Rahmen einer Sondererhebung ermittelt.

Zu Ermafigung E 5.4-1 b)

Milchabgabeautomaten wurden in die bestehende ErmaRigung aufgenommen.
Zu ErméaRigung E 5.4-2 (Korrektur eines redaktionellen Fehlers)

Korrektur des Prozentsatzes von 15 Prozent auf wieder 25 Prozent (Ubertragungsfehler
aus Eichkostenverordnung vom 31.07.2013)

Zu ErméRigung E 5.4-3 (neu)
Diese ErméaRigung ist aufgrund der Systemanderung bei Rundfahrtgebtihren erforderlich.
Zu Schlusselzahlengruppe 6

Zu Schliisselzahlen 6.0.6... und 6.0.7...(Korrektur eines redaktionellen Fehlers)
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Messwandlerzahler sind Messgerate gemaf § 1 Absatz 1 Nummer 6 der Mess- und Eich-
verordnung.

Sofern sie gemal § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 verwendet werden und kein Fall des § 2
Satz 2i. V. m. Anlage 1 Nummer 6 der Mess- und Eichverordnung vorliegt, unterfallen sie
dem Anwendungsbereich des Mess- und Eichgesetzes sowie der Mess- und Eichverord-
nung.

Aufgrund der Neustrukturierung werden die Abséatze fur die Befundprifung der Zusatzein-
richtungen und der Messwandlerzéhler neu gefasst.

Zu Schlusselzahl 6.6.1.1 (neu)

Neue Schlisselzahl: 6.6.1.1 Eichung und Befundprifung von Messgeraten und Zusatzein-
richtungen im Anwendungsbereich Elektromobilitat

Hoéhe der Gebihr in Euro: nach Aufwand entsprechend Schllsselzahlen 19.1.1...oder
19.1.2...

Begrindung und Erlauterung:

Vor dem Hintergrund der Zielsetzungen der Bundesregierung zur Elektromobilitdt gewin-
nen die Messgeréte im Bereich der Elektromobilitdt zunehmend an Bedeutung und sollten
insofern ebenfalls in die Mess- und Eichgebihrenverordnung aufgenommen werden.

Anders als bei Elektrizitatszahlern ist eine Unterscheidung zwischen Messgeraten und
Zusatzeinrichtungen in verschiedenen Gebihrenpositionen nicht zweckmafiig und derzeit
nach Kenntnis des Standes der Technik auch nicht einfach méglich (vgl. hier auch die
Terminologie des Dokuments 6-A des REA).

Zu Schlusselzahlengruppe 9

Die Gebuhrenerhebungssystematik wird fir Elektrische Gerdte zur Bestimmung des
Feuchtegehalts von Getreide und Olfriichten auf den Grundsatz: ,Grundgebihr und da-
rauf Gewahrung einer ErmaRigung im Rahmen einer Rundfahrt bei Vorliegen bestimmter
ErmaRigungstatbestande” angepasst.

Der Hinweis ,im Rahmen der Rundfahrt* wird deshalb bei der Schllsselzahl 9.2.1.1 ge-
strichen und die Gebihr entsprechend angepasst. Eine Erhdhung der Geblhreneinnah-
men ist mit dem Systemwechsel nicht beabsichtigt.

Der ErmaRigungstatbestand wird unter E 9.1 aufgenommen.
Zu Schlusselzahlen 9.1.1.1 bis 9.1.1.3

Diese Gebiihren beziehen sich nur auf die Bestimmung des Volumens des Chondrome-
ters (ohne Préazisionswaage und Gewichte). Eine Gesamtgebduhr ist nicht sinnvoll, da nur
bei einigen Getreideprobern Waagen und Gewichte zur Ausriistung gehéren und eigene
Gebiihren fir deren Eichung in der Mess- und Eichgebiihrenverordnung vorhanden sind.
Daher verringert sich die Gebulhr entsprechend.

Zu Schlusselzahlengruppe 12
Zu Schlusselzahl 12.1.2.2

Handlasermessgeréte gehéren zur Messgerateart der Laser-Geschwindigkeitsmessgerate
und sind daher Messgerédte gemafl 8 1 Absatz 1 Nummer 12 Buchstabe a der Mess- und
Eichverordnung. Sofern sie gemald 8 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 der Mess- und Eich-
verordnung verwendet werden, unterfallen sie dem Anwendungsbereich des Mess- und
Eichgesetzes sowie der Mess- und Eichverordnung.

In dem Fall sind sie unter den Voraussetzungen des 8 37 des Mess- und Eichgesetzes
i. V.m. 8 37 der Mess- und Eichverordnung zu eichen und kdénnen Gegenstand von Be-
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fundprufungen gemaf 8§ 39 des Mess- und Eichgesetzes i. V. m. § 39 der Mess- und
Eichverordnung sein.

Aufgrund der eindeutigen Zuordnung zu den Laser-Geschwindigkeitsmessgeraten sind
die Handlasermessgerate bei fehlender eigener Gebuhrenposition tber die Gebihrenpo-
sition 12.1.2.1 "Laser-Geschwindigkeitsmessgerat" abgerechnet worden. Aufgrund des im
Durchschnitt sehr groRen unterschiedlichen Zeitaufwandes zwischen Handlasermessge-
rate und anderen Laser-Geschwindigkeitsmessgeraten ist zur Differenzierung eine sepa-
rate Gebuhrenposition erforderlich.

Zu Schlisselzahl 12.1.9.2

Zur Klarstellung des Gebuhrentatbestandes wird der bisherige Wortlaut um den Text ,un-
ter der Voraussetzung, dass keine Umsetzung der Prifausristung erforderlich ist er-
ganzt.

Zu Schlisselzahlen 12.2.1.1 bis 12.2.1.3 und 12.2.2.1 bis 12.2.2.3

Die Gebuhrenerhebungssystematik wird im gesamten Bereich auf den Grundsatz:
»,Grundgebuihr und darauf Gewahrung einer Ermafigung im Rahmen einer Rundfahrt bei
Vorliegen bestimmter ErmaRigungstatbestande angepasst.

Der Hinweis ,im Rahmen der Rundfahrt” wird deshalb bei den betroffenen Schllisselzah-
len gestrichen und die Gebihr bei allen Positionen entsprechend angepasst. Eine Erho-
hung der Geblhr ist mit dem Systemwechsel nicht beabsichtigt.

Der ErmaRigungstatbestand wird unter E 12-1 aufgenommen.
Zu Uberschrift zu Schliisselzahl 12.3.1.1 (redaktionelle Anderung)

Bereits in der Vorgangerversion sollte die Gebihr sowohl fir mechanische als auch elekt-
ronische Stoppuhren gelten.

Zu Schlisselzahl 12.4.2.1

Die Taxentarifprifung ist eine Art Vorprifung, da nicht bei jeder Taxametereichung die
Tarifsoftware einzeln gepruft werden kann. Als Ergebnis der Vorprifung wird die Check-
summe bekannt gegeben, die dann nur noch im Rahmen der Eichung oder Konformitats-
bewertung Uberprift werden muss.

Diese erste Uberprufung der Programmierung des Tarifes bleibt auch weiterhin fur die
Programmhersteller gebuhrenfrei, um keine Marktzugangsbeschrankung fir Hersteller mit
wenigen Taxametern in einem Tarifgebiet aufzubauen. Es werden aber immer mehr Pro-
gramme mit Fehlern vorgestellt, so dass eine Wiederholungsprifung notwendig ist. Die
Eichbehorden werden hier als kostenlose ,Betatester® genutzt. Um dies zu verhindern,
wird gemalR § 37 Abs. 1 Mess-und Eichverordnung in Verbindung mit den Regeln des
REA (8 467 Mess- und Eichgesetz) eine Wiederholungsprifung nach Riickgabe nach
Arbeitsaufwand berechnet.

Zu Schlisselzahl 12.5.2.3

Zur Klarstellung des Gebuhrentatbestandes wird der bisherige Wortlaut um den Text ,un-
ter der Voraussetzung, dass keine Umsetzung der Prifausriustung erforderlich ist® er-
ganzt.

Zu Schlusselzahl 12.5.2.4 (neu)

Kombinierte Rotlicht- und Geschwindigkeitsiiberwachungsanlagen sind Messgerate ge-
malf 8§ 1 Absatz 1 Nummer 12 Buchstabe a der Mess- und Eichverordnung.

Sofern sie gemaf § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 der Mess- und Eichverordnung verwen-
det werden, unterfallen sie dem Anwendungsbereich des Mess- und Eichgesetzes sowie
der Mess- und Eichverordnung. In dem Fall sind sie unter den Voraussetzungen des § 37
des Mess- und Eichgesetzes i. V. m. § 37 der Mess- und Eichverordnung zu eichen und
kénnen Gegenstand von Befundpriufungen gemal 8§ 39 des Mess- und Eichgesetzes i. V.
m. 8§ 39 der Mess- und Eichverordnung sein.
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Mangels moglicher Zuordnung zu den in der Anlage zur Mess- und Eichgebihrenverord-
nung aufgefiihrten Messgeraten sind die kombinierten Rotlicht- und Geschwindigkeits-
Uberwachungsanlagen gemald § 3 Absatz 2 Nummer 1 nach Zeitgebihr zu verrechnen.
Zur Klarstellung ist eine separate Schlusselzahl erforderlich.

Zu Schlisselzahl 12.5.2.5 (neu)

Mittels Section-Control als Weg-Zeit-Messanlage werden Messungen von Durchschnitts-
geschwindigkeiten von Fahrzeugen auf einem ausgewahlten Streckenabschnitt durchge-
fuhrt. Die Prifung bezieht sich auf eine Kombination von Zeit und Lange. Hierbei kommen
transportabel oder stationar eingesetzte Geschwindigkeitstiberwachungsgerate zum Ein-
satz. Die Lange des Streckenabschnitts muss gemessen werden. Sie kann auch separat
vermessen werden. Es handelt sich dabei um Messgerate gemaf? 8 1 Absatz 1 Nummer
12 Buchstabe a der Mess- und Eichverordnung.

Sofern sie gemal § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 der Mess- und Eichverordnung verwen-
det werden, unterfallen sie dem Anwendungsbereich des Mess- und Eichgesetzes sowie
der Mess- und Eichverordnung. In dem Fall sind sie unter den Voraussetzungen des § 37
des Mess- und Eichgesetzes i. V. m. § 37 der Mess- und Eichverordnung zu eichen und
kénnen Gegenstand von Befundprifungen gemal 8 39 des Mess- und Eichgesetzes i. V.
m. § 39 der Mess- und Eichverordnung sein.

Im Vergleich zu den in der Anlage zur Mess- und Eichgebiihrenverordnung aufgefiihrten
Geschwindigkeitsiberwachungsmessgeréaten sind bei der behdérdlichen Prifung der Sec-
tion-Control zusatzliche Prifungen erforderlich. Eine separate Schliisselzahl zur Sicher-
stellung einer dem Aufwand dieser individuellen o6ffentlichen Leistung entsprechenden
Berechnung ist daher zwingend erforderlich.

Aufgrund der Neuartigkeit dieser Durchschnittsgeschwindigkeitsiiberwachungsanlage und
dass eine Neuvermessung der Strecken nicht bei jeder Eichung notwendig ist, ist eine
Berechnung nach Zeitgebihr gemaf § 3 Absatz 2 Nr. 1 erforderlich.

Zu Schlusselzahl 12.6.1.1 (neu)
Da in einigen Taxametern Quittungsdrucker integriert sind, ist eine Zusatzgebihr erforder-
lich.

Zu Schliusselzahl 12.6.1.2 (neu)

Zu einem nicht vernachlassigbaren Teil sind in den Messgeraten zur Verkehrsuberwa-
chung zusatzliche Einzelkomponenten eingebaut, die einen erhéhten Priifaufwand bei der
Eichung oder Befundprifung gegentber den Verkehrsiiberwachungsmessgeraten ohne
diese zusatzlichen Komponenten bedeuten. Diese zusatzliche behdrdliche Leistung be-
griindet die Zusatzgebduhr.

Zu ErmaRigung E 12-1 (neu)

Diese ErmaRigung ist aufgrund der Systemanderung bei Rundfahrtgebuihren erforderlich.
Zu Schlusselzahlengruppe 14

Zu Uberschrift Schlisselzahlengruppe 14

Die Uberschrift der Schliisselzahlengruppe beinhaltet die Genehmigungen fur die Weiter-
verwendung von Messgeraten sowie die Befugniserteilungen an Instandsetzer nach dem
Mess- und Eichgesetz sowie der Mess- und Eichverordnung.

Die Anderung der Uberschrift ist erforderlich, damit nicht nur die positiven Entscheidun-
gen, sondern auch die Bearbeitung und die Ablehnung von Antragen nach dem Mess-
und Eichgesetz sowie der Mess- und Eichverordnung berucksichtigt werden und als indi-
viduell zurechenbare offentliche Leistungen abgerechnet werden kénnen.

Zur Verbesserung der Ubersicht werden in der Schlisselzahlengruppe weitere Uberschrif-
ten flr die Themenbereiche ,Weiterverwendung von Messgeraten®, ,Ausnahmen fir ge-
schlossene Grundstlcksnutzung®, ,Aktualisierung der Software* und ,Instandsetzer” er-
ganzt.
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Zu Schlisselzahl 14.1.1.1

Neben der Erteilung der Erlaubnis zur Weiterverwendung eines Messgerates kann bei
verspateter Antragstellung nach § 38 des Mess- und Eichgesetzes auch eine negative
Entscheidung getroffen werden. Die Anderung des Wortlautes ist erforderlich, damit auch
diese abrechenbar ist.

Zu Schlisselzahl 14.2.1.1

Neben der Verlangerung der Eichfrist aufgrund von Stichprobenverfahren gemaf § 35 der
Mess- und Eichverordnung kann auch eine negative Entscheidung getroffen werden. Die
Anderung des Wortlautes ist erforderlich, damit diese individuell zurechenbare 6ffentliche
Leistung auch abrechenbar ist. Zur Klarstellung wird aulerdem der Wortlaut ,je Los" er-
ganzt.

Zu Schlisselzahl 14.2.1.3 (neu)

Der neue GebUhrentatbestand wird erganzt, damit ,Prifende Stellen®, die nach § 35
Satz 3 Nummer 4 der Mess- und Eichverordnung die erforderliche Kompetenz und Aus-
stattung zur Durchfiihrung von eichtechnischen Prifungen im Stichprobenverfahren besit-
zen, nach § 36 Satz 3 Nummer 6 der Mess- und Eichverordnung gebihrenfahig Uber-
wacht und die damit verbundenen néheren Festlegungen zur Bestimmung der Stichprobe
gebUhrenfahig getroffen werden kénnen.

Zu Schlisselzahl 14.3.1.1

Der Wortlaut wird geéndert, damit kiinftig auch negative Entscheidungen abgerechnet
werden konnen. Der Klammereintrag ,Ausnahmen fur geschlossene Grundsticksnutzun-
gen“ wird gestrichen, weil fir die Geblhrentatbestidnde der Ausnahmen fir geschlossene
Grundstiicksnutzung eine Uberschrift eingefiigt wird.

Zu Schlisselzahl 14.3.1.2

Soweit die Papierprifung nicht ausreicht, kann eine Ortsbegehung stattfinden, um vor Ort
den Antragssachverhalt zu klaren. Hierzu zéhlen beispielsweise die Grundstiickslage,
eingesetzte Messgerate, Zugang zu den Messgerdten und die Prifung der Abrech-
nungsmodalitaten anhand der Unterlagen.

Zu Schlisselzahl 14.3.1.3

Der neue Geblhrentatbestand wird erganzt, damit individuell zurechenbare 6ffentliche
Leistungen zur Anderung von Antragen sowie zur Anderung von Entscheidungen uber
Ausnahmen fur geschlossene Grundstlicksnutzung kiinftig separat gebuhrenfahig sind.
Dabei ist die Geblhrenhdhe zwar nach Aufwand zu berechnen, aber hochstens bis zur
Festgebuhr von Schlisselzahl 14.3.1.1. In der Regel ist fur einen Anderungsantrag ein
geringerer Zeitaufwand notwendig, so dass ein Anderungsantrag nicht wie ein neuer An-
trag mit den Geblhren gem. Schliisselzahl 14.3.1.1 behandelt werden muss.

Zu Schlisselzahlen 14.4...

Der Klammereintrag ,Software-Aktualisierung® wird gestrichen, weil fur die Gebihrentat-
bestande der Softwareaktualisierung eine Uberschrift eingefiigt wird. AuRerdem wird der
Wortlaut dahingehend geandert, dass kinftig auch die Bearbeitung eines Antrages selbst
sowie die Entscheidungen bzw. vorlaufigen Entscheidungen hiertiber gebiihrenfahig sind.

Zu 14.4.1.1und 14.4.1.2

Die Prufung des Antrags auf Softwareaktualisierung umfasst die Prifung der Vorausset-
zungen gem. 8§ 40 Abs. 3 Mess- undEichverordnung. Fir eine Vorlaufige Genehmigung
nach 14.4.1.1 muss zudem geprift werden, ob die Bedingungen gem. § 40 Abs. 4 Mess-
und Eichverordnung erflillt sind. Die Entscheidung tber die Genehmigung bzw. Vorlaufige
Genehmigung ist dem Antragsteller mitzuteilen und die Ergebnisse sind zu dokumentie-
ren.
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Bei einer Entscheidung Uber eine endgiltige Genehmigung sind die Ergebnisse der vor-
laufigen Genehmigung einzubeziehen.

zu 14.4.1.3

Die Behorde pruft anhand einer Stichprobe, ob die aufgezeichnete Aktualisierung im
Messgerat den Anforderungen gem. 8 40 Abs. 3 Nummer 1 und 3 Mess-
undEichverordnung gentigt und die Richtigkeit der aktualisierten Messgerate.

Zu Schliusselzahl 14.5...

Fir die Gebihrentatbestande der Instandsetzer wird zur besseren Ubersicht eine Uber-
schrift eingeflgt.

Zu Schlisselzahl 14.5.1.1

Der Wortlaut wird erweitert, damit neben der bisher geblhrenfahigen Befugniserteilung an
Instandsetzer auch die Bearbeitung von Antragen sowie negative Entscheidungen und
andere vom Instandsetzer veranlasste oder zu vertretende Leistungen abgerechnet wer-
den kdnnen.

Fur die Prifung des Antrages, ob die Genehmigungsvoraussetzungen gem. § 54 Mess-
und Eichverordnung erfillt sind, werden die eingereichten Unterlagen auf Vollstandigkeit
und Richtigkeit gepruft. Erst wenn die Voraussetzungen erfillt sind und die erforderlichen
Nachweise alle vorliegen kann die Befugniserteilung mit Zuweisung eines Instandsetzer-
kennzeichens oder aber die zu begrindende Ablehnung des Antrages erfolgen. Bei Be-
darf muss noch die Erfullung aufschiebender Bedingungen geprift werden.

Dies gilt auch fur Anderungen einer erteilten Befugnis, wie z.B. Erweiterung auf zusatzli-
che Messgeratearten. Bei Ricknahme oder Widerruf der Befugniserteilung missen die
Grinde ermittelt (z.B. Wegfall der Genehmigungsvoraussetzung) und der Bescheid er-
stellt werden.

Zu Schlisselzahl 14.5.1.2

Gemald § 54 Absatz 4 der Mess- und Eichverordnung ist die Erteilung der Befugnis an
Instandsetzer regelmaliig, spatestens alle 5 Jahre, zu Uberprifen. Damit diese Leistung
gebuhrenfahig ist, wird der neue Gebuhrentatbestand erganzt.

Die Uberpriifung der erteilten Befugnis erfolgt regelmaRig spatestens nach fiinf Jahren
oder bei gemeldeten Auffalligkeiten. Zur Uberpriifung, ob die Genehmigungsvorausset-
zungen weiterhin gegeben sind, werden Unterlagen zu den Voraussetzungen beim In-
standsetzerbetrieb angefordert und geprift, die Voraussetzung fiir die Genehmigung dar-
stellten. Bei Bedarf erfolgt eine Aufforderung zur Vornahme von Korrekturma3nahmen zur
Mangelbeseitigung und die Uberprifung der Umsetzung. Die Ergebnisse der Uberprifung
werden dokumentiert.

Zu Schlusselzahlengruppe 15
Zu Schlisselzahlen 15.1.1.1 und 15.2.1.1

Die Uberwachung von Messwerten (z. B. bei Gasversorgern durch Kontrolle von einge-
reichten und beschafften Unterlagen) erfolgt teilweise auch in der Amtsstelle. Deshalb
wird die bisherige Uberwachungsgebiihr im AuRendienst um die Gebihr fur Arbeiten in
der Amtsstelle erganzt.

Zu Schlusselzahl 15.3.1.1 (neu)

Die Rechtsgrundlage fiir einen eigenen Gebiihrentatbestand fiir die Uberwachung an ge-
eichten Messgeraten wurde durch die Neuaufnahme ins Mess- und Eichgesetz (Erweite-
rung des § 37 Absatz 2 Nummer 4 Mess- und Eichgesetz) geschaffen.

Eine neue Gebuhr wird in Analogie zur Uberwachungsgebiihr 15.2.1.1 Mess- und Eichge-
bidhrenverordnung eingefuhrt. Die Gebihr bemisst sich nach dem Prifaufwand geman
Schlisselzahlen 19.1.2... .
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Zu Schlusselzahlengruppe 16

Ermé&Rigung bei einigen Gebuhren fur die Fertigpackungskontrolle bei den Schlius-
selzahlen 16.1.1.1-16.1.1.3, 16.1.2.1-16.1.2.3, 16.1.3.1-16.1.3.3

Vermehrte Hinweise aufgrund von Kundenbeschwerden aus den Eichverwaltungen, ha-
ben in einigen Bereichen der Marktiiberwachung von Fertigpackungen eine erneute er-
gebnisoffene Datenerhebung erforderlich gemacht.

Betroffen waren die Schlisselzahlen 16.1.1.1-16.1.1.3, 16.1.2.1-16.1.2.3, 16.1.3.1-
16.1.3.3.

Um bei der Kontrolle und gegebenenfalls erforderlichen Neukalkulation auf eine mdglichst
breite Datenbasis aufbauen zu konnen, wurden alle Eichbehtrden der Lander gebeten,
entsprechenden Daten zu den betroffenen Schlisselzahlen zu melden.

Aufgrund der eingegangenen Rickmeldungen wurde eine Neukalkulation erforderlich, die
bei dem, hinsichtlich des Gebihrenanteils am grof3ten betroffenen, Schliisselzahlenbe-
reich 16.1.1-16.1.3 ,Prufung der Fullmenge von Fertigpackungen bei vernachlassigbarer
Tarastreuung“ zu ErmaRigungen von 32 Prozent, 34 Prozent und 33 Prozent fihrt.

Im Durchschnitt hat die Neukalkulation bei den neun betroffenen GeblUhrensatzen im Fer-
tigpackungsbereich zu Gebihrenreduzierungen in Hohe von 23 Prozent gefiihrt.

(In zwei Fallen haben die gemeldeten Daten zu einer Anhebung von 16 Prozent bzw. 23
Prozent gefihrt).

Diese Prozentsatze beziehen sich auf die urspringliche Gebuhr 2015, die lineare Erho-
hung ist hierin noch nicht enthalten.

Zu Schlusselzahl 16.6.3.1 (neu)

Die Prifung von Fertigpackungen mit Stoffen im Sinne des 8§ 2 Nummer 1 und 2 Diinge-
gesetz oder Torf uber 10 Liter unterscheidet sich deutlich von anderen Fertigpackungen.
Deshalb wird hierfur eine eigene Schliisselzahl nach Arbeitsaufwand eingeflgt.

Zu Schlusselzahl 16.7.5.1 (neu)

Prifung auf Verkehrsfahigkeit bei LosgroRen < 10 Packungen, Gebuhr nach Arbeitsauf-
wand entsprechend Schlisselzahlen 19.1.1... oder 19.1.2...

Gemald der 88 20 und 34 der Fertigpackungsverordnung, sowie des Anhang | Nr. 6 der
Richtlinie 76/211/EWG sind auch Kleinchargen produzierter oder eingefuhrter Fertigpa-
ckungen auf die Einhaltung der rechtlichen Anforderungen hin zu Gberwachen.

Die Uberwachung solcher Kleinchargen kann in allen Handelsstufen erfolgen und wird
von den Eichbehoérden auch so praktiziert. Adressaten der Uberwachungen sind haupt-
sachlich Kleinbetriebe wie Backshops, Béacker, Metzger, Teeldden, Imker etc. Betroffen
sind auch Einfuhren bei Importunternehmen. Der Nationale als auch der Europaische Ge-
setzgeber haben mit den vorgenannten Regelungen ihren Willen unterstrichen, dass die
gesetzlichen Anforderungen ausnahmslos von allen bereitgestellten Fertigpackungen ein-
zuhalten sind. Auch aus der Zielsetzung des Verbraucherschutzes ist die Uberwachung
der Verkehrsfahigkeit von Kleinchargen unbedingt notwendig.

Daruiber hinaus dient die Gebthr auch der Gebuhrengerechtigkeit. Wahrend z.B. Bécke-
reien mit gréReren Mengen an gleichzeitig gepacktem Brot gebiihrenfahig gepruft werden
kénnen, bleiben Backshops aufgrund der geringen Menge gleichzeitig aufgebackener
Brote gebihrenfrei, obwohl sie insgesamt ein hohes Warenaufkommen haben.

Zu Schlusselzahl 16.8.2.1 (neu)

Prifung der Anforderungen an Fertigpackungen und MalRbehéltnisse nach Beanstandun-
gen ohne erneute Prifung der Fullmenge
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Die Prufung der Anforderungen an Fertigpackungen und Maf3behéltnisse nach 8§ 2, 6, 7,
11, 18, 20, 31a, 32 und 33 (z. B. SchriftgréRRe), findet im Rahmen der Stichprobenprifung
und Vollprifungen gemaf Fertigpackungsverordnung statt. Der grofl3te Zeitaufwand wird
dabei fir die Kontrolle der Fullmenge bendétigt. Bei Beanstandungen, die sich nicht auf die
Fullmenge beziehen, ist in der Regel eine weniger zeitaufwendige Nachprifung notwen-
dig, die nach dem Arbeitsaufwand gemal’ Schlisselzahlen 19.1.1... bzw. 19.1.2... erfolgt.

Zu Schlusselzahlengruppe 17

Zu Zusatzgebiihr zu den Schliisselzahlen 17.1.1... bis 17.1.2.1 (redaktionelle Ande-
rung)

Die Schlisselzahlenuntergruppe 17.1.1... wurde in eine einheitliche Systematik hinsicht-
lich des Tatbestandes der Anzahl der Priifstinde gebracht.

Die Schlusselzahl 17.1.1.5 wurde gestrichen, da kein Anwendungsbereich gegeben ist
und die Schliisselzahlen 17.1.1.4 entsprechend angepasst.

Die Zusatzgebuhr der Schlisselzahlengruppe 17 ist auch fur den Bereich der Schlussel-
zahl 17.1.2.1 anzuwenden. Insofern wird die Uberschrift der Zusatzgebiihr um den Wort-
laut ,bis 17.1.2.1° erweitert.

Aus redaktionellen Griinden wird die erweiterte Uberschrift zusammen mit der Schliissel-
zahl 17.1.1.6 mit ihrem bisherigen Inhalt hinter die Gebuhrenposition der Schlisselzahl
17.1.2.2 verschoben, wobei die bisherige Schlisselzahl 17.1.1.6 in 17.1.3.1 geandert
wird.

Zu Schlusselzahlengruppe 19
Zu Hinweis H 19-1

Der Hinweis dient der Erlauterung, welcher Aufwand bei der Anwendung des Aul3en-
dienststundensatzes bereits bertcksichtigt wird. Dies soll fir Rechtssicherheit bei allen
Beteiligten im Verfahren sorgen. Eine Definition fehlte bisher.

Zu Hinweis H19-2

Der Hinweis dient der Erlauterung, welche Tatigkeiten neben der in der Schlisselzahl
benannte Haupttatigkeit (Eichung/Befundprifung/Uberwachung/Genehmigung/Verfiigung
etc.) noch in den Zeitaufwand, der mit den Schlisselzahlen 19.1.1... und 19.1.2... indivi-
duell zurechenbaren Leistung, eingerechnet werden dirfen. Hierzu zahlen Nebenleistun-
gen, die speziell fir die Erbringung der Hauptleistung notwendig sind. Dies sind bei-
spielsweise die Vorbereitung, Bereitstellung und Aufbau der Prifeinrichtungen, Kléarung
des Prufablaufes mit den Beteiligten, Berechnung, klarender Schriftverkehr, Priifung von
Unterlagen und Dokumentation der Ergebnisse.

Allgemeine Vorbereitungen mit Ubergeordnetem organisatorischem Charakter, die nur
einmal fir viele Leistungserbringungen vorgenommen werden, wie beispielsweise die
Erstellung eines Marktiberwachungskonzeptes der Behorde, gehdren nicht (auch nicht
anteilig) zu den individuell zurechenbaren Leistungen.

Zu Schliisselzahlen 19.1.1... und 19.1.2...

Die neue Formulierung stellt klar, dass es bei der Entscheidung, welcher Stundensatz
angesetzt werden soll, nur darum geht, in welcher Laufbahngruppe sich der eingesetzte
Mitarbeiter jetzt befindet. So kdnnen auch die ,Aufstiegsbeamten den Stundensatz der
fur sie jetzt geltenden Laufbahngruppe ansetzen.



-115 - Bearbeitungsstand: 14.12.2018 10:26 Uhr

Zu Artikel 2 (Anderung der Mess- und Eichverordnung)
Zu Nummer 1

Die Holzfeuchte ist im Rahmen der letzten Anderung der Mess- und Eichverordnung auf
Wunsch des Bundesministeriums fur Erndhrung und Landwirtschaft und der Wirtschaft
eingefligt worden. Es ist derzeit wissenschaftlich-technisch jedoch nicht mdglich, die Holz-
feuchte eines Stammes zu messen. Das Bundesministerium fur Erndhrung und Landwirt-
schaft hat daher um Streichung gebeten, um die bislang eingesetzten (nicht dem Mess-
und Eichrecht entsprechenden) Messgerdte auch nach Ende der Ubergangsfrist am
31.12.2018 weiter verwenden zu kénnen.

Zu Nummer 2

Klarstellung fir Ausnahmen vom Mess- und Eichrecht, die in spezialgesetzlichen Rege-
lungen ausdricklich vorgesehen sind.

Zu Nummer 3

Eiersortiermaschinen werden aus dem Anwendungsbereich des Mess- und Eichrechts
ausgenommen. In Packstellen missen nach europaischem Recht geeichte Kontrollwaa-
gen verwendet werden, so dass die Notwendigkeit von geeichten Sortiermaschinen ent-
fallt.

Zu Nummer 4

Bei der Anwendung von Anlage 4 Modul B Nummer 8 der Mess- und Eichverordnung sind
die Forderungen von 8§ 15 Absatz 9 und 8§ 20 Absatz 2 von der Konformitatsbewertungs-
stelle zu beachten.

Zu Nummer 4

Die Eichfrist fur alle Messgerate und Zusatzeinrichtungen im Anwendungsbereich der
Elektromobilitat wird auf acht Jahre festgelegt.

Zu Artikel 34 (Inkrafttreten)

Regelt das Inkrafttreten.



